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Opis techniczny
Do projektu budowlanego przylacza wodociagowego, przylacza kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej i instalacji wewnetrznych sanitarnych modernizacji zaplecza
sportowego Szkoly Podstawowej nr 9 przy ul. Piwnika Ponurego 1 w Elku.

-

. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem
Obowiazujace normy i normatywy
Projekt architektoniczny

2. Zakres opracowania i dane ogolne

Zakresem opracowania dokumentacji jest projekt budowlany przylaczy sanitarnych i instalacji
wewnetrznych w ramach modernizacji zaplecza sportowego Szkoty podstawowej nr 9 przy ul.
Piwnika Ponurego 1 w Etku. Dokumentacja obejmuje nastgpujace elementy sktadowe:

- przylacze kanalizacji sanitarnej

- przylacze wodociagowe,

- kanalizacja deszczowa,

- instalacja wewngtrzna sanitarna, wodociagowa, centralnego ogrzewania, wentylacyjna z
rekuperacja ciepla.

3. Zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekow

Zaopatrzenie w wode budynku odbywac si¢ bedzie z instalacji wewngtrznej szkoly za
posrednictwem przylacza wodociagowego. Woda zuzywana bedzie do celow socjalno
bytowych. Scieki sanitarne odplywaé beda do instalacji wewngtrznej szkoty.

4. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odptywajace z budynku to $cieki socjalno - bytowe odplywajace z przyborow
sanitarnych. Scieki z budynku odplywaé beda do miejskiej kanalizacji sanitarnej za
posrednictwem istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej budynku szkoty. Przylacze
kanalizacyjne zlokalizowane bedzie na terenie dzialek geodezyjnych w obrgbie wilasnosci
Inwestora. Zaprojektowano przylacze kanalizacyjne z rur PVC k1. SN-8 kN/m?, taczonych na
uszczelki. Przebieg przylacza oznaczono w projekcie zagospodarowania. Polaczenie z
kanalizacja szkoty nastapi do istniejacego lezaka w czg$ci piwnicznej. Przed przystapieniem do
montazu nalezy dokona¢ rozkucia posadzki w miejscu wilaczenia do istniejacego lezaka, a
nastgpnie dokonaé precyzyjnego obmiaru rz¢dnej 1 jego Srednicy. Sprawdzi¢ nalezy takze stan
techniczny istniejacego rurociagu. W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego nalezy
rozwazy¢ przebudowg istniejacego przylacza i instalacji do pierwszej studni za $ciang budynku
szkoty.

Na trasie projektowanego przylacza do budynku szatniowego wykonaé studnie rewizyjne z
tworzywa i wyposazy¢ je we wiaz zeliwny klasy no$nosci C-250 na pierscieniu odciazajacym.
Wykona¢ podsypke i obsypke rur o grubosci warstwy H=20cm z keramzytu w celu
docieplenia rurociagu. Ocieplenie keramzytem wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.



5. Wykonanie przylacza wodociagowego

Przytacze wodociagowe zasilane bgdzie z miejskiej sieci wodociagowej za posrednictwem
instalacji wewngtrznej szkoty. Wcinke do instalacji wewngtrznej wykona¢ w piwnicy budynku
do rurociagu umiejscowionego pod stropem.

w budynku szkoly wykona¢ zestaw wodomierzowy zlozony z zaworu odcinajacego DN-25,
wodomierza  skrzydetkowego D-20mm, zaworu odcinajacego DN-25 1 zaworu
antyskazeniowego DN-25. Zestaw wodomierzowy moze by¢ wykorzystany jako podlicznik
dla wewngtrznego rozliczania zuzytej wody i odprowadzanych $ciekow. W miejscu lokalizacji
wodomierza zapewni¢ temperatur¢ min. 5°C za zestawem wodomierzowym wykona¢ spust
wody z zaworem 1 zlaczem do we¢za. Montaz zestawu wodomierzowego nalezy wykonaé
zgodnie z norma ,,Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w polaczeniach wodociagowych”.
Przyltacze wykona¢ z rur PE-100RC o $rednicy DN-32.

Nad rurociagiem PE po trasie do budynku umiesci¢ tasme detekcyjno — ostrzegawcza z
wkiadka metalicznag. Montaz przewodu nalezy wykona¢ na podstawie odpowiednich rysunkow
zawartych w czgsci graficznej projektu. Wykona¢ podsypke i obsypke rur o grubosci warstwy
H=15cm.

6. Kanalizacja deszczowa

odwodnienie terenu realizowac si¢ bedzie poprzez bezposrednie wchianianie do gruntu.
Okresowy nadmiar wod opadowych zostanie odprowadzony do studzienki ulicznej z wpustem
i osadnikiem. Odwodnienie potaci dachowych budynku wykona¢ za posrednictwem przylacza
kanalizacyjnego z rur PVC klasy SN 8 kN/m2 i studni z tworzywa DN-425 i betonowych DN-
1200. Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa z rur PVC kl. SN-8, faczonych na uszczelki
gumowe. W miejscach oznaczonych wykona¢ studnie z tworzywa. Kanalizacja wiaczona
bedzie do istniejacego kanalu deszczowego W miejscu oznaczonym na planie
zagospodarowania. Srednice, spadki i dlugosci zostaly podane w czeéci graficznej projektu.
Przykanaliki wykona¢ z PVC d=160mm.

Drenaz boiska wykona¢ z rur drenarskich karbowanych PVC-U z filtrem z wildkna
kokosowego DN-92/80 w obsypce filtracyjnej zwirem o maksymalnej $rednicy zastepczej
932mm 1 grubos$ci warstwy 25cm. Drenaz ukfadaé zgodnie z wytycznymi producenta rur ze
spadkiem 0,5% na glebokosci ok. 0,5m pod powierzchnia terenu. Na trasie drenazu w
miejscach zatlaman trasy i polaczen rur montowaé studnie zbiorcze o $rednicy D-315mm.
Odptyw drenazu nastapi do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Zachowac¢ spadki i $rednice podane w czgsci graficznej projektu. Wykonaé podsypke 1 obsypke
rur o grubosci warstwy H=15cm.

7. Instalacja wodociagowa.

Zaprojektowano instalacje wewngtrzng wodociagowa wody zimnej i cieplej z polietylenu
usieciowanego z wkladka aluminiowa. Rurociagi podposadzkowe prowadzi¢ w rurze peszel.
Trasy przewodow, $rednice 1 rozmieszczenie armatury przedstawiono w czgsci rysunkowej
projektu. Rurociagi zaizolowaé termicznie przy uzyciu lupkéw polietylenowych. Zrédlem
wody cieplej bedzie instalacja solarna ze wspomaganiem elektrycznym. Zaprojektowano ukiad
kolektorow stonecznych z zasobnikiem biwalentnym c.w.u. o pojemnosci 500dm3, zespotem
sterujacym, z cyrkulacja 1 naczyniem wzbiorczym V=18dm3. Zestawienie elementow instalacji
zawarto w tabeli.



8. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano kanalizacj¢ wewngtrzna sanitarna na cele socjalno bytowe. Kanalizacjg
sanitarng zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, taczonych na uszczelki
gumowe. Rozmieszczenie podejs¢ kanalizacyjnych, $rednice i rozmieszczenie przyborow
pokazano w cze¢sci graficznej. Zaprojektowano rury wywiewne z PVC d=160mm.

9. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano elektryczna instalacj¢ centralnego ogrzewania.  Rozmieszczenie i typ
grzejnikOw pokazano na rzutach poziomych. Grzejniki wyposazy¢ w termostaty.
Zapotrzebowanie na cieplo pomieszczen wykonano przy uzyciu programu komputerowego
Instal-therm. Wyniki obliczen zestawiono w tabeli, szczegdly techniczne instalacji podano na
rzutach kondygnacji.

W miejscu 0znaczonym na rzucie poziomym zlokalizowa¢ rekuperator ciepta wraz z instalacja
nawiewno — wywiewna, czerpnia i wyrzutnig powietrza. Dobrano instalacj¢ rekuperatora Pro-
vent Mistral DUO-300. Sterowanie systemem rekuperacji odbywac si¢ bedzie z pomieszczenia
trenera P1 za posrednictwem sterownika RC1. Szczegoty 1 parametry techniczne zestawiono w
tabeli. W miejscach oznaczonych na rzucie zamontowa¢ wentylatory wyciagowe sprzezone z
wlacznikiem $wiatla.

UWAGA:

Nalezy wykona¢ uktad odprowadzenia skroplin z rekuperatora izolowanym rurociagiem.
Rurociagi nawiewne i wywiewne oraz rekuperator dodatkowo ociepli¢ matami izolacyjnymi.

10. Uwagi i zalecenia ogdlne
e Calos$¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”.
e Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna i powykonawcza z domiarami 1 aktualizacja
dokumentacji budowlanej.
sporzadzit



Dane techniczne grzejnikow GE

Typ Wymiary Masa Moc
- wysokos¢ H dlugos¢ L wymiennika elektryczna
grzejnika
m kg wW
GE-05/2/7 0,70 3,1 500
GE-10/2/10 0.2 1,00 4,0 1000
GE-14/2/13 ' 1,30 5,0 1400
stacjonarne GE-18/2/16 1,60 5,9 1800
GE-10/4/7 0,70 5,2 1000
GE-20/4/100,4 1,00 7,0 2000
GE-28/4/13 1,30 8,9 2800
., GE-10 0,47 0,70 5,4 1000
PIZENOSI® GE20  znozkami 1,00 7,3 2000
Glebokos¢ grzejnikow:

Natezenie pradu Imax

A
2,3
4,6
6,4
8,2
4,6
91
12,8
4,6
91

11 cm Napiecie zasilania: ~ 230 V AC Zakres regulacji temperatury: 8+26°C Klasa
bezpieczenstwa: Klasa I Stopien ochrony obudowy: IP 45 - grzejniki GE sa bryzgoszczelne

(odporne na wnikanie wody). Efektywnos$¢ energetyczna:

< 9 min.

Czas nagrzewu pow. roboczej



Zestaw instalacji slonecznej przystosowany do montazu na dachu

Lp | Zestaw instalacji stonecznej przystosowany do Tlos¢
montazu na dachu

1 | Plaski kolektor stoneczny Logasol CKN1.0 6

2 | Zestaw podstawowy do montazu pierwszego 1
w rzedzie kolektora WMT 1

3 | Zestaw rozszerzajacy do montazu kolejnego 5
w rzedzie kolektora WMT?2

4 | Naczynie wzbiorcze instalacji stonecznej 1
— Reflex 18 dm3

5 | Plyn do napehiania instalacji stoneczne;j 1

— Solarfluid LS 10 dm3

6 | Plyn do napekiania instalacji stonecznej 1
— Solarfluid 20 dm3

7 | Stacja regulacyjna pracy instalacji stonecznej 1
z wbudowanym sterownikiem typu Logamatic
SC20 — KS0105SC20, biata

8 |Zasobnik biwalentny c.w.u 1
— Logalux SM 500 z zamontowanym systemem
ogrzewania elektrycznego

9 |System polaczen do zamocowania 6
ZestawoOw podstawowych i rozszerzajacych
do dachu

10 | Elektroniczna pompa cyrkulacyjna UPE 1

Dobér urzadzen j.w. oparto na typoszeregu jednego producenta. Dopuszcza si¢ zastosowanie uktadu
rownowaznego.






