OPIS

do projektu zagospodarowania terenu
BUDOWY BUDYNKU SANITARNO — SZATNIOWEGO
WRAZ Z WIELOFUNKCYJNYM BOISKIEM O NAWIERZCHNI POLIURE-
TANOWEJ W RAMACH MODERNIZACJI ZAPLECZA SPORTOWEGO
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 9

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem.

- zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Etk - Konieczki”,
- aktualna mapa geodezyjna terenu w skali 1:500.

- uzgodnienia i warunki podiaczen technicznych.

- uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczno - urbanistyczna.

- geotechniczne badania gruntu

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa: budynku sanitarno — szatniowego wraz z przyta-
czami, budowa nowego, wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w miej-
scu istniejacego o nawierzchni asfaltobetonowej, utwardzonych dojs$¢ pieszych. Calosé
prac projektowych ma za zadanie modernizacj¢ zaplecza sportowego Szkoty Podstawo-
wej nr 9 w Etk zlokalizowanej przy ul. Piwnika Ponurego 1. Zakresem opracowania ob-
jeto fragment terendow sportowych szkoty, w czgsci dziatek 1219/2 1 1220/2.
Dokumentacja zawiera projekt zagospodarowania terenu oraz projekty budowlano - wy-
konawcze w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektroe-
nergetycznych w tym projektow przylaczy do sieci i urzadzen instalacji wewngtrznych
szkoty.

Niniejsze opracowanie stanowi¢ bedzie podstawe do wydania pozwolenia na budowe.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w potnocnej czg$ci miasta, w obszarze
osiedla ,,Konieczki” w Etku. Jest to teren w uzytkowaniu Szkoty Podstawowej nr 9
mieszczacej sig¢ przy ul. Piwnika Ponurego 1. Bezposrednia lokalizacja inwestycji po-
krywa si¢ z terenem istniejacego zaplecza sportowego szkoty. Budynki szkoty zlokali-
zowane sa od strony potudniowej i wchodniej terenu inwestycji. Od strony péinocno-
zachodniej teren inwestycji ograniczony jest ogrodzeniem istniejacego boiska do pitki
nozne;j.

W miejscu planowanej lokalizacji wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretano-
wej istnieje boisko pitkarskie o nawierzchni asfaltobetonowej, przewidziane do przebu-
dowy. W miejscu bezposredniej lokalizacji inwestycji nie wystepuja elementy in-
frastruktury technicznej. W poblizu wystgpuja elementy elektroenergetycznych linii ka-
blowych. Teren jest niezabudowany oraz ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku pot-
nocnym. Inwestorem jest Gmina Miasto Elk, bedaca wiascicielem terenu.

Proste warunki gruntowe, wg badan wykonanych przez Przedsi¢biorstwo Geologiczne
,,EKO-GEO” w Suwatkach pozwalaja na bezposrednie posadowienie obiektow komplek-
su.

W zwiazku z uktadem geologicznym podloza zalecane jest wykonanie drenazu odsacza-
jacego nawierzchnig boiska.



Dojazd do terenu inwestycji mozliwy jest z istniejacego zjazdu z ulicy mjr H. Dobrzan-
skiego.

Dla przedmiotowego terenu istnieje obowiazujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, a teren nie jest objgty strefa ochrony konserwatorskie;j.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Planowany modernizacja zaplecza sportowego Szkoty Podstawowej nr 9 polegaé bedzie
na przebudowie istniejacego boiska o nawierzchni asfaltowobetonowej oraz dodatkowo
wybudowaniu w sasiedztwie istniejacego, ogrodzonego boiska do gry w pitke nozna bu-
dynku sanitarno — szatniowego. W ramach opracowania projektuje si¢ takze wykonanie
przytaczy do sieci kanalizacji deszczowej, wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i
wodociagowej, a takze zalicznikowej instalacji elektroenergetyczne;j.

W ramach projektu przewidziano do realizacji:

a) boisko wielofunkcyjne do koszykowki i pitki siatkowej o wymiarach 19.1m x 32.1m, z
czgSciowym ogrodzeniem w formie pitkochwytow ze stalowych paneli z pretow zgrze-
wanych o wysokosci min. 4m o matych oczkach.

Nawierzchnia boiska — poliuretanowa przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, zapro-
jektowana na wodoprzepuszczalnej podbudowie gruntowej. Wyposazenie sportowe mon-
towane w sposob trwaty z podtozem - kosze do koszykowki i komplet wyposazenia do
gry w pitke siatkowa.

b) budynek sanitarno — szatniowy, stanowiacy zaplecze socjalne kompleksu sportowego.
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, jako parterowy murowany z bloczkow
gazobetonowych, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, krytym blachoda-
chéwka, bez podpiwniczenia. Program funkcjonalny budynku obejmuje wykonanie:

- szatni dla obu ptci oddzielnie Iub druzyn z zespotem higieniczno — sanitarnym;

- pomieszczenia gospodarza obiektu (opiekuna — nauczyciela wf) z podrgcznym maga-
zynkiem sprzetu gospodarczo — sportowego;

- toalety ogdlnodostgpne z dostosowaniem jednej dla potrzeb osob niepelnosprawnych
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

5. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

W ramach opracowania projektuje si¢ wykonanie fragmentow rozbiorek istniejacych,
utwardzonych kostka betonowa dojs¢ pieszych, wykonanie nowych nawierzchni, w tym
w czgSci z selekcjonowanego materialu rozbiorkowego. Nawierzchnie z kostki uzyskanej
z rozbiorki nalezy wykona¢ w obrzezach, na przedtuzeniu istniejacego chodnika zlokali-
zowanego wzdhuz ogrodzonego boiska do pitki noznej. Pozostate nawierzchnie utwar-
dzone nalezy wykona¢ z elementéw nowych. Wykorytowania w gruncie, podbudowy
nawierzchni oraz sposéb rozmieszczenia elementow nawierzchni przedstawiono na ry-
sunkach.

6. PROJEKTOWANE BOISKO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

Projektuje si¢ wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej w technologii natrysku z
gruntowymi warstwami podbudowy. Ze wzgledu na wystgpowanie w warstwach grun-
towych glin piaszczystych, zaprojektowano wykonanie drenazu boiska z odprowadze-
niem wod do ogdlnosptawnej kanalizacji deszczowej. Warstwy boiska i podbudowy po-
winny by¢ wodoprzepuszczalne z mozliwos$cia odsaczania wod opadowych do systemu
drenazowego. Sposdb wykonania boiska pokazano na poszczegdlnych rysunkach.



7. ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH:

Powierzchnia terenu realizacji inwestycji - okoto - 2500,00m?
w tym:

- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego z wybiegami - 613,10m?
- powierzchnia zabudowy budynku szatniowo — sanitarnego - 97,15m?
- powierzchnia nawierzchni utwardzonych - istniejacych - 225,00m*
- powierzchnia nawierzchni utwardzonych - projektowanych - 370,50m?
- powierzchnia terenéw biologicznie czynnych - 1195,00m?
- faczna dtugo$¢ ogrodzenia panelowego wys. 4m - 15,00 mb
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