ZESTAWIENIE STOLARKI / SLUSARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE W PROJEKCIE D1 D2 D3/D4 D5 /D6 D7/ D& D9 /D10 D11
TECHNOLOGIA SYSTEMU drewnopochodne | drewnopochodne | drewnopochodne laminat aluminium aluminium drewnopochodne laminat
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA DRZWL  (Umex=W/m2K) — — — — 1,1 1,1 — —
/
A1 17 1 .
SCHEMAT r 4 4 0 © | r 0 ®©
_— — 2 % / a — o
WYMIAR |Wwymiar otworu w odciezach —szer/wys So/Ho 1000/2060 | 1000/2060 | 1000/2060 |zqodnie technologia | 1080,/2150 2350/2330 1000/2050  |zgodnie technologia
(mm) min.wymiar w $wietle oscieznicy szer/wys S/H 900,/2000 900,/2000 900,/2000 szermin.900 | szer.min.900 szer.min.900 900,/2000 szer.min.900
OKRESLENIE SKRZYDEE (lewe,prawe) PRAWE | LEWE LEWE PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE LEWE PRAWE PRAWE | LEWE PRAWE
TYP_OSCIEZNICY stalowa stalowa stalowa stalowa aluminiowa aluminiowa stalowa zqodnie technalogia
ILOSC: 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
RAZEM DRZWI: 2 1 4 2 1 1 2 1
UWAGI: pelne, plaskie oklenowane [pefne, plaskie oleinowane [pelne, plaskie okleinowane | drzwi z laminatow Slusarka aluminiowa kolor ciemny brazowy pefne, plaskie okleinawane |drzwi i Scianka 2 laming-
' wiadka Hosy € oseinico stalowa  fosceinica stlowa | wysokociSnieniowych | profil ciepty, szklenie~P4,U=1,1W/(m2K) obcieinico stolowa 6w wysokociSnenioweh
oscieznica stalowa ocynkl?wano,mulowana OCWkEWG"G»meWG"“ 7 zamknieciem od 2x wktadka Klasy C, samozamykacz klasy Geze ocynk;wona,mulowanu 7 zamknieciem od
0c kow(]n(]’m(ﬂow(]n(] ProSZKOWO ProSZKOWO ! . . . ProSZKOWo, Z samozamyl- ' . .
prglgzkowo, w WC. pom3 Klamka obustronnie 7 zamknigciem gatkowym ST"ddk“' 0chm ze stall | 7 blokada otwarcio kaczem, do pomieszczen SFOddk“' ochm 2 st
2 zamknieciem qokowym, o vewnalrz P 0 poduyisone]desowo | ECEEATE)
w WC. samozamykacze Wilgotnose

zaleca sie sprawdzenie zgodnosci wymiardw zestawczych z wymiarami otwordw na budowie

ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE W PROJEKCIE O1 02 03 04

TECHNOLOGIA SYSTEMU aluminium

WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA SZKLENIA (Ume=W/m2K) 1,1 1,1 1,1 1,1

SCHEMAT Q[ i { %
widok od strony wewnetrznej L 80 | - 165}
( y J> 90 pracownia projektowa mgr inz. arch. Dariusz Jackowski
® 19-301 Elk ul. Kolejowa 14/1
P15 PROJEKT PLUS e ou
WYMIAR |wymiar otworu w osciezach szer/wys | So/Ho 800,800 900/1430 | 650/800 1350,/2330 T B e-mal: projekt plus@op
k:

(mm) zewnetrzny wymiar oScieznicy szer/wys S/H 780,/790 880,/1420 630,/790 1330/2320 VI BUDYNEK SANITARNO - SZ,ATN|OWY

TYP OSCIEZNICY system aluminium | system aluminium | system aluminium | system dluminium ZESTAWIENIE STOLARKI / SLUSARKI
nazwa obiektu: adres: :
RAZEM SZT. STOLARKI 2 3 2 ] MODERNIZACJA ZAPLECZA | Secla Podstanon 9 Ska';’ 100
UWAG: Slusarka aluminiowa, kolor ciemny brazowy, profi ciepty SPORTOWEGO SZKOLY Etk ul. Piwnika Ponurego 1 -
! szklenie leSy _ P4, U=1,1W/(m2K), pI’OfIl Ciepiy, PODSTAWOWEJ NR 9 W ELKU dz. o nr geod. 121912, 1220/2
w pomieszczeniach 1 2 — klamka z zamkiem inwestor: Gmina Miasto Etk stadium:
ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk PB/PW
zaleca sie sprawdzenie zgodnosci wymiardw zestawczych z wymiarami otwordw na budowie _ __ ,
zespot projektowy: nr uprawnien: podpis:
architektura:
mgr inz. arch. Dariusz Jackowski [4/WM OKK/2007
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