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OPIS TECHNICZNY

de projekte budowlanoe - wykenawezegs dremazu opaskowego wokd! budynkéw Szk. Pedst.
Nr2 i Gimnazjum ur I w Elka przy ul Maleckich 1 na dz. pr 304/3- ETAP II

I.

PODSTAWA QPRACOWANIA

zlecenie inwestora

projekt architektoniczny

- plan zagospodarowania terenu
obowigzujace przepisy i normy

LAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt  budowlano - wykonawezy dremazu opaskowego wokét

budynkdw Szk. Podst. Nr2 1 Gimnazjum nr | w Etku przy ul. Maleckich 1 na dz. nr 394/3.
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CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek szkoty jest istniejacy wykonany w twchnologii tradycyinej, podpiwniczony.
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4,0PIS SZCZEGOLOWY

4.1. Drenaz opaskowv

W zwiazku z wystepowaniem wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy wykonaé
drenaz opaskowy wzdtuz zespohu budynkéw. Drenaz opaskowy nalezy wykenad za pomoca
rur drenarskich dni00/91x50 PCV-u z filtrem z geowidkniny polozony na wysokosei law
fundamentowych w warstwie filtracyjnej.

Odprowadzenie wéd drenazowych ze studni zbioreze] projektuje sie rurcciagiem dn
200 PCV do istniejace] projekiowanej przepompowni wod drenazowych a nastepnie do
kanalizacji deszezowe] polozZonej na terenie Inwestora,

Na zatamaniach projektuje sie studnie chionne dn 315 PCV na podsypee filtracvine;
z wiazem zeliwnym typu lekkiego traktowane jako kontrolne lub polaczeniowe.
Rura drenarska winna bv¢ polozona w minimalnej obsybce ok. 30 em zwirowej o gr. ziaren
max dn32 ze spadkiem w kierunku odplywu minim i=03%.
4.1.1L.Dobér przepompewni wéd opadewyvch

Zaprojektowano przepompownic sciekéw deszczowych o drednicy dn 1200 z

pompg zatapialng z wolnym przelotem o wydajnosci Q=40 s » Wysokoscl podnoszenia

hp=3.20m, nominalnej mocy silnika Ns=1,1kW,



Srednica przewodu doplywowego do przepompowni wynosi dn 200PCV na rzednej
125,67

Rzedna terenu przy przepompowni wynosi: 127,50

Rzedna dna przepompowni wynosi ; 124,22

Rzedna dna rurociagu thoczriego wychodzacego z przepompowni wynosi ; 125,80
Glebokos¢ wewnetrzna przepomowni wynosi:h=3,68 m

Projektowana przepompownia bedzie obiektem bezobshuigowym ( zalecana kontrola pracy
przepompowni 1 raz dziennie).

W ramach normalne] eksploatacji nie przewiduje sie wchodzenia do PrZepompowni,
konserwacje pomp nalezy przeprowadzaé na powierzchni ferenu po wyciagnieciu pompy na
pozZiom SIropu pompowni.

Przepompownia wyposazona winna by¢ w pomost obshugowy , w porecze ztazowe ze stali
nierdzewnej.

Awaryjne wejScie do zbiornika musi bvé prowadzone ze szcegélna ostroznoscig 1
zachowanie przepiséw BHP.

Zhiomik przepomowni wyposaZono w otwor wiazowy shuzacy do transportu pomp oraz
awaryinego zejscia do przepompowni.

W celu awaryjnego zejscia do przepompowni nalezy wstawié drabinke z suwakiem do
szelek BHP zabezpieczajacego schodzacego przed upadkiem z wysokosel.

Dla pompy zaprojektowano rurociag toczny dz 90 PE cisn.

Na przewodzie tocznym zaprojektowano zasuwe odcinajaca kotnierzowa faczona na $rubv
OraZ ZaWOTU ZWrotnego.

Wyposazenie przepompowni ze stali nierdzewnej.

Zaprojekiowano pompe zatapialng w przepompowni, zainstalowans na prowadnicach 1
poiaczone z przewodem tlocznym za pomocg polaczenia zatrzaskowego.

Sterowante pomp bedzie sie odbywalo automatyveznie 7 mozliwadeia sterowania TECZNESO.
Sterowanie reczne bedzie odbywac sig przy pomocy skrzynki sterowniczej zlokzalizowanej w

sgsiedztwie przepompowni.

Warunki wvkonania robot

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw nalezy wyznaczyé miejsca
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym 1 zabezpieczyé je.
Roboty ziemne projektuje si¢ wykonaé mechanicznie jako waskoprzestrzenne w miejscach

skrzyzowan z istnicjacym uzbrojeniem recznie. W przypadku przekroczenia projektowane]



glebokoset wykopu nalezy wykona¢ podsypke z ubitego piasku drobno lub srednio

ziamnistego bez grud t kamieni.

5. WYKAZ MATERIALOW

-rura drenarska dol 10 PCV-281,3m
-rura tioczna dnS0PE cisn-5,0m

-rur kanellizacyjna dn 206 PCV-5,0m
-1l0é¢ studni drenarskich dn 315~ 28 szt

-Przepompownia wod drenazowych dn 1200 z pompa MS1-14/L./Z,

6. WYTYCZNE REALIZACTT

Calosé robdt montazowych 1 proby nalezy wykonaé zgodnie z “"Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. " oraz wrunkami technicznymi i Polskimi

Normami:

1. PN-71/B-02710-Kanalizacja zewnetrzna.

f\.)

PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kenalizacyine,

3. PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

4. PN-93/H-74124-Zwieficzenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchmiach uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukeji, badania typu i

rnakowanie.
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