SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNINA
Kod CPV-45262100-2/SST B.05.00.

Roboty przy wznoszeniu rusztowa
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2.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem ,eksploatacfdemontaem rusztowa zwiagzanych z wykorzystaniem odnawialnych
zrédet energii do ogrzewania budynku Zespotu Szledh&zdowych w Etku ul. Suwalska 15.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoviak@ dokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w~ pkt. 1. J.

1.3. Zakres rob6t obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynnéci umazliwiajace ustawinie,
eksploatacja i demontausztowa.

W zakres tych rob6t wchodlz
o Przygotowanie i monta demonta rusztowa.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowgizujacymi odpowiednimi Normami oraz okileniami w
OST B.00.00. ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows. SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagaloiyczice robdt podano w SST.G. 00 ,Wymagania ogélne".
Przy wykonywaniu rusztowanaley wykona& zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typsztowa.
Stan rusztowania i elementéw zabezpiegaajh naley okresowo sprawdzaogélinych:. Wykonane rusztowanie
nie maze odksztatcé sig pod dziataniem obgken. Musi zachowywa sztywndg¢ oraz niezmienngg konstrukcji
zarébwno w trakcie wykonywania robdt, jak i przerechnologicznych ponadto prawidto$éo wykonania
rusztowa naley dokladnie sprawdzi z dokumentagj technicza oraz potwierdzi jego zgodné& z
wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowaltawytkowania musi b§ potwierdzone zapisane w
dzienniku budowy.

MATERIALY
Rusztowanie wraz z pomostama€znikami oraz z catym ospgtem zgodny z typem rusztowania ,oraz kart

techniczn i instrukcja montau, zatwierdzone przez Ispektora Nadozoru.



3.

SPRZET

Do transportu i montal rusztowania naly uzywa¢ dowolnego sprgu.

D sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

O

stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwg@wymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznydiwietlone i zabezpieczone.

i Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez Inspektora Nadzoru.

4.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigfodkéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnig@ wymagania dotyczce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych opein na osie i innych parametrow techniczny®rodki transportu nie
odpowiadaice warunkom dopuszczalnych ofpgn na osie mog byé dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwgonezytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdadierenu budowy. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rusztowan
Przy montau rusztowa przestrzeganalezy ponizszych zasad:
- rusztowanie montowazgodnie z instrukcja(DTR)dostarczpprzez producenta.
- Montaz i demonta rusztowania powinien liywykonany przez osoby przeszklone w zakresie mimonta
eksploatacji rusztow®r pod kierunkiem upowaionej osoby.
- Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania maleyznaczy stret niebezpieczmni zabezpiecz§ ja poprzez
oznakowanie i ogrodzenie pgzami lub tdmami ostrzegawczymi.
- Strefa niebezpieczna nie swynosé mniej niz 1/10 wysokéci rusztowania i nie mniej £i6,0 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa
O zmroku przy zbyt matyméaiietleniu
W czasie gstej mgty i opadow
W czasie burzy i
wiatru pow. 10m/s.
Rusztowanie naly ustawé na terenie utwardzonym. W przypadku ustawieniater@nie nieutwardzonym
stosowé drewniane podkfadki. Rusztowanie wypdgaw w piony komunikacyjne, ugzlzenia piorunochronne.
Rusztowanie winno yuziemione zgodnie z wymaganiami wdavych przepiséw budowy ugdzen uziemieniach
i zerowaniach w urglzeniach elektrycznych o napiu do 1 KV. Rusztowanie usytuowane w miejscu przej
powinny mi& daszki ochronne na wysal@ nie mniejszej i 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w
kierunku zrédta zagraenia. Rusztowania powinny ndieznak bezpiecZstwa ,B” lub atest producenta.



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokangygo odbioru przez Inspektora Nadzoru,
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Badaniezyaprzeprowadz kazdorazowo po catkowitym
zakaiczeniu montau rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja:
-sprawdzeniu stanu podia-ogkdziny zewntrzne
-sprawdzeniu posadowienia rusztowaniaedginy zewrtrzne
-sprawdzeniu sten-ogledziny zewrtrzne
-sprawdzeniu zakotwieogledziny zewrtrzne
-sprawdzeniu pomostéw roboczych-edginy zewrtrzne
-sprawdzeniu wymagadotyczicych komunikacji-ogddziny zewrtrzne

-sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu-wyképazyrzdami pomiarowymi

W przypadku stwierdzenia niezgodwdow ktorymkolwiek z w/w punktéw, usterki nadg usun¢ i badania
przeprowadi ponownie. Z przeprowadzonych badaalezy sporadzi¢ protokét odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega ¢magticym przegddom:
-przeghd codzienny przeprowadzony przez brygadzistytkujacego rusztowanie.

-przeghd dekadowy co 10 dni wykonany przez konserwatosztawania lub pracownika ignieryjno-
technicznego.

Wyniki kazdego przegidu naley wpisa do dziennika budowy.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarawest 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

Montaz uznaje si za wykonany jeeli wszystkie wyniki bad@przeprowadzone przy odbiorach okazatyzgjodne
Zz wymaganiami zawartymi w pkt 6.

W przypadku gdy chbjeden element zostat wykonany nieprawidiowo nalgo poprawd.

9. PLATNOSCI

Rusztowanie - paci siza nf rusztowania. Cena obejmuije:

-wyznaczenie zarysu rusztowania;
-dostarczenie materialu;
-wykonanie rusztowania
-demonta rusztowania
-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbiorow
-wykonanie odpowiednich prac zabezpieczajacych.
-zatadowanie,dow0z i wywiezienie rusztowania

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Przepisy zwizane:

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe re&drusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900/2 Rusztowania stojace metalowe rob@ursztowania ramowe.
Ogoblne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stog robocze. Zcza. Ogdlne wymagania i badania.



