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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
SST nr. B.03.01.

1. WSTEP
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjia swymagania dotyere wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem izolacji exi konstrukcji —dotyczy wykorzystania
odnawialnychzrodet energii do ogrzewania budynku Zespotu Szlkdh&zdowych w
Etku ul. Suwalska 15..
Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontwakiorzy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot obgtych Specyfikacpa
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonaniem izolacji na powierzchniach pogich i pionowych w
budynku.
Okreslenia podstawowe
-m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni izolowanej,
- powloka bezszwowa- rzadka masa asfaltowa do paxzania stosowana, jako
izolacja na rozpuszczalnikach wodnych oraz bepuszczalnikéw organicznych.
OgoIne wymagania dotycgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodéo®z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami Inspektora.
Izolacja powinna: wykazywaprzyczepnéé do podiaa

2. MATERIALY
Dysperbit lub inne materialy o podobnych $davosciach posiadage wymagane
aprobaty techniczne dopuszecgaj do stosowania w budownictwie. Materiaty nausz
uzyska aprobat Inspektora.
Izolag} poziomy i pionowy nalezy wykona& z bezszwowej powtoki mineralnej
np.SUPERFLEX Iub poréwnywalnej zaakog@nej przez Inspektora.
Materiaty powinny spetniawymagania PN-69/B-10260

3. SPRZET

Sprzt uzywany do uktadania izolacji musi bygaakceptowany przez Inspektora.
Do nakfadania poszczegolnych warstw izolacjistoedzle lub szczotki.



4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie ratev do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywssic tak aby zachowgich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 I1zolacja bezszwowa

Izolacja bezszwowa nie by wykonana na zimno lub na goo na powtok uktadama na
goraco podgrzewa sido odpowiedniej temperatury [np. T80 dla asfaltéw i 10T dla
smoty]lw specjalnym kotle i naginie dzlami nanosi g na przygotowana
powierzchnie wg p5.2 warstwa griieol-2 mm.Jeeli powtoka ma by dwuwarstwowa
warstwe gorma. mazna uktada dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy dolnej
Powtoke na zimno wykonuje siz masy o konsystencji ciastowatej ,ktéra nangsna
powierzchnie twardymgqalzlem lub szczotka. W ten sposéb naktadgesina warstw
jako powtok; gruntupca lub tez dwie , trzy jako izolacje na szordikiodiczach .

5.2. Przygotowanie powierzchni pod izolagj

Podtaze pod izolagj powinno by suche i czyste /bez4nych ziaren, kurzu itp./. Przed
nakladaniem powioki izolacyjnej powierzchnia beteagowinna zostaoczyszczona
przez piaskowanie.

Podktad zawilgocony i przemarzty nie mae by gruntowany.

5.3. Sposbdb wykonania izolaciji

5.3.1. Gruntowanie

Preparat rozprowadzana podktadzie wyicznie przy pomocygptych szczotek. Aparaty
natryskowe do gruntowania nie mogy¢ stosowane. Jeli producent dopuszcza rowanie
inng metoa aplikacji za zgod Inzyniera mana jej wy¢.

Gruntowanie natey przeprowadzaw temperaturze powsj 5° C i ponizej 350C.

W elementach nowobudowanych gruntowaniezmaorozpocgé nie wezéniej jak po 21
dniach od ukaczenia betonowania. Zaleca g@dnak aby beton byt co najmniej 28
dniowy.

Nanoszenie kolejnej warstwy i nasipi¢ nie wczéniej niz po 12 godzinach.

5.3.2 Izolacja wodoochronna
Do rozprowadzania wéaiwej warstwy izolacyjnej mma przysipi¢ dopiero po
catkowitym wyschnjciu powierzchni betonowej po gruntowaniu.
Dysperbit, lub poréwnywaln§rodek, rozprowadzony w postaci warstwy gr. 1 mm
wysycha w cigu 48 godz. pozostawigj na podtau btore bitumiczry silnie do niego
przywart.
W porze chtodnej Dysperbit lub porownywalérpdek, naley przed rozpocziem
uktadania izolacji doprowadzido temp. + 1&C w ktérej daje i on tatwo
rozprowadzé przy pomocy gstej szczotki.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,Wymagania ogolne” reszta jak
poniej.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robo6t
hydroizolacyjnych z warunkami oldlenymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do dziennika budowy. Przyzkigm odbiorze robét zanikgych naley



stwierdzt ich jaka¢ w formie protokotow odbioru robét lub wpiséw doielznika
budowy.

6.2. Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiorom médzyoperacyjnym podlegapastpujace prace:
* przygotowanie powierzchni do gruntowania
e zagruntowanie powierzchni
e potozenie 1-ej warstwy oraz naghej
Odbior kadego etapu powinien Bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgtoszeéhyonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-B.00.09mi&fania ogoline” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarawjest nf (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robétamyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST-B.00.0§mabania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potazenie warstwy wodoodpornej

- wykonanie badai testow zgodnie ze Specyfikacj

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.Wymaganiadania techniczne
PN-98/B-24620 Powioki hydroizolacyjne.
Instrukcja producenta.



