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1.WASTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej specyfikacfihtécznejsa wymagania dotycce wykonania i odbior
warstw wyrdéwnawczych posadzek. Dotyczy wykorzystapiinawialnychzrodet energii do ogrzewania budynku

Zespotu Szkot Samagdowych w Etku ul. Suwalska 15.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy .
zlecaniu i realizacja rob6t wymienionyahpkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki dotyczy budynkpitdia Powiatowego.

Warstwa wyréwnawcza gruboi 1-6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpaczyszczeniem i
zagruntowaniem podia mlekiem wapienno - cementowym, 2éaiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem magasfaltows szczelin dylatacyjnych

Posadzki wtéciwe [szczegoly -patrz opis techniczny].

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0906Ine wymagania dotyepee robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgod$icz dokumentaaj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.Woda
Do przygotowania zapraw stosaiwaazna kada wodg zdatra do picig zrzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieeajcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2Piasek

2.2.1. Piasek powinien spelriavymagania obowujacej normy przedmiotowej, a w szczeggicio
. nie zawierd domieszek organicznych;

. m
ie¢ frakcje ré&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarn@&8g5 - 0,5 mm, piasekednioziamisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.Cement

Cement pochodey z kadej dostawy miusi spelriavamagania zawarte z normie PN-B-19701.



Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementugratzkiego czystego(bez dodatkow klasy:

_ klasa cementu 32,5 NA

do kazdej partii dostarczonego cementu musi dglaczoneswiadectwo jakéci(atest)

Kazda partia dostarczonego cementu przaaiem do wytworzenia podladu-warstwy wyréwnawczejsiruzyské

Akceptacg Inspektora nadzoru.

Cementy portlandzkie normalne i szybko trwadigejpodlegaj sprawdzeniu zawarfoi grudek(zbrylen), nie

Dajacych sk rozgnigé¢ w palcach i nie rozpadajych sé w wodzie.Nie dopuszczagsivystepowania w cemencie

wiekszej nk 20% ckzaru cementu iléci grudek niedajcych se rozgnigé¢ w palcach i nierozpuszcaaych st w

wodzie. Grudki nalgy usuraé poprzez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. Wpadku, gdy wymienione

badania wykzq niezgodné¢ z normami, cement nie e by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany)-sktady otwarte(wydzieloniejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazgmkaite(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i $cianach

- cement luzem- magazynowany specjalnie (zbiornidoste lubzelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzonezadzenia do przeprowadzania kontroli ¢fbofci
cementu znajdujacegoesiv zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontiabjetosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na westnznychscianach).

- podiaza skladoéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczysatzBodtogi magazynéw zamkttych powinny by suche i czyste,
zabezpieczare cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwrngl@est od miejsca przechowywania. Cement nigarné uzyty

do podt@a-warstwy wyréwnawczej po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszosiddach otwartych,

- po uplywie terminu trwalixi podanego przez wytworpiw przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu , dla ktérej wydano oddzigimdectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w

spos6b umdiwiajacy jej tatwe rozranienie.



2..8. Kruszywo podktadéw cementowych

W posadzkach maksymalna wiel¢oziaren kruszywa nie powinna przekro¢z/3 grubdci posadzki. W
posadzkach odpornych daieranie najwiksze dopuszczalne wielk ziaren kruszywa wynoszrzy grubdgci warstw
2,5cm- 10mm, 3,5mm-16mm.

3. SPRZET
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu drobnego spetu mechanicznego.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci. Paczki ptytek podtogowych powinny bgapakowane fabrycznie.



WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzKzakres zastosowania opisano w projekcie]

5.1.1.Warstwa wyréwnawcza

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementonagki 8-12 MPa lub B-25(patrz SST B.08.00.) z
oczyszczeniem i zagruntowaniem padtomlekiem wapienno - cementowym, idoiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimag asfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

. Podktad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, kt6ry okliee
wymagam wytrzymata¢
i grubas¢ podkiadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych;

. Wytrzymatas¢ podktadu cementowego nie powinna: logniejsza ni: na
sciskanie - 12MPa, na zginanie-
3MPa;

. Podiaze, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej

powinno by wolne od kurzu
i zanieczyszczeoraz nasycone wad

. Podkiad cementowy powinien &pddzielony od pionowych stalych elementéw
budynku paskiem papy;
W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne;

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwmeetowych oraz w ggu co
najmniej 3 dni nie po
winna by¢ nizsza ni 5°C;

. Zaprave cementow nalezy przygotowa mechanicznie. Zaprawa powinna tie
konsysteng gesta 5-7cm za
nurzenia steka pomiarowego

. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikzi
niezlzdnej, ilas¢ cementu nie
powinna by wigksza nk 400 kg/ns;
Zaprave cementow nalezy uktad& niezwtocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi o
wysokaci rownej grubéci podktadu z zastosowanierreznego lub mechanicznego zagczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem;

. Podkitad powinien miepowierzchng réwna, stanowica ptaszczyza lub
pochylory, zgodnie z ustalonym
spadkiem Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetiawprzyktadana w dowolnym miejscu nie po
winna wykazywa wigkszych przéwitdw niz Smm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszcyypo
ziomej lub pochylej) nie powinny przekraéZzzmm/m i 5mm na catej diuga lub szerokéci pomieszczenia;

. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinienchytrzymywany w stanie wilgotnym, np.'
przez pokrycie foli
polietylenowy lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwan@yerzchni wod.



KONTROLA JAKO SCI

6. 1. Wymagana jakd powinna by potwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jakéci lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgm dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sistosowalna do rob6t materiatow, ktdrych seiavosci nie
odpowiadaj wymaganiom tech
nicznym. Nie nalgy stosowa réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

6.3. Nalezy przeprowadzi kontroledotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robo6t (tigph,
wilgotno
sciowych). SprawdZi prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow rob6t jest M Dasé robét okréla sk na podstawie Projektu z uwzghieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawazow naturze.

8.

ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych w OST Wymagadgolne".

8.1. Odbiér materiatéw i robgiowinien obejmowéazgodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych j materiatow z wystawionymestiami wytworcy. W przypadku zastiea
co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jak@i wystawionym przez producenta powiniené¢lon
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczagsstosowania do robdt materiatdw, ktérych égdavosci nie odpowiadaj wymaganiom
tech

nicznym. Nie nalgy stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéwowinny by kazdorazowo Wpisywane do

dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowa

sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nale wykona przez ocegwzrokows;

» sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieiyalvykona: przez ocea
WZro

kowa;

» sprawdzenie grul§oi szlichty cementowej natg przeprowadzi na podstawie wynikéw pomiaréw dokona
nych w czasie wykonywania posadzki;

sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badambstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nacikgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szeroléai spoin - za po
moa szczelinomierza

sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cokolikow; badanie nalewykona przez ocegwzrokows,

PODSTAWA PLATNOSCI

Placi s¢ za ustaloailoé¢ m2 powierzchni utbonej posadzki-warstwy wyréwnawczej wg ceny jednosty, ktéra

obejmuje przygotowanie podta, dostarczenie materiatdw i sgitz, oczyszczenie stanowiska pracy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagah&dania.
PN-B-30010:1997 Cement portlandzki biaty

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagragowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skal@dziat, nazwy i okrdenia.
PN- 74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay

PN-EN196-1:1996 stror23

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzydtato
IDTEN 196-1:1994

PN-90/B-06241stron3
Domieszki do betonu,Domieszki przyspieseajtwardnienie. Wymagania i badania efektéw odgaiahia na beton

PN-90/B-06242 stron 3
Domieszki do betonu. Domieszki uszczelaig. Wymagania i badania efektow oddzialywania riarbe

PN-90/B-06243 stron 4
Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczagaji uptynniagce. Wymagania i badania efektéw oddziatywania na
beton

PN-90/B-06244stron4
Domieszki, do betonu. Domieszki kompleksowe. Wynmégyabadania efektow oddziatywania na beton

PN-88/B-06250 stron 16
Beton zwykly Zmiany:

1 BI9/89 p6z.78

2 BI12/90 pbz. 95

3 Bl 10/91 pbz. 67

PN-91/B-06263stron5
Beton lekki kruszywowy

PN-62/B-10144stron3 Posadzki z betonu i zaprawyectomvej. Wymagania i badania techniczne przy odéior



