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L WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegbtowej specyfikadiri@znej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych-poditég. Dotyczy wykorzyséeodnawialnyctirodet energii do ogrzewania budynku Zespotu
Szkél Samorgdowych w Elku ul. Suwalska 15.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1,1.

1.3. Zakres rob6t zawartych
w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i montakonstrukcji drewnianych Wygbujacych w obiekcie. W zakres tych robét wchedz
B.09.01.. Wykonanie i montaonstrukcji drewnianych podtdg i legaréw, pltyty Bfatrz zadcznik)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w mniejszej SST zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi Normamivytycznymii
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania Og6lne".Kod CP3080000-7 pktl.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkerykonania rob6t, ich zgodébz dokumentagjprojektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosujeg silrewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikanibdi@anymi i oghiem.
Preparaty do nasycania drewna pglstosowd zgodnie z instrukgj ITB - instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapesgfal szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

B.09.01. stosuje sidrewno klasy C30. wedtug naptijacych norm pastwowych:

*  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodartizysnatgciowymi;
e PN-B-03150:20007Azl:2001 Konstrukcje drewniane.i€enia statyczne i projektowanie

2.1.1. Wytrzymaiéci charakterystyczne drewna iglastego w MRP@&gapaskalach) podaje posiatabela:

Lp | Oznaczenie | Klasa drewna
C30

D | 27

2) [Rozciganie wzdtt wiokien | 0,75

3) Sciskanie wzdta wikien | 20

4) ISciskanie w poprzek wiokien

5) Scinanie wzdha wiokien

Scinanie w poprzek wiokien 1,5




2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30
Seki j 1/Ado .
Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3
Skret widkien do 10%
Pekniecia, pcherze, gtebokie 3
zakorki i zbitki
czotowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalne
Chodniki owadzie niedopuszczanie
Szerokdc¢ stojow 6mm
Oblina Dopuszczalna na diuga dwoch krawdzi
zajmupca do 1/4 szerokaei lub ditugdci

Krzywizna podtina:ptaszczyzny
D 30mm dla grub&i do 38mm; a

IOmm dla grubéci do 75mm; d) bokdw

a lOmm dla szeroksi do 75mm;
n 5mm dla szerokwi >250mm;

Wichrowata¢: 6% szerokéci; Krzywizna
poprzeczna: 4% szerod;

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczana w granicach odchytek gécihicszerokdci elementu. Nieréwnig
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny bwzajemnie réwnolegte, boki prostopadle, odchylemigranicach
odchytek.

Nieprostopadtéc - niedopuszczalna

2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pmawivynost nie wiecej niz:
a dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%;

a dla konstrukcji chrdanych przed zawilgoceniem 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

e) odchytki wymiarowe powinny kiynie wigksze:
D w diugdéci: do 50mm lub do 20mm dla 20% §tw;

o szerokéci: do 3mm lub do 5, mm; a w.grufmm: do 1mm .

f) odchytki wymiarowe fat nie powinny Bywicksze: a

dla tat o grubéci do 50mm:



/ w grubdci: do Imm i do 10mm dla 20% itai; / w
szerokdci: do 2mm i do 10mm dla 20% #oi; D dla
tat o grubdci powyzej 50mm:
| w szerokéci: do 2mm ido I0mm dla 20%ilosci;/
/' w grubgci: do 2mm i do I0mm dla 20% ifai;
g) odchyiki wymiarowe krawdziakéw na grubii i szerokdci nie powinny by wicksze nk do 3mm i do 2mm. h)

odchytki wymiarowe belek na gruba i szerokdci nie powinny by wieksze nk 3 mm i 2mm.taczniki.

221. Gwadzie

Nalezy stosowad: gwozdzie okagle wgBN-70/5028-12.
2.2.2.  Sruby

Nalezy stosowa:
a Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-85/M-82101;

D  Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

a Naketki szeciokatne wg PN-86/M-82144p

Nakretki kwadratowe wgPN-88/M-8215 IDE;
2.2.4.  Podkiadki poéruby:
Nalezy stosowa:
a Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;
2.25.  Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
D Wkrety do drewna z tberaze&ciokatnym wg PN-85/M-82501; o
Wkrety do drewna z them stiowym wg PN-85/M-82503;

D Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505;

2.3. Skiadowanie materiatow

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny dgktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstiolii. Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na



podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, abypowodowa ich deformacji. Odleghee
skladowanych elementéw od pogionie powinna b mniejsza od 20cm. *

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa& w oryginalnych opakowaniach w

zamknktych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyeh przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kada partia materiatu dostarczona na buegwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatéw z ewentualnygaleceniami szczego6towymi potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRET

Do transportu i montau konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnych elektronaezizi oraz innego spetu budowlanego
ogolnodostpnegogrodki transportowe ,miotki,wiertarki,wktarki,podndniki budowlane zurawiki
budowlane,klucze dynamiczne,pity reczne i mechar@gzoziomice,itp.).

O sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

o stanowisko robocze powinno byirzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciepoowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznychyietlone z dostatecanventylach.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materialy i

elementy konstrukcji powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub astatecznéci. Sposob skladowania wg
punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT '

5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagjechniczma przy udzialesrodkéw., ktére zapewani
osiagniecie projektowanej wytrzymasei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.2. Podtoga z tarcicy

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinné Wwasciwe.

5.2.2. Przy wykonywaniu podtdg drewnianych i innych eleren(z desek) naley stosow& materiat
z ostruganych desek lub sklejki o grabioodpowiadajcej zataeniom w projekcie.. Doktadié wykonania
powinna wynosi 1 mm.

5.2.3. Dhugasci elementow wykonanych wedtug nie powinnynié sic od projektowanych wtej
jak 0,5mm.

5.2.4. Dopuszcza ginastpujace odchytki:
a w rozstawie belek i legarow:

/ do 2cm w osiach rozstawu belek; /

do 1 cm w osiach rozstawu legarow;



o w diugdsci elementu do 20mm;
o w odlegiagci migdzy weztami do 5 mm;
D w wysokasci do IOmm.

5.2.5. Elementy podiogi stykgje se z murem lub betonem powinny bw miejscach styku odizolowane
warstwami papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodnowykonania rob6t z projektem Oraz wymaganiamigoogni w
punkcie 5. Roboty podlegapdbiorowi

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarwsDla pozyciji: ,Roboty w zakresie podidg drewniahycjest ilas¢ m? lub m3 w
zaleznoséci od przyjtej jednostki obmiarowej w kosztorysie.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgite niniejszym rozdziatem podlegazasadom odbioru robét zanikaych wg zasad
ujetych w OST. B.00.00. ,Wymagania ogolne". Wykonaraabezpiecz& przeciwko korozji biologicznej i

ochronie paarowej powinno b§ poparte atestami potwierdaaymi ich wiaciwosci i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pumkciCena obejmuje wszystkie czysob
wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/M-«1000 Gwedzie.Ogd6lne wymagania i badania.

PN-84/M-82509 Wikgty do drewna - Wymagania i badania PN-EN 1611-2:200

Tarcica —Klasyfikacja drewna iglastego na podstemgtadu-Cz:5¢ 1

PN-84/D-04152 Tarcica-Oznaczenie modulgsistaici przy zginaniu statycznym
PN-E 336:2004 Drewno konstrukcyjne-Klasy wytrzyrégito
PN-EN 351-1:1999 Trwal6 drewna i materiatow drewnopochodnych-Drewno lateezpieczongodkiem

ochronnym-Klasyfikacja wnikania i retenéjodka ochrony.
PN-EN 351-2:2000 Trwal6 drewna i materiatow drewnopochodnych-Drewno lateezpieczongodkiem
ochronnym-wytyczne pobierania do analizy probelvda zabezpieczonegodkiem

ochronnym.



PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane —Metody bai#nacs¢ ziaczy na gwadzie
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewnianed2ébliia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno aigie i tarcica. Terminologia. Terminy ogoine dobgeztarcicy.



