Dane Techniczne

OSB3 EN 200

Nosne phyty do stosowania w warunkach vilgotnych.

Whasciwasci

diugosc
Tolerancja wymiarow Szerokosc

Grubosc
Tolarancja prostosci kravedzi
Tolerancja katdw prostych

wzdluzne

Wytrzymalost na zginanie
poprzeczne

. wzdluzne

Modul elasbycanosc
poprzscane

WytrzymalosE na rozcigganie poprzecene
Wytrzymalose na rozcigganie poprzecane w
tescie podoizevania
Wybrzymalost na rozcigganie poprzecznew
tesce cykliczmym 0SB4

Paczniznis
Gastosc
- OSE2
Wilgotnosd
OSE3

Przewodnosc cepla

Zawartosc formaldehydu
Wskaznik propagadgi plomienia
Reakcja na ogien

Faktor przeciwdzialania dyfuzji

0584 EN 300 Z 5.1 367

Test wg Jednostka

Grubesc [mm]

el d 810  >10-15 »18-32
EN 324-1 mm +-03 +/-0.3 +-03
EM 324-1 mim +-0.3 +-03 +H-03
EM 324-1 mm +H-08 +/-08 +-08
EM 324-2 mm' m 1,5 1,3 1,5
EM 324-2 mm,m 2 2 2

EM 310 KMPa 22 20 18

EM 210 MPa il 10 9

EN 210 MPa 3300 3500 3500

EN 310 MPa 1400 1400 1400

EM 315 MPa 0,34 032 0,30
EN 1087-1 MPa 0,15 13 012

EM 321 T 0,21 0,17 0,15

EN 317 L 5 15 15

L +;515£% +ff:% +ff§%

EM 322 b 2-12% 2=12% 2-12%

EMN 222 O F12% 512% 5-12%
EN 12664 W{m2K} 0,13 13 013

EN 120 ¥lasa Emisji EL max & mg/100g

EM 13501-1 83,8 mm,/min
EN 13501-1 tr. D-s2, db
EN 12524 U max wilgobny 30 p min wilgokny 50

Wzmocnione phyty nosne do sbosowania w warunkach wilgotnych,

Whasciwosci Test wg  Jednostka
gLy 8-10

dlugese EN 324-1 mm +/- 0,3
Tolerancja wymiarow Szerckosc BN 324-1 mm +/- 0.3

Grubosé EN 324-1 mm +/- 0,8
Tolerancia prostosc kreveedzi EN 324-2 mm/m 2
Tolerancia katdw prostych EN 324-2 mm/m 2

wzdluzne EN 310 M-"mrrrz 30
Wybrzymalost na zginanie

poprzeczne EN 310 pimm2 19

wadluzne EN 310 W/mme 5200
Modul elastycznosd

poprzeczne EN 310 H."mmz 2500
Wybrzymalosc na rozcigganie poprzecene EN 319 N.."mrrrz 0.5

Wytrzymalos< na rozcigganie poprzeczne EN 1087-1

w tescie podgrzewania

Wytrzymalosc na rozciaganie
poprzecznew tescie cyklicznym 0SB4

EM 300

EN321

Wmm2 020

Wmme 021

Grubost [mm]
>10-18 >18-32
+/- 0,3 +-0,3
+-0,3 +-03
+-08 +/-08

2 2
2 2
29 27
19 15

5200 5000

2500 2400

0,43 0,40

0,15 0,13

0,17 0,13

>25-30
+/- 0,3
+H- 3
+H- 0,8



Pecznienie EM 317 o =1z

E£20 6B0 B30
+/25% +/-35% +/-25%
Zawartosc formaldebnedu EN 120 El

Gectoid EN 323 hg/m®



