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Szkoła Podstawowa nr 2

Sala - pracownia zajęć technicznychS.S-3.2.
Sala - pracownia zajęć plastycznychS.S-3.1.
Powierzchnia komunikacji

100,50

60,40

Gimnazjum Nr 1

Nr pom. Pow. (m )2Pomieszczenie
22,90G.K-3.1. Klatka schodowa

Powierzchnia poddasza ogółem 568,60

Powierzchnia poddasza łącznie 1017,20
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E

Zamurowanie otworu cegłą pełną gr. 25 cm i powiększenie komina went. o 4 przewody went.
Powiększenie komina went. o 4 przewody went.
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39 28 191 29 39

Montaż klapy przeciwdymowej 130/130cm w połaci dachowej
nad klatką schodową, wykonanie otworu 140/140cm w stropie
podmurowanie ścianek z cegły gr. 12m na krawędziach otworu

do płaszczyzny połaci dachowej

Wydzielenie pomieszczeń użytkowych z strychu ścianami

na belkach stal. NP200 nad korytarzem

z gazobetonu gr. 24 cm, weykonanie stropu WPS

Wydzielenie strychu ścianą z cegły pełnej gr. 25 cm

Powiększenie komina went. o 2 przewody went.
Wydzielenie strychu ścianą z cegły pełnej gr. 25 cm

EI30
D-100/200

Wydzielenie pomieszczeń użytkowych z strychu ścianami

na belkach stal. NP200 nad korytarzem

z gazobetonu gr. 24 cm, weykonanie stropu WPS

198 12 55 191 654
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Montaż klapy przeciwdymowej 130/130cm w połaci dachowej
nad klatką schodową, wykonanie otworu 140/140cm w stropie
podmurowanie ścianek z cegły gr. 12m na krawędziach otworu

do płaszczyzny połaci dachowej strych - wariant zagospodarowania częsci strychu na cele użytkowe

G.S-3.1

od wewnątrz wykończenie ścian i stropodachu - płyta GKF ogniochr. 2x1,25 cm
Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych wełną mineralną gr. 20 cm

od wewnątrz wykończenie ścian i stropodachu - płyta GKF ogniochr. 2x1,25 cm
Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych wełną mineralną gr. 20 cm

od wewnątrz wykończenie ścian i stropodachu - płyta GKF ogniochr. 2x1,25 cm
Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych wełną mineralną gr. 20 cm

od wewnątrz wykończenie ścian i stropodachu - płyta GKF ogniochr. 2x1,25 cm
Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych wełną mineralną gr. 20 cm

Montaż zestawów okien połaciowych 66/120 cm

Montaż zestawów okien połaciowych 66/120 cm

Montaż zestawów okien połaciowych 66/120 cm

drzwiowym i montaż drzwi ogniochr. D-200/220 EI30

Wykonanie ścianki działowej gr. 12 cm z otworem

Montaż zestawów okien połaciowych 66/120 cm
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Klapa
p-dym.

Klapa
p-dym.

Klapa
p-dym.

S.S-3.1

S.S-3.2

Nr pom. Pow. (m )2Pomieszczenie
22,90S.K-3.1. Klatka schodowa

S.K-3.1. Korytarz 37,50

448,60

Strych nieużytkowyS.S-3.3. 190,00

198,20
Powierzchnia poddasza ogółem
Powierzchnia pomieszczeń użytkowych

97,70 StrychG.S-3.4.
G.S-3.2.
G.S-3.1.

Powierzchnia komunikacji

Powierzchnia pom. użytkowych 198,70
311,00

58,90
36,00G.K-3.2. Korytarz

Sala - pracownia
Sala - pracownia

G.K-3.1

G.S-3.2

99,70
99,00

168

144

1
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8

1
2
2

Nadbudowa kominów i wyprowadzenie przewodów

wentylacyjnych ponad dach, montaż wentylatorów

+ 11,40

+11,40

+13,35 +13,46

+13,35

+13,46

+13,00
+13,00

Usunięcie wypełnienia gruzem przestrzeni między belkami stropowymi i na stropie ceglanym

Docieplenie stropu wełną mineralną gr. 20 cm lub PIR-em 12 cm

przekrycie stropu jastrychem - płytami gipsowymi gr. 3cm
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