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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
do projektu przebudowy budynku szkét:

Gimnazjum nr 1 i Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Mateckich 1 w Etku

Dane podstawowe:

1.1. Inwestor: Gimnazjum Nr 1 w Efku.
1.2. Lokalizacja: Elk, ul. Mateckich 1, dziatka geodezyjna nr 394/2.
1.3. Wiasciciel budynku: Gmina Miasto Etk.

Podstawa opracowania
2.1.Umowa z inwestorem.

2.2.Wtasne pomiary inwentaryzacyjne budynku.
2.3.Karta ewidencyjna zabytku z WUOZ w Olsztynie Delegatura w Etku.

2.4.Ekspertyza techniczna sporzadzona przez rzeczoznawcow: mt. bryg. inz. Antoniego Wasilewskiego
i mgr inz. Jana Janiaka dot. odstepstwa od warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢

budynki.

2.5.Decyzja nr 13/2008 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 4.08.2008 roku wydana przez

Prezydenta Miasta Etku.
2.6.Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

Dane liczbowe budynku — stan istniej acy

3.1. Powierzchnia zabudowy budynku gtéwnego — istniejgca 2052 m?
3.2. Powierzchnia uzytkowa budynku gtéwnego - istniejgca 5818,41 m?
w tym Szkofa Podstawowa nr 2;
- powierzchnia komunikacji wszystkich kondygnaciji 840,13 m*
- powierzchnia uzytkowa pomieszczen 2069,23 m®
- powierzchnia strychu nieuzytkowego 455,00 m*
- powierzchnia uzytkowa ogétem 2909,36 m?
w tym Gimnazjum Nr 1:
- powierzchnia komunikacji wszystkich kondygnaciji 852,95 m*
- powierzchnia uzytkowa pomieszczen 1861,06 m*
- powierzchnia strychu nieuzytkowego 577,00 m?
- powierzchnia uzytkowa ogotem 2714,01 m?
w tym powierzchnia uzytkowana wspdélnie:
- powierzchnia komunikacji 92,56 m*
- powierzchnia uzytkowa pomieszczen 102,48 m*
- powierzchnia uzytkowa ogétem 195,04 m?
3.3. Powierzchnia zabudowy bloku klas 1-3 i tgcznika 460 m?
3.4. Powierzchnia uzytkowa budynku bloku klas 1-3 Szkoty Podstawowej Nr 2
- powierzchnia komunikacji wszystkich kondygnaciji 568,80 m”
- powierzchnia uzytkowa pomieszczen 1023,50 m?
- powierzchnia uzytkowa ogotem 1592,30 m?
3.4. Kubatura budynku gtéwnego 35380 m®
3.5. Kubatura budynku bloku klas 1-3 Szkoty Podstawowej Nr 2 35380 m®
Dane liczbowe budynku — stan projektowany
4.1. Powierzchnia zabudowy rozbudowy klatki schodowej 50,47 m?
4.2. Powierzchnia uzytkowa budynku gtéwnego 5926,64 m®
w tym Szkota Podstawowa nr 2:
- powierzchnia komunikacji wszystkich kondygnaciji 954,01 m*
- powierzchnia uzytkowa pomieszczen 2082,93 m”
- powierzchnia strychu nieuzytkowego 455,00 m?
- powierzchnia uzytkowa ogotem 3036,94 m®



w tym Gimnazjum Nr 1:

- powierzchnia komunikacji wszystkich kondygnaciji 866,27 m*

- powierzchnia uzytkowa pomieszczen 1811,27 m®

- powierzchnia strychu nieuzytkowego 577,00 m?

- powierzchnia uzytkowa ogotem 2677,54 m®

w tym powierzchnia uzytkowana wspoélnie: 212,16 m®

w tym powierzchnia wezla cieplnego: 78,70 m?

4.3. Powierzchnia strefy pozarowej ZL 5466 m>
4.4 Kubatura rozbudowy klatki schodowej 750 m®

5. Opis stanu istniej gcego budynku

5.1.Budynek jest usytuowany jako obiekt wolnostojagcy we wschodnie pierzei ul. Maleckich, na
rozbudowanym planie o ksztalcie litery E o wym. ok. 87x40m. Od strony frontowej korpus budynku
podzielony jest niewielkimi ryzalitami skrajnymi z gtdwnymi wejsciami do budynku i ryzalitem
srodkowym. Wejscia gtéwne od ulicy Mateckich, wejscia boczne do klatek schodowych od strony
szczytow — potudniowego i poinocnego, wejscie do skrzydta srodkowego od strony boiska, osobne
wejscia schodami do wezla cieplnego i zaplecza kuchennego w piwnicy. Budynek posiada 3
kondygnacje nadziemne uzytkowe, podpiwniczenie petne i poddasze nieuzytkowe. Budynek przekryty
jest dachem wielospadowym stromym. Dach pokryty jest blachg stalowg ocynkowang trapezowsg.
Budynek posiada cechy budynku zabytkowego i znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
Srodmiescia.

5.1. Opis uzytkowy budynku: w budynku mieszczg sie 2 szkoty : Gimnazjum Nr 1 i Szkota Podstawowa Nr 2.
Budynek posiada dwie gtéwne klatki schodowe o konstrukcji stalowej z stopniami kamiennymi oraz 2
klatki schodowe kamienne wspornikowe w skrzydle srodkowym i potudniowym. Na kazdej kondygnacji
mieszczg sie sanitariaty ogoélnodostepne,. W pomieszczeniach piwnicznych znajdowaly sie szatnie,
stotowki, zaplecze kuchenne magazyny i pomieszczenia socjalne pracownikéw, wezet cieplny. W
stosunku do pierwotnego ukfadu funkcjonalnego dokonano podziatu korytarzy na kazdej kondygnacji
oddzielajgc obie szkoty.

5.2.Fundamenty, sciany fundamentowe i $ciany piwnic kamienno-ceglane na zaprawie cementowo-
wapienne;.

5.3. Sciany nadziemia:

- wewnetrzne i zewnetrzne konstrukcyjne z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej,

- kominy i przewody wentylacyjne murowane z cegly petnej.

- $ciany zewnetrzne z cegty klinkierowej bogato zdobione.

5.4. Stropy:

- stropy nad piwnicami — ceglane: kolebkowe nad gtéwnymi ciggami komunikacyjnymi i
pomieszczeniami od strony frontowej oraz krzyzowe na gurtach nad holami przy klatkach schodowych,
stropy Kleina (odcinkowe i ptaskie na belkach stalowych dwuteowych) nad czescig pomieszczen,

- stropy nad kondygnacjami nadziemnymi: ceglane tukowe odcinkowe nad korytarzami i krzyzowe a
gurtach nad holami przy klatkach schodowych, stropy drewniane nad salami lekcyjnymi i innymi
pomieszczeniami uzytkowymi stropy Kleina (odcinkowe nad salami skrzdta parterowego potudniowego,
ptaskie na belkach stalowych dwuteowych nad pomieszczeniami sanitarnymi i czescig pomieszczenh 2
pietra.

5.5. Wiezba dachowa drewniana: o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej w czeéci strychowej nieuzytkowe;.

5.6. Schody:

- schody wejsciowe gtdéwne 3 biegowe do piwnic — zelbetonowo-kamienne,

- klatki schodowe gtéwne: konstrukcja spocznikéw - sklepienie ceglane odcinkowe oparte na podciggu
stalowym, konstrukcja biegéw schodéw: belki podschodowe stalowe z stopniami z blokéw kamiennymi
opartych na belkach i zagtebione w scianach nosnych, balustrady z tralkami zeliwnymi z poreczami
drewnianymi, podciggi i belki stalowe podschodowe zakryte profilowanymi ostonami blaszanymi, stropy
nad klatkami — ceglane na belkach stalowych dwuteowych,

- klatki schodowe w skrzydle potudniowym i srodkowym: konstrukcja spocznikdw - sklepienie ceglane
odcinkowe oparte na podciggu ceglanym tukowym, konstrukcja biegow schodéw — bloki kamienne
stopni zagtebione wspornikowo w scianach nosnych, tralki i porecze drewniane.

5.8. Elewacje:

- elewacja frontowa: symetryczna, 25-osiowa, 3-kondygnacjowa licowana cegta klinkierowg z
kamiennym cokotem, ceglany gzyms w podokniach parteru, w podokniach 1 pietra gzyms konsolowy a
spodnim fryz rombowy z ksztaitek, w podokniach 2 pietra gzyms kostkowy, gzyms wienczacy podwajny
konsolkowo-arkadowy, otwory okienne i portale okolone ksztalttkami naroznymi ceglanymi,. Okna



6.1
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

prawie w catosci budynku ze skrzynkowych drewnianych wymienione na plastikowe zespolone z
odtworzonymi podziatami jak okna pierwotne. Nadproza okienne w parterze i okna piwniczne — tukowe
odcinkowe, powyzej parteru tuki petne, portale drzwiowe zwiehczone tukami petnymi, Okna 2 pietra
grupowane w biforia, tryforia i quadroforia w ryzalitach skrajnych przedzielane kamiennymi
kolumienkami przysciennymi. W licowaniu elewacji wystepujg poziome pasy z ciemnobrgzowej cegty
glazurowanej — w parterze pasy podwdjne, w kondygnacji poddasza — pojedyncze. Portale wejsciowe z
drzwiami bogato rzezbionymi eklektycznymi przeszklonymi z ozdobnymi kratami.

- elewacje boczne asymetryczne z wysunietymi ryzalitami klatek schodowych, podziaty poziome, detale
i zdobienia — jak na elewacji frontowej, Stolarka drzwiowa — nieoryginalna.

- elewacja podworzowa — z gtebokimi ryzalitami skrzydet skrajnych i skrzydia $rodkowego, skrzydta
schodzace do 2 kondygnacji (potnocne i srodkowe) i 1 kondygnacji — skrzydio potudniowe, podziaty
poziome, detale i zdobienia — jak na elewacji frontowe;j.

Uzytkowanie budynku —stan istniej acy.

Budynek gtéwny jest podzielony funkcjonalnie miedzy 2 szkoly: Szkote Podstawowg nr 2 — czes¢
péinocna i Gimnazjum nr 1 — cze$¢ potudniowa z podziatem w czesci srodkowej przy czym skrzydto
Srodkowe od strony boiska nalezy do gimnazjum w parterze i w czesci poddasza (2 pietro), a do szkoty
podstawowej nalezy 1 pietro i pozostata czes¢ poddasza (2 pietro). W kondygnacji piwnic w czesci
srodkowej komunikacja zaplecza kuchennego i kuchnia (pomieszczenie wydawanie positkéw)
uzytkowane sg wspolnie.
Do pétnocnego skrzydta budynku gtéwnego dobudowano tgcznik w parterze do budynku bloku klas 1-3
Szkoty Podstawowej nr 2.
Uzytkowanie budynku gtéwnego:

- piwnice: szatnie uczniowskie, pomieszczenia techniczne i magazynowe, pomieszczenia socjalne i
sanitarne pracownikow technicznych i obstugi kuchni, pomieszczenia kuchenne i stotéwki uczniowskie,

- parter, 1 i 2 pietro: sale lekcyjne i pracownie, sale gimnastyczne gabinety i pokoje biurowe
administracji sanitariaty,

- strych - nieuzytkowy.
. Uzytkowanie budynku bloku klas 1-3:

- piwnice: szatnie uczniowskie, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia socjalne i sanitarne
pracownikéw technicznych,

- parter, 1 i 2 pietro: sale lekcyjne i pracownie, gabinety nauczycieli, sanitariaty,

- poddasze — adaptowane na salki treningowe
llos¢ uczniow w szkotach:

- SP nr 2 — 877 uczniéw, w tym Kl. I-lll — 434 uczniow, kl. IV-VI — 443 uczniow,

- Gimnazjum nr 1 — 511 uczniow,
Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw w budynku gtéwnym na poszczegoélnych kondygnacjach:

- piwnice: 142 ucznidw (stotowki) i 18 os6b obstugi zaplecza

- parter: 390 0s06b

- 1 pietro: 390 0s6b

- 2 pietro: 450 os6b
Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw budynku bloku klas 1-3 SP2 tgcznie: 350 oséb.
Uwaga: podana ilos¢ os6b na kondygnacjach wynika z zatozenia, ze: w duzych klasach przebywac¢
moze do 30 uczniéw, w matych klasach — do 15 ucznidéw, salach gimnastycznych — do 15 oséb,
Swietlicy — do 30 oso6b, w stotéwkach — 62 i 80 oséb jednoczesnie. Maksymalna ilos¢ osdb, ktére moga
przebywa¢ w budynkach szkoty jest wieksza niz faktyczna ilos¢ uzytkownikdéw w stanie obecnym.
Komunikacja i ewakuacja:
Obecnie uzytkowane sg 2 gtowne wejscia do budynku i wejscie do bloku klas 1-3 SP2 od strony
péinocnej tacznika oraz wejscie do skrzydta srodkowego z boiska do czesci gimnazjalnej. Wejscia
frontowe stanowig gtéwne drogi ewakuacji ze szkél. Bezposrednie wyjscia z gtownych klatek
schodowych nie sg uzytkowane a komunikacja tymi klatkami miedzy parterem a piwnicg jest
zablokowana w obu szkotfach. Klatka w skrzydle potudniowym jest uzytkowana tylko przez pracownikow
obstugi budynku. Klatka w skrzydle srodkowym jest uzywana do komunikacji pomiedzy 1 a 2 pietrem
szkoly podstawowej. Istnieje przejscie stuzbowe pomiedzy szkotami w korytarzu lpietra. Wyjscia z
piwnic na podwdrze uzytkowane sg wytgcznie przez pracownikéw obstugi i personel kuchenny.
Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne:
6.6.1. Instalacje sanitarne wod.-kan,
6.6.2. Instalacja c.o. i c.c.w.: z wezla cieplnego w budynku,
6.6.3. Instalacja elektryczna i telefoniczna.
6.6.4. Kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wéd opadowych z dachu do kanalizacji deszczowe;.



6.6.5. Instalacja odgromowa.
6.6.6. Szkoty sg wyposazone w system monitoringu.

7. Zakres przebudowy i rozbudowy budynku gtéwnego s zkot

7.1. Projekt przewiduje modernizacje budynku z dostosowaniem go do wymogéw uzytkowych i do wymagan
ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z planowang rozbudowa budynku o hale sportowg dla obu
szkét zachodzi potrzeba zmian uktadu komunikacyjnego w skrzydle srodkowym na kondygnaciji parteru,
1i 2 pietra.

7.2. W zwigzku z wykazanymi w ekspertyzie niezgodnosciami obecnego sposobu uzytkowania szkét z
przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej zachodzi potrzeba wykonania szeregu prac
budowlanych modernizacyjnych na kazdej kondygnacji, usuwajgcych te niezgodnosci.

7.3. Wydzielenie strefy pozarowej obejmujgcej obie szkoty przez oddzielenie budynku gtéwnego od bloku
klas 1-3 Szkoly Podstawowej nr 2 $ciang oddzielenia pozarowego z drzwiami ogniochronnymi w
parterowym tgczniku. Wymiana drzwi zewnetrznych ewakuacyjnych z tgcznika.

7.4. Wydzielenie istniejgcych dwéch klatek schodowych (pdinocnej i potudniowej) na zasadzie stref
pozarowych $ciankami oddzielenia pozarowego z drzwiami przeciwpozarowymi i montazem
automatycznej instalacji oddymiajgcej w stropach tych klatek, likwidacja scianki wiatrotapu w klatce
potudniowej i likwidacja zatoru w klatce pétnocnej w postaci pomieszczenia magazynowego na biegu
klatki schodowej. Wymiana drzwi zewnetrznych do tych klatek schodowych na jednoskrzydtowe o szer.
120cm. Udroznienie spocznikéw klatek do szerokosci min. 150 cm przez likwidacje obudéw grzejnikow
podparapetowych, skrécenie parapetdw i przeniesienie grzejnikbw na $ciany powyzej 2,20m.
Wykonanie renowacji elementéw zeliwnych balustrad i drewnianych poreczy, blaszanych obudéw
podciggow.

7.5. Dobudowa klatki schodowej przy Scianie szczytowej skrzydta srodkowego — w celu uzyskania dwdch
kierunkéw ewakuacji w kazdej ze szkét na kazdej kondygnacji nadziemnej - spetniajgcej réwniez role
tacznika komunikacyjnego z przyszig hala sportowsg, likwidacja istniejgcej klatki schodowej w skrzydle
srodkowym jako nie odpowiadajgcej obecnym wymogom ochrony przeciwpozarowej, po demontazu
klatki — wykonanie stropéw miedzypietrowych zelbetowych.

7.6. Udroznienie poziomych drég ewakuacyjnych w kondygnacji piwnic przez likwidacje zbednych $cian
dziatowych, poszerzenie szerokosci przejs¢ w korytarzu skrzydia Srodkowego, odtworzenie
dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego ze schodami zewnetrznymi ze stotéwki gimnazjum i przebudowa
istniejacego wyjscia ewakuacyjnego w skrzydle srodkowym w celu polepszenia warunkéw ewakuacii.

7.7. Likwidacja wyjscia zewnetrznego z wezta cieplnego i wykonanie wejscia do niego z korytarza w piwnicy
— z drzwiami przeciwpozarowymi.

7.8. Udroznienie fgcznika komunikacyjnego do bloku klas 1-3 przez poszerzenie biegu schodéw na catg
szerokosc tgcznika.

7.9. Dostosowanie istniejgcych stropéw o konstrukcji drewnianej do wymaganej odpornosci REIG0:

- montaz ptyt GKF ogniochr. Gr. 1,25cm na sufitach na istn. tynkach,

- zamkniecie od goOry stropow ostatniej kondygnacji przez potozenie jastrychu gipsowego na

drewnianych stropach na strychu.

7.10. Przystosowanie istniejgcego oddzielenia przeciwpozarowego przestrzeni uzytkowych pomieszczen
poddaszowych od palnej konstrukcji dachu do wymagan odpornosci ogniowej EI60 przez montaz piyt
GKF ogniochr. Gr. 1,25cm na stropodachach i odstonietych elementach drewnianych konstrukciji.

7.11. Usuniecie tatwozapalnego wystroju wnetrz korytarzy (boazerie z ptyt i obudowy ze sklejek).

7.12. Podzzia} strych budynku gtéwnego na czesci, ktérych powierzchnia przekry¢ bedzie mniejsza od
1000m°.

7.13. Przebudowy i wydzielenia komunikacyjne w skrzydle srodkowym budynku:

- na parterze: podziat sali gimnastycznej na 2 sale lekcyjne z korytarzem, poszerzenie przejs¢ w
Scianach do szer. 2,50m, wydzielenie sanitariatu, likwidacja klatki schodowej i powiekszenie
pomieszczenia na szatnie dziewczagt, adaptacja pomieszczenia na szatnie chtopcow.

- na 1 pietrze: udroznienie drogi ewakuacyjnej w kierunku dobudowanej klatki schodowej, poszerzenie
przejs¢ w scianach do szer. 2,50m, zmiana funkcji sali gimnastycznej na przestrzeni rekreacyjng po
wybudowaniu hali sportowej,

- ha 2 pietrze: przebudowa ciggu komunikacyjnego w kierunku dobudowanej klatki schodowej wzdtuz
osi skrzydta —korytarz szer. min. 2,50m, przebudowa istniejgcych sal lekcyjnych i pomieszczen,
podwyzszenie wysokosci uzytkowej pomieszczen lekcyjnych i korytarzy do 3,0m budowa schodéw na
ciggu komunikacyjnym, zapewnienie doswietlenia gérnego na srodkowym odcinku korytarza.

7.14. Wykonanie podzialu korytarzy parteru, 1 i 2 pietra sciankami z drzwiami dymoszczelnymi.



7.15. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej pomieszczen w skrzydle s$rodkowym z
wykorzystaniem nieczynnych istniejgcych przewodoéw z wyciggnieciem 2 kominéw wentylacyjnych
ponad dach.

7.16. Sprawdzenie droznosci przewoddw wentylacyjnych w istniejgcych kominach z ewentualng ich
rozbudowg, doprowadzenie przewoddw wentylacyjnych do pomieszczen stotéwek, kuchni i zmywalni
w podpiwniczeniu i montaz wentylacji mechanicznej wyciggowej z tych pomieszczen.

7.17. Wykonanie izolacji termicznej stropow ostatniej kondygnaciji:

- usuniecie gruzu z piaskiem ze stropoéw ceglanych i z przestrzeni miedzybelkowych stropow
drewnianych (rozbiérka podtdég deskowych w czesci poddasza SP2,

- wykonanie szlichty wyrbwnawczej na stropach ceglanych,

- rozbidrka slepego putapu, impregnacja belek drewnianych stropowych,

- potozenie warstwy izolacyjnej weiny mineralnej GULFOBER gr. 20 cm w stropach drewnianych
twardych piyt izolacyjnych welny mineralnej gr. 20 cm lub PIR-u gr. 12 cm,

- ptozenie ptyt OSB na stropach drewnianych,

- potozenie piyt jastrychowych gipsowych gr. 3cm ogniochronnych.

7.18. Wymiana pokrycia dachowego na czesci wysokiej i skrzydtach bocznych budynku z blachy trapezowej
na dachéwke ceramiczng eséwke.

7.19. Prace instalacyjne sanitarne:
- wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wc w skrzydle srodkowym),
- wykonanie przebudowy instalacji c.0. na klatkach schodowych.
7.20. Prace instalacyjne elektryczne:
- wykonanie przebudowy instalacji oswietleniowej i gniazdkowej w skrzydle $rodkowym i na
klatkach schodowych,
- przebudowa istniejgcej instalacji odgromowe;j.

8. Ocena stanu technicznego elementdéw konstrukcyjny ch i budowlanych budynku gtéwnego.

8.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe — w dobrym stanie technicznym.

8.2. Sciany konstrukcyjne nadziemia — w dobrym stanie technicznym.

8.3. Stropy - w dobrym stanie technicznym.

8.4. Glowne klatki schodowe — obie w dobrym stanie technicznym.

8.5.Klatki schodowe w skrzydle potudniowym i $srodkowym - nie spetiaja warunkéw uzytkowych i w
zakresie ewakuacji jak dla obiektow uzytecznosci publicznej (waskie spoczniki i biegi schoddéw, zbyt
strome biegi i krotkie i wysokie stopnie, stopnie zabiegowe w klatce potudniowego skrzydta)

8.6. Wiezba dachowa — drewniana ptatwiowo-kleszczowa— pokrycie dachu z blachy trapezowej w srednim
stanie technicznym, nad skrzydtem srodkowym wymienione pokrycie dachowe z blachy trapezowej —
w dobrym stanie technicznym.

8.7.Elewacje — w dobrym i srednim stanie technicznym: elewacja frontowa i boczne z niewielkimi ubytkami
profilowanych cegiet gzymsowych i detali, elewacja podwérzowa i boczne elewacje skrzydet od strony
podwérza — w $rednim stanie technicznym ze znacznymi ubytkami profili ceglanych gzymsowych i
licowania $cian, liczne zamurowania okien piwnicznych, uszkodzone lub brak profili parapetowych
okien, fragment $&ciany miedzy skrzydtem potudniowym a $rodkowym z widocznymi Sladami po
rozbiérce przybudéwki — z uszkodzong warstwa licowg i zniszczonymi gzymsami podokiennymi.

8.8.Budynek jest w dobrym stanie technicznym nadaj  acym si @ do przeprowadzenia przewidzianego
zakresu prac adaptacyjnych.

10. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

10.1. Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL-1lI (jako budynek uzytecznosci publicznej,
sredniowysoki, 3 kondygnacje nadziemne oraz kondygnacja piwnic).

10.2. Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej B.
- gléwna konstrukcja nosna budynku ($ciany, klatki schodowe) o odpornosci ogniowej R120,
- stropy wszystkich kondygnacji w klasie odpornosci ogniowej REIG0,
- drewniana konstrukcja dachowa w klasie odpornosci ogniowej bez wymagan, zabezpieczona
preparatami przeciwogniowymi (OGNIOCHRON) poprzez 2-krotne malowanie wszystkich
elementoéw konstrukcyjnych i poszycia dachowego do stopnia nierozprzestrzeniania ognia. Wiezba
dachowa oddzielona stropem zelbetowym REI60 od przestrzeni uzytkowej 3 pietra i poddasza
uzytkowego(oraz 2 warstwami ptyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej GKF gr. 1,25 cm, wg
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metody RIGIPS - POLSKA — NP. —708.3/95 i NP.-842/95, tj. przegrodg o odpornosci ogniowej E30
- w czesciach skosnych dachu),
- pokrycie dachu ceramiczng karpiéwkg i blachg dachéwkopodobng — E30.
10.3. strefy pozarowe: budynek stanowi jedng strefe pozarowg o pow. 5466 m2.
10.4. Drzwi wejsSciowe zewnetrzne i wewnetrzne do klatek schod. wyposazone w samozamykacz.
10.5. Wyposazenie w sprzet gasniczy podreczny:
- 1 gasnica o wadze 2 kg na kazde 100m? powierzchni uzytkowej.
10.6. Budynku bedzie wyposazony w instalacje hydrantowg: po 1 hydrancie @25 mm z wezem
potsztywnym na kazdej z kondygnaciji uzytkowych.
10.7. Oswietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych — klatek schod. - z czasem $wiecenia 2 godz.
10.8. Drzwi przeciwpozarowe:
- wydzielajgce klatki schodowe i czes¢ korytarza na parterze — El 30 oraz okna klatki schodowej
wewnetrznej — El 30,
- wejsciowe do piwnicy — o odpornosci ogniowej El 30,
- wejsciowe do pomieszczenia wezta cieplnego w piwnicy El 30,
10.9. Warunki ewakuacyjne:
- dugo$¢ przejscia w pomieszcz. strefy pozarowej (ZL) — nie przekracza dopuszcz. odlegt. 40m.
- szerokos¢ schoddéw wynosi 120 i 135 cm, a spocznikéw min.155 cm,
- szerokos¢ drzwi wyjsciowych z klatek schodowych — 120 cm,
- drzwi ewakuacyjne klatek schodowych otwierajg sie na zewnatrz.
- zapewni¢ otwieranie drzwi frontowych od ul. Maleckich przez personel szkoty w przypadku
wystgpienia zagrozenia — na calg ich szerokos¢ tj. 180 cm kazde.
10.10. Budynek wyposazony w inst. piorunochronng wykonang zgodnie z normg PN-86-E-05003/01.
10.11. Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego — pt. elektryczny.
10.12. Wytaz dachowe na dach — z czesci strychowych poddasza.
10.13. Klatki schodowe wyposazone w klapy przeciwdymowe o wym. 130/130 cm kazda, uruchamiane
automatycznie czujnikami dymu.
10.14. Drogi pozarowe — droge pozarowg stanowi ulica Mateckich i droga dojazdowa wewnatrz
kwartatu.
10.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 I/sek. zapewnia sie¢
wodociggowa, usytuowana w ulicy Mateckich przed budynkiem.
10.16. Oznakowanie budynku (drég ewakuacyjnych) wykonane bedzie zgodnie z normg PN-92/N-
01256/01 i PN-92/N-01256/02.
10.17. W organizacji ewakuacji nale zy uwzgl ednié zalecenia wynikaj gce z zatgaczonej ekspertyzy
technicznej oraz Postanowienia Warm.-Mazurskiego Ko  mendanta PSP — nr WZ-5595/01/09 z
dn. 6.01. 2009r. i zawrze € je w instrukcji bezpiecze nstwa po zarowego dla obu szkét .

Wytyczne budowlano — instalacyjne

13.1. Konstrukcja $cian i stropéw uniemozliwiajgca kondensacje pary wodne;.
13.2. Wymagania dotyczgce wykonczenia wnetrz:
- §ciany i sufity pomieszczen o powierzchniach gtadkich,
- w pomieszczeniach WC i tazienkach glazura do wys. 2,0 m, powyzej sciany malowane farbami
emulsyjnymi,
- sufity malowane farbami emulsyjnymi lub biatkowane,
13.3. Wytyczne dla instalacji c.o.:
- temperatury pomieszczen: tazienki +23°C, pozostate pomieszczenia +20°C,
- grzejniki w pomieszczeniach uzytkowych gtadkie, tatwozmywalne.
13.4. Wytyczne dla instalacji wod.- kan.:
- woda ciepta o temp. min. +450C,
- we wszystkich punkach wskazanych na projekcie ciepta i zimna woda biezgca.
13.5. Wytyczne dla instalacji elektrycznej
- wentylacja mechaniczna w tazienkach uruchamiana wigcznikami swiatta
- wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ ochrone przeciwporazeniowa,
- oSwietlenie pomieszczen zgodnie z normg PN-84/E-02033.

Usuwanie odpadow:

Odpadki komunalne bedg gromadzone do pojemnika na $mieci usytuowanego na zewnatrz budynku w
granicach posesiji.



15.Charakterystyka cieplna budynku

Zaprojektowane w budynkach przegrody cieplne posiadajg nastepujace parametry:
15.1. Sciana 3 - $ciana zewnetrzna dobudowa kl. schodowej:
-tynk 2 cm,
- cegla kratéwka 25 cm,
- ocieplenie zewn. styropian 10 cm,
- cegta klinkierowa 12 cm 0,285 W/(m?K)
15.2. Stropy:
2.1. Strop nad piwnicg —przebudowa sali gimn.
- gres lub pcw,
- beton na siatce. 4 cm,
- folia,
- styropian 4 - 10 cm,
- warstwa betonu 5-10cm,
- cegla petna 12 cm,
- tynk cem.-wap. 1 cm, 0,300 W/(m?K)
2.2. Strop 2 pietra:
- jastrych gipsowy 3 cm,
- weilna mineralna 20 cm lub PIR 12 cm,
- warstwa betonu 2cm,
- gruz gazobetonowy lub keramzyt 18 cm
-strop ceglany gr. 14-16 cm,
- - tynk cem.-wap., 0,220 W/(mZK)
15.3. Stropodachy:
A stropodach skos$ny:
- blacha trapezowa lub dachéwkopodobna,
- faty i kontriaty,
- folia paroprzepuszczalna,
- deskowanie petne gr. 2,5 cm,
- pustka powietrzna 2 cm,
- welna mineralna 18 cm,
- folia budowlana pe,
- ruszt drewniany lub stalowy azurowy,
- 2xptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm 0,260 W/(mzK
B- stropodach ptaski wentylowany:
- blacha dachéwkopodobna,
- laty i kontriaty,
- papa asfaltowa,
- deskowanie pelne gr. 2,5 cm,
- pustka pow. wentylowana stropodachu
- wetna mineralna 20 cm,
- warstwa betonu 2cm,
- gruz gazobetonowy lub keramzyt 18 cm
- strop zelb. gr. 24 cm,
- tynk cem.-wap. 1 cm 0,220 W/(mzK

Sporz adzita mgr in z. arch. Joanna Bobrowska



