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1.0PIS TECHNICZNY.

1.1. Dane ogdlne:

Inwestor: GMINA MIASTO Elk reprezentowana przez Zastepce Prezydenta Miasta Etku z
siedzibg przy ulicy Pilsudskiego 4,

Przedsigwzigcie: Oswietlenie ulicy Grodzienskiej w Etku.

Inwestycja: Oswietlenie ulicy Grodzienskiej w Efku.

Adres budowy: 19-300 Efk, ul. Grodzienska

Autorzy opracowania:

inz. Ryszard Zdanowicz,

techn. elektr. Eugeniusz Kowalczyk
SUW —31/89



1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy doprowadzenia zasilania 1 posadowienia

latarni o$wietleniowych w celu o$wietlenia ulicy Grodzienskiej w Etku.

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- projekt zagospodarowania terenu,

- warunki przylaczenia nr RE4-4/26/2013/1.dz.460 z dnia 01-02-2013,

- decyzja Prezydenta Miasta Etku o zezwoleniu na budowg linii o§wietleniowe;,

- obowigzujace normy i przepisy.

1.4. Zasilanie latarni oSwietleniowych.

Zasilanie Tablicy Licznikowej poprowadzi¢ z istniejagcego ZK kablem YAKXS 4x50 w ru-
rze ochronne;j.

Zasilanie latarni wyprowadzi¢ z projektowanej tablicy licznikowej usadowionej przy stacji
trafo 4-1362 jak pokazano na schemacie i planie zagospodarowania terenu. Zasilanie wykonac
kablem YAKXS 4x35 ulozonym w rowie wykopanym na gigbokosci 0,8m na 10-cio centymetro-
wej podsypce z piasku, nastepnie utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10cm 1
warstwa gruntu rodzimego bez kamieni o grubosci co najmniej 20cm 1 przykry¢ folig koloru nie-
bieskiego wzdhiz calej trasy kabla. Odcinki kabla przechodzace pod parkingami i chodnikami
uklada¢ na glebokosci 1,0 [m]. Przeciski pod jezdniami i przejSciami wykonywac¢ na glebokosci
1,4[m]. Kabel zasilajacy na catej dlugosci poza trawnikami i zielencami musi by¢ umieszczony w
rurze ochronnej typu DVKI110 lub innej o podobnych parametrach. Dopuszcza si¢ zmniejszenie
srednicy rury ochronnej po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Rownolegle z kablem zasilajgcym
uklada¢ bednarke FeZn 30x4mm oraz rur¢ DVK 110 przeznaczong na instalacje teletechniczng.
Bednarke taczy¢ w kazdej projektowanej latarni. Zabezpieczenie nowego obwodu wykonaé bez-
piecznikiem 10A.

Pod drogami asfaltowymi i chodnikami wykonaé przebicia rura SRS 110mm’, w ktora nale-

zy wciggac¢ kabel zasilajacy, a bednarke uktada¢ obok rury jak pokazano na schemacie. Nalezy



dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem z udziatem przedstawiciela inwestora oraz inspektora

robot elektrycznych.

1.6 Posadowienie latarni

Latarnie muszg by¢ posadowione w miejscach wskazanych na palnie zagospodarowania i1 na
schemacie instalacji w odlegtosciach pokazanych na PZT. Dopuszcza si¢ przesuni¢cia umiejsco-
wienia latarni w linii kabla zasilajgcego o wartos¢ +- 1[m] jezeli warunki zewng¢trzne wymusza to

na wykonawcy.

Wszystkie latarnie musza by¢ ustawione przy krawedziach chodnikow, parkingdw lub pa-
sow zieleni. W przypadku parkingdw latarnia posadowi¢ w miejscach jak na pokazanym szczegd-
le w PZT. Niedopuszczalne jest ustawienie latarni na srodku ktérego$ z wymienionych wyzej pa-
sow drogowych. Latarnie umiejscowione w parkingach muszg by$ otoczone ,,wysepka” wykona-
ng z kostki chodnikowej. Kostka identyczna z tg z jakiej wykonano parking. Szkic ,,wysepki” na
PZT.

1.5. Materialy

Uzywa¢ materialow dopuszczonych do stosowania w UE ze znakiem CE, oraz posiadajace
certyfikaty 1 dopuszczenia na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Kabel zasilajacy YAKXS 4x35
wprowadza¢ do latarni SAL-9 9m w skrzynki bezpiecznikowe z zabezpieczeniem B 6A. Jako za-
bezpieczenie latarni oswietleniowej stosowac tabliczki bezpiecznikowe zgodne z zaleceniami pro-
ducenta latarn. Do kazdej oprawy wciagaé przewody zasilajace lampe YDY 3x1,5mm’. Rozdzie-
lenie przewodu PEN na N 1 PE nastepuje w kazdym stupie. Miejsce rozdzielenia uziemi¢ - pota-

czy¢ z bednarkg ulozong w ziemi.

Dobrano oswietlenie —

1. SAL - 9[m] z wysi¢gnikiem 2[m], 15°dla oprawy 70W,
2. SAL - 9[m] z wysiggnikiem 0,5[m], 5° dla oprawy 50W,
3. Oprawa OUSb 70W/WO ze zrédtem SON-T PIA PLUS 70W — wg Philips,
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4. Oprawa OUSb 5S0W/WO ze zrédtem SON-T PIA PLUS 50W — wg Philips,

Catlos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.
2.0. OBLICZENIA TECHNICZNE.
2.1. Sprawdzenie obcigzenia.

prad obliczeniowo-szczytowy Ig =3,1A

kabel YAKXSzo 4x35mm’ o obcigzalnosci dlugotrwalej

Iz = 86A — obcigzalnos$¢ dlugotrwata wg PN-IEC60364-5-523:2001,

Ig=3,1A<I,=16A <I;=86A — prad bezpiecznika

Iz x1,45 =86Ax1,45 = 124,7A > 1, x1,45= 16Ax1,45=36,25A

In - prad znamionowy

kabel jest chroniony przed przecigzeniem.

2.2. Obliczenie spadkdéw napiecia:

Spadek napigcia na kablu od szafki o§wietleniowej do ostatniego stupa oswietleniowego:

Obwodd - A

% % %

AU:2 In*L COSqD*lOO%

O0*Un*s
% % %
U:2 16 *378 0,93*100%

35*%400*35

AU =0,0229 *100%=2,3 [V]

Obwdd - B

* * *
:2 In*L COSqD*lOO%
o*Un*s

AU
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_2*16*100%*0,93
35%400*35

*100%

AU =0,0061*100%=0,6 [V]

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnych 10%. Przewdd zostat dobrany zgodnie ze sztu-

ka.

Opracowatk



