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i. WSTEP
1.1. Przedmiot Szezegdlowe) Specyfikacii Technicznes

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot elektrycznych zwigzanych z budowa linii kablowych nN o§wietlenia ulicznego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specylikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacii Technicznej dotycza robdt w
zakresie ujetym w projekcie budowlanym 1 obejmujg:
- budowe linii kablowej odwietleniowej
- montaz shupdéw oswietleniowych
- montaz szafki oswietleniowej

1.4. Okreslenia podstawowe
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zamocowania oprawy cswietleniowe;.

1.4.2. Wysiegnik - element laczacy shup oswietleniowy z oprawa

1.4.3. Oprawa os$wiectleniowa - urzadzenie shuzace do rozdziaky, filtracji i przeksztalcenia
strurnienia $wietinego wysylanego przez zrédlo swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne

detale do przymocowania i polaczenia z instaiacja elekiryczna.

1.4.4. Kabel - przewdd izolowany wielozylowy, przystosewany do przewodzenia pradu
elektrycznego do ukiadania w ziemi lub w powietrzu.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zagiebiona w ziemi, shuzaca do zamocowania stupow
oS$wietleniowych.

1.4.6. Szafka o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielno-sterownicze zasilajace oswietlenie.

1.4.7. Deodatkowa ochrona przeciwpozarowa - ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgee robot
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakod¢ ich wykonania zgodnie z projektem,

postanowieniami kontraktu, SST, obowiazujgeymi normami, aktualng wiedza techniczng,
poleceniami inspektora nadzoru 1 wpisami w dzienniku budowy.



2. Materialy 1 urzadzenia

Materialy i urzadzenia do wykonania robét elekirycznych stosowaé zgodnie z projektem
technicznym, postanowieniami kontraktu i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Przed
zbudowaniem wykonawca przedstawi informacie dotyczace Zrodla wytwarzania oraz
odpowiednie §wiadectwa badan, atesty dotyczace materialéw 1 urzadzen do akceptacji przez
inwestora. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ DTR i §wiadectwa producenta oraz
certyfikaty bezpieczefistwa. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagas
iloéciowych i jakosciowych materialéw i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe skladowanie 1 whudowanie.

3. Sprzet

3.1. Wykonawea przystepujacy do wykonania o$wietlenia ulicznego powinien posiadal
mozliwosd¢ korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakosé
robot:

- koparko-spycharki na podwoziu kolowym

- zageszczarki wibracyjnej

- spawarki transformatorowej

4. Transport
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ogllng instrukcja, zaleceniami producenta i kodeksem drogowym. Wykonawea powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych Srodkéw transportu:

- samochod skrzyniowy

- samochod dostawezy

- ciagnik kofowy

Przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszezaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez inspektora nadzoru projekt organizacii i
harmonogram rob6t z uwzglednieniem wszystkich warunkéw.

5.2. Warunki techniczne wykonania robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania odbioru robét
- polskimi normami

- katalogami rozwiazan technicznych

- kartami producentow itp.



5.2.1. Wykopy pod kable

Przed przysigpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi€ zgodno$é rzednych
istniejacych do projektowanych. Metoda wykonywania wykopdw uzalezniona jest od
uksztaltowania i uzbrojenia terenu. Jezeli teren jest nieuzbrojony wykopy nalezy wykonywaé
przy uZzyciu sprzetu mechanicznego.

5.2.2. Montaz plaskownika uziemiajacegoe na dnie wykopu.

Plaskownik uziemiajacy ukladany na dnie wykopu pod kabel uprzednic poglebiajac go
o co najmniej 10 cm i zasypujac ponownie gruntem rodzimym.

5.2.3. Ukladanie kabli i zasypywanie rowéw kablowych z naprawsg nawierzchni , montaz
przewodoéw ;montaz rur ostonowych.

Kable nalezy zgodnie z norma PN-76/E-05125 i norma SEP NSEP-E-004
elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Kabie powinny by¢ ukiadane w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie w temperaturze powyzej 0°C.
Glebokosé ulozenia kabla oswietleniowego (od géry kabla do powierzchni) wynosi 70 em,
ktéra mozna zmniejszy¢ do 50 cm jezeli kabel céwietleniowy ukladany pod chodnikiem,
droga rowerowa, Jezeli glebokoscei nie moga byé zachowane kabel nalezy ukiadaé w ostonie
otaczajgcej. Jezeli grunt nie jest piaszezysty kabel ukladamy na podsypce 10 cm, zasypujemy
warstwa piasku 10 cm, warstwa gruntu 15 om. Zaznaczamy trase kabla folig kolomu
niebieskiego grubosci co najmniej 0,5 mm 1 szerokosei 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami podziemnymi lub drogami kabe! nalezy uklada¢ w przepustach kablowych
wykonanych metods przekopu lub przecisku. Kabel ulozony w ziemi nalezy co 10 m
oznaczy¢ oznacznikami kablowymi. Zasypywanie kabli nalezy wykonywaé warstwami, kazda
ubijajac oraz nawierzchnig doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.2.4. Montaz shupéw oswietleniowych

Stupy nalezy ustawi¢ dZwigiem na uprzednio ustawionym i wypoziomowanym
fundamencie.
Whneka z tabliczka zaciskowa powinna znajdowad sig¢ od strony chodnika pod katem 45°
w kierunku jazdy, i nie nizej jak 20 cm od powierzchni.
Konce kabli Iaczymy za pomocs tabliczek lub tez zlaczy IZK. Zapas kabla przy shupie
powinien wynosi¢ 2,5 m. Pomiary instalacji zyt kabla nalezy wykona¢ miernikiem 2,5 kV.
Rezystancja odniesiona do 20°C powinna wynosié¢ co najmniej 20M{ dla kabla o dhugosci do
1 km.

5.2.5. Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywa¢ przy pomocy podnosnika hydraulicznego. Kazda
oprawe przed zamocowaniem nalezy montowa¢ po uprzednim weiagnigciu przewoddw
zasilajacych do shupdw. Oprawy nalezy mocowaé w sposéGb podany przez producenta,
zabezpieczajac przed zmiana pofozenia np. pod wplywem wiatru.



5.2.6. Montaz szafek odwietleniowych

Szafki montuie sie w miejscu wskazanym w projekcie na fundamentach bgdacych w
komplecie szafki. Glebokodé zakopania szafki wskazana jest na fundamencie. Nastepnie
nalezy wprowadzi¢ kable oswietleniowe i je podlaczy¢. Po wiaczeniu pod napigcie sprawdzié
poprawnosc dziatania.

5.2.7. Pomiary pomontazowe
Malezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
- pomiar izolacji kabli

- pomiar uziemienia ochronnego
- pomiar skutecznosei ochrony przed porazeniem ( po wykonaniu stalego zasilania)

5.2.8 Roboty demontazowe
Demontaz instalacji 1 urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz zaleceniami uzytkowania. Ostateczna decyzje o zagospodarowaniu materialow
i urzadzen z demontazu podejmuje ich wiasciciel.
6. Kontrola jakesci robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli j
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosei robét, materialéw i urzadzen.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami
zawartymi w normach i aprobatach technicznych materialow.

7. Obmiar robdt

Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami kontraktu.

8. Odbior robét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonama robot
w odniesieniu do ilosci, wartosc! 1 jakosci.
Gotowosé do odbioru wykonawea zglasza wpisem w dzienniku budowy.

8.1. Odbior czgéciowy

Odbidr czesciowy odnosi si¢ do poszezegdlnych etapéw robdt w szezegolnosci
zanikajacych jak np. ukladanie kabli, wykonywanie przepustow iip.



8.2. Odbidr ostateczny

Przed przekazaniem do eksploatacii nalezy dokonaé odbioru robét, ktére polegaja miedzy
innymi na sprawdzenju:
- poprawnosci zainstalowania urzadzen 1 aparatury
- jako$¢ zainstalowanych urzadzed
- poprawnosé dzialania
- aktualnoéé dokumentacji powykonawczej
- komplemoéé DTR, certyfikatow itp.
- kompletnosé protokoléw z pomiar6w

9. Podstawa platnosc:

Podstawa platnodei jest umowa miedzy inwestorem i wykonawesa oraz protokot odbioru
koAcowego potwierdzony przez komisj¢ odbioru.

10. Przepisy zwigzane

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.

Ochrona przeciwpozarowa.
N SEP-E-004 Elektroenergetvezne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-75/E-05100 Elekiroencrgetyczne linie napowictizne. Projektowanic i budowa.
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy ofwietleniowe zewngtrzne.
PN-53/E-90401 kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polninitowej
na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 KV. Kable elektroenergetyczne na napigcie

znamionowe 0,6/1kV.
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