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Budowa rekreacyjnegoagu pieszo — rowerowego na osiedlu Jeziorna w Elgtojekt drogowy

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego drogowego dla przedgivzigcia polegapcego na budowie
rekreacyjnego chgu pieszo — rowerowego na osiedlu Jeziorna w Etku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr 10/Z1/08 z dnia 05.06.2008r. peday Miastem Etk a Zakladem Ustug Drogo-
wych ,DROTECH” Wojciech Wielgat w Etku,

b) mapy sytuacyjno-wysokoiowej do celéw projektowych w skali 1:500 aktuglna dzie
22.10.2008r.,

Cc) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenteggou potaonego w Etku zwanego
+ELK — osiedle JEZIORNA” — uchwata Nr XLVI/396/06d”ly Miasta w Eiku z dnia 23
maj 2006 roku,

d) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaatogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdiejszymi zmianami),

e) warunkéw technicznych do projektowania wydanyatzep odpowiednich zagdcdéw
i wiascicieli sieci,

f) wilasnych pomiaréw uzupetnigjych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniepcych,

g) uzgodni@é z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dyairogowej - budowy rekreacyjnego
ciagu pieszo — rowerowego na osiedlu Jeziorna w E&wacinku od ulicy Jana Pawfa Il do
ulicy M. M. Kolbe przecinajc ulice: Ks. J. Popietuszki, Jeziorrsay. Jana Bosko, Matki Tere-
sy z Kalkuty, Wielkanocna.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na #aieh o nr geodezyjnych: 3630/5, 3631/5,
3632/3, 3640/2, 3641/6, 3650/4, 3691/4, 3692/1B08%, 3780/6, 3780/9, 3830, 3833, 3837,
3842, 3843, 3850/1.

Zakres prac przewiduje przebudginbudowe ciagdw pieszych éciezek rowerowych, anekséw
rekreacyjno - wypoczynkowych z elementami malejhaektury, zagospodarowanie terendéw
zieleng niska | wysoka oraz budow oswietlenia na catym obszarze elym projektowaniem.
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

- wykonanie roboét rozbiérkowych,

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie chodnikéw dciezek rowerowych,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego

- budowe nowych odcinkéw siecidwietlenia ulicznego.

Celem opracowania jest poprawa warunkOw ruchu p@sz rowerowego poprzez zagospoda-
rowanie terenu pofmnego w potudniowe] @Zci os. Jeziorna w Eilku. Teren ten w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego ozn@stysymbolami: 44ZP, 47ZP, 54ZP,

58ZP, 65ZP; tereny zieleni parkowe;.
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Budowa rekreacyjnegoagu pieszo — rowerowego na osiedlu Jeziorna w Elgtojekt drogowy

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar ohjtym projektowaniem przebiega wssedztwie terendéw zwartej zabudowy jedno-
i wielorodzinnej. Pomidzy ulicami Jana Pawia Il i Popietuszki istniejegsczowo urzadzony
ciag pieszy z zielemi towarzyszca. Pozostate obszar jest niegglzony, niezagospodarowany,
posiada nawierzchgigruntows.

Na obszarze ofiym opracowaniem wyspuje nastpujace uzbrojenie techniczne.
- kanat deszczowy wraz z przykanalikami,

- linia energetycznaswietleniowa,

- kable energetyczne NN i SN,

- kanalizacja telekomunikacyjna,

- siet gazowa,

- sie¢ wodocagowa,

- kanat sanitarny.

Teren posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgrzapce obejmujce pas 0 zmiennej szero-
kosci w poszczegodlnych kwartatach. ¥szas¢ dziatek przylegtych do ulicy jest zagospodaro-
wana, tylko nieliczne dzialkiasw trakcie zagospodarowania.

Warunki gruntowo-wodneaskorzystne. Podlze buduj grunty sypkie reprezentowane przez
piaskisrednie, pospotki w stanie zeggczonym. Warunki wodne sklasyfikowano jako korzyst
ne, woda gruntowa dogdokasci 2,0 m p.p.t. nie wyspuje.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Ciagi piesze i rowerowe

Projektowany przebiegagu pieszo - rowerowego dostosowany zostat do jatego zagospo-
darowania terenu. Przebieg w planie zaprojektoweostat w sposéb zapewniay sprawi
obstug: terendw przylegtych oraz wzajemne paxénie relacji komunikacyjnych. Wszystkie
rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym opracowarguvwymagag zmiany istniegcych
linii rozgraniczagcych.

Przekréj normalny:

- szerokd¢ ciagu pieszego — 3,0 m; nawierzchnia z elementow lostgoh,

- szerokdc sciezki rowerowej — 2,5 m; nawierzchnia z elementow heteych,
- szerokdc¢ terenow zieleni — zmienna,

Odwodnienie powierzchniowe na tereny przylegtelerie

Konstrukcja nawierzchni zostata okrdona na podstawie zgiznika Nr 4 i 5 do Rozposdze-
nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z alrf marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r.
Nr 43, poz. 430), badania podégruntowego.

obrzeza: obrzeze betonowe wibroprasowane o wym. 8 x 30 cm,
chodniki:

- kostka brukowa betonowdarytowana” gr. 6 cm - kolorowa:
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegohanicznie gr. 15 cm.

sciezka rowerowa:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana ,cegiethe? fazy gr. 6 cm - czerwona,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
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- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegohanicznie gr. 15 cm.
stanowisko na kontener:

kostka brukowa betonowa wibroprasowana ,cegietifa’8 cm — szara,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 20 cm,
obramowanie: kragznik betonowy o wym. 15 x 30 cm.

4.2. Rozwazanie wysokdciowe

Rozwhzanie wysokéciowe cagdw pieszo - rowerowych zaprojektowano w dga&niu do ist-
niejacego zagospodarowania terenu, tak aby zagesprawne odwodnienie oraz przy zade

niu poprawnego uksztaitowania w profilu padiym i przekroju poprzecznym.

W miejscach styku nowej nawierzchnagu z istniegcymi niewchodzcymi w zakres opraco-
wania, naley dopasowa sk wysokaciowo do istniegcych nawierzchni.

Profil podiuizny dla odcinka nr 1V przedstawiono na Rys. nr 3zeéci graficznej opracowania.

5. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew

Projektowana budowa rekreacyjnegagci pieszo - rowerowego hie wymaga wybuirz@/y-
maga natomiast przebudowy istaEggo ogrodzenia przedszkola koligtggo z proponowany-
mi rozwigzaniami projektowanej budowyagiow pieszo — rowerowych.

Realizacja inwestycji na dziatice nr 3641/6 wymaggskania zgody wkeiciela dziaiki lub od-
kupienia fragmentu dziatki od obecnego $elaiela.

Istniepce nasadzenia drzewsdiastych i iglastych zostarzaadaptowane lub przesadzdse
niejace drzewa nalgy na czas prowadzenia rob6t zabezpiégaszed uszkodzeniami poprzez
owinigcie pni drzew matami stomianymi.

6. Organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi ¢aie opracowanie wchoglze w sktad kompletnej
dokumentacji realizacji niniejszego zadania. Ozmeke poziome naly wykon& jako cien-
kowarstwowe. Tarcze znakOw pionowych ngleistawé na stupkach z rur stalowych.

7. Uwagi dotycace realizacji inwestycji

- wyznaczenie trasy natg wykona& geodezyjnie przez uprawnionego geqdst podstawie
rysunkow zawartych w projektach,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegtalacji naley wyznaczy w terenie
w oparciu o dane odczytane graficznie z planu sytuago,

- roboty ziemne w pobiu kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu nale wykonywa recz-
nie ze szczegobnostraznoscia,

- nalezy zwréct szczegbla uwag: na zgodnie z norgnzagzszczenie wykopow po wykonaniu
uzbrojenia technicznego w pasie drogowym orazgagzenie podia gruntowego, robot
ziemnych i podbudéw z kruszyw,

- podczas realizacji rob6t nale stosowa materiaty posiadage atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowssk do wymaga producentdw materiatdw i wdzer oraz wymaga
podanych w Szczego6towych Specyfikacjach Technidznygkonania i odbioru robét dro-
gowych (odebne opracowanie),

- w trakcie prowadzenia rob6t nalebezwzgédnie przestrzegawymaga oraz obowizuja-
cych przepiséw z zapewnieniem bezpigstea pracownikom zatrudnionym na budowie
jak réwniez pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,
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- po wykonaniu robét drogowych naile wykona& oznakowanie pionowe i poziome zgodnie
z projektem statej organizaciji ruchu.

8. Zestawienie powierzchni poszczegoéinychgzi zagospodarowania terenu

Powierzchnia uramdzer komunikacyjnych, ogdétem - 4.506,23m
w tym:

- Ciagi piesze — nawierzchnia z kostki brukowej betonjowe -2.874,19 M

- §ciezki rowerowe — nawierzchnia z kostki brukowej betaep -1.592,52 jy

- inne nawierzchnie utwardzone — nawierzchnia zkidsukowej betonowe;j - 39,52
Powierzchnia zieleni - 4.820,00
Etk, grudzien 2008r. Opracowat
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa rekreacyjnego ciagu pieszo-rowerowego na osiedlu Jeziorna w Etku - roboty drogowe

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 ODCINEK | - OD UL. M.M. KOLBE DO UL. WIELKANOCNEJ
11 D.01.00.00 |Roboty przygotowawcze
1/ D.01.01.01| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
dl.1 0119-03 |réwninnym
<odcinek [> 0.160 km 0.160
RAZEM 0.160
2| D.01.01.01 | kalk. wkasna | Inwentaryzacja powykonawcza kpl
dil1
<odcinek I> 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3/D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
dl.1 0813-03 |piaskowej
<odcinek [> 7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
4/D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d11 0812-03
<odcinek > 7.50*0.0750 m3 0.56
RAZEM 0.56
5/D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d1l.1 0814-01
<odcinek [> 10.0+6.0+6.0 m 22.00
RAZEM 22.00
6| D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm m?2
d1l.1 0810-01
<odcinek I> 11.80 m2 11.80
RAZEM 11.80
7/ D.01.02.04| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z materiatéw z rozbiérki samochodem skrzyniowym na m3
dl.1 1101-02 |odlegtosé¢ do 5 km
<odcinek I> 0.15*0.30*7.50+0.56+0.06*0.20*22.0+0.06*11.80 m3 1.87
RAZEM 1.87
1.2 D.04.00.00 |Podbudowa
8/D.04.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci ciggu gt. 20 cm m?2
d.1.2 0101-01
<odcinek 1> 169.0*3.0+(12.9+10.3)*0.5*10.0+(6.4+8.3)*0.5*2.3+(9.2+7.9)* m2 773.66
0.5*10.0+(9.9+9.4)*0.5*5.0
<odcinek > 161.0*2.50 m2 402.50
RAZEM 1176.16
9| D.04.01.01| KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-IlI m3
d.1.2 0211-07 |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km
<odcinek I> 773.66*0.20 m3 154.73
<odcinek > 402.50*0.20 m3 80.50
RAZEM 235.23
10/ D.04.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- m?2
d.1.2 0103-04 |ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<odcinek 1> 169.0*3.0+(12.9+10.3)*0.5*10.0+(6.4+8.3)*0.5*2.3+(9.2+7.9)* m2 773.66
0.5*10.0+(9.9+9.4)*0.5*5.0
<odcinek > 161.0*2.50 m2 402.50
RAZEM 1176.16
11/ D.04.04.01| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 m?2
d.1.2 0114-01 |cm
<odcinek 1> 169.0*3.0+(12.9+10.3)*0.5*10.0+(6.4+8.3)*0.5*2.3+(9.2+7.9)* m2 773.66
0.5*10.0+(9.9+9.4)*0.5*5.0
<odcinek > 161.0*2.50 m2 402.50
RAZEM 1176.16
13 D.07.00.00 |Urzadzenia bezpiecze hstwa ruchu
12/ D.07.01.01| KNR 2-31 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbag chlorokauczukowg| m?2
d.1.3 0706-06
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<odcinek > 2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
13/ D.07.02.01| KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm szt.
d.1.3 0702-02
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<odcinek [> 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14/ D.07.02.01| KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych nakazu szt.
d.1.3 0703-02
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<odcinek [> 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.4 D.08.00.00 |Elementy ulic
15/ D.08.01.02| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki z oporem z betonu B-15 m3
d.14 0402-04
<odcinek > 7.50*0.0750 m3 0.56
RAZEM 0.56

Norma STD Wersja 4.20a




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa rekreacyjnego ciagu pieszo-rowerowego na osiedlu Jeziorna w Etku - roboty drogowe

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
16|/ D.08.01.01| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.4 0403-03 |piaskowej
<odcinek [> 7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
17|/ D.08.02.02| KNR 2-31 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na m?2
d.1.4 0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
<odcinek I> 169.0*3.0+(12.9+10.3)*0.5*10.0+(6.4+8.3)*0.5*2.3+(9.2+7.9)* m2 773.66
0.5*10.0+(9.9+9.4)*0.5*5.0
RAZEM 773.66
18/ D.08.02.02| KNR 2-31 [Nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej ko-|  m?
d.1.4 0511-02 |loru czerwonego gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
<odcinek > 161.0*2.50 m?2 402.50
RAZEM 402.50
19/ D.08.03.01| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.14 0407-05 |wej
<odcinek 1> 136.6+139.0+9.4+5.0+9.9+7.9+9.2+2.4+2.4+10.3+12.9+ m 606.50
160.2+101.3
RAZEM 606.50
20 KNR 2-31 |Palisada z elementéw betonowych kolorowych na podsypce cementowo- m
d.1.4 0405-03 |piaskowej
<odcinek [> 8.6+15.5+7.5+2.1+14.0+3.8+7.5+8.8+12.7+4.3+2.7+2.1+2.4+ m 169.60
8.4+6.2+2.5+4.5+6.2+9.0+2.1+6.6+3.3+3.9+5.9+2.7+7.0+9.3
RAZEM 169.60
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa rekreacyjnego ciagu pieszo-rowerowego na osiedlu Jeziorna w Etku - roboty drogowe

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
2 ODCINEK Il - OD UL. WIELKANOCNEJ DO UL. M.T. Z KALK UTY
2.1 D.01.00.00 |Roboty przygotowawcze
21/D.01.01.01| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d2.1 0119-03 |réwninnym
<odcinek [1> 0.100 km 0.100
RAZEM 0.100
22| D.01.01.01| kalk. wtasna | Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d2.1
<odcinek 11> 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23/ D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d2.1 0813-03 |piaskowej
<odcinek II> 7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
24/ D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d2.1 0813-04 |piaskowej
<odcinek II> 7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
25/ D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d2.1 0812-03
<odcinek I1> (7.50+7.50)*0.0750 m3 1.13
RAZEM 1.13
26|/ D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d2.1 0814-01
<odcinek I1> 5.50+2.20+6.60+3.50 m 17.80
RAZEM 17.80
27/D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm m?2
d2.1 0810-01
<odcinek I1> 34.0 m2 34.00
RAZEM 34.00
28/ D.01.02.04| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z materiatdw z rozbidrki samochodem skrzyniowym na m3
d2.1 1101-02 |odlegtosé¢ do 5 km
<odcinek I1> 0.15*0.30*7.50+0.20*0.30*7.50+1.13+0.06*0.20*17.8+0.06* m3 4.17
34.0
RAZEM 4.17
2.2 D.04.00.00 |Podbudowa
29/ D.04.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci ciagu gt. 20 cm m?2
d.2.2 0101-01
<odcinek 1> 111.8*3.0+(9.7+8.9)*0.5*5.0+(8.8+7.8)*0.5*5.0+3.3*3.0+(9.3+| m? 530.98
11.1)*0.5*4.8+(11.4+8.9)*0.5%4.8
<odcinek [1> 102.0*2.50 m2 255.00
RAZEM 785.98
30{D.04.01.01| KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-Il| m3
d.2.2 0211-07 |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km
<odcinek I1>530.98*0.20 m3 106.20
<odcinek [1> 255.0*0.20 m3 51.00
RAZEM 157.20
31| D.04.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyj- m?2
d.2.2 0103-04 |ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<odcinek 1> 111.8*3.0+(9.7+8.9)*0.5*5.0+(8.8+7.8)*0.5*5.0+3.3*3.0+(9.3+| m? 530.98
11.1)*0.5*4.8+(11.4+8.9)*0.5%4.8
<odcinek [1> 102.0*2.50 m2 255.00
RAZEM 785.98
32| D.04.04.01| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 m?2
d.2.2 0114-01 |cm
<odcinek 1> 111.8*3.0+(9.7+8.9)*0.5*5.0+(8.8+7.8)*0.5*5.0+3.3*3.0+(9.3+| m? 530.98
11.1)*0.5*4.8+(11.4+8.9)*0.5%4.8
<odcinek [1> 102.0*2.50 m?2 255.00
RAZEM 785.98
2.3 D.07.00.00 |Urzadzenia bezpiecze hstwa ruchu
33| D.07.01.01| KNR 2-31 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg| m?2
d.2.3 0706-06
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<odcinek I1> 13.50 m?2 13.50
RAZEM 13.50
34| D.07.02.01| KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm szt.
d.2.3 0702-02
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<odcinek I1> 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
35|/ D.07.02.01| KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych nakazu szt.
d.2.3 0703-02
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<odcinek [1> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa rekreacyjnego ciagu pieszo-rowerowego na osiedlu Jeziorna w Etku - roboty drogowe

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
36| D.07.02.01| KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych szt.
d.2.3 0703-02
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<odcinek [1> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24 D.08.00.00 |Elementy ulic
37| D.08.01.02| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki z oporem z betonu B-15 m3
d.24 0402-04
<odcinek I1> 15.0*0.0750 m3 1.13
RAZEM 1.13
38| D.08.01.01| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2.4 0403-03 |piaskowej
<odcinek II> 7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
39| D.08.01.01| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2.4 0403-04 |piaskowej
<odcinek II> 7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
40| D.08.02.02| KNR 2-31 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na m?2
d.2.4 0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
<odcinek 1> 111.8*3.0+(9.7+8.9)*0.5*5.0+(8.8+7.8)*0.5*5.0+3.3*3.0+(9.3+| m? 530.98
11.1)*0.5*4.8+(11.4+8.9)*0.5%4.8
RAZEM 530.98
41| D.08.02.02| KNR 2-31 |Nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej ko-|  m?
d.2.4 0511-02 |loru czerwonego gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
<odcinek [1> 102.0*2.50 m?2 255.00
RAZEM 255.00
42| D.08.03.01| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.24 0407-05 |wej
<odcinek 1> 106.5+68.1+9.7+8.9+8.8+7.8+3.3+3.3+9.3+11.1+11.4+8.9+ m 410.60
99.0+54.5
RAZEM 410.60
43 KNR 2-31 |Palisada z elementéw betonowych kolorowych na podsypce cementowo- m
d.2.4 0405-03 |piaskowej
<odcinek 1> 21.5+1.6+4.2+4.7+5.3+3.9+4.8+4.2+7.7+1.2+2.4+5.2+4.9+ m 103.80
4.7+3.5+6.9+9.4+7.7
RAZEM 103.80
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa rekreacyjnego ciagu pieszo-rowerowego na osiedlu Jeziorna w Etku - roboty drogowe

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
3 ODCINEK Ill - OD UL. M.T. Z KALKUTY DO UL. $W. J. BOSKO
3.1 D.01.00.00 |Roboty przygotowawcze
44| D.01.01.01| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3.1 0119-03 |réwninnym
<odcinek [11>0.090 km 0.090
RAZEM 0.090
45| D.01.01.01 | kalk. whlasna | Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.3.1
<odcinek 111> 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
46| D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3.1 0813-04 |piaskowej
<odcinek Il1> 7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
47| D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3.1 0812-03
<odcinek Il1> 7.50*0.0750 m3 0.56
RAZEM 0.56
48| D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.3.1 0814-01
<odcinek I11> 6.20+7.0+2.20+5.0 m 20.40
RAZEM 20.40
49| D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm m?2
d.3.1 0810-01
<odcinek IlI> 36.08 m2 36.08
RAZEM 36.08
50({ D.01.02.04| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z materiatow z rozbiérki samochodem skrzyniowym na m3
d.3.1 1101-02 |odlegtosé¢ do 5 km
<odcinek [11> 0.20*0.30*7.50+0.56+0.06*0.20*20.4+0.06*36.08 m3 3.42
RAZEM 3.42
3.2 D.04.00.00 |Podbudowa
51| D.04.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci ciagu gt. 20 cm m?2
d.3.2 0101-01
<odcinek I11> 89.1*3.0+11.0*0.5*1.0+5.2*0.5*2.0+11.2*4.5+3.5*5.7 m2 348.35
<odcinek 11> 88.40*2.50 m2 221.00
RAZEM 569.35
52| D.04.01.01| KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-Ill m3
d.3.2 0211-07 |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km
<odcinek I11> 348.35*0.20 m3 69.67
<odcinek [11> 221.0*0.20 m3 44.20
RAZEM 113.87
53| D.04.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyj- m?2
d.3.2 0103-04 |ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<odcinek I11> 89.1*3.0+11.0*0.5*1.0+5.2*0.5*2.0+11.2*4.5+3.5*5.7 m2 348.35
<odcinek 11> 88.40*2.50 m2 221.00
RAZEM 569.35
54| D.04.04.01| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 m?2
d.3.2 0114-01 |cm
<odcinek I11> 89.1*3.0+11.0*0.5*1.0+5.2*0.5*2.0+11.2*4.5+3.5*5.7 m2 348.35
<odcinek [11> 88.40*2.50 m2 221.00
RAZEM 569.35
3.3 D.07.00.00 |Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
55| D.07.01.01| KNR 2-31 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbag chlorokauczukowg| m?2
d.3.3 0706-06
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<odcinek IlI> 15.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
56| D.07.02.01| KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm szt.
d.3.3 0702-02
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<odcinek ll1> 5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
57| D.07.02.01| KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych nakazu szt.
d.3.3 0703-02
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<odcinek [11> 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
58| D.07.02.01| KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych szt.
d.3.3 0703-02
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<odcinek 11> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.4 D.08.00.00 |Elementy ulic
59| D.08.01.02| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki z oporem z betonu B-15 m3
d.34 0402-04
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa rekreacyjnego ciagu pieszo-rowerowego na osiedlu Jeziorna w Etku - roboty drogowe

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
<odcinek I11> 7.50*0.0750 m3 0.56
RAZEM 0.56
60| D.08.01.01| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3.4 0403-04 |piaskowej
<odcinek Il1> 7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
61| D.08.02.02| KNR 2-31 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na m?2
d.3.4 0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
<odcinek I11> 89.1*3.0+11.0*0.5*1.0+5.2*0.5*2.0+11.2*4.5+3.5*5.7 m?2 348.35
RAZEM 348.35
62| D.08.02.02| KNR 2-31 |Nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej ko-|  m?
d.3.4 0511-02 |loru czerwonego gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
<odcinek [11> 88.40*2.50 m?2 221.00
RAZEM 221.00
63|/ D.08.03.01| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.34 0407-05 |wej
<odcinek [11> 88.4+65.3+69.8+4.0+3.7+99.1 m 330.30
RAZEM 330.30
64 KNR 2-31 |Palisada z elementéw betonowych kolorowych na podsypce cementowo- m
d.3.4 0405-03 |piaskowej
<odcinek [11>5.0+1.3+2.8+1.6+5.0+2.6+2.5+2.4+3.0+2.3+5.1+2.1+5.2+ m 66.00
2.1+4.0+5.1+3.7+1.9+8.3
RAZEM 66.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa rekreacyjnego ciagu pieszo-rowerowego na osiedlu Jeziorna w Etku - roboty drogowe

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
4 ODCINEK IV - OD UL. SW. J. BOSKO DO UL. JEZIORNA
4.1 D.01.00.00 |Roboty przygotowawcze
65/ D.01.01.01| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d4.1 0119-03 |réwninnym
<odcinek IV> 0.090 km 0.090
RAZEM 0.090
66| D.01.01.01| kalk. wtasna | Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d4.1
<odcinek IV> 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4.2 D.02.00.00 |Roboty ziemne
67|D.02.03.01| KNR 2-01 |Formowanie nasypow w gruncie kat. Il z ziemi dowiezionej samochodami m3
d.4.2 0235-02 |samowytadowczymi z dokopu
<odcinek IV> 559.75 m3 559.75
RAZEM 559.75
68| D.02.03.01| KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki m3
d.4.2 0237-07  |kat. Il
<odcinek IV> 559.75 m3 559.75
RAZEM 559.75
69| D.02.03.01| KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéow - kat. gr. Il m?2
d.4.2 0506-07
<odcinek V> 211.0 m?2 211.00
RAZEM 211.00
4.3 D.04.00.00 |Podbudowa
70/ D.04.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci ciagu gt. 20 cm m?2
d.4.3 0101-01
<odcinek IV> 84.1*3.0 m2 252.30
<odcinek V> 84.10*2.50 m2 210.25
RAZEM 462.55
71/D.04.01.01| KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-111 m3
d.4.3 0211-07 |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km
<odcinek V> 252.30*0.20 m3 50.46
<odcinek V> 210.25*0.20 m3 42.05
RAZEM 92.51
72/ D.04.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- m?2
d.4.3 0103-04 |ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<odcinek IV> 84.1*3.0 m2 252.30
<odcinek V> 84.10*2.50 m2 210.25
RAZEM 462.55
73/ D.04.04.01| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 m?2
d.4.3 0114-01 |cm
<odcinek IV> 84.1*3.0 m2 252.30
<odcinek V> 84.10*2.50 m2 210.25
RAZEM 462.55
4.4 D.06.00.00 |Roboty wyko nczeniowe
74/ D.06.01.01| KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem trawg przy gr. warstwy humusu 5 cm m?2
d4.4 0510-01
<odcinek V> 211.0 m2 211.00
RAZEM 211.00
4.5 D.07.00.00 |Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
75/ D.07.02.01| KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm szt.
d.4.5 0702-02
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<odcinek IV> 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
76|/ D.07.02.01| KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych nakazu szt.
d.4.5 0703-02
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<odcinek IV> 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4.6 D.08.00.00 |Elementy ulic
77/D.08.02.02| KNR 2-31 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na m?2
d.4.6 0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
<odcinek IV> 84.1*3.0 m?2 252.30
RAZEM 252.30
78/ D.08.02.02| KNR 2-31 |Nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej ko-|  m?
d.4.6 0511-02 |loru czerwonego gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
<odcinek V> 84.10*2.50 m?2 210.25
RAZEM 210.25
79/ D.08.03.01| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.4.6 0407-05 |wej
<odcinek IV> 84.1*2+5.5*2 m 179.20
RAZEM 179.20
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa rekreacyjnego ciagu pieszo-rowerowego na osiedlu Jeziorna w Etku - roboty drogowe

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
5 ODCINEK V - OD UL. JEZIORNA DO UL. J. POPIELUSZKI
5.1 D.01.00.00 |Roboty przygotowawcze
80| D.01.01.01| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.5.1 0119-03 |réwninnym
<odcinek V> 0.040 km 0.040
RAZEM 0.040
81| D.01.01.01 | kalk. wkasna | Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d5.1
<odcinek V> 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5.2 D.04.00.00 |Podbudowa
82| D.04.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci ciagu gt. 20 cm m?2
d.5.2 0101-01
<odcinek V> 38.8*3.5 m2 135.80
RAZEM 135.80
83| D.04.01.01| KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-Ill m3
d.5.2 0211-07 |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km
<odcinek V> 135.80*0.20 m3 27.16
RAZEM 27.16
84| D.04.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- m?2
d.5.2 0103-04 |ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<odcinek V> 38.8*3.5 m?2 135.80
RAZEM 135.80
85| D.04.04.01| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 m?2
d.5.2 0114-01 |cm
<odcinek V> 38.8*3.5 m2 135.80
RAZEM 135.80
5.3 D.07.00.00 |Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
86| D.07.02.01| KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm szt.
d.5.3 0702-02
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<odcinek V> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
87| D.07.02.01| KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych nakazu szt.
d.5.3 0703-02
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<odcinek V> 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5.4 D.08.00.00 |Elementy ulic
88| D.08.02.02| KNR 2-31 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na m?2
d.5.4 0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
<odcinek V> 38.8*3.5 m2 135.80
RAZEM 135.80
89| D.08.03.01| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.5.4 0407-05 |wej
<odcinek V> 38.8*2+3.5*2 m 84.60
RAZEM 84.60
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa rekreacyjnego ciagu pieszo-rowerowego na osiedlu Jeziorna w Etku - roboty drogowe

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
6 ODCINEK VI - OD UL. J. POPIELUSZKI DO UL. JANA PAWE Al
6.1 D.01.00.00 |Roboty przygotowawcze
90| D.01.01.01| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.6.1 0119-03 |réwninnym
<odcinek VI> 0.200 km 0.200
RAZEM 0.200
91| D.01.01.01| kalk. wtasna | Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.6.1
<odcinek VI> 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
92|/ D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.6.1 0813-03 |piaskowej
<odcinek VI> 9.0+9.0+38.50+22.10+7.0+3.0+7.0+10.0+11.0+4.0+4.0+ m 359.40
12.50+41.0+32.50+30.50+44.50+21.50+21.50+3.0+9.0+11.60+7.20
RAZEM 359.40
93|/ D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.6.1 0812-03
<odcinek VI> 359.40*0.0750 m3 26.96
RAZEM 26.96
94/ D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.6.1 0814-01
<odcinek VI> 29.20+28.50+3.0+3.50+18.0+5.0+33.0+63.0+25.80+2.0+ m 285.60
26.10+21.50+11.10+15.90
RAZEM 285.60
95/ D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na pod- m?2
d.6.1 0815-02 |sypce piaskowej
<odcinek VI> 897.50+245.0 m2 1142.50
RAZEM 1142.50
96| D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm m?2
d.6.1 0810-01
<odcinek VI> 13.70+18.90+8.55+22.90+6.60 m2 70.65
RAZEM 70.65
97|/D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m?2
d.6.1 0805-03
<odcinek VI> 39.50 m2 39.50
RAZEM 39.50
98/ D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.6.1 0810-05
<odcinek VI> 21.30+25.50+70.40 m2 117.20
RAZEM 117.20
99| D.01.02.04 | kalk. wiasna | Rozebranie ogrodzenia przedszkola; rozebranie przeset i fundamentu m
d.6.1 (przesta i stupki do ponownego wykorzystania)
78.0 m 78.00
RAZEM 78.00
100| D.01.02.04 | kalk. wkasna | Rozebranie barier ochronnych przy przedszkolu (do ponownego wbudowa- m
d.6.1 nia)
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
101| D.01.02.04| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z materiatéw z rozbiérki samochodem skrzyniowym na m3
d.6.1 1101-02 |odlegtosé do 5 km
<odcinek VI> 0.15*0.30*359.40+26.96+0.06*0.20*285.60+0.07*1142.50+ m3 155.80
0.06*70.65+0.08*39.50+0.12*117.20+0.20*0.50*78.0
RAZEM 155.80
102 kalk. wlasna | Wybudowanie nowego fundamentu z betonu o wym. 20x60 cm wraz z umo- m
d.6.1 cowaniem stupkéw z rozbiérki, montaz przeset z rozbiérki, pomalowanie
ogrodzenia
61.0 m 61.00
RAZEM 61.00
103 kalk. wkasna |Ustawienie barier ochronnych (bariery z rozbiérki) m
d.6.1
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
6.2 D.04.00.00 |Podbudowa
104| D.04.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci ciggu gt. 20 cm m?2
d.6.2 0101-01
<odcinek VI> 201.7*3.0+9.2*3.0+16.2*2.0+5.5*2.0+5.6*2.0+5.5*2.5+6.25* m2 833.10
4.65+3.5*2.0+4.7*5.5+11*0.22+2*0.86+5.05*5.0+4.35*5.0+4.75*4.0
<odcinek VI> 198.9*2.5+0.86*2+12.0*0.2*2.0 m2 503.77
<odcinek VI> 10.4*3.8 m?2 39.52
RAZEM 1376.39
105/ D.04.01.01| KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-Ill m3
d.6.2 0211-07 |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km
<odcinek VI> 833.10*0.20 m3 166.62
<odcinek VI> 503.77*0.20 m3 100.75
<odcinek VI> 39.52*0.20 m3 7.90

Norma STD Wersja 4.20a




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa rekreacyjnego ciagu pieszo-rowerowego na osiedlu Jeziorna w Etku - roboty drogowe

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 275.27
106| D.04.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- m?2
d.6.2 0103-04 |ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<odcinek VI> 201.7*3.0+9.2*3.0+16.2*2.0+5.5*2.0+5.6*2.0+5.5*2.5+6.25* m2 833.10
4.65+3.5*2.0+4.7*5.5+11*0.22+2*0.86+5.05*5.0+4.35*5.0+4.75*4.0
<odcinek VI> 198.9*2.5+0.86*2+12.0*0.2*2.0 m2 503.77
<odcinek VI> 10.4*3.8 m?2 39.52
RAZEM 1376.39
107| D.04.04.01| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 m?2
d.6.2 0114-01 |cm
<odcinek VI> 201.7*3.0+9.2*3.0+16.2*2.0+5.5*2.0+5.6*2.0+5.5*2.5+6.25* m2 833.10
4.65+3.5*2.0+4.7*5.5+11*0.22+2*0.86+5.05*5.0+4.35*5.0+4.75*4.0
<odcinek VI> 198.9*2.5+0.86*2+12.0*0.2*2.0 m?2 503.77
RAZEM 1336.87
108| D.04.04.01| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 m?2
d.6.2 0114-01 |cm
<odcinek VI> 10.4*3.8 m2 39.52
RAZEM 39.52
6.3 D.05.00.00 |Nawierzchnia
109| D.05.03.23| KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm na pod- m?2
d.6.3 0511-03 |sypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - stanowisko pod kontener
<odcinek VI> 10.4*3.8 m2 39.52
RAZEM 39.52
6.4 D.07.00.00 |Urzadzenia bezpiecze istwa ruchu
110| D.07.02.01| KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm szt.
d.6.4 0702-02
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<odcinek VI> 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
111| D.07.02.01| KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych nakazu szt.
d.6.4 0703-02
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<odcinek VI> 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6.5 D.08.00.00 |Elementy ulic
112| D.08.01.02| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki z oporem z betonu B-15 m3
d.6.5 0402-04
<odcinek VI> 24.50*0.0750 m3 1.84
RAZEM 1.84
113/ D.08.01.01| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.6.5 0403-03 |piaskowej
<odcinek VI> 10.0+3.80+10.70 m 24.50
RAZEM 24.50
114/ D.08.02.02| KNR 2-31 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na m?2
d.6.5 0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
<odcinek VI> 201.7*3.0+9.2*3.0+16.2*2.0+5.5*2.0+5.6*2.0+5.5*2.5+6.25* m2 833.10
4.65+3.5*2.0+4.7*5.5+11*0.22+2*0.86+5.05*5.0+4.35*5.0+4.75*4.0
RAZEM 833.10
115/ D.08.02.02| KNR 2-31 |Nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej ko-|  m?2
d.6.5 0511-02 |loru czerwonego gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
<odcinek VI> 198.9*2.5+0.86*2+12.0*0.2*2.0 m2 503.77
RAZEM 503.77
116/ D.08.03.01| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.6.5 0407-05 |wej
<odcinek VI> 86.2+66.8+26.9+14.2+18.3+20.0+17.3+11.5+19.4+13.6+ m 746.00
95.6+189.6+22.8+26.7+21.2+27.8+18.9+21.9+11.6+15.7
RAZEM 746.00
117 KNR 2-31 |Palisada z elementéw betonowych kolorowych na podsypce cementowo- m
d.6.5 0405-03 |piaskowej
<odcinek VI> 2.0+2.8+2.0+2.9+2.0+1.6 m 13.30
RAZEM 13.30

Norma STD Wersja 4.20a
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Tabelanr 1

Tabela robot ziemnych —nasyp — odcinek IV

. . Srednia 0 o © Nadmiar Suma
= Powierzchnia . . D Objetos¢ c 5 B )
= g powierzchnia % % i objetosci algebraiczna
E g wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop nasyp § 'E wykop nasyp + }
< 2 + - + - © + - N + _
m2 m2 m m3 m3 m3 m3
000,00 0,00 1,40
0,00 2,35 6,00 0,00 14,10 0,00 0,00 14,10
006,00 0,00 3,30 0,00 14,10
0,00 4,55 13,00 0,00 59,15 0,00 0,00 59,15
019,00 0,00 5,80 0,00 73,25
0,00 5,90 9,00 0,00 53,10 0,00 0,00 53,10
028,00 0,00 6,00 0,00 126,35
0,00 9,15 26,00 0,00 237,90 0,00 0,00 237,90
054,00 0,00 12,30 0,00 364,25
0,00 8,15 22,00 0,00 179,30 0,00 0,00 179,30
076,00 0,00 4,00 0,00 543,55
0,00 2,00 8,10 0,00 16,20 0,00 0,00 16,20
084,10 0,00 0,00 0,00 559,75

84,10 0,00 559,75 0,00 0,00 559,75




Tabela plantowania skarp — nasyp — odcinek IV

Tabelanr 2

5 g Wykop Nasyp
% E Szerokos¢ Sredm{fl . Odlegtos¢ Powierzchnia || Szerokos¢ Sredm{fl . Odlegtos¢ Powierzchnia
< % szerokosé szerokosé
T m m m m2 m m m m2
0 000,00 0,00 0,00
0,00 6,00 0,00 0,45 6,00 2,70
0 006,00 0,00 0,90
0,00 13,00 0,00 1,90 13,00 24,70
0 019,00 0,00 2,90
0,00 9,00 0,00 3,08 9,00 27,72
0 028,00 0,00 3,25
0,00 26,00 0,00 3,43 26,00 89,18
0 054,00 0,00 3,60
0,00 22,00 0,00 2,70 22,00 59,40
0 076,00 0,00 1,80
0,00 8,10 0,00 0,90 8,10 7,29
0 084,10 0,00 0,00
0,00 210,99
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