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O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 19 94r. Prawa budowlane (tekst
jednolity z 2003r. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z pó źn. zm.) o świadczamy, Ŝe

p r o j e k t  b u d o w l a n y

budowy rekreacyjnego ci ągu pieszo – rowerowego
na osiedlu Jeziorna w Ełku

działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 3630/5, 36 31/5, 3632/3, 3640/2, 3641/6,
3650/4, 3691/4, 3692/11, 3780/3, 3780/6, 3780/9, 3830, 3833, 3837, 3842, 3843, 3850/1

został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

 Bran Ŝa  Projektant  Podpis

 d rogowa:  inŜ. Romulad Jurek
 Nr upr. SUW-70/94
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 e lek t r yc zna :  Andrzej Tarazewicz
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Budowa rekreacyjnego ciągu pieszo – rowerowego na osiedlu Jeziorna w Ełku – projekt zagospodarowania terenu

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Oświadczenia projektantów i sprawdzających
2. Opis techniczny

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
4. Uprawnienia budowlane i zaświadczenia z IIB projektantów
5. Skrócony wypis ze skorowidza działek

6. Warunki  przyłączenia  urządzeń  elektrycznych  do  sieci  elektroenergetycznej  –  PGE
Dystrybucja  Białystok  Sp.  z  o.o.  Zakład  Sieci  Ełk  - pismo  ZS4-4/1054/13696/2008
z dnia 18.12.2008r.

7. Decyzja Prezydenta Miasta Ełku MK-5548/2/5/2009 z dnia 29.01.2009r.
8. Odpis  uzgodnienia  - PGE Dystrybucja  Białystok Sp. z o.o. Zakład  Sieci  Ełk z dnia

16.01.2009r.,
9. Odpis  uzgodnienia  -  Urzędu  Miasta  Ełk  Wydział  Mienia  Komunalnego  z  dnia

16.01.2009r.,
10. Odpis uzgodnienia – Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział

Zakład Gazowniczy Białystok Rejon Dystrybucji Gazu Ełk z dnia 21.01.2009r.,
11. Odpis  uzgodnienień  – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z dnia

21.01.2009r.,
12. Odpis  uzgodnienia  - Przedsiębiorstwo Energetyki  Cieplnej  w Ełku  Sp.  z o.o. z dnia

21.01.2009r.

13. Uzgodnienie Nr 2139 z dnia 16.01.2009r. w zakresie kolizji z urządzeniami telekomuni-
kacyjnymi – Telekomunikacja Polska S.A. PTOK

14. Opinia koordynacyjna nr 7442-22/2009 z dnia 30.01.2009r.

II. CZ ĘŚĆ GRAFICZNA

15. Rys. Nr 1 – projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500
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Budowa rekreacyjnego ciągu pieszo – rowerowego na osiedlu Jeziorna w Ełku – projekt zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie re-
kreacyjnego ciągu pieszo – rowerowego na osiedlu Jeziorna w Ełku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr 10/ZI/08 z dnia 05.06.2008r. pomiędzy Miastem Ełk a Zakładem Usług Drogo-
wych „DROTECH” Wojciech Wielgat w Ełku,

b) mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 aktualnej na dzień
22.10.2008r.,

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w Ełku zwanego
„EŁK – osiedle  JEZIORNA”  – uchwała  Nr XLVI/396/06 Rady Miasta  w Ełku z dnia
23 mają 2006 roku,

d) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami),

e) warunków  technicznych  do  projektowania  wydanych  przez  odpowiednich  zarządców
i właścicieli sieci,

f) własnych pomiarów uzupełniających i inwentaryzacyjnych urządzeń istniejących,
g) uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - budowy
rekreacyjnego ciągu pieszo – rowerowego na osiedlu Jeziorna w Ełku na odcinku od ulicy Jana
Pawła II do ulicy M. M. Kolbe przecinając ulice: Ks. J. Popiełuszki, Jeziorna, Św. Jana Bosko,
Matki Teresy z Kalkuty, Wielkanocna.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr geodezyjnych:  3630/5, 3631/5,
3632/3, 3640/2, 3641/6, 3650/4, 3691/4, 3692/11, 3780/3, 3780/6, 3780/9, 3830, 3833, 3837,
3842, 3843, 3850/1.

Zakres prac przewiduje przebudowę i budowę ciągów pieszych i ścieŜek rowerowych, aneksów
rekreacyjno  - wypoczynkowych z elementami małej  architektury, zagospodarowanie terenów
zielenią  niską i wysoką oraz budowę oświetlenia na całym obszarze objętym projektowaniem.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie chodników i ścieŜek rowerowych,
- wykonanie elementów małej architektury,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie zieleni,
- budowę nowych odcinków sieci oświetlenia ulicznego.

Celem opracowania jest poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego poprzez zagospoda-
rowanie terenu połoŜonego w południowej części os. Jeziorna w Ełku. Teren ten w miejsco-
wym planie  zagospodarowania  przestrzennego oznaczy jest  symbolami:  44ZP,  47ZP,  54ZP,
58ZP, 65ZP; tereny zieleni parkowej.
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Budowa rekreacyjnego ciągu pieszo – rowerowego na osiedlu Jeziorna w Ełku – projekt zagospodarowania terenu

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Obszar  objętym projektowaniem przebiega w sąsiedztwie terenów zwartej zabudowy jedno-
i wielorodzinnej.  Pomiędzy ulicami Jana Pawła II i Popiełuszki istnieje  częściowo urządzony
ciąg pieszy z zielenią  towarzyszącą. Pozostałe obszar jest nieurządzony, niezagospodarowany,
posiada nawierzchnię  gruntową, brak zieleni.  Nieliczne nasadzenia  drzew liściastych zostaną
adaptowane lub przesadzone.

Na obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie techniczne.
- kanał deszczowy wraz z przykanalikami,
- linia energetyczna oświetleniowa,
- kable energetyczne NN i SN,
- kanalizacja telekomunikacyjna,
- sieć gazowa,
- sieć wodociągowa,
- kanał sanitarny.

Teren posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgraniczające obejmujące pas o zmiennej szero-
kości w poszczególnych kwartałach. Większość działek przyległych do ulicy jest zagospodaro-
wana, tylko nieliczne działki są w trakcie zagospodarowania.

Warunki gruntowo-wodne są korzystne. PodłoŜe budują  grunty sypkie reprezentowane przez
piaski średnie, pospółki w stanie zagęszczonym. Warunki wodne sklasyfikowano jako korzyst-
ne, woda gruntowa do głębokości 2,0 m ppt nie występuje.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Ciągi piesze i rowerowe

Projektowany przebieg ciągu pieszo - rowerowego dostosowany został do istniejącego zagospo-
darowania terenu. Przebieg w planie  zaprojektowany został w sposób zapewniający sprawną
obsługę terenów przyległych oraz wzajemne powiązanie relacji komunikacyjnych.  Wszystkie
rozwiązania projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu nie wymagają zmiany istniejących
linii rozgraniczających.

Przekrój normalny:
- szerokość ciągu pieszego – 3,0 m; nawierzchnia z elementów betonowych,
- szerokość ścieŜki rowerowej – 2,5 m; nawierzchnia z elementów betonowych,
- szerokość terenów zieleni – zmienna,

Odwodnienie powierzchniowe na tereny przyległej zieleni.

Konstrukcja nawierzchni została określona w oparciu o załączniki Nr 4 i 5 Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr
43, poz. 430), badania podłoŜa gruntowego.

obrzeŜa: obrzeŜe betonowe wibroprasowane o wym. 8 x 30 cm,

chodniki:

- kostka brukowa betonowa „śrutowana” gr. 6 cm - kolorowa:
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.
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Budowa rekreacyjnego ciągu pieszo – rowerowego na osiedlu Jeziorna w Ełku – projekt zagospodarowania terenu

ścieŜka rowerowa:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana „cegiełka” bez fazy gr. 6 cm - czerwona,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

stanowisko na kontener:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana „cegiełka” gr. 8 cm – szara,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

obramowanie: krawęŜnik betonowy o wym. 15 x 30 cm.

4.2. Rozwiązanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe ciągów pieszo - rowerowych zaprojektowano w dowiązaniu do ist-
niejącego zagospodarowania terenu, tak aby zapewnić sprawne odwodnienie oraz przy załoŜe-
niu poprawnego ukształtowania w profilu podłuŜnym i przekroju poprzecznym.
W miejscach styku nowej nawierzchni ciągu z istniejącymi niewchodzącymi w zakres opraco-
wania, naleŜy dopasować się wysokościowo do istniejących nawierzchni.

4.3. Budowa oświetlenia ulicznego

Dla obszaru objętego opracowaniem zaprojektowano nowe odcinki oświetlenia ulicznego oraz
przebudowę istniejących urządzeń elektrycznych w zakresie:

- przebudowa szafki oświetleniowej SO-648 w istniejącej stacji trafo 4-1134 na nową dostoso-
waną do zasilania istniejących i projektowanych obwodów oświetleniowych, naleŜy zastoso-
wać szafkę dwudrzwiową z osobną komorą dla złącza kablowo - pomiarowego i osobną dla
części rozdzielczo - sterowniczej oświetlenia. Obudowa szafki termoutwardzalna na prefa-
brykowanym fundamencie;

- budowa linii kablowych oświetleniowych: projektowane kable YAKXS 4x35 + drut stalowy
ocynkowany i kable YKY 3x25 układać w ziemi (z oznaczeniem trasy folią) na głębokość
70 cm od powierzchni terenu. W miejscach skrzyŜowania i zbliŜenia kabli do istniejącego
uzbrojenia  terenu kable  układać  w rurach osłonowych np.  DVK 110,  A75 i  A100.  Przy
przejściach pod drogami stosować rury osłonowe np. SRS110;

- budowa latarni typu W 35/2 wys. 4 m z oprawami ARIES 70W, fundament F100/a;
- budowa latarni typu W 35 wys. 4 m z oprawami ARIES 70W, fundament F100/a;
- budowa projektorów POMPEI 505/504 do oświetlenia obiektów architektonicznych;
- ochrona istniejących kabli, w miejscach skrzyŜowań z istniejącym i projektowanym uzbroje-

niem terenu, rurami osłonowymi dzielonymi.

5. Wyburzenia, wywłaszczenia, wycinka drzew

Projektowana budowa rekreacyjnego ciągu pieszo - rowerowego nie wymaga wyburzeń.  Wy-
maga natomiast przebudowy istniejącego ogrodzenia przedszkola kolidującego z proponowany-
mi rozwiązaniami projektowanej budowy ciągów pieszo – rowerowych.

Realizacja inwestycji na działce nr 3641/6 wymaga uzyskania zgody właściciela działki lub od-
kupienia fragmentu działki od obecnego właściciela.

Istniejące nasadzenia drzew liściastych i iglastych zostaną zaadaptowane lub przesadzone.  Ist-
niejące drzewa naleŜy na czas prowadzenia robót zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez
owinięcie pni drzew matami słomianymi.
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Budowa rekreacyjnego ciągu pieszo – rowerowego na osiedlu Jeziorna w Ełku – projekt zagospodarowania terenu

6. Uwagi dotyczące realizacji inwestycji

- wyznaczenie trasy naleŜy wykonać geodezyjnie  przez uprawnionego geodetę na podstawie
rysunków zawartych w projektach,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia  przebiegi instalacji  naleŜy wyznaczyć  w terenie
w oparciu o dane odczytane graficznie z planu sytuacyjnego,

- roboty ziemne w pobliŜu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu naleŜy wykonywać ręcz-
nie ze szczególną ostroŜnością,

- naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zgodnie z normą zagęszczenie wykopów po wykonaniu
uzbrojenia  technicznego w pasie drogowym oraz zagęszczenie podłoŜa gruntowego, robót
ziemnych i podbudów z kruszyw,

- podczas realizacji robót naleŜy stosować materiały posiadające atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosować się do wymagań producentów materiałów i urządzeń oraz wymagań
podanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót dro-
gowych (odrębne opracowanie),

- w trakcie prowadzenia robót naleŜy bezwzględnie przestrzegać wymagań oraz obowiązują-
cych przepisów z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na budowie
jak równieŜ pozostałym uczestnikom ruchu drogowego,

- po wykonaniu robót drogowych naleŜy wykonać oznakowanie pionowe i poziome zgodnie
z projektem stałej organizacji ruchu.

7. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Powierzchnia urządzeń komunikacyjnych, ogółem  - 4.506,23 m2,
w tym:
- ciągi piesze – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  - 2.874,19 m2,
- ścieŜki rowerowe – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  - 1.592,52 m2,
- inne nawierzchnie utwardzone – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  - 39,52 m2,
Powierzchnia zieleni  - 4.820,0 m2.

Ełk, grudzień 2008r. Opracował
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Budowa rekreacyjnego ciągu pieszo – rowerowego na osiedlu Jeziorna w Ełku – informacja dotycząca bioz

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa rekreacyjnego ciągu pieszo - rowerowego na osiedlu Jeziorna w Ełku

obręb nr 3, działki o nr geodezyjnych:
3630/5, 3631/5, 3632/3, 3640/2, 3641/6, 3650/4, 3691/4, 3692/11, 3780/3, 3780/6,

3780/9, 3830, 3833, 3837, 3842, 3843, 3850/1

Inwestor:

Gmina Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

Sporządził:

Romuald Jurek
ul. Gdańska 15A/16

19-300 Ełk

Data opracowania: grudzień 2008r.
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Budowa rekreacyjnego ciągu pieszo – rowerowego na osiedlu Jeziorna w Ełku – informacja dotycząca bioz

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowy rekreacyjnego ciągu pieszo – rowerowego na osiedlu Jeziorna w Ełku

1. Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych
obiektów

1.1. Zakres robót

W zakres robót wchodzą:
- roboty  drogowe  (roboty  rozbiórkowe,  roboty  ziemne, wykonanie  warstw  nawierzchni

chodników  i  ścieŜek  rowerowych,  ustawienie  obrzeŜy  betonowych,  wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego),

- budowa oświetlenia ulicznego.

1.2. Wykaz istniejących elementów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

W ramach prowadzonych robót rozbiórce lub adaptacji podlega:
- istniejąca nawierzchnia chodników,
- sieć oświetlenia ulicznego,
- ogrodzenie posesji.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- nie występują.

3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagroŜenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

3.1. Elementy zagospodarowania działki,  które mogą  stwarzać  zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi:

- doziemna linia oświetleniowa NN i kablowa linia SN,
- sieć gazowa.

3.2. Elementy terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje się  w trakcie prowadzenia  robót  drogowych  elementów terenu stwarzających realne
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagroŜeń  występujących  podczas  realizacji  robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowania zagroŜeń  takich jak w punkcje 3,
a dodatkowo przewiduje się występowanie zagroŜeń podczas wykonywania następujących prac:
- wykonywanie  prac  rozbiórkowych  (uszkodzenie  ciała  maszynami  i  narzędziami  uŜytymi  do

rozbiórki),
- wykonywanie szalunków i innych prac za pomocą narzędzi prostych i narzędzi mechanicznym (piła

motorowa, szlifierka kątowa itp.) stwarzających zagroŜenie uszkodzenia ciała,
- wykonywanie  nawierzchni  (uszkodzenie  ciała  podczas montaŜu  drobnowymiarowych  elementów

betonowych), występuje przez cały okres realizacji obiektu,
- wykonywanie robót ziemnych (zagroŜenie przysypaniem w wykopach),
- wykonywanie  robót  ziemnych  (zagroŜenie  wybuchem  gazu  lub  w  przypadku  uszkodzenia  sieci

gazowej),
- wykonywanie  robót  ziemnych  (zagroŜenie  poraŜeniem  prądem  elektrycznym  w  przypadku

uszkodzenia doziemnej linii energetycznej).

5. Wskazanie  sposobu prowadzenia  instruktaŜu  pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niŜ raz na rok) w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy.  Zapewnienie  szkolenie  wstępnego  w zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy obejmującego
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Budowa rekreacyjnego ciągu pieszo – rowerowego na osiedlu Jeziorna w Ełku – informacja dotycząca bioz

instruktaŜ ogólny, instruktaŜ stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym
przed ich przystąpieniem do pracy:

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia:
- jeŜeli  wykonana  praca  stwarza  zagroŜenie  Ŝycia  lub  zdrowia  naleŜy  bezwzględnie  przerwać

wykonywanie  danej  czynności  w celu  usunięcia  zagroŜenia.  JeŜeli  usunięcie  zagroŜenia  nie  jest
moŜliwe naleŜy zgłosić problem przełoŜonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czynności.

- w przypadku zauwaŜenia  wykonania  przez innego z pracowników prac stwarzających zagroŜenie
pracownik,  który  zauwaŜył  zagroŜenie  jest  obowiązany  zgłosić  to osobie sprawującej  nadzór  na
budowie.

- naleŜy  uŜywać  narzędzi,  maszyn  i  urządzeń  jedynie  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  i instrukcją
uŜytkową. Zabrania się uŜywania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy nie spełniania wymagań
bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik, brak osłony itp.). O uszkodzeniach naleŜy
poinformować osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami w celu usunięcia
uszkodzeń lub wymiany urządzenia.

- uŜywanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedynie przez
osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu pracowników.

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami
zagroŜenia. Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich
przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności:

- ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,
- rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,
- czapki drelichowanej- do wszystkich wykonywanych prac,
- okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do przecinania elementów

betonowych, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzędziami prostymi,

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.
- wykonanie  prac szczególnie  niebezpiecznych  bez  bezpośredniego  nadzoru  przez  osobę  do  tego

wyznaczoną jest niedopuszczalne,
- zapewnienie  odpowiednich  środków  zabezpieczających  odpowiednio  do  rodzaju  wykonywanej

czynności.
- instruktaŜ pracowników obejmujący w szczególności:  imienny podział pracy, ustalenie kolejności

wykonywania  zadań,  ustalenie  wymagań  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu
poszczególnych czynności. W miejscach szczególnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych robót
drogowych umieszczone będą znaki informujące o rodzaju zagroŜenia.

6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  niebezpieczeństwom
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub
w ich  sąsiedztwie,  w  tym zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umoŜliwiaj ącą
szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń

- przeszkolenie  pracowników  na  wypadek  konieczności  udzielenia  pierwszej  pomocy  oraz
w dziedzinie postępowania na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń,

- ciągły  nadzór,  w  czasie  wykonywania  prac  budowlanych,  kolejności  i  sposobu  wykonywania
poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji ich bezpieczeństwa.

- ciągły  nadzór,  nad  sposobem  i  miejscem  składania  materiałów  tak,  aby  nie  zakłócać  sprawnej
komunikacji i umoŜliwi ć szybką ewakuację,

- umieszczenie  na  tablicy  informacyjnej  budowy  numerów telefonów  do  najbliŜszego  pogotowia,
policji i straŜy poŜarnej,

- prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Opracował:
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