PRZEDMIAR ROBOT

Budowa rekreacyjnego ciggu pieszo-rowerowego na osiedlu Jeziorna w Etku

Lp. Katalogi Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
norm
1|ODCINEK Ill - OD UL. M.T. Z KALKUTY DO UL. SW. J. BOSKO
1.1|Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- |km
d.1.1/0119-03 nym
<odcinek I11> 0.090 km 0.090
RAZEM 0.090
2|kalk. wiasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.1
<odcinek IlI> 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.1.1/0813-04
<odcinek IlI> 7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
<odcinek 11> 7.50*0.0750 m3 0.563
RAZEM 0.563
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-01
<odcinek 11> 6.20+7.0+2.20+5.0 m 20.400
RAZEM 20.400
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm m2
d.1.1/0810-01
<odcinek 11> 36.08 m?2 36.080
RAZEM 36.080
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z materiatdw z rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢|m3
d.1.1/1101-02 do 5 km
<odcinek 11> 0.20*0.30*7.50+0.56+0.06*0.20*20.4+0.06*36.08 m3 3.420
RAZEM 3.420
1.2|Podbudowa
8/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci ciggu gt. 20 cm m2
d.1.2|0101-01
<odcinek I11>89.1*3.0+11.0*0.5*1.0+5.2*0.5*2.0+11.2*4.5+3.5*5.7 m?2 348.350
<odcinek 11> 88.40*2.50 m?2 221.000
RAZEM 569.350
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio |m3
d.1.2/0211-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl. do 1 km
<odcinek Il1> 348.35*0.20 m3 69.670
<odcinek 11> 221.0*0.20 m3 44.200
RAZEM 113.870
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |mz2
d.1.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
<odcinek Il1> 89.1*3.0+11.0*0.5*1.0+5.2*0.5*2.0+11.2*4.5+3.5*5.7 m?2 348.350
<odcinek 11> 88.40*2.50 m?2 221.000
RAZEM 569.350
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm m2
d.1.2|0114-01
<odcinek Il1> 89.1*3.0+11.0*0.5*1.0+5.2*0.5*2.0+11.2*4.5+3.5*5.7 m?2 348.350
<odcinek 11> 88.40*2.50 m?2 221.000
RAZEM 569.350
1.3|Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
12|KNR 2-31 Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg m2
d.1.3|0706-06
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu>
<odcinek 11> 15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
13|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm szt.
d.1.3|0702-02
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu>
<odcinek IlI> 5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych nakazu szt.
d.1.3|0703-02
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu>
<odcinek 11> 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych szt.
d.1.3|0703-02
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu>
<odcinek IlI> 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4|Elementy ulic
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16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem z betonu B-15 m3
d.1.4|0402-04
<odcinek 11> 7.50*0.0750 m3 0.563
RAZEM 0.563
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  |m
d.1.4/0403-04
<odcinek 11> 7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
18|KNR 2-31 Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsyp-|m?2
d.1.4/0511-02 ce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
<odcinek 11> 89.1*3.0+11.0*0.5*1.0+5.2*0.5*2.0+11.2*4.5+3.5*5.7 m?2 348.350
RAZEM 348.350
19|KNR 2-31 Nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru m2
d.1.4|0511-02 czerwonego gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
<odcinek 11> 88.40*2.50 m?2 221.000
RAZEM 221.000
20/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.4/0407-05
<odcinek 11> 88.4+65.3+69.8+4.0+3.7+99.1 m 330.300
RAZEM 330.300
21/ KNR 2-31 Palisada z elementoéw betonowych kolorowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.4/0405-03
<odcinek I11> 5.0+1.3+2.8+1.6+5.0+2.6+2.5+2.4+3.0+2.3+5.1+2.1+5.2+2.1+4.0+ m 66.000
5.1+3.7+1.9+8.3
RAZEM 66.000
2|ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA
22/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ wars- | ha
d.2|0213-01 twy 2 cm
0.067 ha 0.067
RAZEM 0.067
23|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dodatek za |ha
d.2|0213-02 kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy
Krotnos¢ = 8
0.067 ha 0.067
RAZEM 0.067
24 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie|szt.
d.2|/0301-06 kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
25/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie|szt.
d.2|0301-05 kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
360 szt. 360.000
RAZEM 360.000
26|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z zaprawg |szt.
d.2|/0322-04 dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
325 szt. 325.000
RAZEM 325.000
27/ KNR 2-21 Pielegnacja krzewdw li$ciastych szt.
d.2|0701-01
360 szt. 360.000
RAZEM 360.000
28|/KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzew6w iglastych szt.
d.2|0701-05
325 szt. 325.000
RAZEM 325.000
29/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m2
d.2|0401-01
374 m?2 374.000
RAZEM 374.000
30|KNR 2-21 Reczna pielggnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.2|0702-01
374 m?2 374.000
RAZEM 374.000
31|kalkulacja Reczne wykonanie $cidtki z kory drzew iglastych o grubosci warstwy 5 cm na tere- |ha
d.2|witasna nie ptaskim
0.029 ha 0.029
RAZEM 0.029
32/KNR 2-21 Obsadzenie waz roslinami kwietnikowymi jednorocznymi przy ilosci 9 szt./m2 wazy |m?2
d.2|0417-05
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 9112 dla Zespo6t Inwestyciji




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa rekreacyjnego ciggu pieszo-rowerowego na osiedlu Jeziorna w Etku

Lp. Katalogi Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
norm
33/KNR 2-21 Pielegnacja kwiatéw sadzonych w wazach m2
d.2|0706-02
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
34|kalkulacja Ustawienie donic na trawnikach szt
d.2|witasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
35|kalkulacja Ustawienie koszy betonowych szt
d.2|wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
36 KNR 2-21 Analogia - tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - podpory zelbetowe m
d.2|0607-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3|ELEKTRYKA
37/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. 11I-IV m3
d.3|0701-05
38.4 m3 38.400
RAZEM 38.400
38|/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych drut fi8 m
d.3|0907-06
140 m 140.000
RAZEM 140.000
39|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych A 75 m
d.3|0705-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
40/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 150 mm pod obiektami SRS 110 m
d.3|0723-03
18 m 18.000
RAZEM 18.000
41|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3|0706-01
260 m 260.000
RAZEM 260.000
42|KNNR 5 Uktadanie kabla YAKXS 4x35 w rowach kablowych recznie m
d.3|0707-02
130 m 130.000
RAZEM 130.000
43|KNNR 5 Uktadanie kabla YAKXS 4x35 w przepustach i stupach m
d.3|0713-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
44/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.3|0702-02
38.4 m3 38.400
RAZEM 38.400
45/KNNR 5 Montaz i stawianie stupoéw oswietleniowych W 35/2 z wysiegnikiem 2-ram. wraz z |szt.
d.3/1001-01 fundamentem
F 100
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46 KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i |kpl.prze
d.3/1003-03 wysiegniki przy wysokosci latarn do 4 m do stupéw w.
32 kpl.prze 32.000
W.
RAZEM 32.000
47|KNNR 5 Montaz opraw ARIES, 70W szt.
d.3/1004-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
48|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla YAKXS 4x35 do 1 kV o izolacji i powtoce z two-  |szt.
d.3|0726-10 rzyw sztucznych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
49|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na m2
d.3|0805-01 podsypce piaskowej
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
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50|KNR 2-31 Chodniki z klinkieru drogowego na ptask na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m?2
d.3|0501-01 kiem
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
51/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3|1304-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pierw- pomiar
d.3|1303-03 szy)
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
53|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.3|1305-01
4 préb. 4.000
RAZEM 4.000
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