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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Droga dojazdowa do sali sportowej
1/Wymiana ogrodzenia murowanego ze schodami i z chodnikiem przy parkingu
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Kopar- [100 m3
d.1/0217-0200 |ka o poj. tyzki 0,15m3 w gruncie kat. Il|
1.000 100 m3 1.0000
RAZEM 1.0000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samo- |100 m3
d.1/0240-0200 |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢é do 1km lub na odktad. Ladowarkami
kotowymi o poj. tyzki 2,50m3 w gruncie kat. lll, samochéd 15-20t.
Analogia: Wraz z kosztami pozyskania kruszywa.
Dowiezienie |78.5"0.01 100 m3 0.7850
pospotki
RAZEM 0.7850
3|KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. I-lll, spycharkg ~ [100 m3
d.1/0230-0101 |gasienicowa 74kW, na odlegtos¢ do 10m
1.000 100 m3 1.0000
RAZEM 1.0000
4/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Zageszczarkami wibracyjny- (100 m3
d.1/0236-0300 | mi, grunt sypki kat.I-lI
1.000 100 m3 1.0000
RAZEM 1.0000
5|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych. Rozebranie - ogrodze- |1 m2
d.1/0307-0300 nia na stupkach metalowych obetonowanych
ogrodzenie [87.072.00 1m2 174.0000
z siatki
ogrodzenie |10.074.00 1m2 40.0000
stalowe
RAZEM 214.0000
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarkéw, kolumn, nadprozy i licowania z cegiet i kamieni. Roze- |1 m3
d.1/0349-0200 |branie $cian,filaréw,kolumn wykonanych z cegiet. na zaprawie cem.-wapiennej
- z odzyskiem cegiet
fundament z |43.0/2.50%1.80*0.25+43.0*0.38%(0.40+0.60)+87.0%(2.00+0.60)*0.51*0.4 1ms3 70.2248
cegly do
odzysku
fundament z |87.0%(2.00+0.60)*0.51*0.6 1ms3 69.2172
cegty ni na-
dajacej sie
podmuroéw- |10.0*0.38%(0.40+0.60) 1ms3 3.8000
ka
RAZEM 143.2420
7|/KNR 4-01 Wywoz ziemi i gruzu. Wywédz gruzu gruzo-i zuzlobet.samochodami. samowyta- 1ms3
d.1/0108-1800 |dowczymi na odl.1 km
Groz ogo- |143.24 1ms3 143.2400
tem
RAZEM 143.2400
8|KNR 4-01 Wywoz ziemi i gruzu. Wywédz gruzu zwirobet.i zelbet.samochodami. samowyta- |1 m3
d.1/0108-2000 |dowczymi za kazdy nastepny 1 km
Groz ogo- |143.24 1ms3 143.2400
tem
RAZEM 143.2400
9 Optata za sktadowanie lub utylizacje gruzu 1ms3
d.1
Groz ogo- |143.24 1ms3 143.2400
tem
RAZEM 143.2400
10/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw. Studzienka $ciekowa betonowa 1 szt
d.1]/0625-0200 |uliczna o $rednicy 500 mm. z osadnikiem i bez syfonu
2 1 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
11|KNR 2-18W |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o $redn. zewn. |100 m
d.1/0408-0200 160 mm
przykanaliki |3.507270.01 100 m 0.0700
wpustow de-
szczowych
RAZEM 0.0700
12 Demontaz na czas wykonania ogrodzen oraz ponowny montaz 2 stupéw oswietle- |1 kpl
d.1 niowych
stupy 2 1 kpl 2.0000
oswietlenio-
we
RAZEM 2.0000
13|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym 1ms3
d.1/1101-0100 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego (B-7,5)
Pod funda- [1.90 1ms3 1.9000
mentem
ogrodzenia
RAZEM 1.9000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m o przekroju 1ms3
d.1/0239-0400 |prostokatnym o gr.do 25 cm
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Sciana fun- |31.50 1 m3 31.5000
dametowa
ogrodzenia
wraz z tawa
RAZEM 31.5000
15/KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na gotowym podtozu 1ms3
d.1/0218-0100 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
ptyta scho- |1.40 1ms3 1.4000
dow ze stop-
niami
RAZEM 1.4000
16|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |1 m2
d.1/0603-0900 |no. Powtoki z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
fundamenty |142.0 1m2 142.0000
RAZEM 142.0000
17|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |1 m2
d.1/0603-1000 |no. Powtoki z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa
fundamenty |142.0 1m2 142.0000
RAZEM 142.0000
18 Izolacje ptyty schodéw z zaprawy cienkowarstwowej 1 m2
d.1
Fundamenty [19.5 1m?2 19.5000
RAZEM 19.5000
19/NNR 5 0618- |Izolacje ptyty schoddw z zaprawy cienkowarstwowe;j 1 m2
d.1/0100
19.50 1m2 19.5000
RAZEM 19.5000
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |1 t
d.1/0290-0100 |budowli z pretdéw stalowych okragtych gtadkich o srednicy do 7 mm
fundament i |(28.0)*0.222*0.001 1t 0.006216
schody
pozostate |(120.0+165.0+95.0+75.0)*0.222*0.001 1t 0.101010
(23.50+35.25+2.25*8)*0.222*0.001 1t 0.017039
RAZEM 0.124265
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |1t
d.1]0290-0201 budowli z pretéw stalowych okragtych zebrowanych o $rednicy 8-14 mm
fundament i |((1180.0+52.0)*0.395)*0.001 1t 0.48664
schody
pozostate |(114.0+7.0+232.0+133.0+109.0)*0.395*0.001 1t 0.23503
1/0.15*2*0.70*0.70*15*0.395*0.001 1t 0.03871
(8.80+13.2+3.2*8+14.70)*0.395*0.001 1t 0.02461
RAZEM 0.78499
22|KNR 4-01 Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Zbrojonych |1 m3
d.1/0203-0600 |stupow
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
15*0.1231+7*0.162 1m3 2.9805
RAZEM 2.9805
23|KNR 2-02 Rygle (przewiazki) zelbetowe i przekrycia scian dwustronnie deskowane o 1ms3
d.1/0211-0400 |szer.przewigzek do 0,3 m
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
wience 57.9870.25*0.25 1m3 3.62375
25x25 cm
wience 2.72*11*0.1870.36 1m3 1.93882
18x36 cm
wience 24.7*0.160.36 1m3 1.42272
16x36 cm
RAZEM 6.98529
24| KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - lub analo- |1 m2
d.1/0219-0500 |giczne prefabrykowane
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)
czapki na 1.0275/0.06 1m2 17.1250
stupach
czapki na 1.8178/0.06 1m2 30.2967
murze
zwienczenie |1.1535/0.06 1m2 19.2250
betonowe
stupkow
RAZEM 66.6467
25|KNR 2-02 Sciany budynkéw z cegiet dziurawek licowane cegtami licwkami o wym.25x12x6, |1 m2
d.1/0117-1000 |5cm réwnoczesnie z wykonaniem $cian na zaprawie cem-wap.lub cem.w budyn-
kach wielokondygnacyjnych gr.1 cegty
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm licowa, z cegiet historycz-
nych z rozbiérki.
Mur dwu- 65.0 1m2 65.0000
stronnie li-
cowany
RAZEM 65.0000
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26|KNR 2-02 Licowanie $cian z cegiet kratowek, bloczkéw i pustakéw cegtami licowkami o wy- |1 m2
d.1|0117-1300 |miarach 25x12x6,5 cm réwnoczes$nie ze wznoszeniem $cian w budynkach jedno-
kondygnacyjnych
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, licowanie stupkow.
obmurowa- |33.0 1m2 33.0000
nie stupkow
RAZEM 33.0000
27 Renowacja kamiennych czapek slupkéw ogrodzeniowych 1 szt
d.1
czapki ka- |8 1 szt 8.0000
menne ist-
niejace
RAZEM 8.0000
28/ KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami. Malowanie tynkéw gtadkich farba akry- {100 m2
d.1/1405-0301 |lowa zawierajaca kwarc
Analogia: Malowanie powierzchni zewnetrznych farbami krzemianowymi elewacyj-
nymi z gruntowaniem.
Powierzch- |73.5070.01 100 m2 0.7350
nia betonu
plus siedzis-|3.6370.40"270.01 100 m2 0.0290
ka
RAZEM 0.7640
29/KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych. Malowanie dwukrotnie krat i ba- |1 m2
d.1{1212-0502 |lustrad z pretéw prostych farba olejng. z uprzednim miniowaniem
Analogia: Oczyszczenie i kruntowna renowacja krat ogrodzeniowych stalowych
Renowacja |1.20*3.60+1.20*4.00 1m2 9.1200
krat ogro-
dzeniowych
RAZEM 9.1200
30 Obtozenie stopni schodowych stopnicami TEREZZO dtugosci 180 cm 1 szt
d.1
stopnie 6 1 szt 6.0000
schodow
RAZEM 6.0000
31 Obtozenie podestu schoddw ptytkami betonowyymi na zaprawie 1 m2
d.1
podest 3.50 1 m2 3.5000
schodow
RAZEM 3.5000
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe. O wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin (100 m
d.1/0407-0200 |piaskiem
Obrzeza be- [5.070.01 100 m 0.0500
tonowe 6x20
cm
RAZEM 0.0500
33|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wy- |100 m2
d.1/0103-0100 |konywane recznie w gruncie kat.|-ll
35.0*0.01 100 m2 0.3500
RAZEM 0.3500
34 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa gérna grubosci 15 cm 100 m2
d.1/0112-0600
35.0%0.01 100 m2 0.3500
RAZEM 0.3500
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 100 m2
d.1/0511-0201 6¢m - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej
Kostka betonowa ptukana o ksztatcie trapezowym gr. 6 cm.
35.0%0.01 100 m2 0.3500
RAZEM 0.3500
2|Chodnik wzdtuz drogi dojazdowej
36| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 20x20cm w gruncie 100 m
d.2|0401-0200  |kat.lll-IV
Pod obrzeza |0.73 100 m 0.7300
betonowe
RAZEM 0.7300
37|KNR 2-31 tawy pod krawezniki. Betonowa zwykta 1ms3
d.2/0402-0300 |Beton zwykly B-15 (C12/15)
Pod obrzeza |(73)*0.200.15 1m3 2.1900
betonowe
RAZEM 2.1900
38/KNR 2-31 Obrzeza betonowe. O wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin (100 m
d.2|0407-0200 |piaskiem
Obrzeza be- |0.73 100 m 0.7300
tonowe 6x20
cm
RAZEM 0.7300
39|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wy-|100 m2
d.2|0103-0100 |konywane recznie w gruncie kat.I-1I
Chodnik 1.80 100 m2 1.8000
wzdtuz drogi
pozarowej
RAZEM 1.8000
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40/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa gérna grubosci 15 cm 100 m2
d.2|0112-0600
Chodnik 1.80 100 m2 1.8000
wzdtuz drogi
pozarowej
RAZEM 1.8000
41/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 100 m2
d.2|0511-0201 6cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej
Kostka betonowa ptukana o ksztatcie trapezowym gr. 6 cm.
Chodnik 1.80 100 m2 1.8000
wzdtuz drogi
pozarowej
RAZEM 1.8000
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