PRZEKROJ A-A
skala 1:50

czapka z ceqly klinkierowe]
gr.25cm ulozone] wozowkowo

wieniec Zelbetowy 20x25cm beton licowy | kostka granitawa 7/9 kolor rudy
zbrojony 4xg10 A-ll beton lcow H00 7 _25% | na podsypce cem-piask. gr.4cm
strzemiona o6 A-0 max. co 30cm 030 9
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UWAGA:
- beton €20/25
wieniec zelbetowy 20x25¢m
PRZEKROJ C-C zbrojony 4xal0 A-ll
- strzemiona ¢6 A-0 max. co 0cm
skala 1:50
133 kostka granitowa 7/9 kolor rudy
t 1 %Q,@ | na podsypce cem—piask. gr.4em
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| v—l,@ | strzemiona g6 A-0 max. co 30cm
zabroié siotkd pretow a10 A-ll

1L 0 oczkach 16x25¢m

UWAGA:

- stopnie wykona¢ ze spadkiem wysokosci Tem
- beton €20/25

- okladzine najwyzszeqo stopnia przycia¢ do gf. 28cm

PRZEKROJ D-D
skala 1:50

czapka 7 cegly kiinkierowej
gr.25em utozonej wozowkowo

wieniec Zelbetowy 20x25¢m

zbrojony 4xal0 A-ll
strzemiona g6 A-0 max. co J0cm

obrzeze betonowe

&
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== . ciana 7 bloczkow betonowych
= %@ " qr. 25em
tawa fundamentowa 20x25cm folia kubetkowa
zbrojony 4xg10 A-lll poduszka Zwirowa min. 25cm

strzemiona a6 A-0 max. co 30cm
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UWAGA:
- beton €20/25

PRZEKROJ B-B
skala 1:50
obrecz z preta kwadratowego 12x12mm — __+VO_'%~,
a30cm, d. 95¢m, szt. 3 | pret kwo;i{mtowy 12x12mm
obrecz 7 preta kwadratowego 12x12mm < - 265m, 7. §
gddem, dt. 136cm, szt. 1 H — pret kwadratowy 12x12mm -
obrecz 7 preta kwadratowego 12x12mm =4 d. 250cm, szt. 6 =
weniec 7elbetowy 16x21cm a300cm o70cm, d. 220cm, sat. 1 T plaskownik 3x30mm EEL%??S'WZmé‘}% kosth
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RZUT OSLONY DRZEWA
skala 1:50
. plaskownik 40xImm
ptaskownik 40xdmm & 100cm, szt 24
0290cm, df. 91em, szt. 1
ptaskownik 40x3mm pret kwa:{rag%vg;rfxgtrn rg
200cm, d. 628cm, szt. 1 ' T
plaskonnik 40xSmm pret kwadratowy 12x12mm

130cm, dt. 408cm, szt. 1

WYKAZ ELEMENTOW STALOWYCH KRATY

dl. 265¢m, szt. 6

paskownik 40xImm
d. 55¢m, szt. 36

ELEMENT DEUGOSC | 1LOSC | OGOKEM
(mm) (mm)
plaskownik 40x3 950 36 sit. — elementy ostony drzewa wykonaé jako taczone umozliwiajace
plaskownik 403 1000 % sit. zlozenie i roziozenie w razie koniecznosci montazu/demontazu
) - wszystkie ptaskowniki ustawione "na sztorc”
ploskownik 40x5 g1o f szt - orientacype zestawienie elemetow stalowych
plaskomnik 4043 6280 | st - elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo
plaskownik 40¢3 4080 | szt pracownia projektowa mgr inz. arch. Dariusz Jackowski
63,3 mb ® 19-301 Ekk ul. Kolejowa 14/1
PROJEKT PLUS o 601 22252
pret kwadratowy 12x12 2650 6 szt. | e-mail: projekt. plus@op.pl
pret kwadratowy 12x12 2500 6 szt. rysunek:
S I MURY / SIEDZISKA - PRZEKROJE A-A, B-B, C-C, D-D
pret kwadratowy 12x12 1360 1 szt. nazwa obiektu: adres: Elk ul. Mateckich skala:
ZAGOSPODAROWANIE PATIO » ul. Mateckic -
t knadratowy 12412 1:50
pret kadrotony 1212 ] %50 | It PRZY SALI SPORTOWE gz nr 39473
37,4 mb inwestor: stadium:
GMINA MIASTO ELK PB
ogdlna ilogé oston = 1szt. ul. Marsz. J. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk
zespot projektowy: nr uprawnien: podpis:

architektura:
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