/ istniejaceqo budynku

przyziemie sciany frontowe]

rdzenie zelbetowe zbrojone 4xa10 A-ll

strzemiona @6 co30cm

T

7 7eW. wym. oscieznicy ok, 114/207

UWAGA:

rdzenie zelbetowe zbrojone 4xa10 A-ll

min. wielkos¢ otworu w $wietle 100/200
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RZUT WIENCA /OCZEPU CEGLY KLINKIEROWE

UWAGA:

- —%

- szklenie klasy P4

— $lusarka aluminiowa kolor RAL 9006 ( kolor aluminium)

- bez wymagan izolacyjposci termiczne;

- drzwi zamykane zamkiem z wktadka patentowa klasy C

- drzwi wyposazone w mechanizm umozliwiajacy blokowanie
skrzydta przy jego otwarciu

pracownia projektowa
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mgr inz. arch. Dariusz Jackowski
19-301 Etk ul. Kolejowa 14/1

tel. 601 222 524

e-mail: projekt.plus@op.pl

rysunek:

WIATROLAP A - RZUTY

rdzenie Zelbetowe zbrojone 4xg10 A-Il

strzemiona g6 ¢o30cm

- 7 wieca wyprowadzi¢ wypustki pretow glownych

na wysokosc ok, 30cm
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