OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PATIO PRZY HALI SPORTOWEJ
Eik ul. Maleckich, dziatka geod. nr 394/3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem — Gmina Miasto Elk;

- mapa geodezyjna terenu w skali 1:500;

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna

- zatozenia projektu ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1”
- wizja lokalna z inwentaryzacja;

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany zagospodarowania
patio przy budowanej hali sportowej. Na cato$¢ inwestycji sktadaja si¢:
- budowa statych siedzisk w formie murkow betonowych
- budowa utwardzonych nawierzchni patio
- zagospodarowanie zielencow
Dla przedmiotowego terenu istnieje prawomocne pozwolenie na budowe nr 35/2012 z dnia 27-
01-2012 r, a niniejsze opracowanie w ramach realizowanej inwestycji stanowi uzupetnienie
projektu zagospodarowania terenu sasiedztwa budowanej hali sportowej. Planowana inwestycja
nie ma negatywnego wplywu na srodowisko. Teren inwestycji zawiera si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE I MATERIALOWE

Murki — siedziska, obudowa gazonu, schody podestu

Projekt zaktada wykonanie statych siedzisk w formie murkéw betonowych z oktadzing czapek z
cegly klinkierowej. Zaprojektowano betonowe $ciany fundamentowe siedzisk w uktadzie mie-
szanym — wylewane z betonu na budowie tawy, rdzenie i wienice oraz czesci wewngtrzne murow
murowane z bloczkéw betonowych. W czgs$ciach widocznych murkéw, wystajacych ponad oka-
lajaca je nawierzchnig utwardzona nalezy wykonac elementy monolityczne, z wykonczeniem w
formie betonu licowego. Zabrania si¢ szpachlowania i1 tynkowania tych elementéw. Czgsci lico-
we murow betonowych pomalowac silikatowa farba elewacyjna na kolor RAL 7030. Dopuszcza
si¢ zamiennie wykonanie catkowicie monolitycznych murkéw betonowych, zazbrojonych odpo-
wiednio siatka stalowa z pretow min. @8 A-111 0 oczkach maks. 18x18cm. Wszystkie elementy
monolityczne wykona¢ z betonu C20/25, konsystencji plastycznej o stopniu wodoszczelno$ci
W4, stopniu mrozoodpornosci F100 zgodnie z norma PN-88/B-06250. Ptyte zelbetowa schodow
na gruncie wykona¢ zgodnie z rysunkami z betonu C20/25. W stopniach - siedziskach podestu,
od strony wewngtrznej oraz w murkach i gazonie od strony zielehcow wykona¢ pionowa izolacjg
z folii kubetkowej. Czapki murkoéw wykonac¢ z utozonej wozowkowo, klinkierowej cegly elewa-
cyjnej, zgodnej z asortymentem wykonanych oblicowan $cian hali sportowej (CRH Eta lub mak-
symalnie zblizona po uzyskaniu akceptacji Inwestora). Czapki muréw w miejscach widocznych
bokow cegiet wykona¢ z elementow petnych. Cegly murowac na zaprawie cementowej z trasem
w kolorze ciemnym szarym, dedykowanej do wykonywania 1 fugowania muréw licowych z ce-
gly klinkierowej. Czgsci pionowe muru gazonu, pod czapka z cegly, obtozy¢ kostka bazaltowa,
ulozong i fugowana zaprawa cementowa do kamienia — kolor ciemny szary. Stopnie schodow
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podestu oblozy¢ prefabrykowanymi elementami oktadzin typu terazzo w ksztalcie ,,L” — (np.
firmy DASAG wzor 6220 struktura) Przy $cianie hali sportowej zaprojektowano 2 tawki beto-
nowe z oblozeniem cegly jak dla murkow - siedzisk. Grunt nasypowy pod fawkami, po wcze-
$niejszych rozkopach zwiazanych z realizacja $cian fundamentowych hali powinien by¢ zaggsz-
czony do stopnia 1s=0,97.

Nawierzchnie utwardzone

Do wykonania nawierzchni utwardzonych mozna przystapi¢ po zrealizowaniu projektu drenazu
wokot $cian budynku i po wykonaniu $cian fundamentowych obudéw wyjs¢ z piwnicy budynku
gimnazjum.

Nawierzchni¢ utwardzona patio zaprojektowano z drobnowymiarowych elementéw betonowych
oraz kostek kamiennych. Asortyment kostek pokazano na rysunkach. Wszystkie nawierzchnie
utwardzone nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku tarasowych wpustow deszczowych. Luki z
kostki kamiennej utozy¢ zgodnie z rysunkami. Wykona¢ przemurowania z cegly klinkierowej
(mur bez tynkowania) studzienck okien piwnicznych lub wykona¢ je monolityczne, z betonu jak
dla murkow — siedzisk. Studzienki zabezpieczy¢ jednakowymi kratami stalowymi
ocynkowanymi ogniowo i malowanymi proszkowo na kolor grafitowy. Krawezniki wchodzace
w obszar patio montowa¢ na tawie betonowe z oporem. W sasiedztwie elementéw matlej
architektury kostk¢ kamienna utozy¢ zgodnie z rysunkami. Kostki betonowe i kamienne
nawierzchni utwardzonych uktada¢ na warstwie podsypki cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm..
Szerokos$¢ szcezeliny pomigdzy poszczegdlnymi kostkami betonowymi powinna wynosi¢ 2-3mm,
a kostkami kamiennymi maks. 5mm. Szczeliny nalezy wypelni¢ na sucho piaskiem
gruboziarnistym. Podbudowg nawierzchni utwardzonych wykonaé z pospotki gr. 15cm utozonej
na zaggszczonym gruncie. Grunt rodzimy i podbudowg nalezy zagesci¢ do stopnia 1s=0,97. Ze
wzgledu na wczeéniej planowane odkrycia $cian fundamentowych budynkéw zwigzane z
realizacja drenazu i ich ponowne obsypanie przed wykonaniem podbudow, zbadaé stopien
zaggszczenia tych nasypow.

Wiatrotapy — obudowy wyi$¢ z piwnicy gimnazjum

Wiatrotapy wyjéé z piwnicy zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany
nadziemia wykona¢ murowane z bloczkow gazobetonowych na cienkowarstwowej zaprawie
murarskiej. Wience 1 rdzenie zelbetowe wykona¢ zgodnie z rysunkami. Obtozenia $cian cegla
klinkierowa oraz aluminiowa kompozytowa ptyta elewacyjna wykona¢ zgodnie z zastosowanym
materiatem w elewacji realizowanej hali sportowej. Cokoty wiatrotapu wykona¢ z blokow 1 ptyt
kamiennych w jednakowym kolorze. Pokrycie zadaszenia wykona¢ z blachy powlekanej w
kolorze grafitowym, laczonej na rabek stojacy (np. firmy Ruukki). Obrobki blacharskie wykonac
z blachy powlekanej zgodnej z kolorem pokrycia. Zniszczony mur nad wiatrotapem nr A
naprawi¢ zgodnie z rysunkami.

Zielen

Zagospodarowanie elementéw zieleni wykona¢ zgodnie z projektem zwracajac szczegdlnag
uwage na wielko$¢ roslin oraz dobor gatunkowy. Krat¢ ochronna drzewa w gazonie wykonaé
jako rozkrgcana. Wewngtrzny otwor kraty wokot pnia drzewa powinien miec¢ $rednicg min.
?20cm Krata powinna by¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor grafitowy.
Projekt zrealizowa¢ w zakresie patio.

Opracowal:
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