Nr sprawy: O-ZP.271.39.2013

Załącznik nr 12

Wymagania techniczne dla elementów wyposażenia pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Ełku:

1. Biurko proste 160-3 szt.

Biurko o wymiarze: szer. 1600mm x gleb. 700mm x wys. 750mm, kolor: tabac (według wzornika Pfleiderer) 

Blat biurka wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25mm okleinowanej PCV 2mm. Stelaż biurka - płytowy - wykonany z płyty melaminowanej o gr. 18mm okleinowanej PCV 2mm. Blenda biurka o wysokości 350mm wykonana z płyty melaminowanej o gr. 18mm okleinowanej PCV 1mm. Nogi wyposażone w regulatory w zakresie 0 - 20mm. W biurkach zamontowany pod blatem kanał kablowy metalowy o długości 1400mm i wysokości 80mm. W każdym biurku jeden przepust kablowy o średnicy fi=60mm.
2. Biurko łukowe 160-1 szt.
Biurko o wymiarze: szer. 1600mm x gleb. 900mm x wys. 750mm (krawędź boczna biurka - 800mm), kolor: tabac (według wzornika Pfleiderer). 

Blat biurka wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25mm okleinowanej PCV 2mm. Stelaż biurka - płytowy - wykonany z płyty melaminowanej o gr. 18mm okleinowanej PCV 2mm. Blenda biurka - gięta łukowo - o wysokości 350mm wykonana z płyty melaminowanej o gr. 18mm okleinowanej PCV 1mm. Nogi wyposażone w regulatory w zakresie 0-20mm Wszystkie krawędzie w biurku zaokrąglone.
3. Dostawka z kontenerem lewa do biurka łukowego -1 szt.

Dostawka o wymiarze: szer. 1800mm x głęb. 500mm x wys. 750mm, , kolor: tabac (według wzornika Pfleiderer). 

Blat górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25mm okleinowanej PCV 2mm. Blat dostawki z blatem biurka łukowego tworzą jedną powierzchnie roboczą. Dostawka z jednej strony umocowana na płytowej nodze - wykonanej z płyty 18mm okleinowanej PCV 2mm. Z drugiej strony kontener 4 - szufladowy, szuflady wysuwane na prowadnicach   metalowych,   zamykane   zamkiem   centralnym.   Korpus   i   fronty   szuflad wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okleinowanej PCV 2mm. Spód szuflad z płyty pilśniowej twardej o grubości 3,2mm lub płyty HDF jednostronnie lakierowanej na biało.
4. Szuflada pod klawiaturę - 4 szt.
Szuflada pod klawiaturę z tworzywa sztucznego na prowadnicach kulkowych, mocowana do spodu biurka. Wymiar szuflady ok. 600 x 350 x 100mm. Kolor czarny.

5. Dostawka półokrągła do biurka na nogach metalowych - 3 szt.

Dostawka o wymiarach: szer. 1600mm x głęb. 500mm x wys. 750mm, , kolor: tabac (według wzornika Pfleiderer).
Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25mm okleinowanej PCV 2mm. Dostawka na dwóch metalowych nogach fi=60 mm malowanych proszkowo na kolor RAL 9006 aluminium.
6. Kontener mobilny 3-szufiadowy - 3 szt.
Kontener o wymiarze: szer. 430mm x głęb. 450mm x wys. 560mm, kolor: tabac (według wzornika Pfleiderer). 
Blat górny kontenera wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25mm okleinowanej PCV 2mm. Korpus oraz fronty szuflad wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okleinowanej PCV 2mm. Spód szuflad z płyty HDF jednostronnie lakierowanej na biało Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych. Kontener z zamkiem centralnym zamykającym wszystkie szuflady. Kontener na kólkach z możliwością blokady.
7. Szafa aktowa drzwi przesuwne 5 OH - 1 szt.

Szafa aktowa o wymiarach: szer. 1200mm x głęb. 450mm x wys. 1830mm wykonana jest z płyty melaminowanej, , kolor: tabac (według wzornika Pfleiderer).
Górny wieniec szafy wykonany jest z płyty o grubości 25mm reszta konstrukcji z płyty o grubości 18mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2mm. Tylna ściana szafy wykonana jest z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym; mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących
Drzwi przesuwne zamykane za pomocą zamka patentowego Szafa w środku dzielona na dwie komory. Szafa jest wyposażona w sześć półek z możliwością, regulacji oraz dwie polki konstrukcyjne. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji.
8. Szafka średnia szeroka 2/3 zamykana 3 OH - 1 szt.

Szafka średnia aktowa zamykana o wymiarach: szer. 900mm x głęb. 450mm x wys. 1100mm wykonana jest z płyty melaminowanej, kolor: tabac (według wzornika Pfleiderer). Górny wieniec szafki wykonany jest z płyty o grubości 25mm reszta konstrukcji oraz pólka z płyty o grubości 18mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2mm. Tylna ściana szafki wykonana jest z płyty HDF o grubości 3mm w kolorze białym, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szafki za pomocą złączy stabilizujących. Dół szafki zamykany - jedna półka regulowana Góra - jedna polka odkryta. Drzwi mocowane na zawiasach puszkowych, zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafka wyposażona w skopki z możliwością regulacji.
9. Szafka mobilna pod ksero - 1 szt.
Szafa o wymiarach: szer. 650mm x głęb. 550mm x wys. 620mm wykonana jest z płyty melaminowanej, kolor: tabac (według wzornika Pfleiderer). Górny wieniec szafy wykonany jest z pyty o grubości 25mm reszta konstrukcji oraz półka z płyty o grubości 18mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2mm. Tylna ściana szafy wykonana jest z płyty melaminowanej o grubości 18mm w kolorze całej szafki, mocowana w bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących oraz kołków Dół szafki zamykany. Góra - jedna półka odkryta. Drzwi mocowane na zawiasach puszkowych, zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafka na kółkach
10. Ścianka działowa wolnostojąca szkło/płyta - 2 szt.
Ścianka o wymiarze 1600mm x 20mm x 1400mm wysokość Ścianka w profilu aluminiowym - ramka 25mm. Od dołu do wysokości 7500mm płyta melaminowana o grubości 8mm w kolorze PLATYNA U 1115. Góra szkło hartowane o grubości 4mm. Ścianka na stopkach fi=40mm z anodowanego aluminium, zakres regulacji 0-20mm.
11. Krzesło stacjonarne sklejkowe - 6 szt.

Wymiary: szerokość nie mniejsza niż 500mm, wysokość nie mniejsza niż 855mm, wysokość do siedziska - 470 mm, głębokość 520mm. Rama krzesła - 4 nogi - wykonana z metalowej rurki stalowej o średnicy 20x2mm w kolorze aluminiowym. Szkielet siedziska i oparcia wykonany jako jedna całość z 7-warstwowej sklejki bukowej profilowanej o grubości nie mniejszej niż 10,5mm w kolorze: buk. W oparciu uchwyt do swobodnego przenoszenia krzesła oraz sześć okrągłych ozdobnych otworów Możliwość składowania krzesła w stos - max 4 sztuki.
12. Krzesło obrotowe - 4 szt.

Krzesło obrotowe z podłokietnikami, na podnośniku pneumatycznym .
Wymiary: szerokość siedziska i oparcia nie mniejsza niż 460mm, głębokość siedziska nie mniejsza niż 350mm, wysokość całkowita krzesła 975 - 1160mm. Podłokietnik o wysokości 210mm wykonany z poliuretanu Krzesło na pięcioramiennej nylonowej podstawie jezdnej. Średnica   podstawy  nie mniejsza   niż  645mm.   Kółka  samohamowne   do   powierzchni dywanowych.   Oparcie   i   siedzisko  ergonomiczne  wyprofilowane,   tapicerowane  tkanina membranową. Krzesło powinno posiadać dynamiczny mechanizm ruchowy ERGON 2L - pozwalający na swobodne bujanie się,  możliwość blokady  kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji za pomocą dźwigni. Krzesło powinno posiadać atest wytrzymałościowy z wynikiem pozytywnym.
Tkanina : 100 % poliester, ścieralność nie mniejsza niż 35 000 cykli Martindale, gramatura 275 g/m2.
Uwaga! 

1. Zamawiający w podanych ww. wymiarach mebli dopuszcza tolerancję nie przekraczającą 1% i pod warunkiem ich wzajemnej kompatybilności. 

2. Użyte nazwy własne należy traktować jako wzorzec a zamawiający dopuszcza rozwiązania/wyroby równoważne tj. o parametrach nie gorszych niż opisane powyżej.
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