OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGOLNE:

1.1.0biekt: remont pomieszazewzmocnienie stropu archiwum Widu Stanu
Cywilnego w Etku

1.2.Adres budowy: Efk, ul. Pitsudskiego 4

1.3.Inwestor: Gmina Miasto Etk
19-300 Efk, ul. Pitsudskiego 4

1.4.Podstawa opracowania:

1.4.1.Inwentaryzacja stanu istrieggo pomieszcze

1.4.2.Ustalenia z Inwestorem.

1.4.3.Normy i normatywy projektowania.

1.5.0pracowat: mgr in arch. Kamil Birgiel, mgr ia. Jacek Birgiel

2.ZAr OZENIA FUNKCJONALNE;

2.1.Zaklada siremont pomieszcieUrzedu Stanu Cywilnego. Projektujessi
potaczenie dwdch pomieszazéiurowych, remont saflubdéw oraz
.przestropowanie” pomieszczenia archiwum, w ktémajdup sie jezdne
szafy archiwalne o dopuszczalnym atzeniu 900kg/ m.

2.2.Remont sakilubow polegé bedzie na usurciu istniepcych oktadzin
sciennych oraz sufitowych. Projektuje gamkngcie otworu drzwiowego
taczacego z pomieszczeniami biurowymi. Zaktadaveprowadzenie nowej
ararzacji architektonicznej wgirza.

2.3.Remont pomieszcadiurowych obejmuje patzenie dwoch pokoi w jeden.

2.4.W pomieszczeniu archiwum projektuje sowy strop z belek stalowych,
dostosowany do przeniesienia aigenh szafami jezdnymi. Nowy strop
projektuje st nad istniegcym stropem — przestropowanie.

3.0PIS POMIESZCZHN — STAN ISTNIEACY.

3.1.Urad Stanu Cywilnego w Etku sklada s pieciu pomieszcze Wydzielone
Sa: trzy pomieszczenia biurowe, archiwum oraz shibow. USC znajduje si
na | pktrze budynku Urzdu Miasta w Etku.

3.2. Istniejce pomieszczenia biurowe dgste g bezpdrednio z holu Urgdu
Miasta. Pomieszczenia zajmuj sumie 45,5M. Wykahczeniescian w dwéch
pomieszczeniach to tynkowad&any z cegty ceramicznej petnej pomalowane
farba emulsyjry, orazsciany i sufity oblicowane phtgipsowo-kartonow na
stelazu i pomalowane fatbemulsyjr. Sciany trzeciego z pomieszaze
oblicowane g panelami drewnianymi na steladrewnianym, sufit
pomieszczenia pokryty jest drewnianymi kasetonami.



2

3.3.Pomieszczenie archiwum o powierzchni 34,@tostpne jest z dwoch
pomieszczeé biurowych. Wykaczeniescian w pomieszczenia to tynkowane
sciany z cegty ceramicznej petnej pomalowanedammulsyjra oraz
podwieszony sufit z ptyt GK na stela

3.4.Salalubéw o powierzchni 40,0mdostpna jest bezpgoednio z holu UM oraz
pomieszczenia biuroweg8ciany oblicowanegspanelami drewnianymi na
stelau drewnianym, sufit pomieszczenia pokryty jest driamymi kasetonami.

4.0PIS POMIESZCZN — STAN PROJEKTOWANY — ZAKRES PRAC
REMONTOWYCH .

4.1. Zaktada siremont pomieszcaeUrzedu Stanu Cywilnego. Projektuje;si
potaczenie dwdch pomieszazdiurowych, remont safluboéw oraz
~przestropowanie” pomieszczenia archiwum, w ktézmajduj sie jezdne
szafy archiwalne o dopuszczalnym afzeniu 900kg/ m.

4.2. Sala&lubow :

» zakilada si zdemontowanie drewnianych pangiennych i sufitowych
oraz drewnianej konstrukcji stela

 istniejace okna i drzwi balkonowe naleodrestaurow@— oczyci¢
emulsjami ztuszczagymi warstwy farby, wypehdi ubytki przy
mocowaniu szkke, pomalowa

» projektuje st wyrownaniescian oraz sufitu za pome@tyt gipsowo-
kartonowych na steta metalowym, zaktadagivykonanie nowej
instalacji elektrycznej, @vietleniowej oraz nagfmienia — wg rysunkow
wykonawczych

* nalezy zachowa i odrestaurowaistniepcy parkiet drewniany

« Sciany naley pomalowa farba akrylowa w kolorze biatym oraz w
wyznaczonym na projekcie miejscu ngleastosowatynk dekoracyjny
typu stiuk wenecki w kolorze biatym z mgsertows — wg rysunkow
wykonawczych

4.3.Pomieszczenia biurowe:

» zaklada sj rozbidrlke istniepcejsciany dziejcej dwa pokoje biurowe
oraz demontapaneli drewnianych oraz sufitowych

» istniejace okna i drzwi balkonowe nalewymieni na nowe

» projektuje st wyrownaniescian oraz sufitu za pome@tyt gipsowo-
kartonowych na steta metalowym, zaktadagivykonanie nowej
instalacji elektrycznej i awietleniowe] — wg rysunkow wykonawczych

» zaklada sj rozbidrlke istniepcego parkietu drewnianego i poémie
nowej deski podtogowe;.

e $ciany naley pomalowa farba akrylowa



4.4.Archiwum:

* istniejace okna i drzwi balkonowe nalewymieni na nowe

* nalezy wykona nowy strop z belek stalowych dwuteowych — wg
rysunkéw wykonawczych

» projektuje st wyrOwnaniescian oraz sufitu za poma@tyt gipsowo-
kartonowych na steta metalowym, zakladaeivykonanie nowej
instalacji elektrycznej i @awietleniowe] — wg rysunkow wykonawczych

» Sciany naley pomalowa farla akrylowa

4.5.Dane ogolne:

4.5.1.Pomieszczenia biurowe — 45,54 m
4.5.2 Archiwum — 34,04 fm
4.5.3.Sala@lubéw — 39,97 h

4.5.4.Pow. catkowita — 119,52°m

Opracowat. mgr i arch. Kamil Birgiel
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
WZMOCNIENIA STROPU ARCHIWUM

1.ZAt OZENIA TECHNOLOGICZNE, ZALZENIA | PODSTAWOWE
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWYCH.

1.1.Przewiduje siwykorzystanie pomieszczenia biurowego znadego st na
| — pigtrze budynku na archiwum. W pomieszczeniu tym zmag si¢ bedzie
docelowo 7 sztuk regatow przesuwnych o wymiarach»270 cm oraz 7 sztuk
regatdw przesuwnych o wymiarach 62,5x228 cm, dostarych
I zamontowanych przez ,BiurotechrikS.A. w Warszawie.

1.2.Docelowa pojemr$é regatow wyniesie 412,0 mb akt.

1.3.Zgodnie z danymi dostawcy adze przyjeto ciezar 1 mb akt w wielkéci 40
kg/mb co daje 473,0 kg akt/mb regatu orazai pustych regatow i systemu
jezdnego 135,0 kg/mb regatu.

1.4.Konstrukcja néna podtogi w przedmiotowym pomieszczeniu wykonasa |
z belek drewnianych z&lgpym putapem” o dopuszczalnym (normowym)
obciazeniu zewrtrznym 250 kg/mh Wyliczone, na podstawie danych
okreslonych w pkt. 1.3 przewidywane olgenie normowe stropu
zapetionymi regatami wyniesie okoto 750,0 k§/6o w znacznym stopniu
przekracza mdiwosci wytrzymatagciowe istniejcego stropu.

1.5.W celu zapewnienia bezpieagava uytkowania stropow w przedmiotowym
pomieszczeniu zaprojektowano konstrghmjzenosaca obchzenia, powstate
w skutek zamontowania i dalszeggytkowania regatow bezgrednio na
sciany ngne budynku.

2.0PIS STANU ISTNIEACEGO BUDYNKU.

2.1.Budynek zlokalizowany jest w zwartej zabudosviamiejskiej i ma funkej
budynku biurowego.

2.2.Budynek zostat wybudowany w latach dwudziestghwieku.

2.3.Jest to budynek trzykondygnacyjny, catkowip@dpiwniczony, z dachem
wysokim wielospadowym krytym dachowkeramicza.

2.4.Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z wgvemymi stropami o
konstrukcji drewnianej.

2.5.Stan techniczny budynku a w szczegétnécian négnych w przedmiotowym
pomieszczeniu jest dobry, pozwalgj na jego dalsze, zgodne z
projektowanym gytkowanie.

3.WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI WZMOCNIENIA STROPU
3.1.W miejscach ut@enia nacianach belek stalowych BS-2 wykd@ngniazda
0 glkbokasci minimum 25,0 cm.
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3.2.W gniazdach wykorgoduszki z zaprawy cementowej m-ki ,80” o grétio
minimum 5,0 cm.

3.3.Belki BS-2 opier@nascianach na&wiezej zaprawie po ich uprzednim
ustabilizowaniu.

3.4.Gniazda belek doktadnie zabetonéwa

3.5..Po okoto 7 dniach od wykonania pasgych czynnéci mozna przysipi¢ do
montau belek stalowych BS-1 oraz warstw posadzkowych.

3.6.Prowadnice regatow przesuwnych montowsgtacznie na gornych poétkach
belek BS-1, zgodnie z zaleceniami producenta regato

3.7.Belki BS-1 mog by¢ rozstawione w innych odlegiciach ni podane na
rysunku wykonawczym po uprzednim skonsultowaniutor@em projektu.

Opracowat: mgr i Jacek Birgiel



