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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego br. elektrycznej
wykonania instalacji elektrycznych gwietlenia,
gniazd wtykowych, teletechnicznych
w remontowanych pomieszczeniach
Urzedu Stanu Cywilnego
przy ul. Pitsudskiego 4 w Etku

1. Podstawa opracowania.

1.1.Projekt architektoniczny
1.2.Uzgodnienia brarowe
1.3.Inwentaryzacja w terenie

1.4.Zlecenie Inwestora

1.5.Wytyczne Inwestora

1.6.0bowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.

2.1.Rozdzielnie i tablice bezpiecznikowe.
2.2.Wewrxtrzne instalacje elektryczne.
2.3.Instalacja teletechniczna
2.4.Instalacja nagknienia

2.5.Instalacja nagknienia

2.6.0chrona przeciwprzegtiowa.
2.7.Instalacja odgromowa.

2.8. Ochrona przeciwporaniowa.

3. Rozbudowa istniepcej tablicy TB
Projektuje sj rozbudow istniegcej tablicy TB o dodatkowy wytznik nadpgdowy z
modutem ranicowopgdowym P312 16A 30mA do zasilania obwodu gniazd
komputerowych DATA.
Pozostate obwody gniazd s$wietlenia zasilanedale z istniepcych zabezpiecze

4. Wewnetrzne instalacje gwietlenia ogolnego i awaryjnego
Instalacje w pomieszczeniach nalewykona& przewodami YDY 3x1,5mmz2 YDY,
4x1,5mm2 Przewody natg uktada& pod tynkiem. Prowadzenie przewodéw pokazano na
rzutach budynku. Przekroje i rodzaj przewodéw doszpaegolnych obwoddéw
oswietleniowych
Rodzaj opraw éwietleniowych i miejsce ich mocowania przedstawioaorysunkach.
Na hali sportowej oprawy mocowane do konstrukegjiastiej za pomagsrub lub linek
I zabezpieczone sialochronn przed uszkodzeniem.
W czsci pomieszczé na ktoérych wysipuja sufity podwieszane zaprojektowano
oprawy wpuszczane.
Rozmieszczenie ospttz, opraw i trag prowadzenia przewodow dla poszczegolnych
obwodow pokazano na rzutach.

5. Instalacje elektryczne
Instalacg gniazd wtykowych wykonaprzewodami YDY, 3 x2,5mni prowadzonymi p/t.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instaléwe wysokéciach od poziomu
posadzki j. n.:




- pom. ogblnego przeznaczenia, komunikacja +@,2m,
- w puszkach podpodtogowych — 0.0m

Szczegoly zwjzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytanie osprgu
oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawina rysunkach.

W pomieszczeniach biurowych i Sallubéw przewiduje montaz puszek
podpodtogowych 18 modutowych np. .Legrand 18mod.080611 dla gniazd wtykowych
oraz gniazd teletechnicznych.

Do puszek tych naky doprowadzi pod posadzk kanaly z PCV np.100x28
dwusekcyjne do prowadzenia instalacji peday sciam a puszk. W nich naley prowadz¢
instalacje pomidzy sciamg a puszl przylczeniowy.

Instalacje elektryczne wykoéav uktadzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe
YDY musz posiada izolacg 450/750 V i barwyyt zgodne z wymaganiami normy. Obwody
jednofazowe wykongjako 3zytowe, a obwody trojfazowe jako BAowe.

6. Instalacja nagtcénienia

System naglnienia opiera si na zestawie amplitunera 4x50W, odtwarzacza CB i
gtosnikach 40W.

Gtosniki nalezy zamontow&d w miejscach oznaczonych na rzutach w suficie
podwieszanym.

Gtlosniki nalezy podhczy¢ za pomog przewodu gténikowego 2x1mmz2 z amplituneram.
Zestaw nagitniana naley umiesci¢ pod stotem w sallubéw. Dokladm lokalizacg nalery
ustal¢ z Inwestorem.

Po zamontowaniu ospitmi naley wykona sprawdzenie poprawic dziagnia
urzadzen.

7. Instalacja teletechniczna

Projektuje s przetaenie istniejcej instalacji teletechnicznej w do projektowanych
gniazd RJ45. Doktadne trasy przewodow malastalt po rozbidrce istnigrych scian. W
przypadku gdy istnigge oprze wodowanieghzie nie lgdzie sg¢gac do nowych lokalizacji
gniazd naley wykona polgczenie za pomacprzewodow F/UTP kat.5 4x2x0,5mm?2 pod
tynkiem. Przewody maja byutozone w systemie gwiazdy pogdizy BPD a poszczegdllnymi
urzadzeniami lub gniazdami IT/TEL.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Zastosowano samoczynne wgzenie zasilania w ukladzie TN-C-S. Dgmste czsci
przewodzce tj. obudowy aparatéow i wdzen elektrycznych, bolce ochronne gniazd
wtyczkowych, metalowe obudowy opraw nalgolaczy¢ przewodem ochronnym

Przewod ochronny pgtzy¢ z przewodem neutralnym i szymyrownawcz w zlgczu i
uziemé na zewntrz budynku. Jako ochronne dodatlkowastosowano wyezniki
réznicowopgdowe z pgdem rozruchu 30mA.
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