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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy ulicy Wawelskiew Etku na
odcinku od ul.Mickiewicza w kierunku budynkéw T.P.SA.

4. Podstawa opracowania

« Umowa Nr 41/Z1/2012 z dnia 20 wragga 2012 r.,

< Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,

« Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim pawirodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.yDz 2006 r. Nr 156,
p0z.1118 z pin. zmianami),
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),
Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowejdanej przez PWIK
nrDT/2233/05/55/12 z dn.20.11.2012r,
“ Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowagnzestrzennego terenu

potozonego w Etku z dn.08.11.2012r

%+ Skrécony wypis ze skorowidza dziatek z dnia 2012.10Q
«» Uzgodnienia.

5. Inwestor: Gmina Miasto Elk, ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk.

K/
0’0

K/
0’0

K/
0’0

6. Parametry techniczne projektowe
Od km 0+000 do km 0+117,96m

- klasa techniczna ulicy -L

- szerokéc¢ jezdni -6,0m

- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- obchzenie ruchem - KR1

- dhugcéc¢ ulicy —117,96m
- szerok&¢ chodnikdw (zmienna) —154.70 m
- powierzchnia jezdni —991°m

- powierzchnia parkingow —357,85m
- powierzchnia chodnikéw —73%m

- powierzchnia wjazdéw bramowych ~19i m
- powierzchnia zielecow -103 M
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4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Wskigl w Etku o dtugéci
jezdni 117,96m na odcinku od sk#myvania z ul. Mickiewicza w Kierunku Budynkéw
T.P.S.A. (koniec opracowania). Zakresem Projektjctabjest rownie budowa kanatu
deszczowego z wtzeniem w ul. Dabrowskiego.
Opracowanie obejmuje:
- roboty przygotowawcze w tym rozbidrkowe nawiemigezdni i elementow ulicy,
- roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow i korytowaniem pod kamstje
nawierzchni jezdni i jej elementow,
- budowe oswietlenia ulicznego,
- budowe kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody pmeigniowe] w
ul.Dabrowskiego,
- budowe konstrukcji jezdni, chodnikéw,
- budowe wjazddéw publicznych,
- oznakowanie poziome i pionowe.

6. Stan istniejacy

Ulica posiada geodezyjnie wydzielony pas drogovegerokdci od 14,3 do 21,7m. W
uktadzie komunikacyjnym miasta zaliczana jest dogdgminnej typu lokalnego. Ulica
Wawelska stanowi obecnie dkpdojazdovy do istniegcych zabudowawielorodzinnych
oraz ustugowych. Ulica Wawelska charakteryzugezsibudow mieszkaniow o duzym
stopniu intensywnii zabudowy. Teren wokot ulicy jest zagospodarowatgbudove
stanowi budownictwo wielorodzinne i ustugowe. Naw@hnia jezdni zbudowana jest z
trylinki, grubcsci 15 cm. Jezdnia w bardzo ztym stanie techniczn@hodniki miejscami
dwustronne z licznymi ubytkami nawierzchni. Odwaame jezdni powierzchniowe do
istniejacej kanalizacji deszczowej z problemami gzeinymi z odbiorem wod opadowych
w przypadku opadow "nawalnych".

5.1.Urzqdzenia obce w pasie drogowym

Na terenie projektowanej przebudowy zlokalizowanenastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskiej:

- linie komunalno — éwietleniow,

- kable energetyczne,

- kanalizacja telefoniczna,

- oswietlenie uliczne,

- siet wodochgowa,
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- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- siet cieplna,

- siet gazowa.

W stanie obecnym nie wygiuje kolizja z istnigicymi urzmdzeniami infrastruktury

technicznej.

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi

Zagospodarowanie otoczenia ulicy Wawelskiej stanowabudowa mieszkaniowa o

duzym stopniu intensywriei zabudowy.

6. Rozwhgzania projektowe

6.1. Odwodnienie projektowanej ulicy

Odwodnienie ulicy odbywa sic bedzie przez nadane spadki pagie i poprzeczne

zaprojektowanych wpustéw ulicznych pacitonych przykanalikami do projektowanej

kanalizacji deszczowej z wdzeniem na warunkach podanych przezueitaela sieci.

7. Kanalizacja deszczowa

Opracowanie obejmuje projekt budowlany:

- kanalizacji deszczowej do odwodnienia przebudoary®go odcinka

ul Wawelskiej z odprowadzeniem do ulatidowskiego.

Istniejace studnie na przebudowywanej drodze przewidzigneegulacji

pionowej na catym odcinku.

7.1. Opis kanalizacji deszczowe]

Zakres robot:

Kanaty z rur z PVC-U KLASA S (SDR 34, SN 8krednicy 400mm
Kanaty z rur z PVC-U KLASA S (SDR 34, SN 8krednicy 315mm
Kanaty z rur z PVC-U KLASA S (SDR 34, SN 8kednicy 200mm
Studzienki rewizyjne dn 1000

Wopust uliczny dn 500

Wopust uliczny dn 500 do przebudowy

Sie¢  kanalizacji deszczowej zaprojektowano z komplebnegystemu

327,50m
89,00m
28,50m
16 kpl
7 kpl
8 kpl

rur PVC-U

odpowiadajcego normie rury zdécianka lita i ksztattki — PN-EN 1401-1:2009 ,Systemy
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przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do b&zieniowej podziemnej kanalizacji
deszczowe] 1 sanitarnej - nieplastyfikowany polikcek winylu) (PVC-U).Ces¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”,

Wymiary rur i spadki zgodnie z exia graficzra opracowania. Stegrawitacyjra kanalizaciji
deszczowej uzbréiw studnie rewizyjne wykonane z elementéw prefabwdnych dn 1000
wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy C35pnsapcego wymagania normy PN-
B-10729 i PN-EN 1917. Studnie wypaya w stopnie ztazowe. Pgizenie rurogigow ze
studnia poprzez systemowe prieja szczelne. Studnie przykryzelbetowymi plytami
nadstudziennymi i zamontowaa nich wiazyeliwne osrednicy 600 klasy D400.

Rury naley uktad& na wczéniej przygotowanym podia. Podsypk nalery wyrowna w
taki sposob aby jej gorna powierzchnia byta zgodraojektowanym spadkiem ruragu.
Przed wykonywaniem patzex kielichowych sprawdzi czysta¢ taczonych powierzchni.
Nastpnie wykon& obsypk warstwami o grubizi do 30 cm ze starannym z@gczeniem
kazdej warstwy. Monta sieci prowadzi zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046
~Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyclyst8my do przesylania wody i
sciekbw na zewstrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uldkad przewodoéw pod
ziemig i nad ziema”. Przed zasypaniem ruragju naley przeprowaddi proby szczelndi
Odprowadzenie wod opadowych z terenu ulicy zaptojeno poprzez studzienktiekowe
uliczne betonowe drednicy 500 mm, bez syfonu z osadnikiem. Studzienkienczy¢
wpustem ulicznymzeliwnym klasy C 250 posadowionym na g@eniu odcizajacym.
Wpust pohczy¢ z istniepca siech kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki. Peay&iki
zaprojektowano érednicy 200 mm o sztywroi obwodowej SN 8.

Studng Di2 i D9 pohkczy¢ kanatem przelewowym z rury PCV 315.

8.Wytyczne prowadzenia robdét ziemnych

Przed rozpocxiem robot wykonawca opracuje i dostarczy do zativienia
administracji drog plan organizacji ruchu drogowegowszystkich ulicach, w ktorychedn
realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentoéw Whgkvca dokona na ich podstawie
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywarti@trdoNykonawca przed rozpagiem
robét dokona ponownej weryfikacji paenia kabli, instalacji i innych struktur podziemhyc
W przypadku konieczrigi naruszenia lub przerwania istaeych instalacji Wykonawca nie
podejmiezadnych dziala bez powiadomienia o tym inwestora. Wykopy unglevykona
jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania tob- wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny Bydostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych,
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ustalé instytucji uzgadniajcych oraz posiadanego sgiz mechanicznego. W rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne ayaleykonywa sposobemecznym.
Jako zasagdprzyjmuje st¢, ze w ulicach wykopy wykonywanegtla o scianach pionowych z
umocnieniemécian. Sciany mog by¢ umacniane wypraskami lub szalunkami drewnianymi.
Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewsaian i uszczelnienie stykow.
Deskowaniescian naley prowadzé w miar jego gtbienia. Dno wykopu powinno By
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumgrpaajektowej. Spod wykopu natg
pozostawt na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a
w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nglevykona bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogbienie wykopu do projektowanej q¢unej naley wykona
bezpdrednio przed utzeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnychlery nad
wykopami ustawd tawy celownicze umidiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrelrzednych dna. Lawy naly montow& nad wykopem na wysokoi
okoto 1,0 m nad powierzchnterenu w odspach co 30 m. Lawy powinny ndievyraznie i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. VB&ig napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu kezyace st lub biegace rownolegle z wykopem
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytzedwieszone w sposob
zapewniajcy ich eksploatagj Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno &y
wykonane z chwil oshgniecia gkbokasci wiekszej nz 1 m od poziomu terenu w odlegéd
nie przekraczarej co 20 m. Dno wykopu powinno dydéwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej. Ziemia z wgka w ilosci przewidzianej do
ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nglesktadowg wzdiwz wykopu lub na
sktadowiskach tymczasowych zahtée od stanu zainwestowania terenu. Wydobynaemic

na odktad natey sktadowg wzdhuwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1 m od jego krawdzi,
aby utworzy przefcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykoktory nie lkdzie wyty do
zasypania powinien ldywywieziony przez Wykonawcna odktad. Wykop naky zasypaé po
utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozégth obiektéw i uradzea
towarzysacych rozpoczynag od rOéwnomiernego obsypania rur z bokéw, z dokjadn
ubiciem ziemi warstwami gruoi 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rup P
naleey obsypa piaskiem do wysok&i 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do
poziomu terenu naky zasypdé warstwami ziemi o grudoi 20 — 30 cm sposobemcznym
lub mechanicznym. Warstwy nalezag;szcza mechanicznie. Jednocrge z zasypywaniem
przewodu nalgy stopniowo prowadzirozbiérke umocnienia. Zasypywanie wykopow, gdzie
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to jest maliwe winno zosta podejmowane natychmiast jak tylko pewne robotytamas
zakaczone. OprOcz ztzy na przewodach. Miejsca te powinny¢bgdkryte do chwili
zakaczenia proby szczeldo. Nalezy podp¢ szczegdle starania, aby w czasie zasypywania
wykopow nie przemigic¢ lub uszkodzi rur. Nie wolno aywaé zag:szczarek w odlegkei

mniejszej nt 300 mm od rur i ziczek.

9. Uwagi kaicowe

Po ut@eniu projektowanych ruroggow, przed ich zasypaniem naezgtost do odbioru
technicznego celem sprawdzenia zgaggnach wykonania z warunkami technicznymi i
uzgodnionym projektem. Zabudowane agizenia i rurocigi podlegag odbiorowi
technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przezavdpdnie stiby. Cata¢ prac prowadi
zgodnie z przepisami BHP oraz z ,Warunkami techmyazi wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych i wodoggowych”.
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ARTS. RIW
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TSI
’V
RDW
= S

L

Lp | Oznaczenie Wpust Studnia L i
RTW RTS
RWW RWS
RDW RDS

[] [-] [mn.p.m] [mn.p.m] [m] [%6}
124,78 124,75

1 Wil-D16 123,58 123,56 1,00 2,00
122,98 122,83
124,78 124,75

2 Wil-D16 123,58 123,56 1,00 2,00
122,98 122,83
124,63 124,70

3 Wi2-Di3 123,33 123,26 3,50 2,00
122,83 122,88
124,63 124,70

4 Wi2-Di3 123,33 123,26 3,50 2,00
122,83 122,88
124,69 124,70

5 Wi3-Di3 123,39 123,29 5,00 2,00
122,89 122,88
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124,69 124,70

6 Wi3-Di3 123,39 123,29 5,00 2,00
122,89 122,88
124,69 124,77

7 Wi4-D10 123,49 123,36 6,50 2,00
122,89 123,24
124,69 124,77

8 Wi4-D10 123,49 123,36 6,50 2,00
122,89 123,24
124,78 124,82

9 W1-D15 123,58 123,45 6,50 2,00
122,98 122,83
124,80 124,85

10 W2-D16 123,60 123,58 1,00 2,00
123,00 123,32
124,78 124,77

11 W3-D10 123,58 123,48 5,00 2,00
122,98 123,24
124,90 124,90

12 W4-D11 123,60 123,57 1,50 2,00
123,10 123,34
125,00 125,00

13 W5-D12 123,80 123,77 1,50 2,00
123,20 123,43
125,13 125,13

14 W6-D13 123,93 123,90 1,50 2,00
123,33 123,53
125,22 125,22

15 W7-D14 124,02 123,99 1,50 2,00
123,42 123,60
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