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Wykaz dziatek objetych opracowaniem budowy ulicy Wawelskiej w Etku

1. Dziafki pasa drogowego (Inwestora) ul. Wawelskigumerach geodezyjnych:
-(ul. Wawelska) nr 323; 319/17; 1400/2; 313/26;/813397/1; 310/11; 310/7; 331;
333/2; 313/3

2. Dzialki nie naleace do Inwestora o nr geodezyjnym:
-nr 310/20; 1397/1; 310/11.
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8.

N o o kM o Dd e

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy — drogowy

Projekt wykonawczy — sikanalizacji deszczowej
Projekt wykonawczy — elektrycznywietlenia
Projekt state] organizacji ruchu

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tobo
Mapa sytuacyjno — wysokcowa w skali 1:500

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

9.Przedmiary robot braowych

10.Kosztorysy inwestorskie

11.Kosztorysy ofertowe

12.Wersja elektroniczna
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy ulicy Wawelskiew Etku na
odcinku od ul. Mickiewicza w kierunku budynkéw T.P.S.A.

1. Podstawa opracowania
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Umowa Nr 41/Z1/2012 z dnia 20 wrgga 2012 r.,

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim pawirodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.\yDz 2006 r. Nr 156,
p0z.1118 z pin. zmianami),

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),

Warunki techniczne przytzenia nr RE4-4/888/2012 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o negu znamionowym 0,4 kV z
dn.14.12.2012r

Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowejdanej przez PWIK
nrDT/2233/05/55/12 z dn.20.11.2012r,

s Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowagmnzestrzennego terenu

potozonego w Etku z dn.08.11.2012r

%+ Skrocony wypis ze skorowidza dziatek z dnia 2012.10
« Uzgodnienia.

2. Inwestor: Gmina Miasto Elk, ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Elk.

3. Parametry techniczne projektowe
Od km 0+000 do km 0+117,96m

- klasa techniczna ulicy -L

- szeroké¢ jezdni -6,0m

- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- obcigzenie ruchem - KR1

- dtugas¢ ulicy —117,96m
- szeroké¢ chodnikow (zmienna) —154.70 m
- powierzchnia jezdni —991°m

- powierzchnia parkingéw —357,5m
- powierzchnia chodnikéw —73%m

- powierzchnia wjazdow bramowych ~19im
- powierzchnia zielecow —103
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4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Wskigl w Etku o dtugéci
jezdni 117,96m na odcinku od sk#myvania z ul. Mickiewicza w Kierunku Budynkéw
T.P.S.A. (koniec opracowania). Zakresem Projektjetabjest rownie budowa kanatu
deszczowego z wkzeniem w ul. Dabrowskiego.
Opracowanie obejmuje:
- roboty przygotowawcze w tym rozbidrkowe nawiemigezdni i elementow ulicy,
- roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow i korytowaniem pod kamstfe
nawierzchni jezdni i jej elementow,
- budowe oswietlenia ulicznego,
- budowe kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody pmeigniowe] w
ul.Dgbrowskiego,
- budowe konstrukcji jezdni, chodnikow,
- budowe wjazddw publicznych,
- oznakowanie poziome i pionowe.

5. Stan istniejacy

Ulica posiada geodezyjnie wydzielony pas drogovegerokdci od 14,3 do 21,7m. W
uktadzie komunikacyjnym miasta zaliczana jest dogdgminnej typu lokalnego. Ulica
Wawelska stanowi obecnie dkodojazdovg do istniegcych zabudowawielorodzinnych
oraz ustugowych. Ulica Wawelska charakteryzugezsibudow mieszkaniow o duzym
stopniu intensywn&i zabudowy. Teren wokot ulicy jest zagospodarowatgbudovg
stanowi budownictwo wielorodzinne i ustugowe. Naw@hnia jezdni zbudowana jest z
trylinki, grubcsci 15 cm. Jezdnia w bardzo ztym stanie techniczn@hodniki miejscami
dwustronne z licznymi ubytkami nawierzchni. Odwaame jezdni powierzchniowe do
istniejgcej kanalizacji deszczowej z problemami gzeinymi z odbiorem wod opadowych
w przypadku opadow "nawalnych".

5.1.Urzgdzenia obce w pasie drogowym

Na terenie projektowanej przebudowy zlokalizowagenastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskiej:

- lini¢ komunalno — éwietleniow,

- kable energetyczne,

- kanalizacja telefoniczna,

- oswietlenie uliczne,

- siet wodochgowa,
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- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- siet cieplna,

- siet gazowa.

W stanie obecnym nie wygiuje kolizja z istnigicymi urzmdzeniami infrastruktury
technicznej.

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi

Zagospodarowanie otoczenia ulicy Wawelskiej stanowabudowa mieszkaniowa o

duzym stopniu intensywriei zabudowy.

5.3. Charakterystyka zieleni drogowej
Na terenie oljtym projektem budowy nie wysgtuja elementy zieleni, ktére podlegaj

ochronie.

6. Rozwgzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni.

- na catej dtugéci jezdni od km 0+0,00 m do km 0+117,96 m szef6kezdni 6,00 m
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm,

- Na catym odcinku ulicy ze wzglu na due uzbrojenie terenu, zdecydowane sa
wzmocnienie konstrukcji poprzez zastosowanie dame¢k warstwy z gruntu
stabilizowanego cementem @®&2,5Mpa i gr.15cm,

6.2. Z uwagi na nawierzchnie chodnikow.

- na catym odcinku projektowanej trasy zaprojektoavawustronne chodniki 0 zmiennej
szerokéci od 1,5 m do 4,7 m(do granicy pasa drogoweg@wilrzchnia chodnika-
kostka brukowa typ "Polbruk"gr.6cm na podsypce aameo-piaskowe.

6.3. Z uwagi na nawierzchnie wjazdow.

- na calym odcinku projektowanej drogi nawierzchnigzddéw z kostki brukowej typ
"Polbruk™ koloru Ustalonego z Inwestorem gr.8cm.
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6.4. Rozwjzanie sytuacyjne
Pocatek opracowania przgfo na krawdzi jezdni kaiczacej nawierzchri z kostki
brukowej kamiennej typu e¢dowego na ul. Wawelskiej w km 0+0,00 (P.O.). Koniec
opracowania znajdujeesiwv km 0+117,96m.
Opracowanie nie wprowadza nowych gozer komunikacyjnych.
6.5. Przekroje konstrukcyjne
Na przekrojach normalnych aakonych do projektu i szczegdtach konstrukcyjnych
przedstawiono szeroko i spadki poprzeczne jezdni i chodnikdw oraz razania
wjazdow publicznych i przé¢ dla pieszych. Spadek poprzeczny jezdni dwustror2f
w km 0+0,00 do km 0+026,90. Natomiast od km 0+04@&]® KPT zastosowano spadek
jednostronny. Zmiana przekroju wyptije na prostej przgiowej dtugaci 20m,Spadki
chodnikéw jednostronne — 2% w kierunku jezdni
6.6. Niweleta projektowana drogi
Rozwigzanie wysokéciowe ulicy zostalo dostosowane w optymalny sposid
istniejgcych wjazddw na posesje. Pochylenia padeiniwelety wahajsie w granicach:
imin=0,603%
imax=0,977%
Na projektowanej trasie zastosowano:

e tuki wklgste o promieniach odpowiednio:
Rmax=600m

Pochylenia podizne niwelety ulicy 8 wystarczajce dla prawidtiowego jej odwodnienia
powierzchniowego.
6.7. Konstrukcja nawierzchni
6.7.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldrgr.8cm
* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,
* podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z 508atkiem kruszywa
tamanego gr. 20 cm,

* grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa gr.15cm,

6.7.2 Konstrukcja wjazdow
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "PaWr gr.8cm kolor

ustalony z Inwestorem,
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* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z 508atkiem kruszywa
tamanego gr. 20 cm,

* grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa gr.15cm,

6.7.3 Konstrukcja chodnikéw
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldrgr.6cm
* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,
» podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stalwba@go mechanicznie

gr.10 cm.

6.8. Odwodnienie projektowanej ulicy
Odwodnienie ulicy odbywa si¢ bedzie przez nadane spadki patie i poprzeczne
zaprojektowanych wpustéw ulicznych pacitonych przykanalikami do projektowanej
kanalizacji deszczowej z wdzeniem na warunkach podanych przezueitaela sieci.
7. Roboty ziemne
Roboty ziemne zostaty obliczone w sposob analityazmestawione w tabeli robot
ziemnych (zacznik Nr 1).
Bilans mas ziemnych ksztattuje sv nastpujacy sposob:
- wykopy - 524,45 h
- nasypy - 25,27
- nadwyka wykop - 499,18 th

8. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe obejmajrozbiérke nawierzchni z ptyt drogowych 3x1,5m,
trylinki, kostki brukowej betonowej, krasnikéw betonowych, podbudowy, faw
betonowych, chodnikow, obrzgi wjazdoéw na posesje, murka oporowego przy T&.S.
oraz cokét ogrodzenia wraz z pstami z elementow stalowych (do ponownego
montau). Elementy ulicy pochodze z rozbiorki, nadage s¢ do ponownego

wykorzystania naley przekazé inwestorowi.

Uwaga:

- tawy betonowe pod kragiznikami i opornikami z betonu kl. B-15
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- wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudowiigy =z betonu
wibroprasowanego min. kl. B-30 powinnydatestowane przez producenta.
Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostalyymiarowane w agci rysunkowej

I szczegoOtowo opisane zarowno na rysunkach, jakzedci kosztorysowe.

8.1. Zagospodarowanie zieleni
Po wykonaniu projektu przebudowy ulicy, miejsce vpadzenia robot naky
uporzadkowa, Skarp nasypow natg zahumusowa warstwy gleby wzbogaconej w
sktadniki odtywcze o grubéci 10 cmi obsia nasionami trawy. Dodatkowo przewidziano
obsianie nasionami trawy wolne przestrzenie pas@aivego o powierzchni 103m
Dodatkowo drzewka zlokalizowane przy zatoce do amamia naley przesadzi w

miejsce wskazane na planie zagospodarowania (gys.nr

9. Wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne

Omawiane przedsivzi¢cie nie pogorszy stanférodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, rownej nawierzchni, chodnikow dla pieszychorzdkuje wystpujacy ruch,
zwigkszy bezpieczestwo ruchu samochodowego, pieszego i rowerowegajigiszy
hatas i emigj spalin do powietrza, zekszy przepustowi przejazdu i zwikszy komfort
jazdy.

W zakresie ochrony wod i gleby przed zanieczyszerenwprowadzono ggie wod
opadowych do projektowanej kanalizacji deszczoweypagaone] w studnie
kanalizacyjne isciekowe z osadnikami betonowymi, w ktérycledh osadzaly si
substancje zanieczyszczeg takie jak zawiesiny ogolne igglowodany ropopochodne,
co zredukuje przedostawanie ganieczyszczedo srodowiska. Osadnikidala okresowo
oczyszczane z zanieczyszazktore naley wywozic w miejsca wyznaczone z ich petnym

unieszkodliwieniem zgodnie z ustaw odpadach.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownietdriogowym oraz materiatow
dopuszczonych do budowy, ktoreeds posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagenh dla srodowiska. Stosunki wéd gruntowych nie zogtan
zakidcone. Obszar wokot budowanej ulicy zostanjgomdednio zagospodarowany

i uporzdkowany, co wptynie korzystnie na ogélny tad prezastny terenu.
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10. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot budgweha wynik& bedzie z
przyjetego przez Wykonawgcharmonogramu realizacji robot. Wszelkie roboty pow
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt orgagji ruchu na czas prowadzenia
robot.

Stah organizagj ruchu naley wykona zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem statej organizacji ruchu po zakpeniu robot drogowych.
Wszystkie zastosowane znaki winne ¢bygnakami, odblaskowymi | generacji na
podkitadzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkio-srednie.
Znaki drogowe powinny kiyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclostach
ocynkowanychpsOmm, w odlegtéci 0,5-2,0m od krawdzi jezdni, na wysokii 2,0m w
terenach zielonych i 2,20m w chodniku (doét tarcdypowierzchni gruntu).

Na czas budowy roboty oznakoévevg czasowej organizacji ruchu spguiizonym i
zatwierdzonym przez wykonawdub w uzgodnieniu z inwestorem w zabesci od

przyjetej technologii, wykonawca przedstawi inne rogzenie.

11. Kanalizacja deszczowa

Opracowanie obejmuje projekt budowlany:
- kanalizacji deszczowej do odwodnienia przebudoary®go odcinka
ul Wawelskiej z odprowadzeniem do ulglidowskiego.
Istniejgce studnie na przebudowywanej drodze przewidzigneegulacii

pionowej na catym odcinku.

11.1. Opis kanalizacji deszczowej

Zakres robot:

Kanaty z rur z PVC-U KLASA S (SDR 34, SN 8krednicy 400mm 317,00m
Kanaty z rur z PVC-U KLASA S (SDR 34, SN 8kednicy 315mm 99,50m
Kanaty z rur z PVC-U KLASA S (SDR 34, SN 8kednicy 200mm 28,50m
Studzienki rewizyjne dn 1000 16 kpl
Wopust uliczny dn 500 7 kpl
Wopust uliczny dn 500 do przebudowy 8 kpl
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Sie¢  kanalizacji deszczowej zaprojektowano z kompletnegystemu rur PVC-U
odpowiadajcego normie rury zécianky litg i ksztattki — PN-EN 1401-1:2009 ,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do b&zieiniowej podziemnej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany poliecek winylu) (PVC-U).Czs¢ 1.
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”,

Wymiary rur i spadki zgodnie z ¢xia graficzry opracowania. Séegrawitacyjry kanalizaciji
deszczowej uzbréiw studnie rewizyjne wykonane z elementow prefabwdnych dn 1000
wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy C35p&nsapcego wymagania normy PN-
B-10729 i PN-EN 1917. Studnie wypaga w stopnie ztazowe. Pgdzenie rurocigow ze
studng poprzez systemowe przeja szczelne. Studnie przykryzelbetowymi ptytami
nadstudziennymi i zamontowaa nich wiazyeliwne osrednicy 600 klasy D400.

Rury naley uklada& na wczéniej przygotowanym podia. Podsypk nalery wyréwna w
taki sposob aby jej gorna powierzchnia byta zgodnaojektowanym spadkiem rurggu.
Przed wykonywaniem patzexr kielichowych sprawdZi czystg¢ tagczonych powierzchni.
Nastpnie wykon& obsypk warstwami o grub&i do 30 cm ze starannym zsgczeniem
kazdej warstwy. Monta sieci prowadz zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046
.Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyclyst8my do przesytania wody i
sciekdw na zewsgirz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uldai@d przewoddéw pod
ziemig i nad ziema”. Przed zasypaniem ruragu naley przeprowadzi proby szczelni
Odprowadzenie wod opadowych z terenu ulicy zaptoje&no poprzez studzienktiekowe
uliczne betonowe dcrednicy 500 mm, bez syfonu z osadnikiem. Studzienkienczy¢
wpustem ulicznymzeliwnym klasy C 250 posadowionym na pg@eniu odcizajagcym.
Wpust podczy¢ z istniepca siech kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki. Peay&iki

zaprojektowano érednicy 200 mm o sztywroi obwodowej SN 8.

12.1.Wytyczne prowadzenia robot ziemnych

Przed rozpoczxiem robot wykonawca opracuje i dostarczy do zatiwienia
administracji drog plan organizacji ruchu drogowegowszystkich ulicach, w ktorychedy
realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentow Whgkvca dokona na ich podstawie
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywarti@troNykonawca przed rozpagiem
robdt dokona ponownej weryfikacji paenia kabli, instalacji i innych struktur podziemhyc
W przypadku konieczrigi naruszenia lub przerwania istajeych instalacji Wykonawca nie
podejmiezadnych dzialA bez powiadomienia o tym inwestora. Wykopy unglevykona
jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania tob- wykopu (gcznie lub
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mechanicznie) powinny Bydostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych,
ustalé instytucji uzgadniajcych oraz posiadanego sgiz mechanicznego. W rejonie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne ayaleykonywa sposobemecznym.
Jako zasagprzyjmuje s¢, ze w ulicach wykopy wykonywanegtla o $cianach pionowych z
umocnieniemician. Sciany mog byé umacniane wypraskami lub szalunkami drewnianymi.
Szeroks¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewsaran i uszczelnienie stykow.
Deskowaniescian naley prowadzé w miar jego gtbienia. Dno wykopu powinno By
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuméirmeajektowej. Spod wykopu natg
pozostawt na poziomie wyszym od rednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a
w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nglevykona bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogbienie wykopu do projektowanej gunej naley wykona
bezpdrednio przed utzeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnychleey nad
wykopami ustawd tawy celownicze umidiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrelrzednych dna. Ltawy naly montowa nad wykopem na wysokoi
okoto 1,0 m nad powierzchnterenu w odgpach co 30 m. Lawy powinny ndigvyraznie i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. \Btdg napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu kezyace sé lub biegrace rownolegle z wykopem
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtredwieszone w sposob
zapewniajcy ich eksploatagj Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno &y
wykonane z chwi osigniecia gkbokasci wickszej nz 1 m od poziomu terenu w odlegép
nie przekraczarej co 20 m. Dno wykopu powinno dydéwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej. Ziemia z wgkav w ilosci przewidziane] do
ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nglesktadowg wzdiwz wykopu lub na
sktadowiskach tymczasowych zatee od stanu zainwestowania terenu. Wydobynaamk

na odktad natey sktadow@ wzdhuwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1 m od jego krawdzi,
aby utworzy przepcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykoktory nie ldzie wyty do
zasypania powinien ldywywieziony przez Wykonawcna odktad. Wykop naky zasypé po
utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozégth obiektow i uradzen
towarzysacych rozpoczynag od rOéwnomiernego obsypania rur z bokéw, z dokjadn
ubiciem ziemi warstwami gruoi 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rup P
naleey obsypa piaskiem do wysok&i 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do
poziomu terenu naky zasypdé warstwami ziemi o gruldoi 20 — 30 cm sposobemcznym
lub mechanicznym. Warstwy nalezag:szcza mechanicznie. Jednocrgee z zasypywaniem
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przewodu nalgy stopniowo prowadzirozbiérke umocnienia. Zasypywanie wykopow, gdzie
to jest maliwe winno zosta podejmowane natychmiast jak tylko pewne robotytams
zakaiczone. Oprécz zkzy na przewodach. Miejsca te powinny¢bgdkryte do chwili
zakaczenia proby szczeldo. Nalezy podp¢ szczegdle starania, aby w czasie zasypywania
wykopdéw nie przemigi¢ lub uszkodzi rur. Nie wolno uywaé zag:szczarek w odlegkei
mniejszej nt 300 mm od rur i ziczek.

12.2. Uwagi kaicowe

Po ut@eniu projektowanych ruroggow, przed ich zasypaniem najezgtost do odbioru
technicznego celem sprawdzenia zgagnach wykonania z warunkami technicznymi i
uzgodnionym projektem. Zabudowane adzenia i rurocigi podlegay odbiorowi
technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przezovdpdnie staby. Cata¢ prac prowadZi
zgodnie z przepisami BHP oraz z ,Warunkami techmyazi wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych i wodoggowych”.

13. Gwietlenie uliczne

13.1.Zakres opracowania

- budowa linii kablowej nN @wietlenia ulicznego — YAKXS 4x35mm

- monta stupdw dwietleniowych typu D16/05 z oprawami typu 04 Aries,

13.2. Wskazowki montaowe

Przebudowa istniepcych kabli nN
Istniegce kabli NN nalgy przelazy¢, przedhiiyé lub zabezpieczy rurami ostonowymi
dwudzielnymi @160. Lokalizacje rur ostonowych orzakres przelzenia lub przedtzenia
kabli pokazano na rys. nr 1. | tak:
- kabel nN YAKY 4x120mm2 ze stacji 4-313 w kier. ZK5 naley przedhiy¢ kablem
YAKXS 4x120mm2, dt. 25/33m i uly¢ w rurze ostonowej SRS @110, dt. 15m,
- kabel nN YAKY 4x120mm2 ze stacji 4-313 w kier. Z®6 naley zabezpieczy rurg
ostonowy dwudziel @160, dt. 15m
- kabel NN YAKY 4x120mm2 ze stacji 4-313 w kier. ZiK491 naley przetazy¢ bez zmiany
diugasci oraz zabezpieczyrura ostonovg dwudzielry @160, dif. 15m
- kabel nN YAKY 4x25mm2 ze stacji 4-313 w kier. A3 naley przetay¢ bez zmiany
diugasci oraz zabezpiec#yura ostonows dwudzielry @160, di. 15m
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- kabel nN YAKY 4x120mm2 ze stacji 4-313 w kier. Z645 naley przetazy¢ bez zmiany
diugcéci oraz zabezpieczyrura ostonowy SRS @110, dt. 14m

- kabel nN YAKY 4x240mm2 ze stacji 4-313 w kier. ZI845 naley zabezpieczy rurg
ostonowy dwudzielr, @160, dt. 13m oraz wykokgrzediizenie kablem YAKY 4x240mmz2,
dt. 10/14m z zastosowaniem muf kablowym ZRM-5

- kable nN 2x YAKY 4x70mm2 ze stacji 4-313 w kieZK-843 i ZK-260 naley
zabezpieczy rurami ostonowymi dwudzielnymi @160, di. 2x18@x8m

- kable nN 2x YAKY 4x120mm?2 ze stacji 4-313 w kiéK-716 naley przetazy¢ bez zmiany
dtugasci oraz zabezpieczyrurami ostonowymi dwudzielnymi @160, dt. 2x12m

- kable nN 2x YAKY 4x120mm2 ze stacji 4-313 w kietK-796 i ZK-797 zabezpieczy

rurami ostonowymi dwudzielnymi @160, dt. 2x15m.

Budowa linii oswietlenia ulicznego

Na ul. Wawelskiej istnieje linia kablowawietlenia ulicznego zasilana z szafkwoetlenia
ulicznego S-621 oraz dwa stupy betonowe (nr 2 pB)eznaczone do demomtia W miejscu
zdemontowanych stupow zaprojektowano nowe, kt@dg hasilane istnigicym kablem nN.
Linic kablowa nN cswietlenia ulicznego zaprojektowano kablem YAKXS 8r#f od
istniejgcej linii kablowej kaczacej s w istniepcym stupie nr 3, przeznaczonym do
wymiany. Projektowany kabel nN wprowaézio projektowanych stupéw w rurze ostonowe;j.
Kabel energetyczny uhy¢ w wykopie na gibokasci 0,7 m, wykona podsypk i nasypk z
piasku o grubgci 0,1 m, nasfpnie przysypé&warstwy rodzimego gruntu 0,1 m i utgc folie
ostrzegawcz koloru niebieskiego o szerod® min. 0,2 m i grubgci 0,5 mm. Na kablu
zatay¢ oznaczniki kablowe. Wykop zasypado poziomu gruntu, teren wykopu
uporzdkowa.

W miejscu przéjcia pod jezdnrj, pod wjazdami na posesje lub pod zatokami postmoiw
nalezy utozy¢ rure ochrona SRS @110, natomiast przy zigdniach lub kolizjach z innymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej najeutozy¢ rury ochronne DVK @50 zgodnie z
rys. nr 2. Kace rur ostonowych natg zabezpieczyprzed zapiaszczeniem oraz zamuleniem
rur, np. dtawig czopowy typu EK186/ BUSCH dobrardo srednicy rury.

Zamontowa@ stupy cwietleniowe typu D16/05 z oprawami typu 04 Arieslakalizacjach
pokazanych na rys. nr 2.

Uktad pohczen sieci pokazano na schemacie zasilania (rys. nx E-1

,PRO-GAL” Ustugi Projektowe, grudzie 2012



Przebudowa ulicy Wawelskiej w Etku

13.3. Ochrona od poraen
Dla poprawienia skuteczéo ochrony przeciwpotgniowej oraz poprawy uziemienia
przewodu ochronno-neutralnego PEN projektugeuziemienie stupoéw o wardoi Ru<30Q.

W kazdym stupie uziom nafsy polaczy¢ z przewodem ochronno-neutralnym PEN.

13.4. Uwagi kaicowe
Catas¢ robot wykona zgodnie z normami PN/E-05125, PBUE i BHP.
Po wykonaniu przycza naley dokon& prob skuteczriei ochrony od porzen pradem
elektrycznym, badania izolacji kabli elektrycznyclzystancji uziemienia oraz najezleci
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. €& opisowa i rysunkowa stanowi c&éo

dokumentaciji na wykonanie robét elektrycznych.

Zastosowane w projekcie proste rozwizania techniczne nie wymagaj
ustanowienia funkcji sprawdzajacego dla brarzy elektryczne;.

14. Uksztattowanie terenu
Teren posiada naturalnie uksztattowardznice wysokdciows, ktora nie ulegnie
zmianie. Planowana inwestycja budowy nie spowoduggany aktualnych stosunkéw

wodnych.

15. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchgodan w skiad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie podziemne. Przy zi@nhiu do zasuw wodaoggowych, sieci gazowej, kabli
telefonicznych i kabli energetycznych roboty zienmadezy prowadzé ze szczegoin
ostraznoscia- recznie.

Catas¢ robot prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie ostyuli
powierzy uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych robét powinna lzgodne z rozposzizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zZagotowych warunkdéw technicznych
dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 22@,2181).

Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przyseniem do robdt jest

zobowgzany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
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rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U. Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robdt w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bwidaych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzgtini¢ ,informacje dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia”
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonan@dbioru robdt. Obowgzkiem
wykonawcy jest zapewnienie przeig dla pieszych i dojazdu do posesji. Po Aakeniu

robot naley wykona inwentaryzagj geodezyijy.
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnegaax kolejnos¢ realizacii.

Podczas przebudowy ulicy Wawelskiej w Eftkwdp wykonywane roboty
zwigzane z budow kanatu deszczowego, budgwswietlenia ulicznego oraz roboty
drogowe. Wszystkie roboty ajte dokumentagj beda wykonywane w petnym
zakresie j.n;

1.1. Roboty sanitarne

- wykonanie odkrywek istrdepgo uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie rob6t ziemnych — wykopy,

- roboty montawe kanatow i studni,

- préby szczekwod rurochgdw oraz pajczen,

- zasypanie wykopow z ich gszrzeniem.

1.2. Roboty drogowe

- roboty rozbidrkowe nawierzchni jezdni i elementdive,u

roboty ziemne zwgzane z korytowaniem pod konstrukoawierzchni jezdni
i pozostatych elementéw ulicy,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdoubficznych, chodnikéw,
- regulacja pionowa ugzlzer podziemnych,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

1.3. Roboty elektryczne

wytyczenie tras linii kablowych, lokalizacji stupdeswietleniowych,

- roboty ziemne - row kablowy,

- ukfadanie kabla i przepustéw w rowie kablowym,

- zasypanie rowu kablowego,

- zamontowanie stupowswietleniowych,

- podhczenie kabla w stupach,

- demonta stupow dwietleniowych,

- nalazenie przepustéw dwudzielnych na istaggj kable energetyczne,
- pomiary i badania.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych —-uzbrojenia podziemnego
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Teren objty opracowaniem jest zabudowany i zagospodarowdapudove
stanowi budownictwo wielorodzinne i ustugowe.
W rejonie robot wygpuje nasipujace uzbrojenie:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- siet wodochgowa,
- kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne,
- linia energetyczna komunalno swietleniowa,
- siet gazowa,
- siet cieplna,
- linie kablowe nN-0,4 kV

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budg, mogcych
spowodowa zagrazenie

Roboty sanitarne, drogowe i elektrycznedd wykonywane w wydzielonym
geodezyjnie pasie drogowym. Do podstawowych zagraz uwagi na zb#enia
podczas rob6t oraz wykonywania ich pod ruchem zaiivy:

- istniefcy linie¢ energetyczmnapowietrzy i kable energetyczne

- wykopy pod kanalizagjdeszczow, si€ wodocigows, kable elektryczne

- prace wykonywane w pohli jezdni z wysipujagcym ruchem pojazddw,

- prace wykonywane w pobli czynnych linii napowietrznych niskiego i

sredniego nagicia,

- prace ziemne wykonywane przy zaniach i krzgowkach z istnigjcymi

kablami energetycznymi
oraz :

- skladowiska materiatdw budowlanych w czasie budowy

- zle zabezpieczony spmtzoraz uradzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i spret ciezki powinny mi&€ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na skltadowanie materiatow i iagne powinny by utwardzone, a
skladowane materialy zabezpieczone przed wywréogeniespadniciem lub
rozsun¢ciem. Materiaty drobnicowe powinny byutozone w stosy o wysokoi nie

wickszej nz 2.0 m. Skladowiska powinny odpowigdzasadom BHP i wypogsane w

Sprzt p.pa..

4. Wykaz podstawowych zagrgen przewidzianych podczas realizacji
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UWAGA: wszystkie roboty budowlane leda odbywaé sie podczas trwapcego
ruchu drogowego.
4.1. Roboty ziemne

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sz, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavanb6t ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukapawierzchni jezdni i elementow ulic,
pod kanalizag deszczow, kable energetycznes$wietlenie uliczne i transport
nadwyzki urobku.

Zagrazenie wysgpuje przy zbleniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne, napowietrzna linia energetyczna

- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na sanmgho

- wtargnkcie 0sOb postronnych w stegbracy sprztu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spyeki réwniarek,

- W czasie transportu urobku,

W kazdej chwili mae nasipi¢ awaria spretu, poraenie pgdem, wtargrgcie

0s6b postronnych, nieuwaga operatora koparki Hetmenty potguja zagraenie

na budowie.

Poza budow podczas transportu urobku i materiatdbw z rozbiérkiolizje

drogowe.

UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci
wodociagowej i telefonicznej prowadzé recznie, zgtaszajc ich prowadzenie
wiascicielom sieci.

4.2. Roboty rozbiorkowe

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia, okaleczenia, awarie spta

- miejsce i czas: podczas rozbiorki elementow nawterzulicy, zatadunku i ich
roztadunku.

Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne i napowietrzna linia energetycgi€ gazowa,

- podczas pracy koparki i zatadunkfindgiem na samochody,

- wtargnkcie 0s6b postronnych w stegbracy sprztu,

- W czasie transportu urobku,

- upadekggiaru z wysokeci,

4.3. Roboty nawierzchniowe jezdni i elementéw ulic omnakowania
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rodzaj: zagreenie zdrowia lukzycia ludzi, uszkodzenia spitz,

miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavaawierzchni jezdni,
wjazdow bramowych ,chodnikoéw i miejsc postojowych.

ukladania elementow betonowych oraz ich transpdjtu wytadunku i
zatadunku.

regulacji pionowej urgdzen uzbrojenia podziemnego,

Zagrazenie nasipuje podczas pracy walcow drogowych, pit dgci@ nawierzchni,

frezarek, transportu materiatéw nawierzchniowych.

Podstawowym zageéeniem jest:

wtargnicie 0sob postronnych w stedbezpdredniej pracy spktu,
nieuwaga operatora spta ciczkiego: walca itp.

awaria sprzgtu,

upadek ajzaru z wysokeci,

kolizje drogowe podczas transportu

4.4. Roboty sanitarne

rodzaj: zagreenie zdrowia lulxycia, awarie sprtu,
miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniawagkopOw i montau,

kanalizacji deszczowej i sieci wodggowe).

Podstawowym zageeniem jest:

4.5.

PRO-GAL”

roboty na skrzyowaniach z istnigcymi kablami i uragdzeniami podziemnymi,
zasypanie pracownika w wykopieskoprzestrzennym,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

potracenia pracownika tka koparki,

brak zabezpieczenia wykopow i miejsca mauafa

upadek montowanego elementu.

Roboty elektryczne i moniawe

rodzaj: zagreenie zdrowia lulxycia, poraenia pgdem, awarie spetu,
miejsce i czas: na terenie budowy, podczas wykopod kable elektryczne
ich uktadania i stawiania stupovswietleniowych.

Podstawowym zageéeniem jest:

roboty na skrzgowaniach z istnigcymi kablami i uradzeniami,

roboty wykonywane w pobkiu jezdni pod ruchem,

podczas monta stupOw i uradzen elektrycznych w pohbtu czynnych linii

energetycznych napowietrznych,
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- przylaczenie kabla w stacji, powinno odbygvsic po wylczeniu nagicia i w

uzgodnieniu z Zaktadem Sieci w Etku.

- wykop pod kabel w pasie drogowym nateprowadzé po dopuszczeniu pod

nadzorem wigciwych shusb,

- badania, pomiary i rozruch winny wykonygvasoby posiadage odpowiednie

kwalifikacje.

Przy poprawnym wykonywaniu robotNIE WYSTEPUJE zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesrienu budowy.
Wykonawca robot — Kierownik budowy przed prazyseniem do robot zobowzany
jest sporzdzi¢ Plan Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozpogrizeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu BIOZ” nalgy skorzysta z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robot w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych
(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozpadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001r. w sprawie bezpiearsgwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drsegeh (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyjdacttechnicznych, zapozhaie z
dokumentagj projektow i technologa rob6t. Roboty prowadéipod nadzorem oséb
uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpecie robot.

Pracownicy wykonujcy wykop winni by poinstruowani o przebiegu
istniejgcych linii kablowych. W trakcie wykonywania wykomalezy wygrodzt i
oznakowa teren wykonywania robot. W trakcie wykonywania o i demontau
stupow naley wygrodzt i oznakowa teren wykonywania robo6t. ZabezpieéZgiany
wykopu przed osuwaniemesziemi. Prace przy przebudowie sieci nglgrowadzé
po wylgczenia nagicia - dopuszczeniu i pod nadzorem Zaktadu Siecthku.E
Badania i pomiary winny wykonywaosoby posiadage wymagane uprawnienia.
Instrukta i szkolenie wykona zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
BIOZ".

Szczegoblp uwag: nalezy zwréck na posiadanie kwalifikacji — uprawmigrzez

osoby obstugujce sprzt drogowy oraz na fakte roboty odbywaj si¢ pod ruchem i
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w rejonie, gdzie przebieggjlinie napowietrzne energetyczne, kable energetyazn
pozostate uzbrojenie podziemne.
Szczegolnie niedopuszczalne jest

- obstugiwanie maszyn i usdzen bez uprawnig,

obstugiwanie maszyn roboczych bez adzsn zabezpieczagych lub

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn robocagchcych w ruchu,

- brak zapewnienigrodkow bezpieczestwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy
wykonywaniu wykopow i robot rozbiorkowych,

- praca po spo/ciu hapojow alkoholowych,

- skiadowanie pod liniami napowietrznymi materiatow,

- prowadzenie robot spgtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi

bedacymi pod napiciem, przy zblteniu do kabli energetycznych,

6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizaayych

zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskoww/zglgdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robét, wykazu rob&tzczegodlnie
niebezpiecznych, wykazu robo6t wykonywanych co nagjnprzez dwie osoby,

- srodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski oshne, okulary, odzie),

- wskazanie i oznakowanie robot oraz stref niebezpigch na budowie,

- sprawny sprg i narzdzia,

- nadzor i koordynacja robat,

- zapewnienie przejazdu, prg&j drog ewakuacyjnych,

- zasady pogpowania w przypadku zagrenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhacci alarmowej,

- bezwzgtdnie, przed przyspieniem do robo6t, powiadoihi wiasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robovaaunkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zéhiu do czynnych usdzen prace
wykonywa recznie,

- instalacja elektryczna zasiap przenéne uradzenia winna spetnéawymogi
normy PC-IEC60364-7-704:1999.

UWAGA
W razie stwierdzenia bezfredniego zagrienia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw, osoba nadzogop roboty obowjzana jest do niezwilocznego
wstrzymania robot i podgia dziata w celu usunicia zagraenia.
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7. Ochronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Do wymogdéw w tym zakresie nalg zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujcy sprzt i maszyny musgby¢ pozbawione wyciekOw materiatow
pednych i smardow oraz zabezpieczone przede¢pest oséb trzecich. Dotyczy to
rowniez ewentualnego magazynu materiatégdpych (olej napdowy, smary).

8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrtomvtasndgci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mag powodowa trwatych szkdd na terenie przyleglym do inwestycji
Czasowe zefie terenu w uzgodnieniu z wfacielem nie maee ograniczy jego
wartasci uzytkowej.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@&@2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by wyposaona w tablie informacyjrys oraz ogtoszenie zawiegge dane

dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
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