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Przebudowa ul. Wawelskiej w Etku

Karta uzgodnien

Karta uzgodnig Projektu Statej Organizacji Ruchu ,Przebudowy wlic
Wawelskiej w Etku”

Organy Opiniuj ace projekt:
1.Komenda Powiatowa Policji w Etku
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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Statej Organizacji Ruchu ,Przebudowy uicy Wawelskie] w
Etku”

1. Podstawa opracowania.
< Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u w

sprawie szczegodtowych warunkow technicznych dlakawa i

sygnatdbw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu

drogowego i warunkach ich umieszczania na drogéblz.U. Nr

220 z dnia 23.12.2003r. poz.2181) ,

<% Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wexstranych

I Administracji z 23.09.2008r. zmienigje rozporzdzenia w

sprawie znakow i sygnatow drogowych;
5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest niniejszej organizacji ruckhwgowego jest
oznakowanie ulicy Wawelskiej na odcinku od skyania z ul. Mickiewicza w
kierunku budynkéw T.P.S.A.. Dlugé budowanego odcinka wynosi ok.120m.

3. Charakterystyka ulicy.

3.1. Stan istniejcy.

Ulica posiada geodezyjnie wydzielony pas drogowszerokdci od 14,3 do
26,7/m. W ukfadzie komunikacyjnym miasta zaliczaeat jdo drogi klasy D. Ulica
Wawelska stanowi obecnie dkpdojazdow do istniejcych zabudowao duzym stopniu
intensywndci zabudowy zlokalizowanych poguzy ulica Mickiewicza a budynkiem
TP.S.A. Teren wokoét ulicy jest zagospodarowany. udkine stanowi budownictwo
wielorodzinne i ustugowe . Nawierzchnia jezdni zbwdna jest z trylinki oraz z kostki
kamiennej rgdowej. Jezdnia w bardzo ztym stanie technicznynmoddiki dwustronne z
licznymi ubytkami nawierzchni w bardzo zlym stani€Ddwodnienie jezdni
powierzchniowe do istniggej kanalizacji deszczowej. Istrieg oznakowanie jest
niewystarczajce i w zlym stanie technicznym, ktore podiedadzie wymianie. Na
istniejgcej ulicy odbywa s ruch zwhzany gtownie z dojazdem mieszkadw do
istniejagcych parkingow.
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3.2. Stan projektowany.

Przedstwziecie obejmuje przebudaywulicy Wawelskiej o obegizeniu ruchem KR2.
Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betoejow szerokéci jezdni 6,00m. Po
obu stronach jezdni zaprojektowano chodniki o 4z84,5m z kostki brukowej
betonowej gr.6 cm oraz miejsca parkingowe o nawlerzz kostki brukowej betonowej
gr. 8 cm.Miejsca parkingowe nalery oddzieli¢ kostka o0 odmiennym kolorze.

Niwelete ulicy dostosowano do istniggych rzdnych ulicy. W stosunku do
istniegcego terenu kxdne niwelety wahagj sie w granicach —3cm : +18cm co jest
przyczyry nadania spadkow podioych do projektowanych kratek kanalizacji
deszczowej. Na catej diugm jezdni nadano spadek poprzeczny jednostronnyvw2%
kierunku krawdzi ulicy.

Ulica Wawelska do skrzpwania z ul. Mickiewicza jest ulicz pierwszéstwem
przejazdu.

5. Zasady oznakowania.

Do oznakowania naty stosowa znaki i tablice o symbolach, wymiarach i
kolorystyce zgodnie z Rozpaazeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.

Znaki powinny by widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostatgcodlegtdci,
pozwalajce kierowcy na wisciwg reakcg.

Wszystkie zastosowane znaki (z wigem znakéw A-7) winne hy znakami,
odblaskowymi | generacji na podkiadzie stalowym rd@wanym z grupy wielkai —
srednie.

Znaki drogowe powinny kiyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclowstah
ocynkowanychpsOmm, w odlegtéci 0,5-2,0m od krawdzi jezdni, na wysokii 2,0m w

terenach zielonych i 2,20m w chodniku (dét tarcdypowierzchni gruntu).

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania orgaraacji ruchu- 2013-2014r.
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5. Wykaz

Oznakowanie pio

znakow.

nowe do demoita

L.P.[SYMBOL| ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (SZTUK)
2. Tabliczka inf. 1
2. B-5 Zakaz wjazdu samochodow 1
ciezarowych
Oznakowanie pionowe do pozostawienia
L.P.|SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (SZTUK)
1. B-36 Zakaz zatrzymywania si 1
2. A-7 Uskp pierwszaistwa 1
3. C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo 1
4. D-6b Przejscie dla pieszych i przejazd 2
dla rowerzystow
5. D18a Parking — miejsce zastrzeone 1
6. D-4a Droga bez przejazdu 1
6. T Dotyczy klientéw przychodni w 1
godz.6-22
Oznakowanie pionowe do ustawienia
L.P.|SYMBOL| ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (SZTUK)
1. B-5 Zakaz wjazdu samochodow 1 | generacja
ciezarowych
2. D-18 Parking 2 | generacja
3. B-36 Zakaz zatrzymywania si 1 | generacja
4, T-29 2 | generacja
5. | Tabliczka | Nie dotyczy stizb zaopatrzenia i 1 | generacja
stuzb porzadkowych
10. Stupki 4szt. ocynkowane
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PLAN ORIENTACYJNY
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