Ushugi Projektowe Pro-Gal

Przemystaw Galinski
ul. Zeromskiego 13/23; 19-500 Gotdap

Projekt wykonawcezy

Branza: elektryczna

Nazwa obiektu: przebudowa ulicy Wawelskiej w Etku na odcinku od

ul. Mickiewicza w kierunku budynkéw T.P. S.A.

Adres obiektu: Etk, ul. Wawelska,
dz. nr: 323;319/17; 1400/2; 313/26; 313/8; 1397/1;
310/11;310/20; 310/7;331; 333/2; 313/3

Inwestor: Gmina Miasto Etk
ul.Pitsudskiego 4,
19-300 Etk

inz. Stawomir Romanowski

upr.: PDL/0104/PWOE/06

Data opracowania: grudzien 2012 r.
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ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

1.
. Ulozenie kabla YAKXS 4x120mm°*
. Utozenie kabla YAKXS 4x240mm°
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Utozenie rur ostonowych dwudzielnych @160

. Przetozenie istniejacych kabli nN

. Ulozenie rury ostonowej SRS @110

. Ulozenie rury ostonowej DVK 050

. Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x35mm’

. Demontaz istniejacych stupow oswietlenia ulicznego

. Montaz stupa oswietleniowego

10. Montaz oprawy oswietleniowej

1. Wykonanie uziemienia stupow

-193m

- 25/33m

- 10/14m
-35m

- 80m
-22m

- 145/161m
- 2 szt

- 6 szt.

- 6 szt
- 6 kpl.

nN
nN
nN
nN
nN
nN
nN
nN
nN
nN
nN




Etk, ul. Wawelska, ocswietlenie. ATH

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20516 dla Z.E. WOLT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
Etk, ul. Wawelska, przebudowa i oswietlenie
1 ~_ oswietlenie uliczne e -
1 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill (145x0,8x0,4) m3
d.1 0701-02
145*0.8*0.4 m3 46.400
RAZEM 46.400
2 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych SRS fi 110 m
d.1 0705-01
14+18+12+7 m 51.000
| RAZEM 51.000
3 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK fi 50 m
d.1 0705-01
1+3+4+2+3+46 m 19.000
RAZEM 19.000
4 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1 0706-01 (2x75m)
2*75 m 150.000
RAZEM 150.000
5 KNNR 5 Ukiadanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych recznie m
d.1 0707-03 ‘
75 m 75.000
RAZEM 75.000
6 KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rurach m
d.1 0713-02
70 m 70.000
RAZEM 70.000
7 KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 w stupie oswietlenia ulicznego m
d.1 0710-03
111*2 m 22.000
; | RAZEM 22.000
8 KNNR ¢ Zabezpieczenie rur ostonowych dtawicami czopowymi szt
d.1 0805-05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
9 KNNR 9 Zabezpieczenie rur osfonowych dtawicami czopowymi szt
d.1 0805-05
| 6 szt 6.000
RAZEM 6.000
10 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il (145x0,8x0, m?3 i
d.1 0702-02 4) |
145*0.8*0.4 m3 46.400|
RAZEM 46.400
11 KNNR 5 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 200 kg szt.
d.1 1001-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 200 kg - stup typu D16/ szt ‘
d.1 1001-01 05
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
13 KNNR 5 Przewody o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 wciggane do stupdw - YDY3x2, m
d.1 0203-01 5mm2
6*11 m 66.000
RAZEM 66.000
14 KNNR 5 Montaz wysiggnikow rurowych jednoramiennych szt.
d.1 1002-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15/ KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku (oprawa typu 04 Aries) szt.
d.1,1004-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16 KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 3 m (metoda wykonania  szt.
d.1 0606-04 udarowa) - grunt kat.lll
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- szt.
d.1 0726-10 piecie do 1 kV o izolacji i powltoce z tworzyw sztucznych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
18 KNNR 5 Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.1 1203-05 lub bolce




Elk, ul. Wawelska, oswietlenie. ATH

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40 szt.zyt 40.000
RAZEM 40.000
19 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.1 1302-03
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
20 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1 1304-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
21 Kalkulacja  Obstuga geodezyjna kpl.
d.1 whasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 |przebudowa linii nN .
22 KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. [1l (153x0,8x0,4) m3
d.2 0701-02
153*0.8*0.4 m3 48.960
RAZEM 48.960
23 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych fi 160 m
d.2 0705-01
2*15+15+4+2*15+13+2*10+5+2%18+2*8+2%12 m 193.000
‘ RAZEM 193.000
24 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS fi 110 m
d.2 0705-01
15+14 m 29.000
RAZEM 29.000
25 KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS4x120mm2 w rowach kablowych recznie (kable istnigjg- m
d.2 0707-05 ce) ‘
i |5+5+2*24 m | 58.000
| RAZEM 58.000
26 KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x120mm2 w rurach (kable istniejace) m
d.2 0713-04
15+4*15+2*12 m 99.000
RAZEM 99.000
27 KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS4x120mm2 w rowach kablowych recznie m
d.2 0707-05 |
10 m 10.000]
RAZEM 10.000
28 KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x120mm2 w rurach m
d.2/0713-04
15 m 15.000
RAZEM 15.000
29 KNNR 5 Ukfadanie kabli YAKXS 4x70mm2 w rurach (kable istniejace) m
d.2 0713-04
2*10+2*18+2*8 m 72.000
RAZEM 72.000
30 KNNR 5 Ukfadanie kabli YAKY4x25mm2 w rowach kablowych recznie (kable istniejgce) m
d.2 0707-05
5 m 5.000
RAZEM 5.000
31 KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x25mm2 w rurach (kable istniejgce) m
d.2 0713-04
15 m 15.000
‘ RAZEM 15.000
32 KNNR 5 ‘Uktadanie kabli YAKXS4x240mm2 w rowach kablowych recznie m
d.2 0707-05
14 m 14.000
RAZEM 14.000
33 KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x240mm2 w rurach (kable istniejgce) m
d.2 0713-04
13+5 m 18.000
RAZEM 18.000
34 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2 0706-01 (2x20m)
2*20 m 40.000
RAZEM 40.000
35 KNNR 9 Zabezpieczenie rur ostonowych dtawicami czopowymi szt
d.2 0805-05
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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Etk, ul. Wawelska, o$wietlenie. ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36 KNNR 9 Zabezpieczenie rur ostonowych dtawicami czopowymi szt
d.2 0805-05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000

37 KNNR 5 Mufy ZRM-4 na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi o przekroju zyt szt.

d.2 0729-03 120 mm2 na napiecie do 1 kV
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

38 KNNR 5 Mufy ZRM-5 na kablach energetycznych z zylami aluminiowymi o przekroju zyt szt
d.2 0729-03 120 mm2 na napiecie do 1 kV

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39 KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m?3
d.2 0702-02
48.96 m3 48.960
RAZEM 48.960
40 KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na szt
d.2 0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41 KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 4-zytowego o przekroju zyl do 240 mm2 na szt.
d.2 0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

42 KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 120 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.2 1203-05 lub bolce

8 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
43 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.2 1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
44 Kalkulacja Obstuga geodezyjna kpl.
d.2 wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Inz. srmwomiy/Roma ,éwski

UPr. mNoj. Nkiges

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20516 dla Z.E. WOLT



Oswiadczenie projektanta

Na podstawie Prawa Budowlanego Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. tekst jednolity
oswiadczam. ze projekt budowlany budowy linii oswietlenia ulicznego na dz. nr 323: 319/17;
1400/2; 313/26; 313/8; 1397/1; 310/11; 310/20; 310/7; 331; 333/2; 313/3 miejscowosci Elk,
ul. Wawelska zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: inz. Stawomir Romanowski

Upr. bud. Nr PDL/0104/PWOE/06

Jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o

numerze ewidencyjnym: WAM/IE/0049/07 inz. Stawqm anovfil
upr. proj. 1 ez ogranjzen

w spec. sieci, ii zen (1)

elektrycznych A elektroen cznych

PEEFGID4,/ PWOFE/06; WA M/y/0049/0?'
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; PODLASKA
3 OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTVA

Biafystok, dnia |5 grudnia 2006 r.
POMIB.KK.7131-7132/008/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art. 12

ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1 i 2, art. 14 ust. [ pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2003 r.
0 zZmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
3 12 pkt | rozperzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrsgowej [zby
[nzynierdw Budownictwa stwierdza, ze

Pan SEAWOMIR ROMANOWSKI
inZymier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 2 kwietnia 1971 r. w Goldapi

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (iekst jednolity Dz. U. z 2000 r. ar 93, poz. 1071,
z pozniejszymi zmianami) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakrss nadanych uprawnien
budowlanych okrsilono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby [nzynierdw
Budownictwa w Warszawig, za posradnictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrazowsj [zby [nzynierdw
Budowmictwa, w terminie |4 dni od dary jej dorsczenia.

.Przewodniczacy Komisji Kwalitikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

(]

.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjne] POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

.Sekretarz Komisji Kwalifilacyjnej POIIB

mgr inz. Bogdan Banski

()

4. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej PO[IB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

.Cztonek Komisji Kwalitikacyjnej POIIB
megr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLB / =~
mgr inz. Danuta Piszczatowska -

h

7 Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB\™
mar inz. Mirostaw Jerzy Szumslki

i




Szezegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznyceh i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. | pkt [ i 2 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane w wyzej wymienione] specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanveh i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

I[I. Zgodnie z § 3 ust. | oraz § 24 ust. | ww, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia |3 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funk:zji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazmiaja do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiekte
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tvm
kolejowe, trolejbusow= 1| tramwajowe sieci trakcyjne wraz zurzadzeniami do zasilania
| sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i slektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww.
rozporzadzenia.

Za-z godyo

Dtrzymuja: inz

I. Pan Stawomir Romanowski ; WSK]
ul. T. Moniewicza 43 m 33 AT A
15400 Suwatki BB somes i | clektrochergatygamn

. . 104/ PWOE/065; ypmn yeh

2. Gtowny [nspektor Madzoru Budowlanego o1 WAMY/IE/0048,07

3. Rada Padlaskiej Okrzzowej [zby [nZzynierow Buélgﬂ:vn‘icfwd

4 aa.



W-MOLL B

tel./fax (089) 327 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskicgo 1

Warminsko-Mazurska Okiggowa lzba hzynierdw Budownictwa

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW .
BUDOWNICTWA Olsztyn 29 grudnia 2011
(data)
5226 /2011

Zaswiadczenie nr

~ Stawomir Romanowski
Pan/Pani

m. Zatyki 1 A
19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

miejsce zamieszkania

Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM /  |E/0049/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2012-02-01 do dnia 2013-01-31

N

/
PRZEWODNICZACY,
Wermirsko-Mazurskigj Ckregetve] lzby

Inzynierow Budownictwa
-
mgr inz. Piotr Nartoch

Podstawa prawna: art. 12 ust, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U.z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzm.)
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Ustugi Projektowe Pro-Gal

Przemystaw Galinski
ul. Zeromskiego 13/23; 19-500 Gotdap

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Branza: elektryczna

Nazwa obiektu: przebudowa ulicy Wawelskiej w Etku na odcinku od

ul. Mickiewicza w kierunku budynkow T.P. S.A.

Adres obiektu: Etk, ul. Wawelska,
dz. nr: 323; 319/17; 1400/2; 313/26; 313/8; 1397/1;
310/11;310/20; 310/7; 331;333/2;313/3

Inwestor: Gmina Miasto Etk
ul.Pitsudskiego 4,
19-300 Elk

Autor: inz. Stawomir Romanowski

upr.: PDL/0104/PWOE/06

Data opracowania: grudzien 2012 r.
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1.

Informacja dotyvezaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot.

- ulozenie rur ostonowych dwudzielnych ©160
- ulozenie kabla YAKXS 4x120mm-

ulozenie kabla YAKXS 4x240mm’

- przetozenie istniejacych kabli nN
- utozenie rury ostonowej SRS 0110

- ufozenie rury ostonowej DVK O350

budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x35mm*

¥

demontaz istniejacych stupow oswietlenia ulicznego

montaz stupa oswietleniowego

montaz oprawy o$wietleniowe]

wykonanie uziemienia stupow
Istniejgce obiekty budowlane.

- droga z wjazdami na posesje.

istnigjaca sie¢ cieptownicza,

- 1stniejgea siec telekomunikacyjna,

istniejaca sie¢ gazownicza,

istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowey,

istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarngj,

]

istnigjaca sie¢ wodociggowa.

Obiekty mogace stwarzaé zagrozenie dla ludzi.
- droga z wjazdami na posesje.

- i1stniejaca sie¢ gazownicza,

- istniejaca kablowa energetyczna SN, nN, stacja transformatorowa SN/nN.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

- zagrozenie wybuchu gazu,

- zagrozenie wypadkiem drogowym.

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

istniejaca kablowa energetyczna SN. nN, stacja transformatorowa SN/nN.

A2



8. Sposéb prowadzenia instruktazu stanowiskowego:

- rozmowa wstepna z pracownikami,

- pokaz 1 objasnienie calego procesu planowanej pracy.

- probne wykonanie pracy przez pracownikow przy nadzorze 1 koordynacji sposobu
wykonania pracy przez prowadzacego instruktaz,

- samodzielne wykonanie pracy przez pracownikow 1 jej ocena przez prowadzacego
instruktaz,

- instruktaz powinien obejmowac wszystkie rodzaje prac., ktore beda wykonywane
przez pracownika na danym stanowisku pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace ryzyku wystepujacemu przy
realizacji robot budowlanych:

- prace na istniejacych elementach czynnych linii nN i sieci gazowniczej wykonywac
po dopuszezeniu do pracy przez wlascicieli linii i osoby nadzorujace prace tych sieci.

- pracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urzadzeniach
energetycznych odpowiednie dla napigeia 0.4 kV (w przypadku technologii PPN -
uprawnienia do prac w tej technologii).

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i robocza,

- pracownicy powinni zna¢ 1 posiada¢ srodki techniczne i organizacyjne do sprawnej
komunikacji i ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp. (rola kierownika budowy przy
udzielaniu instruktazu stanowiskowego).

- prace w pasie drogowym wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymcezasowej organizacji ruchu,

- uzywane pojazdy 1 sprzet budowlany powinny by¢ sprawne 1 posiadac¢ aktualne

przeglady techniczne, a te, ktore tego wymagaja przeglady dozoru technicznego.
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Elk

) ﬁ';f&.”*’f ul. Sportowa 1 19-300 Etk
= - tel, 085-676-64-00

#
rd

' 4
F

- PGE

Etk, dnia 14/12/2012 r.
RE4-4/888/2012/17561

Zatacznik nr 1 do Umowy Nr 900/RE4-4/2012
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Miasto Etk
ul. PILSUDSKIEGO 4

19-300 ELK

Warunki przyfaczenia nr RE4-4/888/2012 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: ELK ul. WAWELSKA

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 10/12/2012 r., okresla sie nastepujace warunki przytagczenia:

1. Miejsce przytgczenia: istn. szafka oswietleniowa S0-621.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo
- rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 18 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytgcza: st. tr. 4-133, Sn=400kVA, istn. szafka oswietleniowa S0O-621

przy stacji transformatorowe;j.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
zasili¢ z istn. linii oswietlenia ulicznego na ul. Wawelskiej, przygotowac
instalacje elektryczne wg potrzeb, P.T. oswietlenia oraz schemat zasilania
uzgodni¢ w RE Etk.

PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z siedzibg w Lublime, 20-340 Lublin. ul Garbarska 21A, Sad Rejonowy Lunim-Wsched » Lubing z siedziog w Swidniku
VI Wydzal Gospodarczy KRS 0000343124, NIP 946-25-93-855 REGON 60552840 Kapital zaktadowy 9 730 742 830 zt ' peint oplacony

Konlo barkowe Bank PEKAO S A 0MWarszawa. nr 40 12408015 1111 0010 2859 5194

www.pgedystrybucja.pl
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7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napieciu
0,4 kV z usytuowaniem go w istn. szafce oswietleniowej.

8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: 3 faz. licznik energii czynnej (zwiekszenie mocy).

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: zabezpieczenie nadmiarowe
zainstalowane przed ukiadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 32 A.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie
sasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN = C* TT").

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
prgdem  elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi  wystepujgcymi w  sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:
~ warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwiazanych z przytgaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytagczenia (w tym rozpoczgcie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia
umowy o przytgczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Biuro Dystrybucji Efk tel. 85 676 6450

Uwagi dodatkowe: .




Etk, ul. Wawelska, oswietlenie ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm  llos¢ llinw. llwyk. Cena War- Grupa Do- Ce- Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- nado- bat ' bat
ca  staw- za-
cy ma sto-
ksy- so-
ma wa-
Iny ny
1. dtawica czopowa EK186/110 szt 4.0000 ~4.0000 )
2. dtawica czopowa EK186/50 szt 600000  £.0000 I
3. diawica czopowa EK186/160 szt  10.0000 100000
4. dtawica czopowa [ EK1 86/110' szt | 4.0000 | 4.0000
| 5. wazelina techniczna kg | 6.8070 | 6.8070 ) W o
6. folia kalandrowana z PCW uplastycz- m2 | 41.5800 41.5800
‘nionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm
|gat.I/Il - ] o
| 7. piasek T 10.6400 10.6400
| 8. fundament F150/200 szt 6.0000 6.0000 -
| 9. rury przepustowe SRS fi 110 m | 83.2000 83.2000,
| 10. rury przepustowe DVKfi50  'm | 19.7600 19.7600! -
| 11. rury przepustowe dwudzielne fi 160 m  200.7200 20072000 B
| 12. konstrukcje mocujace szt  6.00000 6.0000 o
13./lampa o$wietleniowa kompletna typu  kpl 6.0000 6.0000
04 Aries -
14. wysiegniki rurowe jednoramienne szt 6.0000 B 6.0000 R R
15. uziom stalowy miedziowany o diug. 1.5 szt ~ 12.0000 | 12. 0000
‘m - GALMAR o ‘ '
16. zlgcza pretow szt 60000  6.0000 P
| 17.|grot stalowy szt B.0000 6.0000 4 e
18. ztgcze stupowe N szt 6.0000 ~6.0000 -
19. mufa ZRM-4 kpl  1.0000 ~ 1.0000
'20. mufa ZRM-5 kpl _ 2.0000 2000
21. koricdwki kablowe szt | 240000 240000
| 22. kencéwki kablowe' o szt ,' 12.0000 - 12.0000| I P A |
23. opaski kablowe typu Oki szt | 34.2400 34.2400|
24. uchwyty uniwersalne typu UKU szt  15.0000 15.0000| b R
| 25. przewody YDY3x2,5mm2 ~m  68.6400 68.6400 R
| 26. kabel YAKXS 4x120mm2 m  32.2400! 322400
27. kabel YAKXS 4x240mm2 m_ 14.5600 ~ 14.5600 -
28. kabel YAKXS 4x35mm2  m  173.6800 173.6800
'29. stupy stalowe typu D16/05 szt 6.0000 6.0000 R [
30. stupki oznaczeniowe typu SO |szt 0.3600 0.3600
~ 115x20x30 cm R R .
31. materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20516 dla Z E. WOLT

fe



1.

Opis techniczny

Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- warunki techniczne przebudowy RE4-4/888/2012/17561
- uzgodnienia.

- aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

Wskazowki montazowe ~ przebudowa istniejacych kabli nN

[stniejace kabli nN nalezy przetozy¢, przedluzy¢ lub zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi ©160. Lokalizacje rur ostonowych oraz zakres przetozenia Iub
przedtuzenia kabli pokazano na rys. nr 1. [ tak:

- kabel nN YAKY 4x120mm° ze stacji 4-313 w kier. ZK-705 nalezy przediuzy¢
kablem YAKXS 4x120mm?*, df. 25/33m i utozy¢ w rurze ostonowej SRS @110, df. 15m.

- kabel nN YAKY 4x120mm- ze stacji 4-313 w kier. ZK-376 nalezy zabezpieczy¢
rura ostonowa dwudzielna @160, di. 15m

- kabel nN YAKY 4x120mm’ ze stacji 4-313 w kier. ZK-1491 nalezy przetozyé¢ bez
zmiany dtugosci oraz zabezpieczy¢ rura ostonowa dwudzielna ©160, dl. 15m

- kabel nN YAKY 4x25mm’ ze stacji 4-313 w kier. ZK-93 nalezy przelozy¢ bez
zmiany diugosci oraz zabezpieczy¢ rura ostonowa dwudzielna @160, db. 15m

- kabel nN YAKY 4x120mm-* ze stacji 4-313 w kier. ZK-1643 nalezy przelozy¢ bez
zmiany diugosci oraz zabezpieczy¢ rura ostonowa SRS 0110, db. 14m

- kabel nN YAKY 4x240mm’ ze stacji 4-313 w kier. ZK-1843 nalezy zabezpieczy¢
rura ostonowa dwudzielna ©160, di. 13m oraz wykonaé przedluzenie kablem YAKY
4x240mm°. dt. 10/14m z zastosowaniem muf kablowym ZRM-3

- kable nN 2x YAKY 4x70mm’ ze stacji 4-313 w kier. ZK-843 i ZK-260 nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi @160, db. 2x18m i 2x8m

- kable nN 2x YAKY 4x120mm* ze stacji 4-313 w kier, ZK-716 nalezy przelozy¢ bez
zmiany dlugosci oraz zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi @160, dt. 2x12m

- kable nN 2x YAKY 4x120mm’ ze stacji 4-313 w kier. ZK-796 i ZK-797

zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi @160, db. 2x15m

Wskazowki montazowe — budowa linii o$§wetlenia ulicznego
Na ul. Wawelskiej istnicje linia kablowa oswietlenia ulicznego zasilana z szafki

oswietlenia ulicznego S-621 oraz dwa stupy betonowe (nr 2 1 3), przeznaczone do
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demontazu. W migjscu zdemontowanych stupow zaprojektowano nowe, ktore beda
zasilane istniejacym kablem nN.

Lini¢ kablowa nN oéwietlenia ulicznego zaprojektowano kablem YAKXS 4x33mm’
od istniejgce] linii kablowej konczacej sie w istnicjacym slupie nr 3. przeznaczonym do
wymiany. Projektowany kabel nN wprowadzi¢ do projektowanych stupow w rurze
ostonowej. Kabel energetvezny ulozy¢ w wykopie na glebokosci 0.7 m. wykonaé
podsypke 1 nasypke z piasku o grubosci 0.1 m, nastepnie przysypac¢ warstwg rodzimego
gruntu 0.1 m 1 ulozy¢ folig ostrzegawceza koloru niebieskiego o szerokosei min. 0.2 m i
grubodei 0.5 mm. Na kablu zatozy¢ oznaczniki kablowe. Wykop zasvpaé¢ do poziomu
gruntu, teren wykopu uporzadkowaé.

W miejscu przejscia pod jezdnia. pod wjazdami na posesje lub pod zatokami
postojowymi nalezy ulozyé rure ochronng SRS @110, natomiast przy zblizeniach lub
kolizjach z innymi urzadzeniami infrastruktury techniczne] nalezy wtozy¢ rury ochronne
DVK @50 zgodnie z rys. nr 1. Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczyé przed
zaplaszczeniem oraz zamuleniem rur, np. dlawica czopowa typu EK186/ BUSCH
dobrana do $rednicy rury.

Zamontowac stupy oswietleniowe typu DI16/05 z oprawami typu 04 Aries w
lokalizacjach pokazanych na rys. nr 1. Projektowane stupy sq dobrane wygladem, tak aby
zachowac ciaglos¢ stylu wykonanej linii na ul. Mickiewicza. Do projektu dotaczono karty
katalogowe slupow i opraw w celach pogladowych. Zezwala sig na zastosowania
zamiennikow innego producenta o jednokowym wygladzie i zblizonych parametrach
technicznych.

Uklad potaczen sieci pokazano na schemacie zasilania (rys. nr 2).

4. Ochrona od porazen

Dla poprawienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz poprawy uziemienia
przewodu ochronno-neutralnego PEN projektuje si¢ uziemienie stupéw o wartoscl
Rus30Q. W kazdym stupie uziom nalezy potaczy¢ z przewodem ochronno-neutralnym

PEN.

Uwagi koncowe
Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z normami PN/E-05125, PBUE i BHP.
Po wykonaniu przylacza nalezy dokona¢ prob skutecznosei ochrony od porazen

pradem elektrycznym, badania izolacji kabli elektrycznych, rezystancji uziemienia oraz

A&



nalezy zleci¢ wykonanie inwentarvzacji geodezyjnej. Czgsé opisowa i rysunkowa stanowi

catos¢ dokumentacji na wykonanie robot elektryeznych.
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Obliczenia techniczne

1. Zalozenia podstawowe
- moc umowna P, = 4x 150W;
= moc szczytowa P=0.6x k-1 = 0.6kW;
- cos @ =0,93
= U, =400/230V
- zasilanie: szaftka o$wietlenia ulicznego S-621,
- zabezpieczenie obwodu nN w szafce: WT-1 gG 32A
- istniejaca linia: YAKXS 4x35mm- — d}. 520m
2. Dobér kabla i zabezpieczenia

Prad szczytowy

Ps 600 .
Ty= = =0.93 A
" Uxixcosp  400x3x093

Przylaczenie projektowanej linii oswietlenia i nowych opraw nastapi w ramach istniejacej
mocy nie nalezy zwicksza¢ zabezpieczenia istniejgcego obwodu oswietleniowego.

Jako =zabezpieczenie pojedyncze] oprawy w  stupie oswietleniowym  dobrano
zabezpieczenie BiD01 2A.

Do zasilenia linii o$wietlenia ulicznego dobieram kabel YAKXS 4x35mm* o [y = 132 A

(tab. kat. telefonica) - zgodnie z uzgodnieniami w Gminie Miasto Etk.

3. Obliczenie spadku napigcia dla przylacza o$wietleniowego
Obliczenia wykonano dla najdhuzszego odcinka biorac pod uwage catos¢ obcigzenia na koncu
linii.

AU% =0,83% < 10%

warunek spetniony

4. Sprawdzenie skuteczno$ci wylgczenia
projektowanych opraw o$wietlenia przez zabezpieczenie w szafce oswietlenia ulicznego,
w uktadzie pracy sieci zasilajacej TN-C.
1,25x7Zxl= 88,96V < 230V
Na podstawie dokonanych obliczen stwierdza si¢. ze warunek spetnienia skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanych opraw oswietleniowych  jest

zachowany.
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F.P.H. Art Metal Sp.|.

83-331 Przyjazn , Lapino Kartuskie 34 , Poland
Tel. 0048 58 681 80 78 , Fax: 0048 58 681 80 64
www.art-metal.pl  e-mail: biuro@art.-metal.pl

art metal
04 ARIES

Budowa:
Oprawa sktada sie z korpusu (1) wewnatrz ktérego mocowana jest podstawka (2) pod aparat zaptonowy (3)
i oprawke (4). Podstawka zakryta jest odbiysnikiem gérnym (5) do ktérego opcjonalnie mocowany jest
odbtysnik (ODB-3) typu RASTER (6). W oprawce zamocowane jest zradlo swiatta (7).Do korpusu (1)
za pomocg srub i pierscienia dociskowego (8) mocuje sie klosz (9) z uszczelkg (10).
Sposoéb montazu: IP 44

*) - Do podstawki(2) zamocowaé aparat zaptonowy(3) i oprawke(4).

*) - Do gérnego odblysnika(5) zamocowaé podstawke(2).
- Padtgczyc instalacje elektryczng z aparatem zaptonowym(3) oprawy.
- Do korpusu(1) zamocowac srubkami odbtysnik gorny(5).
- Zamocowac zrodio swiatta(7).
- Zamocowac odbtysnik typu RASTER (8) wkrecajac jego stelaz W odbtysnik gérmy(5)
- Dokrecajgc srubki zamocowaé uszczelke(10), pierscien(8) i klosz(9).

IP 65

W przypadku dostawy skompletowanych lampionow etapy montazu
oznaczone *) sg pomijane (sg zrealizowane juz w trakcie prefabrykacji)

DANE TECHNICZNE:

% 135 150° 165 180° 165°

129

*|  Zasilanie: ~230/50Hz

kl. Ochronnosci: | @

20 89 20°
&0
o ) " IP44 -czesc elektryczna

5 .’K i s IRy o \\ 20
¢ ) IP66 -czesé optyczna

75 N / 75
| ‘\\ /7 /\

1 ‘\M __/".."-_‘ '/’—_“\__‘_‘_Jf_/.‘ 50
S OYAY:(
o w e e o e

cdkim - n=93%

C0-C180 - (302270

Krzywa rozsytu $wiatlosci (biegunowo)

SCHEMATY ELEKTRYCZNE:

L STATECZNIK [C ZAPLONNIK L
& STATECZNK ?
L ELEKTRONICZNY
[} EB
N N LAMPA
Lo~ LT o s
1.Zarowe / energooszczédne zrédio $wiatta 2.Sodowe / metalohalogenkowe zrodfo swiatta 3.Sodowe / metalohalogenkowe Zrodio swiatta
Symbol Typ Waga | PnW] .
oprawy Zrodfa Oprawka kgl [1c | EB Wymiary oprawy
04MH-70W MH/HSI/HPI E27 8,3 81 | 75
04MH-100W MH/HSI/HPI E27 84 | 114|105 'Y
04MH-150W MH/HSI/HPI E27 9,17 |169 |155
04S-70W WLS/SHP/SON E27 8,4 81 | 75 ~, =
04S-100W WLS/SHP/SON E40 85 1141105 J
04s-150w | wis/sHP/son | E40 | 93 [ 169155 v L—_QD "
04Z-E/7 S'vfieffdéz‘;élzzai;akIUVJE E27 6.9 Maks. 60
Pole nawiewu L/D
A =0,13m? 600/500

UWAGA !! W poszczegélnych seriach produkceyjnych waga oprawy moze ulec nie wielkim zmianom.

Nr dokumentu:L-0004-04-01

€&
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7500

~2100

~1850

D —

2000

1750

MALOWANIE:

2350

PAINTING

POWLOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)

KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F100/F130

FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKLAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

wartosé

nazwa/name viliis
strefa obciq2enia wiatrem |
wind zone
wsp.dynamiczny 1.2
dynamic rate .
kategoria terenu I
terrain category
klasa obciqzenia 8
load class
czedciowy wap. dla obe. wiatrem 192
partial rate for wind load
czesciowy wsp. dla obc. smteqo 1.2
partial rate for fixed load L
obliczeniowa predkesé wiatru
wing spaed 22 [m/5]

ACCORDING TO: PN—EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

1400

F?OO190x190"ﬁ_4//L

F130 4xM20

=

9 | Cable/Kabel YDY - - - - -
8 | Connection box/Tabliczka przyt. = - 1 = =
7 | Luminary/Oprawa 05 (DAWD) L-0005 al. /polye. 1 - -
6 | Arm /Ramie R46 R-0R46 alum. 1 - -
5 Steel pipe/Rura stalowa 876 - steel 1 - -
4 % o| Steel pipe/Rura stalowa 890 - steel 1 - -
2 ©
3 ;O Steel pipe/Rura stalowa #133 = steel 1 - =
Z Decorations/Dekoracje - cast al. 2 - -
1 Base/Baza sfupa DBa - cast al. 1 = 3
j i Tk,
nr. nazwa rysunek material | ilos¢ __Jed:ﬂgza uwagi
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