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,PRO-GAL"” Ustugi Projektowe
mgr irg. Przemystaw Gadiski

ul. Zeromskiego 13/23; 19-500 Gotdap; tel. 609-685-299; e-mail:pgk10@op.pl

Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawz dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2068207, poz.

2016 z paéniejszymi zmianami) awiadczamze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT WYKONAWCZY-DROGOWY
Przebudowa ulicy Wawelskiej w Etku na odcinku odMitkiewicza w kierunku budynkow

T.P.S.A. opracowany na zlecenie Gmina Miasto ERilsudskiego 4, 19-300 Etk -zostat
wykonany zgodnie z umayobowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

posiada nieziine uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzeeia, ktoremu ma shyc.

FUNKCJA BRANZA NUMER UPRAWNIE N IMIE | NAZWISKO PODPIS

mgr inz. Przemystaw,
PROJEKTANT WAM/0126/PWOD/10 Galinski
DROGOWA

mgr inz. Jarostaw
SPRAWDZAJACY PDL/0117/POOD/07 Grabinski

Etk, grudzieir 2012r.
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Spis zawart@ci opracowania

. Czes¢ opisowa

Strona tytutowa.

Spis zawarii opracowania.
Opis techniczny.

Tabela robot ziemnych.

Tabela Humusu.

[I. Czes¢ rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 — Plan zagospodarowania terenu-Drogo®QQL.:

nr D1 — Przekrgj podiay ulicy Wawelskiej skala 1:50/500.
nr D2 — Przekrdj podiny drogi dojazdowej skala 1:50/500
nr D3-D7 — Przekroje normalne; skala 1:50

nr D8-D9 — Szczegoty konstrukcyjne; skala 1:20

nr D10-D15 — Przekroje poprzeczne; skala Y1100
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy ulicy Wawelskiew Etku na
odcinku od ul. Mickiewicza w kierunku budynkéw T.P.S.A.

1. Podstawa opracowania
« Umowa Nr 41/Z1/2012 z dnia 20 wrgga 2012 r.,
« Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,
+ Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim pawirodpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. WDz 2006 r. Nr 156,
p0z.1118 z pin. zmianami),
«» rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),
% Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowdtrizestrzennego
<+ uzgodnienia z Inwestorem,
« wizje lokalne w terenie

2. Inwestor: Gmina Miasto Elk, ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Elk.

3. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkomawczy budowy ul.
Wawelskiej w Etku.
Projekt obejmuje budogvjezdni na odcinku 117,96m oraz nawierzchni choowik
wjazdow, placu manewrowego, oraz odcinka 32,0 ngidtojazdowej do ul Wawelskiej.
Z opracowaniem drogowym opracowano projekt budowgcirtka kanalizacji
deszczowej oraz projekt budow$vaetlenia drogowego.
Projekty wykonawcze poszczegdlnych brarzostaty wykonane jako oddzielne

opracowania.

4. Stan istniefcy.

Ulica Wawelska jest dragklasy L o nawierzchni z trylinki, wzdijezdni miejscowo
istnieje chodnik z kostki betonowej oraz chodnik pyt betonowych. Wzdta ulicy
usytuowane gparkingi o nawierzchni z kostki betonowej jakylitmki. Ulica Wawelska jest
ulicag bez przejazdu ze zlokalizowanym whkowym odcinku placem manewrowym. Wziltu

ulicy istnieje zabudowa wielorodzinna oraz lokakgtluu publicznego.

W pasie drogowym objym opracowaniem znajdujecsnastpujace uzbrojenie techniczne:
« kablowe linie energetyczne,

« linie telekomunikacyjne,
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» kanalizacja sanitarna,
* gazocig,

* wodochg,

» kanaty PEC.

5. Opis rozwizan technicznych

5.1. G ulicy w planie
Pocatek projektowanego odcinka ul. Wawelskiej pexgjw osi istniegcego odcinka
ul Wawelskiej, a pocgtek odcinka dojazdowego w osi ul Wawelskiej.
Os o dlugaci 117,96 m zatamana jest w trzech miejscactoswvierzchotki W1, W2 i
W3. Wierzchotek W3 wyolkgglony jest tukiem kotowym o promieniu R=500 m. @ukk
dojazdowy nie posiadaadnych zatam@a w planie. Pocgtek opracowania przgfo na
istniejgce] ulicy z kostki brukowej kamiennej ze wedl na konieczrig przelaenia

pocztkowego odcinka i dopasowania do projektowanej ratye

5.2. Rozwjzanie wysokdciowe, przekroje normalne.

Niwelete projektowanego odcinka dogmano wysokéciowo do istniejcej
nawierzchni ul. Wawelskiej. Przekrdj podhy sklada si z czterech odcinkéw prostych o
spadkach 0,603 + 0,977% jedno z zaltAamaryokraglono tukami wkéstym o promieniach
R=600m.

W przekroju normalnym jezdnia ma szerékos,0 m na pocgkowym odcinku
przekroj daszkowy ze spadkami 2% oraz poprzez gastanie prostej prz@iowej na
odcinku 20m przechodzi w spadek jednostronny 2%. dbydwu stronach jezdni
zaprojektowano parkingi o szer. 4,515 m o spaldkat 2% - do 2,5%. Obustronny chodnik

szerokaci 1,5 + 4,7 m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.
Parametry ulicy:

klasa — L

predkos¢ proj. — 30 km/h,

kategoria ruchu — KR1,

szeroka¢ jezdni — 6,0

ok 0N PR

szerokaé chodnikéw — 1,5 + 4,7 m.
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Przyjto konstrukat jezdni dla kategorii ruchu KR 1:
« warstwascieralna z kostki betonowej- 8 cm
« podsypka cementowo-piaskowa -5cm
* podbudowa z kruszywa tamanego z 50% dodatkiem westamanego - 20 cm
 stabilizacja gruntu cementem Rm =2,5 MPa - 15 cm
Na pocztku jezdni naley rozebré istniegca nawierzchnie z kostki kamiennej i
ponownie wbudowa kostke kamienmn na pocztku jezdni.
5.4. Chodniki i rampy dla pieszych.
Wzdtwz projektowanego odcinka ulicy zaprojektowano olarstly chodnik szer. 1,5 +
4,7 m.

Konstrukcja nawierzchni chodnikdw :

» kostka bet. 6cm -6cm
* podsypka cem- piaskowa -5cm
* podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm -10cm

Przy projektowanym prz&giu naley wyksztatcé ramg dla pieszych obuiajgc

kraweznik do 2 cm.

5.5. Krawezniki, obrzeza i palisada

Nawierzchn¢ jezdni na projektowanym odcinku najeuja¢ w krawezniki betonowe
typu najazdowe o wym. 15x22 oraz 15x30cm cm ustagvita tawie betonowej z oporem. Na
szerokdci wjazdow, parkingdw i przy przajiach dla pieszych krayniki nalezy obnizy¢ do
3i2cm.

Projektowane chodniki od strony ziét®w ograniczy betonowymi obrzeami
chodnikowymi 6x20 cm ustawionymi na tawie piaskovwggj 5 cm. Na odcinku, gdzie
chodniki wykonane g do istniegcych ogrodze lub istniegcych nawierzchni, obrza nie
stosowé&. W miejscu o diaych r&nicach wysokéci pomiedzy zieléicem a chodnikiem
naleey rozebrg istniegcy murek oporowy w ztym stanie technicznym i ustapalisa@
12x18x80 na tawie betonowe;j.

5.6. Wijazdy, plac manewrowy i parkingi
Zaprojektowano 4 wjazdéw o szer. od 3,5 dO 5,0 yokmglone tukami o
promieniu R=5,0m

Konstrukcg nawierzchni wjazdéw zaprojektowano 4gkk konstrukej jezdni. Czs¢
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Nawierzchng¢ wjazdu nalgy obramowd kraweznikiem ustawionym na tawie
betonowej z oporem.

Zaprojektowano trzy parkingi po obu stronach ul.WEkskiej i jeden parking z prawej
strony drogi dojazdowej. Wjazdy na parking wygiono tukami o promieniu R=1,0m.
Konstrukcg nawierzchni przyjto tak jak na jezdni. Kraggnik konczacy parking naley
wykona na wysokéc¢ 8-10 cm.

Konstrukcg placu manewrowego prayp talg jak jezdni.

Szczegoty na rysunkach konstrukcyjnych.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono metpgrzekrojow poprzecznych. Roboty ziemne wynikaj
Z potrzeby wykonania koryta pod nawierzchnie jezamiodnikéw.

Bilans rob6t ziemnych przedstawiony w tabeli obggnwykonanie koryta pod
projektowan konstrukcg nawierzchni i wynosi:

- wykopy:524,45 m

- nasypy: 25,27 m.

Nasypy zostanwykonane z gruntu uzyskanego z wykopow. Pozgsiais¢ gruntu
nalezy odwiez¢ na odkiad.

Do wykonania stabilizacji cementem ama wykorzysta niewysadzinowy grunt z

wykopdw.

7. Odwodnienie i kanalizacja deszczowa

Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni i chikdw zapewnione duzie
poprzez zastosowanie normatywnych spadkow popryebarpodtznych.

Wody opadowe z jezdni i chodnikoweds odprowadzone, poprzez zaprojektowane
kratki sciekowe do kolektora deszczowego .

Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej stanodzielne opracowanie.

8. Oswietlenie drogowe i linie energetyczne.

Na projektowanym odcinku ul. Wawelskiej zaprojekéme gwietlenie uliczne.

Projekt wykonawczyswietlenia stanowi oddzielne opracowanie.
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9. Prace dodatkowe.
Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjneraz  zasuwy

wodocigowe | gazowe nahy wyregulowa wysokaciowo do projektowanych ¢dnych.

10. Zielea
Po wykonaniu jezdni i chodnikbw na pozostategéck pasa drogowego zostan

zatazone zieléce.

11.  Wywlaszczenia, wycinka drzew, rozbiorki, ochroa zabytkow.
Projektowana inwestycja usytuowana jest w pasiega@iym i nie wymaga

wywtaszczé gruntow.

W pasie drogowym wzdiugranicy znajduje siistniepcy drzewostan. Projekt nie
przewiduje wycinki drzew. Drzewostan koliday z opracowaniem nalg przesadzi we

wskazane miejsce na planie sytuacyjnyuzinne wskazane przez Inwestora.

Nalezy wykona rozbiérke murku oporowego znajdagego s¢ po lewej stronie

jezdni.

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycjat jebjety ochrory
konserwatorsk i podlega ochronie konserwatora zabytkéw.

12. Zagospodarowanie odpadow

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dzz 2001r. Nr 62, poz.
628) elementy powstate z rozbiorki (kramniki, gruz, grunt z wykopdéw) niegsodpadami
niebezpiecznymi.

Elementy nadare s¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przeka
Inwestorowi i ztay je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostatadgmienadace s¢
do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodarejetasnym zakresie.

13. Organizacja ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu zostat opracowamatwierdzony przez Powiatowy

Zarzzd Drég w Etku.
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Wytyczne realizaciji
Zaleca s} zachowanie nagpujacej kolejndci robot przy realizacji projektowanej
inwestycji:
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi jezdni,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- rozbidrka elementow drogowych,
- roboty ziemne (wykonanie koryta pod nawierzchnie)
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa éwietlenia drogowego,
- wykonanie podbudowy,
- ustawienie krawznikow i obrzey,
- wykonanie konstrukcji i nawierzchni,
- wykonanie oznakowania zgodnie z projektem staiganizacji ruchu,
- prace porzdkowe.
Prace budowlane poszczegodlnych brggowinny by ze sob skoordynowane i

prowadzone jednoczeie.

Uwagi

Geometria projektowanej ulicy i skraywania zostata opracowana w oparciu o
aktualny wtérnik i pomiary w terenie.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nafezachowad ostraznos¢ zwracagc szczegols
uwag na instalacje podziemne. W bezplniej bliskdci sieci podziemnych roboty ziemne
nalezy wykonywa recznie pod nadzorem odpowiednichzdu

Wszystkie materiaty ayte w czasie realizacji inwestycji oraz sposobwdsudowania
i odbioru powinny odpowiadawymaganiom podanym w SzczegoOtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wszystkie zagczniki formalno prawne zamieszczono w projekciedwidnym.

Opracowat:
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