. okoto 1270cm .
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| parkingi wraz z droga dojozdowa !
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projektowany chodnik
0 miennej szerokosci

INRREEENINE RN

uktad warstw zgodnie z archiwalnym
projektem drogowym

drogowy kraweznik
betonowY 15x30x100cm na
lawie betonowej z oporem

kostka betonowa gr.6em
podsypka cementowo-piaskowa 1:5 gr. 4cm

podbudowa 7 posgélki gr. 1oem
70eszczony grunt rodzimy

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A PRZEZ NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

L 500 L 250 L okoto 150cm ,
1 droga dojozdowa 1 projektowany trawnk projektonany chodnik
0 Zmiennej szerokosci
12,12
Vi 121,22¢ 127,20¢ N5

| e 10% 7

Erojektowane obrzeze
etonowe 6x20x100cm na
tawie betonowej z oporem

drogowy kraweznik
betonow¥ 15x30x100cm na
tawie betonowej z oporem

kostka betonowa gr.6cm

uktad warstw zgodnie z archiwalnym

oroiektem droaowym podsypka cementowo—pioskowa 1:5 gr. 4cm

podbudowa 7 pospétki gr. 15em

7ageszezony qrunt rodzimy

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B PRZEZ NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

grojektowane obrzeze
etonowe 8x30x100cm na
tawie betonowej z oporem

istniejacy teren poza
obszarem opacowania
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