PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy ulicy Sikorskiego 8 w Etku

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- km
d.1 nym
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
2| D.01.01.01 [Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3| D.01.02.04 [Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg betonowg z wywozem m
d.1 materiatu z rozbiorki
158.0 m 158.00
RAZEM 158.00
4| D.01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5 cm z wywozem m2
d.1 materiatu z rozbidrki
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
5| D.01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm z wywozem materiatu z rozbior- m2
d.1 ki
6.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
6| D.01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z pltytek betonowych 35x35x5 cm z wywozem materiatu z m2
d.1 rozbiorki
9.0 m?2 9.00
RAZEM 9.00
7| D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem materiatu z roz- m
d.1 bidrki
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
8| D.01.02.04 [Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9| D.01.02.04 [Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 ROBOTY ZIEMNE
10| D.02.01.01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gr. kat. 11l na odktad - ko- m3
d.2 ryto na poszerzeniu nawierzchni parkingu
196.0"0.35 m3 68.60
RAZEM 68.60
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
11| D.03.02.01 [Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem szt.
d.3 bez syfonu wraz z rozebraniem nawierzchni jezdni z ptyt betonowych, robotami
ziemnymi i odtworzeniem konstrukgiji istniejgcej nawierzchni
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12| D.03.02.01 |Przykanaliki z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm wraz z rozebraniem m
d.3 nawierzchni jezdni z plyt betonowych, robotami ziemnymi i odtworzeniem konstruk-
cji istniejacej nawierzchni
3.0+3.0 m 6.00
RAZEM 6.00
13| D.03.02.01a [Montaz pokrywy nadstudziennej zelbetowej z pierscieniem odcigzajacym - kanaliza- kpl.
d.3 cja sanitarna - wraz z rozebraniem nawierzchni jezdni z ptyt betonowych, robotami
ziemnymi i odtworzeniem konstrukciji istniejgcej nawierzchni (w tym wymiana 1 kre-
gu i 1 wlazu zeliwnego)
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
14| D.03.02.01a [Montaz pokrywy nadstudziennej zelbetowej z pierscieniem odcigzajacym - kanaliza- kpl.
d.3 cja deszczowa - wraz z rozebraniem nawierzchni jezdni z ptyt betonowych, robotami
ziemnymi i odtworzeniem konstrukciji istniejacej nawierzchni (w tym wymiana 1 kre-
gu i 2 wlazéw zeliwnych)
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
15| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacji deszczowe;j szt.
d.3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
16| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
d.3
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
4 PODBUDOWA
18| D.04.01.01 [Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.4
196.0+7.40 m?2 203.40
RAZEM 203.40
19| D.04.06.01 |Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm m2
d.4
196.0 m2 196.00
RAZEM 196.00
5 NAWIERZCHNIA
20| D.05.03.23 |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na pod- m?2
d.5 sypce cementowo-piaskowej $r. gr. 5 cm
756.0 m2 756.00
RAZEM 756.00
21| D.05.03.23 |Nawierzchnia parkingdw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego z wy- m?2
d.5 dzieleniem stanowisk kostkag czerwong na podsypce cementowo-piaskowe;j $r. gr. 5
cm
575.0 m?2 575.00
RAZEM 575.00
22| D.05.03.23 |Nawierzchnie chodnikow z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cemen- m2
d.5 towo-piaskowej na podsypce cementowo-piaskowej r. gr. 5 cm
7.40 m?2 7.40
RAZEM 7.40
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
23| D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm - z rozbiér-|  szt.
d.6 ki
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24| D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych - z rozbidérki szt.
d.6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7 ELEMENTY ULIC
25| D.08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowe z betonu C8/10 m3
d.7
183.00.0825 m3 15.10
RAZEM 15.10
26| D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.7
183.0 m 183.00
RAZEM 183.00
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