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1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu nawierzchni drogi manewrowej i miejsc postojowych
przy budynku Sikorskiego 8 w Etku

. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a) zlecenie zamawig@jego Spotdzielni Mieszkaniowej ,Jedidd,
b) mapy z zasobowodka Geodezji w skali 1:500,
c¢) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r, w sprawie warun-
koéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zpd30
z p&niejszymi zmianami),
d) rozporadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietni@02 r. w sprawie warunkow technicznych ,
jakim powinny odpowiadabudynki ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 zZp&jszymi zmianami)
e) wkasnych pomiaréw uzupetraaych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniegcych,

f) uzgodni@é z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dnagnewrowej wraz z parkingami patmymi po za-
chodniej stronie budynku przy ulicy Sikorskiego 8Biku. W zakresie opracowaniactg remont 45
miejsc postojowych wraz z drggnanewrowy, remont studni sieci kanalizacji deszczowej i &angj.
Celem opracowania jest poprawa ruchu komunikacyjriezapewnienie miejsc postojowych dla miesz-

kancow.

Stan istniepcy zagospodarowania terenu

W chwili obecnej teren obly opracowaniem posiada nawierzehbetonowy (ptyty drogowe betonowe)
ze $ladami napraw ewstkowych emulsj i grysem. Miejsca postojowe wykonane w tej saraehhologi
jak nawierzchnia jezdni, bez wyrsie wydzielonych zatok postojowych. Nawierzchnist jeardzo znisz-
czona, posiada liczne ubytki oraz deformacje p@ekpodiwnego i poprzecznego. Na terenieghyn
opracowaniem istnieje sikanalizacji deszczowej, zbyt matasbowpustoéw ulicznych umdiwiajacych

sprawne odwodnienie omawianego terenu (jeden wpigghy na kdcu drogi manewrowej).

4. Opis przyjetych rozwiazan.

4.1. Rozwjzania sytuacyjne

Projektowane zagospodarowanie terenu zasadniczodhiega od stanu istnigiego. Zachowano ist-
niejagce pohczenia komunikacyjne wyoehniajgc jezdnie i zatoki postojowe. Rozygania sytuacyjne

przedstawiono na rys. nr 1 weéei graficznej opracowania.

4.2. Rozwjzania wysokdgciowe

Rozwigzania wysokéciowe dostosowano do istnaeych rzdnych elementéw zagospodarowanisia-

dujacych z obszarem odiym opracowaniem. Rzne wysokéciowe projektowanego zagospodarowa-
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4.3.

nia terenu rozwizano tak aby zapewhisprawne odwodnienie atjow komunikacyjnych, oraz zmini-
malizowa ilos¢ robdt zwhzarg z remontem nawierzchni. Remontowarawierzchrg nalezy dowigzat
do istniepcego krawznika chodnika wzdt budynku wielorodzinnego.

SzczegOly przygtych rozwihzan przedstawiono na rys. nr 2 weéei graficznej opracowania.

Przekrdj normalny

Przekrodj drogi manewrowej:

- szeroka¢ jezdni 5,0 m,

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% w kiknumiejsc postojowych.
Przekroj zatok postojowych:

- szeroké¢ stanowisk postojowych 2,50 m (3,60 dla 0s6b nispgdrawnych),
- dtugas¢ stanowiska postojowego 5,0 m,

- spadek poprzeczny — 2% w kierunku jezdni manewjow

SzczegOty przyjtych rozwhzan przedstawiono na rys. nr 2 wesei graficznej opracowania.

4.4 Odwodnienie

Odwodnienie remontowanego uktadu komunikacyjnegoyjgio metod powierzchniowego spltywu
wod opadowych do zlokalizowanych w jezdni wpustdigamych kanalizacji deszczowej — dwa nowe
kompletne wpusty wraz z przykanalikami do wykonaniaz regulacja jednego istniepgo wpustu.
Projektuje s przykanaliki z rur PVC &r. 160 mm do ulzen zewretrznych klasy SN8.

Zastosowaé wpusty uliczne z osadnikami oebbkaosci 1,0 m z kegéw betonowych @érednicy 500 mm
na ptycie betonowej érednicy 700 mm. Na wpustach nalezamontowa kratki sciekowezeliwne typu
67BK 0 ngnosci 40 Mg o wymiarach 600x400 mm.

Istniejgce studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej@mantu. Projektuje sizatazenie na istniej-
cych studniach betonowych nowego piéenia odcizajagcego i nowej pokrywy nastudziennaglbeto-
wej oraz istniejcego wlazuweliwnego (z przeprowadzonej inwentaryzacji wynikanalezy wymienit

trzy uszkodzone whazy oraz dwac§r betonowe o wys. 0,5m).

4.5 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni zostata olkd®na w oparciu o zatzniki Nr 4 i 5 Rozporzdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca2@9v sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r 43, poz. 430), warunki grun-

towo - wodne i kategagiruchu, przygto konstrukag:
droga manewrowa:kategoria ruchu KR1

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara,

- podsypka cementowo — piaskowejrogr. 5 cm,

kraw ezniki: kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm.
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zatoki postojowe

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm — szara (stasl@ypostojowe wydzielone dwomadami z kost-
ki koloru czerwonego),
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4.ogr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=5¢gvIR2® cm (w miejscach poszefiie

SzczegOty przyjtych rozwhzan przedstawiono na rys. nr 2 wesei graficznej opracowania.

4.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmgjwykonanie koryta pod poszerzenie nawierzchni roipsstojowych oraz kra-
weznikdw betonowych z fawami. Grunty nieprzydatne daldwvy nasypow naky odwiezé na odklad.
Bilans rob6t ziemnych przedstawiono paaji
-wykopy - 68,25

4.7. Urzadzenia obce
W obrebie prowadzonych robo6t wygiuje nastpujace uzbrojenie:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ wodochagowa,
- sie¢ gazowa,
- sieci elektroenergetyczne,
- Sig cieptownicza.
Istniejgce uzbrojenie zlokalizowane na obszarzetyh) projektem nie koliduje z zagospodarowania te-

renu.

5. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew
Projektowany remont nawierzchni jezdni i miejsc tpmvych nie wymaga wyburie wywlaszczé
i wycinki drzew.
Zielen niska i wysoky znajdujica sie w poblizu prowadzonych rob6t nale na czas prowadzenia prac

zabezpieczy przed uszkodzeniami poprzez owtie pni matami stomianymi.

6. Uwagi dotyczce realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktéw gtéwnych osi trasy pglerykona geodezyjnie przez uprawnionego geo-
det w oparciu o graficzne przedstawienie projektu apgaarowania terenu,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegtalacji naley wyznaczy w terenie w oparciu
o & ulic i przekrdj normalny, brakege dane odczyéagraficznie z planu sytuacyjnego,

- roboty ziemne w pohtu kolizji z istniegcym uzbrojeniem terenu nale wykonywa recznie ze
szczegolp ostraznoscia,

- nalery zwrOci szczeg6la uwag na zgodnie z norgnizag:szczenie wykopow po wykonaniu uzbroje-
nia technicznego w pasie drogowym orazesagzenie podia gruntowego, robot ziemnych i podbu-
dow z kruszyw,

- podczas realizacji robét nalestosowa materialy posiadage atesty lub dopuszczenia do stosowania
i stosow& si¢ do wymaga producentow materiatow i wdzen oraz wymaga podanych w Szczego-
towych Specyfikacjach Technicznych wykonania i @dbirob6t drogowych (ogbne opracowanie),
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- w trakcie prowadzenia rob6t najebezwzgédnie przestrzegawymaga oraz obowjzujacych przepi-
sOwW z zapewnieniem bezpieéastwa pracownikom zatrudnionym na budowie jak réwimiezostatym

uczestnikom ruchu drogowego,

9. Zestawienie powierzchni poszczegolinychgzi zagospodarowania terenu

Powierzchnia urgdzer komunikacyjnych, ogotem - 1.338,0¢,m

w tym:

- jezdnia - nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe - 756,00 m,

- parkingi - nawierzchnia z kostki brukowej betorgpw - 575,00 M

- chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe - 7,00 nt,
lipiec 2013 . Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Remont nawierzchni drogi manewrowej i miejsc pasigjch

przy budynku Sikorskiego 8 w Etku

dziatki o nr geod. 1373/3, 232/6 obreb 01-Etk

Inwestor:
Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,Jedfd

ul. Gdaiska 35/2
19-300 Efk

Sporzadzit:
mgr inz. Wojciech Wielgat

ul. Orzeszkowej 14A/6
19-300 Etk

Data opracowania: lipiec 2013 r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu remontu nawierzchni drogi manewrowej i miejsc postojowych przy ulicy Sikorskiego 8 w

1.1.

1.2.

3.1

3.2.

Etku

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegaaz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiek-

tow

Zakres robot

W zakres rob6t wchodz roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, wykonanie war&onstrukcyjnych na-
wierzchni jezdni, zatok postojowych i zjazdéw z tkbdbrukowej betonowej, ustawienie kresmikow

betonowych, budowa wpustéw ulicznych kanalizac§ztzowej.
Wykaz istniegcych elementéw podlegajcych adaptacji lub rozbiorce.

W ramach prowadzonych robét nie przewiduje adaptacji lub rozbiérki innych obiektow budowla-
nych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- nie dotyczy

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lulerenu, ktére mog stwarzaé zagrazenie bez-
pieczeastwa i zdrowia ludzi

- nie dotyczy

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mag stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- siet gazowa,

- sieci elektroenergetyczne,

- sig¢ cieptownicza.

Elementy terenu, ktére mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje si w trakcie prowadzenia robét drogowych elementawrta stwarzaicych realne za-
grozenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowla-
nych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia

Podczas realizacji robo6t budowlanych przewidugeveystepowania zagrzen takich jak w punkcie 3,
a dodatkowo przewidujegivysttpowanie zagrzen podczas wykonywania ngpujacych prac:

- wykonywanie prac rozbiérkowych (uszkodzenie cia@szynami i naxdziami wytymi do rozbiér-
ki),

- wykonywanie szalunkéw i innych prac za pomearzdzi prostych i nargzi mechanicznym (pita
motorowa, szlifierka &owa itp.) stwarzacych zagraenie uszkodzenia ciata,

- wykonywanie nawierzchni (uszkodzenie ciata poderastau drobnowymiarowych elementéw be-
tonowych), wystpuje przez caly okres realizacji obiektu,

- wykonywanie robét ziemnych (zagenie poraeniem pgdem elektrycznym w przypadku uszko-
dzenia doziemnej linii elektroenergetycznej),

- wykonywanie robét ziemnych (zagemie wybuchem gazu w przypadku uszkodzenia sieci
gazowej).
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5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instrukteu pracownikow przed przystapieniem do realizacji ro-
b6t szczegdlnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadzigjraz na rok) w zakresie bezpiesgtva i higieny
pracy. Zapewnienie szkolenie wghego w zakresie bezpieéatwa i higieny pracy obejmagego in-
strukta ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikorwvamaatrudnionym
przed ich przygpieniem do pracy:

a) okralenie zasad pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia:

- jezeli wykonana praca stwarza zaggaiezycia lub zdrowia naley bezwzgtdnie przerwa wykony-
wanie danej czynriai w celu usuricia zagraéenia. Jeeli usungcie zagraenia nie jest mdiwe na-
lezy zgtost problem przetbonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czgino

- w przypadku zauwagenia wykonania przez innego z pracownikow prac tajgcych zagraenie
pracownik, ktory zauwayt zagrazenie jest obowizany zgtosi to osobie sprawagej nadzér na bu-
dowie.

- naley uzywat narzdzi, maszyn i urgdzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instragkeiyt-
kowa. Zabrania g uzywania maszyn i ugdzen, ktére wykazuj cechy nie spetniania wymagaez-
pieczéistwa ( np. przetarty kabel, zepsuty yognik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach agleo-
informowa’ osolg sprawujcg bezpdredni nadzér nad wykonywanymi pracami w celu ugtiai
uszkodzé lub wymiany urzdzenia.

- uzywanie narzdzi i urzadzen wymagajcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jadyprzez
osoby posiadagych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisaszkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownik@nodkow ochrony indywidualnej, zabezpiecegajch przed skutkami
zagraenia. Pracownicyasobowizani do stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z ich
przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czitina w szczegolriai:

- ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanycltpra

- rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,

- czapki drelichowanej- do wszystkich wykonywanyehq

- okularéw ochronnych biatych- doecia i szlifowania szlifierk katowg, do przecinania elementow
betonowych, do prac rozbiérkowych mtotem udarowymarizdziami prostymi,

¢) zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpjeu przez wyznaczone w tym
celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie niekszmych,

- zapewnienie bezgeedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj

- wykonanie prac szczegolnie niebezpiecznych bepdezdniego nadzoru przez ogotlo tego wy-
znaczon jest niedopuszczalne,

- zapewnienie odpowiednickrodkéw zabezpieczggych odpowiednio do rodzaju wykonywanej
Cczynnaci.

- instrukta pracownikdéw obejmucy w szczegdlln&i: imienny podziat pracy, ustalenie kolejoo
wykonywania zada ustalenie wymagabezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu po-
szczegOlnych czynsoi. W miejscach szczegolnie niebezpiecznych w istnefowadzonych robot
drogowych umieszczonety znaki informujgce o rodzaju zageenia.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom wyni-
kajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szego6lnego zagreenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacje na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

- przeszkolenie pracownikdw na wypadek koniedzhadzielenia pierwszej pomocy oraz w dziedzi-
nie pos¢powania na wypadek paru, awarii i innych zagten,

- ciaggly nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanyatigjncsci i sposobu wykonywania po-
szczegoblnych prac ze szczegdtowym uwdgleniem konsekwencji ich bezpieéséwa.

- ciagly nadzor, nad sposobem i miejscem sktadania m#éiertak, aby nie zaktdécasprawnej komu-
nikacji i umazliwi ¢ szybky ewakuagj,

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy nuimetelefonéw do najbliszego pogotowia, poli-
cji i strazy pazarnej,

Opracowat:
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OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI RYSZRDOWI WIELGAT

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 lipca 1980 r. w Elku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0097/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

Mf_%(ﬁd(‘;()u‘i(,{

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl



Pan Wojciech Ryszard Wielgat upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
PRZEWODNICZACY
: OKREGOWEJ KGMTS{I KWALIFIKACYJNEJ
Otrzymuje: \
PR S A, ¢
1. Pan Wojciech Ryszard Wielgat mgr inz. Andrzéj Stasior

19-300 EIk, ul. Orzeszkowej 14A/6
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.



tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
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POLSKA

I Z B A
#INZYNIEROW _

BUDOWNICTWA Olsztyn 6 listopada 2012
(data)

3732 /2012

Zaswiadczenie nr

_ Wojciech Ryszard Wielgat
Pan/Pani

ul. Orzeszkowej 14 A/ 6
19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

miejsce zamieszkania

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM/  BD/0245/08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2012-12-01 4 4nia 2013

od dnia

, izby
Inzynierow Budownictwa
mgr inz. Piotr Narloc
Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzm.)




Starostwo Powiatowe w Etku

Starostwo Powiatowe w Etku

Reprodukowanie, rozpowszechnianie
i reprodukowanie niniejszego dokumentu
wymaga zezwolenia, o ktérym mowa
w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
Nr 30, poz. 163, z pdzniejszymi zmianami)
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Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
2 Wojciech Wielgat
P .. ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt: Remont nawierzchni drogi manewrowej i miejsc postojowych
przy ulicy Sikorskiego 8 w Etku

. . skala
Rysunek: Plan sytuacyjny 1-500
Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
Data: lipiec 2013 r. Rys. nr 1 Ark. 11




PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50
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Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
Woijciech Wielgat
oy ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt: Remont nawierzchni drogi manewrowej i miejsc postojowych
LEGENDA przy ulicy Sikorskiego 8 w Etku
1 - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm 6 - podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=5 MPa gr. 20 cm Rysunek: Przekroje normalne S1k2|0a
2 - kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm 7 - istniejgca nawierzchnia betonowa i
3 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. do 5 cm 8 - istniejacy chodnik z kostki brukowej Opracowali: | Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
4 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 9 - istniejgcy kraweznik betonowy Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
5 - fawa betonowa z oporem z betonu C8/10
Data: lipiec 2013 r. Rys. nr2 Ark. 1/1




SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
skala 1:10

Szczegoty konstrukcyjne jezdni i parkingu
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istniejacy kraweznik betonowy

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. do 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. do 5 cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu 0 Rm=5 MPa gr. 20 cm

istniejgca nawierzchnia betonowa

Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat

oy ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Obiekt: Remont nawierzchni drogi manewrowej i miejsc postojowych
przy ulicy Sikorskiego 8 w Etku

Rysunek: Szczegoty konstrukcyjne S1k?|0a

Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09

Data: lipiec 2013 r. Rys. nr3 Ark. 1




SZCZEGOL STUDZIENKI SCIEKOWEJ Z OSADNIKIEM SZCZEGOLY KONSTRUE?Y:NZ%
SKala 1.
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A} Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
i Woijciech Wielgat
o , I . oo YPPec ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
llos¢ wigczen przykanalikow wg projektu
Obiekt: Remont nawierzchni drogi manewrowej i miejsc postojowych
przy ulicy Sikorskiego 8 w Etku
Rysunek: Szczegot konstrukeyjny - studzienka sciekowa s1kgloa
Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09

Data: lipiec 2013 r. Rys. nr4 Ark. 1/1




istniejacy wtaz zeliwny

SZCZEGOL ZWIENCZENIA ISTNIEJACYCH STUDNI KS | KD

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

skala 1:20

projektowana ptyta zelbetowa

projektowany pierscien odcigzajacy
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Kominy przy wysokosci studzienek Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH
H> 3.0m Woijciech Wielgat
oy ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt: Remont nawierzchni drogi manewrowej i miejsc postojowych
przy ulicy Sikorskiego 8 w Etku
Rysunek: Szczegot konstrukeyjny - zwienczenie studni s1k2|0a
Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
Data: lipiec 2013 r. Rys. nr5 Ark. 1/1




