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Opis techniczny
Do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej zabudowy mieszkalnej przy
ul. Swiackiego Sepa w Elku.

[

. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem
Obowiazujace normy i normatywy
Warunki techniczne do projektowania
Projekt architektoniczny

N

. Zakres opracowania i dane ogdlne

Zakresem opracowania dokumentacji jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej w
ramach budowy parkingu, dojazdu i dojs¢ pieszych zabudowy mieszkalnej przy ulicy
Swiackiego Sepa 4, 6, 8, 10 w Etku. Dokumentacja obejmuje nastepujace elementy skladowe:
projekt odwodnienia terenu posesji dziatki oraz przelaczenie rur spustowych czterech
budynkéw mieszkalnych. Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana bedzie na
dziatkach geodezyjnych nr 794/43 1 255.

3. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa odwadniajaca teren posesji oraz przyjmujacej odplyw deszczu
z rur spustowych zaprojektowano z rur PVC kl. SN-8 o litej strukturze $cianki, taczonych na
uszczelki gumowe. Do odwodnienia rozpatrywanego terenu nalezy zastosowacé studnie
Scieckowe z wpustami ulicznymi i osadnikami DN-500, rozmieszczone zgodnie z czgscia
graficzna projektu. W miejscach oznaczonych wykona¢ studnie pofaczeniowe z  tworzywa
DN-425 z rura karbowana i wlazami posadowionymi na pier§cieniach odciazajacych. W
miejscach przejazdowych zastosowa¢ wilazy o klasie nosnosci D-400. W zielencach i
chodnikach wiazy o klasie nosnosci C-250. Wilazy zeliwne osadza¢ na podktadzie z bet. o
klasie min. B-30. W studniach przejazdowych zastosowaé pierScienie odciazajace.
Projektowana kanalizacje deszczowa polaczy¢ z kanalizacja uliczng W miejscu 0znaczonym w
czesci graficznej. Rury spustowe istniejacych budynkéw potaczy¢ z przykanalikami DN-160
poprzez rewizje DN-160, wykonane nad terenem.

Srednice spadki i dlugosci zostaly podane w czeéci graficznej projektu. Przykanaliki
wykona¢ o $rednicy DN-160 i DN-200, zgodnie z opisem na profilu podtuznym.

4. Roboty ziemne
Geodezyjne wytyczenie trasy przewodow, obstuga budowy i montazu powinna by¢
prowadzona zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB, Dz. U. nr 25/95 poz. 133. Przed
przystapieniem do robot ziemnych, na trasie projektowanej sieci, nalezy wyznaczy¢ miejsca
wystepujacych kolizji w porozumieniu ze stuzbami specjalistycznymi. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Dla potrzeb budowy przewodow zastosowaé wykopy ciagle, szeroko lub  wasko
przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Metody wykonania wykopow
(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu oraz danych



geotechnicznych. Miejscowo stosowac $cianki szczelne stalowe typu Larsen. Wydobyta ziemig
odlozy¢ na odklad. Przy wykonywaniu wykopu na jego dnie pozostawi¢ warstwe gruntu 5-
10cm powyzej projektowanej rzednej utozenia rurociagu. Nastepnie dno wyprofilowac zgodnie
z wymaganym spadkiem przewodu. Rury uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm.
Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno ulozona niezbita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha. Ten sam materiat (piasek) musi by¢ uzyty do wykonania 0sypki
do poziomu 15c¢cm powyzej gornej powierzchni rury. Pozostale wypehienie wykopu nalezy
wykona¢ gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni. W miejscach wystgpowania studzienek
nalezy wykona¢ miejscowe poszerzenia wykopow zapewniajac minimalny przeswit pomigdzy
$cianami obudowy wykopow, a $cianami komory rowny 0,5m.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomi¢ wiasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren 1 uzyska¢ zgodeg na wybudowanie przewodu oraz
na czasowe zajecie terenu. Po wykonaniu robdt uzyska¢ od wiasciciela o$wiadczenie o
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Powyzsze oswiadczenie bedzie stanowito
zalacznik do dokumentacji powykonawcze;.

Roboty w pasie drogi nie wylaczonej z ruchu na czas robdt prowadzi¢ zgodnie z
projektem organizacji ruchu.

Caly uklad sieci podda¢ probie na szczelno$é zgodnie z PN-EN 1610:2002. Przed
przystapieniem do montazu sieci dokona¢ odbioru podtoza zgodnie z PN-B-10725:1997.

5. Odwodnienie wykopow.

Przy wysokim poziomie wody gruntowej w wykopie stosowa¢ odwodnienie liniowe z
zestawem iglofiltrow o glebokosci 1,50m ponizej dna wykopu, wplukiwanymi obustronnie w
rozstawie co 1,0m. Wode z pompowania wykopu nalezy odprowadzi¢, poprzez osadniki
piasku do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza si¢ stosowanie odwodnienia za pomoca studni
depresyjnych po zatwierdzeniu technologii realizacji odwodnienia.

Wykonawca zobowiazany jest do dostosowania technologii odwodnienia powstalych
wykopdéw do istniejacych podczas budowy sieci warunkow gruntowo - wodnych 1 przyjetej
technologii montazu.

6. Czynnosci odbiorowe

Odbior robot przy budowie rurociagéw z tworzyw sztucznych nalezy prowadzi¢ w
oparciu 0 normy miarodajne dla zastosowanych, podane wytyczne producenta przewodow
oraz warunki dotyczace robot ziemnych (podsypki, obsypki i zasypki rurociagu) oraz montazu
przewodow. Ze wzgledu na specyfikg pracy rurociagu elastycznego utozonego w gruncie w
ramach badan i1 odbioru nalezy uwzgledni¢ nastgpujace zagadnienia:

* podsypka (warstwa wyréwnawcza): zgodno$ci wymiarow, rodzaj materiatu 1 wskaznika
zaggszczenia,

* obsypka w strefie rurociagu: zgodno§¢ wymiaréw rodzaju materiatu oraz wskaznika
zaggszczenia,

» szczelnos$¢ przewodu: proby szczelnoscei,
» zasypka wykopu: material, wskaznik zaggszczenia pod drogami,

* badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociagu dla przewoddéw kanalizacyjnych.



Kanaly grawitacyjne kanalizacji podda¢ nalezy probie szczelnosci poprzez zalanie

badanych odcinkéw woda do poziomu terenu. Dla pozytywnego zakwalifikowania préby

konieczne jest utrzymanie ci$nienia probnego przez czas min. 30min.

Czesciowe 1 koncowy odbiér techniczny przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi

normami. Odbiory czgéciowe 1 koncowy, powinny by¢é dokonywane komisyjnie przy udziale

przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy 1 Uzytkownika, i powinny by¢

potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane w

przepisach zostana dotrzymane, w przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie

przeprowadzi¢ odbior.

. Uwagi i zalecenia ogodlne

Przed przystapieniem do montazu nalezy dokona¢ szczegdtowych, geodezyjnych pomiarow
rzednych istniejacego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopow. Wszelkie
odstepstwa od warunkow wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy zglaszaé
autorowi projektu.

Calos¢ robot wykonaé nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano — montazowych”, Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i1 Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania.

Wykona¢  inwentaryzacj¢ geodezyjna i1 powykonawcza z domiarami 1 aktualizacja
dokumentacji budowlanej.

Podczas wykonywania prac przestrzega¢ przepisow BHP.

Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowa¢ zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegolnych producentow.

Wszystkie zastosowane materialty musza mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowiazujacym prawem.

W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowac
jako czynne 1 powiadomi¢ niezwlocznie dysponentéw sieci, z ktorymi nastapita kolizja;
Wykonawca zobowiazany jest przy prowadzeniu robdt uwzgledni¢ uwagi i uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach 1 zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia
robot.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperéw niwelacji
ogoInopanstwowe;j.

Wykonawce obowiazuja normy:

PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania."

PN-B-10729:1999 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne."

PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych."

Dopuszcza sig¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systemow dobranych w projekcie pod

warunkiem zachowania parametroéw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji.

sporzadzit



