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WSTEP

1. Dokumentacja niniejsza zawiera :

- czes¢ opisowg :

- wykonania instalacji elektrycznych zewnetrznych;

- instalacji piorunochronnej (odgromowej).

- budowa linii kablowej nN oswietlenia zewnetrznego;

- czesc¢ rysunkowg :
- schemat potgczen instalaciji;
- plan prowadzenia instalacji zewnetrznych;

2. Dokumentacja zawiera wspolng czes¢ opisowg oraz czesc rysunkowa.

3. Dokumentacje opracowano w oparciu o obowigzujgce normy, zarzadzenia,
przepisy.

4. Bilans mocy, dobér zabezpieczenia gtbwnego podano na schematach instalacji
elektrycznych oraz w obliczeniach technicznych.

5. System ochrony od porazen pradem elektrycznym dla projektowanego ukfadu
stanowi¢ bedzie szybkie wytgczenie w uktadzie TN-C.

CZESC OPISOWA

1. Zasilanie energi_g elektryczn a.

Zasilanie projektowanego os$wietlenia odbywac sig bedzie z istniejacego ciggu
lamp przy krzyzowaniu ulicy Torunskiej i Swiackiego "Sepa". W lampie istniejgcej nalezy
wymienic tablice bezpiecznikowo - rozdzielcza.

Dlugo$¢ wszystkich linii zasilajgcej sprawdzic i ostatecznie ustali¢ po
wyznaczeniu trasy prowadzenia kabla.

Schemat oraz warto$ci i parametry linii zasilajgcych przedstawiono na

rysunkach. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atest badawczy.
Dokumenty producentow nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Pod zacisk PEN podigczy¢ przewody ochronne oraz uziemienie.

2. Uktadanie przewoddw, osprz et instalacyjny.

Rozprowadzenie przewodow instalacji elektrycznej pokazano na rysunkach.
Instalacje nalezy wykonac¢ przewodami kabelkowymi YKY o ilosci zyt i przekrojach
przedstawionych w opisach obwodow. Wszystkie obwody powinny byé prowadzone z
zytg ochronng PE.

Linie kablowe w miejscach przytaczenia oraz przy przejsciach przez rury
ochronne powinny mie¢ pozostawiony zapas ok.1m.



3. Oswietlenie zewn etrzne.

Linie kablowg oswietlenia zasili¢ z istniejgcej lampy. L

Typy kabli zasilajgcych zostaty przedstawione na rysunku.
Latarnia parkowa oznaczona na rysunku typ Malaga SGS-101/70W prod. "Philips" na
stupie SP-5W "ROSA".

4. Wykonanie instalacji zewn _etrznych.

Trasa prowadzenia linii kablowych nN zostata zaznaczona i opisana na rysunku.
Przygotowaé zgodnie z rysunkiem trase utozenia linii kablowych. Przygotowac¢ wykopy
o gtebokosci 0,7m. Przy uktadaniu kabla w ziemi nalezy wykona¢ z piasku podsypke i
nadsypke grubosci 0,1m - nastepnie przysypac warstwg rodzimego gruntu 0,15m i
utozy¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,2m i grubosci 0,5mm.

5. Instalacja piorunochronna.

Wykona¢ wyprowadzenia metalowych konstrukcji latarni do podtgczenia uziomu
prowadzonego we wspolnym wykopie z liniami kablowymi. Instalacje piorunochronng
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Uziom oraz wyprowadzenia
uziomu wykonac z bednarki FeZn4x25.

Wymagana wartos¢ rezystancji uziomu otokowego nie wieksza niz 30 Q.

Uwaga: Wszystkie elementy metalowe konstrukcji, fundamentow i uziomy
powinny by¢ potaczone w sposob zapewniajgcy trwaty, swobodny przeptyw tadunkow
elektrycznych (taczyé¢ przez spawanie).

6. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

Instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami normy PN-IEC 60364-4-41/2000 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych — ochrona przeciwporazeniowa”. Styki ochronne nalezy
potaczy¢ z przewodem ochronnym PE. Wykona¢ w miejscu wprowadzenia uziomu do
komor sterowania fontannami gtéwne potaczenia wyrownawcze wszystkich czesci
metalowych oraz przewodu PE kabla zasilajgcego.

Po wykonaniu potgczen dokona¢ pomiardw skutecznosci ochrony od porazen
pradem elektrycznym.

7. Obliczenia.

Zestawienie mocy zainstalowanej nowego obwodu wynosi: P ;v = 420 W

Moc szczytowa wynosi: k=1 Po= 420W

Prad obliczeniowy: lb=420:230=2A
Istniejgce zabezpieczenie obwodu o wartosci 20A pozostaje bez zmian.
Dobieram do zasilania latarni kabel YKY 5x 6 mm? o lgqs = 35A.

UWAGA: W czasie wykonywania instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na symetryczny
podziat obwoddéw odbiorczych na poszczegolne fazy.



8. Uwagi ko ncowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony, badania
izolacji przewoddw elektrycznych oraz pomiaru rezystancji uziemienia.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig cato$¢é dokumentacji na wykonanie
instalacji elektrycznych. Ewentualne zmiany w czasie montazu mogg by¢ wykonane
tylko przez osobe uprawniong i nalezy nanies¢ je na dokumentacje. Dokumentacje
powykonawczg z protokétami pomiarowymi przekazaé Inwestorowi.



