projektowana zielen wysoka

panelowe ogrodzenie

obrzeze betonowe placu zabaw

6x20x100 warstwa urodzajnej gleby

6x20x100

tawa betonowa z oporem
(beton B-15

tawa betonowa
beton B-15

obrzeze betonowe

nawierzchnia bezpieczna ) . .
amortyzujaca upadek warstwa wmwnowcza Z 7aqeszczonego miglu kamiennego
frakeji 0—4mm o wskazniku piaskowym >65% — 4em

warstwa nosna z Kiifica kamiennego frakcji 4-31,5mm
0 wskazniku_piaskowy>50% i zawartosci pytow<5% — qr. 8cm

obrzeze betonowe
Bx30x100

tawa betonowa z oporem
beton B-15
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SKALA 1:10

istniejacy budynek szkoty

opaska betonowa
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kruszywo famane frakcji ﬁ)%syp kascem.—piosk. runt rodzim
fundament betonowy 0-63mm - ar. 10cm > gf. Jam - , N /
beton B-15 /\\//\\\/(\\\//
warstwa odsaczajaca z piasku ptukanego
ze spadkiem do drenazu 1% - gr. min. Hem
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Przekroj 11-1
panel ogrodzeniowy ze spawanych rur profilowych o rozstawie osiowym o ok.100mm SKALA 1:10
z poziomymi oczepami z rur prostokatnych 30x15x2mm ' ' . , tawa betonowa z oporem
(element ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na kolor ciemny zielony) panel ogrodzeniowy z pretow zgrzewanych o oczkach okofo 50x200mm (beton B-15 kostka betonowa gr. 6em ,
stupek kwadratowel 40x402mm 1=200 z poziomymi przettoczeniami usztywniajacymi z pretow g5mm odsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm g%zo%getonowe
rura_prostokatna 20x15x2mm [=~150cm B (element ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na kolor ciemny zielony) wars%wu pospatki gr. 12cm
oczep 7 rury prostokatnej 0x13x2mm oczep 7 rury prostokatnej 40x60x3mm| 200
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ol frakeji O—Z;nmo wskazniku piaskowym >65% — 4em amortyzujaca upadek 7 \\\ \\\ N \\ T \\
=] - 7 > 7NN
2|72 = /s .
warstwa nosna z kiinca kamiennego frakeji 4-31,5mm kruszywo tomane frakej / / runt rodzim ~ . //
0 wskazniku piaskowy>50% i zawartodci pytow<5% — qr. 8em 0—63¥nwm - qr. 10cm "N odsypka_cem.-piask.
| | lI) 4,"qr. Sem
“c\:: S :I: pracownia projektowa mgr inz. arch. Dariusz Jackowski
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9 NN N\ | ostonowe obrzeze betonowe Bx30¢100cm fundament betonowy — beton 315\/ NN RN 7 . 0L nazwa obiektu: adres: skala:
NN\ 72% : : y RN 2 NNV | ostonowe obrzeze betonowe 6x20x100cm PN R RN
QI Lna lowie betonowe] Bi5 =L SRSV | na fawie betonowe] B15 DY SN > PROJEKT SZKOLNEGO PLACU| ~ Szkofa Podstawowa nr 5 1-50
~ \L/\( N \\\[\ N obsypka z kruszywa plukanego ZABAW WEDLUG PROGRAMU Etk ul. $w. M.M. Kolbe 11 .
| 350 AN 250 N ] 1690
J ) A 20 frakeji 8=16mm w geowtokninie "RADOSNA SZKOtA" dz. nr 3827/57
OGRODZENIE PLACU ZABAW OD STRONY ULICY PANELOWE OGRODZENIE PLACU ZABAW OD STRONY TERENU SZKOLY drenarsko — separacyjne] inwestor: Gmina Miasto Etk stadium:
SKALA 1:50 SKALA 1:50 warstwq odsaczajaca z piasku plukanego mina Viasto PB/PW
zespoflen o gt 1% - 9. i S ul. marsz. J. Pitsudskiego 4 19-300 Etk
. : ) . Crodzi . .
dt. ogrodzenia tgcznie z furtkg= 21m.b. dt. ogrodzenia tgcznie z furtkg= 78m.b. JEE e — — .
wékning senaracying _ zespot projektowy: nr uprawnien: podpis:
Ogrodzenie wykonac w stopniu maksymalnie podobnym do istniejacego ogrodzenia terenu szkoly. Dopuszcza sie Dopuszcza sie zblizone rozwiazanie ogrodzenia pod warunkiem zabezpieczenia gomej krawedzi \_drenaz_g80/92mm architekdura: _ _
wykonanie przesta o dugosci zblizonej do istniejacego ogrodzenia. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo przed uszkodzeniem i skaleczeniem. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane mgrinZ. arch. Dariusz Jackowski - 4WM OKKi2007
i malowane proszkowo na kolor ciemny zielony. Elementy mocowane przez skrecanie. proszkowo na kolor ciemny zielony. Elementy mocowane przez skrecanie. - Etk sierpien 2013r - strona: 3




