SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU
,RADOSNA SZKOLA”

przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Etku
ul. Sw. M. M. Kolbe 11 dz. nr 3827/57

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw - CPV 45233000-9
Roboty w zakresie wykonania ogrodzenia placu zabaw — CPV 45342000-6
Ksztaltowanie terenow zielonych — CPV 45112710-5

Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw - CPV 45.11.27.23-9
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45.22.38.00-4

Roboty odwadniajace i nawierzchniowe- CPV 45232451-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZESC OGOLNA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore
zostang wykonane w ramach budowy i wyposazenia placu zabaw.

Przedmiot zamdwienia okres$laja:

Przedmiar robot — zatacznik 1

Specyfikacja elementéw wyposazenia — zatacznik 2

Projekt placu zabaw — zatacznik 3

Zamowienie obejmuje wykonanie nastgpujacych robot: oczyszczenie, przygotowanie terenu,
wykonanie nawierzchni placu zabaw, dostawa i montaz urzadzen zabawowych oraz urzadzen
matej architektury (fawki, kosze, tablice informacyjne), zagospodarowanie terendéw zieleni .
Zamowienie realizowane w jednym zadaniu, ktére obejmuje:

Budowe placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej Nr 5 w Etku w ramach Rzadowego
programu ,,Radosna Szkota” wg zamieszczonego w SIWZ zakresu rzeczowego.

2. Wyszczegdlnienie 1 opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Oproécz samego wykonania robot sktadajacych si¢ na budowg placu zabaw, na Wykonawcy
spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace
prace:

2.1. Prace towarzyszace:

-rozbidrka nawierzchni z plyt drogowych .

-usuwanie z terenu budowy gruntu oraz wszelkich odpadow oraz zanieczyszczen
wynikajacych z robot realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwiazana z
budowa 1 funkcjonowaniem zaplecza powinna speinia¢ wymagania zawarte w ustawach z
dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996
r. poz. 622 z poézniejszymi zmianami),

-nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

- zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci odpowiedzialnos$ci cywilne;j.

2.2. Roboty tymczasowe:



- zabezpieczenie robot przed woda opadowa (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy
wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych,

- ustawienie, utrzymanie i usunigcie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkod powstatych wskutek tego transportu,

- usuwanie przeszkod utrudniajacych wykonanie robot,

- wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostgpu 0sob postronnych

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Do wykonania robot budowlanych mozna uzy¢ dowolnego sprz¢tu i maszyn .W przypadku
zabawek montaz bedzie wykonywany przez producenta lub jego autoryzowanego
przedstawiciela i on bedzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzgtu

4. Wymagania dotyczace srodkdéw transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $srodkami transportu, Zeby unikna¢
trwatych odksztalcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu ro§linnego, rosliny musza
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie
inwestycji §rodki transportu powinny mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie si¢ bez
uszkadzania koron drzew i krzewow oraz o ci¢zarze nie powodujacym nadmiernego
zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i uszkodzenia nawierzchni— do 5 ton.

5. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

jednostki obmiaru:

- korytowanie - m2 i m3

- nawierzchnie — m2

- ogrodzenie — mb

- urzadzenia zabawowe 1 wyposazenie — Szt.

- sadzenie drzew i1 krzewow zywoplotowych — szt.

6. Odbior koncowy

Calos¢ robot odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgltoszenie Wykonawcy robot.
Odbidr dokonywany jest w oparciu o wymagania zapisane w dokumentacji projektowej i
przepisach zwiazanych. W sklad komisji wchodza przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowiazek sprawdzenia m.in.:

- zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen;

- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegolnych urzadzen,

- certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa, atestow i
deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby 1 urzadzenia,

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie,

- czy nastapito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w
granicach placu budowy.

W trakcie odbioru koncowego sporzadzany jest protokot odbioru, ktory zawiera wszystkie
ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokot odbioru, podpisany przez cztonkoéw
komisji stanowi podstawe do rozliczenia robot. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZESC SZCZEGOLOWA

1. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI - CPV 45.23.30.00-9
1.1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW



Nawierzchnie poliuretanowe musza posiada¢ certyfikat na spetnienie PN-EN 1177.
Nawierzchnie poliuretanowe musza by¢ utozone ze spadkiem min. 1 % w kierunku
projektowanych terenéw zielonych, dla prawidlowego odprowadzenia wod opadowych.
1.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z utozeniem nawierzchni rekreacyjnej, poliuretanowej o grubosci
nawierzchni jak w dokumentacji projektowe;.

-podbudowa elastyczna do nawierzchni sportowych typu ET gr. min 32 mm( dla upadku z
wysokosci 1,50m); 42mm( dla upadku z wysokosci 2,0m) i 77mm( dla upadku z wysokosci
3,0m)

- nawierzchnia kolorowa z granulatu EPDM gr. 13mm

Nawierzchnia sktada si¢ z warstwy podbudowy elastycznej (no$nej) 1 uzytkowej. Warstwa
no$na to mieszanka granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego grubosci 11 mm
uktadana bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonana
warstwe no$na pokrywa warstwa uzytkowa grubosci 2 mm, ktora stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk
mechaniczny Nawierzchnie musza by¢ wodoprzepuszczalne, sktadac si¢ z jednolitej
mieszaniny granulatugumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot zwiazanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac
zabaw.

1.3.1 Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

1.3.2 Niwelacja dla uzyskania terenu plaskiego

1.3.3 Zdjgcie humusu i1 korytowanie pod nawierzchnie syntetyczne.

1.3.4 Utozenie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne

1.3.5 Utozenie obrzezy trawnikowych betonowych.

1.3.6 Wykonanie nawierzchni syntetycznych zgodnie z technologia wykonania.

1.3.7 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajacego.

1.1.6. Sprzet

Roboty zwiazane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw moga by¢
wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

1.1.7. Wykonanie robot

1.1.7.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

1. Wykoszenie terenu, gdzie wystepuje darn.

2. Usunigcie kamieni i innych zbgdnych materiatow.

3. Zniwelowanie 1 wyréwnanie nierownosci w podtozu.

4. Wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie syntetyczne

1.1.7.2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne

Materiaty:

projektowana nawierzchnia elastyczna wylewana



kruszywo famane (fr. 0-4mm) gr. 4 cm;

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie ( fr.4-31,5mm) gr.8cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie (fr. 0-63mm) gr. 10,0 cm;

wioknina polipropylenowa

piasek gr. 5 cm;

grunt rodzimy;

Obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach: 20 x 6 cm w kolorze szarym wg PN-EN
1340:2004.

1.1.7.3 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie chodnikéw

Obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach: 20 x 6 cm w kolorze szarym wg PN-EN
1340:2004 na tawie betonowej z oporem kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze zottym
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (
fr.4-31,5mm) gr.12cm, grunt rodzimy;

Sprzet:

Roboty wykonywane mechanicznie.

Transport:

Kruszywo i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Nalezy go umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie:

Wykonujac wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie
odpowiednich spadkéw poziomych ~1% w kierunku projektowanych terenow zielonych i
zageszczenie mechaniczne poszczegdlnych warstw

Obrzeza utrzymujace podbudowg i nawierzchnie ustawi¢ na wysokosci dopasowanej do
grubo$ci warstw podbudowy i1 nawierzchni w ten sposéob, by nie wystawaty ponad
nawierzchnie wigcej niz 5 -10 mm .

1.1.7.4 Wykonanie nawierzchni syntetycznych

Nawierzchnia bezpieczna powinna spetnia¢ wymagania programu ,,Radosna szkota” a w
szczegoOlnosci powinna by¢ wykonana jako bezpieczna poliuretanowa dla upadkow z
wysoko$ci min. 1,5 m do stosowania na zewnatrz, z mozliwo$cig umieszczania na niej
elementéw urzadzen do zabaw 1 ¢wiczen ruchowych, pozwalajaca na uksztalttowanie zgodnie
z projektem budowlanym stanowiacym podstawe¢ wykonania zamowienia, w kolorze RAL
2011(pomaranczowa) i RAL 5003 (niebieski).

1.1.7.5 Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej gr. 6cm

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera, Zrodla materialdéw powinny by¢ wybrane przez wykonawcg z
wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robot nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci
jednorazowo wysytanego materiatu (brukowej kostki betonowej, piasku) dotaczony powinien
by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Preferowane sa wyroby posiadajace Aprobatg Techniczna IBDiM.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pekniec 1 ubytkéw betonu. Krawedzie
elementdw powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiarow wynosza:

- dla dlugosci i szerokosci + 3 mm,

- dla grubosci + 5 mm

Powierzchnie boczne uwaza si¢ za ptaskie 1 wzglednie proste jezeli nie wystepuja odchylenia
powyzej 2 mm .

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu



poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiarow nalezy dokonywac¢ zgodnie z PN-80/B-10021.W razie wystapienia
watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢
zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan.
1.1.8. Kontrola jako$ci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z SIWZ pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadno$ci wykonania.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni;

+ Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 dla upadku z wysokosci
do 1,5m, 1,8m i 3,0m;

* Badania na zawarto$¢ metali cigzkich w nawierzchni;

- Atest Higieniczny PZH;

* Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na
przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na ta nawierzchnig;
1.1.9. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa: m3, m2.
1.1.10. Odbidr robot

* Odbioru robot dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnos$ci wykonania
robot zgodnie z umowa.

+ Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagana grubos$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa
upadkéw z zadanej wysokos$ci

+ RO6wnos¢ nawierzchni powinna miescic si¢ w przedziale +/- 5 mm na facie 2 m.
1.1.11. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni
- Elementy sa nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢;
- Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty,
ktére przy nadepnigciu na nie moga spowodowac uszkodzenie nawierzchni;
- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ ziemi lub btota a takze systematycznie usuwaé
pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i Smieci (liscie, kamienie, papiery, btoto, Smieci,
igliwie) Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielggnacje nawierzchni;
- Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni;
- Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawegdziach;
- Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzwo rolkach, rowerach, motorach itp.;
- Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe 1 inne stuzby komunalne)
powinien by¢ kontrolowany — rowniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy;
Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata si¢ w wodzie, np. poprzez nie
prawidlowe wyprofilowanie podloza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia
w podlozu przepuszczalnym,;
- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy blotem nalezy nawierzchnig
oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze $§mieci mozna usuna¢ recznie lub
przy uzyciu szczotki;
- Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztluszczowego aktywnego detergentu;
- Kolorowe nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki w sprayu;
- Odbarwienia moga wystgpowac na skutek wystgpowania dtugotrwalej wilgoci lub przez
roézne rosliny znajdujace sig¢ w bezposrednim sasiedztwie nawierzchni
- Tolerancja produkcyjna grubo$ci nawierzchni wynosi +/- 3 mm;
- Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych moga skutkowac



przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni, co jest widoczne przede wszystkim na
duzych powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia sa naturalnym procesem
eksploatacyjnym i w zaden sposob nie wptywaja na jakos¢ eksploatacji obiektu;

1.1.12. Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo.

2. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA OGRODZENIA PLACU ZABAW - CPV
45342000-6

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegdtowe
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z montazem i wznoszeniem gotowych

- ogrodzen systemowych

2.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 2.3.

2.3. Zakres robot objgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem fundamentéw oraz montazem ogrodzen
systemowych

2.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajacego .

2.6. Materiaty

1. Ogrodzenie systemowe zakonczone gladko — wys. 150 cm.

2. Furtka szer. 100 cm i wys. 150 cm — systemowa, zakonczona gtadko.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow:

- panele ogrodzeniowe z drutow stalowych zgrzewanych o oczkach 5 x 10 cm;

-czgs$ci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005;
2.7. Sprzet

Roboty zwiazane z budowa ogrodzenia placu zabaw oraz montazem gotowych paneli
ogrodzeniowych moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprz¢tu

2.8. Transport

Materiaty na budowg placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami
transportu, zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

2.9. Wykonanie robot

2.9.1. Zamontowanie elementéw ogrodzenia

Linia ogrodzenia oraz lokalizacja furtki — zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkow pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie
nadmiaru ziemi i1 osadzenie stupkéw wg wytycznych producenta.

2.10. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z umowa pod wzgledem
zastosowanych materiatéw 1 doktadno$ci wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa ich uzytkowania.

2.11. Obmiar robot.



Jednostkami obmiaru sa:

Ogrodzenie — mb;

Furtka — szt.;

2.12. Odbidr robot

Odbioru robdt dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot
z SIWZ i umowa.

2.13. Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .

3. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW - CPV
45.11.27.23-9 MONTAZ 1 WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCII - CPV
45.22.38.00-4

Wszystkie elementy zabawowe musza odpowiadaé zatacznikom, zachowac takie same
wzory, taka sama funkcjonalno$¢, minimum takie wymiary, minimum ta sama jakos$¢
materialéw jak w specyfikacji techniczne;j.

Urzadzenia zabawowe musza posiadaé certyfikaty na spelnianie normy PN-EN 1176.
Infrastruktura towarzyszaca typu tawki, kosze musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z
norma PN-EN 1176.

3.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegdtowe
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji

3.2. Zakres stosowania ST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 2.3.

3.3. Zakres robodt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot zwiazanych z ksztalttowaniem placow zabaw oraz montazem 1
wznoszeniem gotowych konstrukeji

3.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

3.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajacego .

3.6. Materiaty

1. Lawki — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony.

2. Urzadzenia zabawowe — wyroby gotowe, fabrycznie wykonczone.

3. Kosze na $mieci - wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony.

4. Tablice informacyjne - wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow.

Urzadzenia do zabawy musza spetnia¢ nastgpujace wymogi:

_ podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabawek: sosna klejona, frezowana,
lakierowana, stal ocynkowana ogniowo malowana farbami akrylowymi, stal
nierdzewna, ptyta HDPE.

_ zkacza konstrukcji trwale odporne na czg¢ste luzowanie si¢ (specjalna konstrukcja

Srub i zabezpieczen)

_ sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,

_ wszystkie $ruby i wkrety przykryte gtadkimi, samo zatrzaskujacymi si¢ nasadkami
ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,



_ siatki 1 linki wykonane z materiatu uniemozliwiajacego przecigcie z zewngtrzna

oslona,

_czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,

_czgsci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie stonca oraz niskich 1 wysokich
temperatur.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzadzenia musza by¢ zgodne z opisanymi w
projekcie budowlanym pod wzgledem:

_ gabarytow 1 konstrukeji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych),

_charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji),

_ charakterystyki materialowej (rodzaj 1 jako$¢ tworzywa),

_ parametrow technicznych ( np. trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

_ parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowo$¢, nietoksycznos¢, zasigg strefy
bezpieczenstwa, wysokosci upadkowej, itp.),

_ wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementéw sktadowych).

Urzadzenia i zestawy zabawowe maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i
wielko$cia do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne. Zamawiajacy uzna takie urzadzenia, ktore beda spetniac te same
funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi beda miaty zblizony wyglad.

3.7. Sprzet

Roboty zwiagzane z ksztaltowaniem placoOw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

3.8. Transport

Materialy na budowg placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami
transportu, zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

3.9. Wykonanie robot

3.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Lokalizacja urzadzen — zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie
nadmiaru ziemi i osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

3.10. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z umowa pod wzglgdem
zastosowanych materiatléw 1 doktadnosci wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa ich uzytkowania.

3.11. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.

3.12. Odbior robot

Odbioru robdt dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot
z SIWZ 1 umowa.

3.13. Podstawa platnos$ci

Roboty rozliczane ryczattowo .

4. KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH - CPV 45112710-5

4.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegdtowe
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z urzadzeniem terendéw zieleni.

4.2. Zakres stosowania ST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i



kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 3.3.

4.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot zwiagzanych z urzadzeniem terenow zieleni.

4.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

4.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajacego .

4.6. Materiaty

1. Nasiona traw;

2. Sadzonki krzewow 1 drzew;

3. Ziemia urodzajna;

Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatow:

Nasiona traw musza spetnia¢ nastgpujace wymogi:

- zastosowanie — trawniki rekreacyjne;

-Swiatto — teren nastoneczniony;

-wymagania — gleby urodzajne;

Nasiona traw wysiewa¢ w ilosci 25 g/m2;

Sadzonki krzewow i drzew musza spetnia¢ nastgpujace wymogi:

-$wiatto — teren nastoneczniony;

- wymagania — gleby urodzajne;

-odpornos¢ na niskie temperatury;

4.7. Sprzet

Roboty zwigzane z urzadzaniem terendw zieleni wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzgtu

4.8. Transport

Materiaty do urzadzenia terendéw zieleni powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami
transportu, zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

4.9. Wykonanie robot

4.9.1. Wykonanie trawnikéw

Lokalizacja 1 ksztatt trawnikéw — zgodnie z projektem budowlanym.

Przekopanie gleby na gigbokos¢ 18-20 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w
terenie ptaskim z rozbiciem bryl, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczen w pryzmy,
zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej warstwy 10 cm w terenie ptaskim z transportem
taczkami 1 wyroOwnaniem terenu. Reczne wykonanie w gruncie kat. II trawnikow
dywanowych siewem z wyroOwnaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem
grabiami oraz ubiciem ( walowaniem ) powierzchni.

4.9.2. Sadzenie drzew 1 krzewow

Lokalizacja i dobor roslin — zgodnie z projektem budowlanym.

Sadzenie drzew i1 krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat. II z wyznaczeniem miejsc,
wykonaniem dotkow o $rednicy i glgbokosci 30cm, posadzeniem ro$lin, zaprawieniem
dotkow ziemia urodzajna, wykonaniem misek, podlaniem i rozplanowaniem pozostatej ziemi.
.10. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z umowa pod wzgledem
zastosowanych materiatéw 1 doktadno$ci wykonania.

4.11. Obmiar robot.



Jednostkami obmiaru sa:

nawierzchnia ( trawiasta) — m2;

drzewa -szt.

krzewy zywoptotowe — szt.

ziemia urodzajna — m3

4.12. Odbidr robot

Odbioru robot dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot
z SIWZ i umowa.

4.13. Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .

5. WYKONANIE DRENAZU

5.1.WSTEP

5.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania warstw odsaczajacych i drenazu dla placu zabaw przy ul. Sw. M.M Kolbe 11
5.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

5.1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonania warstw odsaczajacych i drenazu terenu wraz z odprowadzeniem wod do
kanalizacji deszczowe;.

5.1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST- Ogolne;.

Sie¢ kanalizacyjna -uktad potaczonych przewodow i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sig
poza budynkami z odprowadzeniem $ciekdw do wylotow kanatéw deszczowych do
odbiornikow;

Kanat -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych
lub Sciekow;

Rura drenarska -kanal przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika;

Geowtloknina — material wytworzony zwykle metoda zgrzebiania i iglowania z nieciagtych,
wysokospolimeryzowanych wtokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych,
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana),
charakteryzujacy si¢ duza wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnos$cia;

Studzienka rewizyjna -przeznaczona do kontroli prawidlowego dzialania instalacji;
5.1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST- Ogdlne;.

5.1.6.Dokumentacja robot

Dokumentacjg robot stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003
r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robo6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);



d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami);

f) protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych;

52.MATERIALY

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsaczajacych jest
zwir ptukany 8+16mm i piasek.

5.2.1. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinien spetnia¢ warunek :

- szczelno$é 5;

- wskaznik rownoziarnistosci U.5;

- umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zaggszczenia Is warstwy odsaczajacej rownego 1,0 wg
normalnej proby Proctora (PN-88/B-044481) badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12;

- wskaznik piaskowy WP>35 nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych i organicznych;
- piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2;

5.2.2.Rury kanatowe

- rury drenarskie karbowane (z otworami) z tworzywa sztucznego PVC-U bezci$nieniowe wg
PN-C-89221:1998;

5.2.3.Geowtoknina

Geowloknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, sSrodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw
ciagtosci z dobra czepnoscia z gruntem drogowym o charakterystyce zgodnej z dokumentacja
projektowa aprobatami technicznymi i SST.

Informacje uzupetniajace dla Wykonawcow:

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac, aby na kazdym opakowaniu
dostarczonej geowldkniny byta umieszczona etykieta, zawierajaca, co najmniej nastgpujace
dane:

- typ wyrobu oraz nazwg, adres producenta i dat¢ produkcii,

- parametry zaopatrzeniowe,

- informacjg, iz wyrob posiada wazna Aprobatg Techniczna i1 jej numer, wzglednie
indywidualny certyfikat instytutu naukowo badawczego nadzorujacego wdrazanie wyrobu w
warunkach przemystowych

5.2.4.Studzienki drenarskie — z tworzywa sztucznego

- Typ produktu Studzienka osadnikowa Srednica 315 i 600 mm

Materiat PVC-U

Kolor pomaranczowy

atesty: AT/98-01-0468-01; AT/2003-04-0317; PN-B-10729: 1999

5.3.SPRZET

5.3.1.0gdblne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - Ogolnej;

3.2.Sprzgt 1 narzgdzia do wykonywania.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac

si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu;

- plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych;

Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:



- koparek;

- spycharek kotowych;

- sprz¢tu do zaggszczania gruntu;

5.3.3.Sprzgt do wykonania studni

Studnie chtonne moga by¢ wykonane czg$ciowo recznie i czgsciowo mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym, sprawnym technicznie, sprz¢tem
dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru:

- koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnig,

- innym, jak: kotowrotem do wyciagania gruntu ze studni wykonywanej metoda studniarska,
ubijakami recznymi, sprz¢tem do transportu kregdw 1 materiatow filtracyjnych, itp.

5.4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

5.4.1.0gblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- Ogolne;j.

5.4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie
kruszywa 1 jego jakos$¢ — okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jako$ci catej zamawianej ilosci
kruszywa;

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;
- zagwarantowac sobie dostgp do wynikow badan petnych i niepelnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci kruszywa, zawierajacej nast¢pujace dane:

a) nazwe 1 adres producenta;

b) dat¢ i numer kolejnych badan;

¢) oznaczenie wg PN-B-06712;

d) ilo$¢ kruszywa;

e) pieczec 1 podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

5.4.3. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas,
gatunkow itp.).W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.
5.4.4.Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjonowaniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
5.4.5.Rury PVC

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widtlowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury tadowane sa teleskopowo (rury o
mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy
wyjac rury ,,wewngtrzne”. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy
transporcie zachowywac nastgpujace dodatkowe wymagania:

- przew6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewo0z powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym



powinna by¢ zachowana szczego6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong kruchos$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2,5 cm, ulozonych
prostopadle do osi rur,

- wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dlugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé
Im.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

5.5.WYKONANIE ROBOT

5.5.1.0golne warunki wykonania rob6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST- Ogolne;j.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja systemu odwadniajacego plac zabaw.

5.5.2.Przygotowanie podtoza

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodetg z uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zalozeniem ciagdw reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Koltki-$wiadki wbija si¢ po
dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caly czas trwania
robot. Przed przystapieniem do budowy odwodnienia nalezy udrozni¢ istniejaca instalacje
odprowadzajaca kanalizacji deszczowej, do ktorych przewidziano podtaczenie
projektowanych kanatéw. Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.5.3.Wbudowanie i zaggszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego zaggszczeniu osiagnigto
grubosé projektowana. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa naleSy
przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic¢ do jej
zaggszczania. Zaggszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczaé od krawedzi
stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi czg$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
1 przesuwac pasami podtuznymi czg§ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej
krawedzi. Nierownosci lub zagl¢bienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.



W miejscach niedostepnych dla walcoéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi wg normy proby Proctora. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczania wg normalnej proby Proctora, kontrolg zaggszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtérny modut
odksztatcenia warstwy. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotnos$¢ kruszywa podczas. zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotnosé¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okres§lona ilo$cia wody 1 rOwnomiernie wymieszac.
5.4.Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot.

W celu zachowania prawidtowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki 1
glebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1.0golne warunki uktadania kanalow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania
robot montazowych. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i
spadkéw przewodow. Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu 1 podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B10735

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa 1
ST.

Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Do wykopu nalezy opus$ci¢ rgcznie, za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztaczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (0§ i spadek) za pomoca taw celowniczych,
fawy mierniczej, pionu 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperowa pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé
+1cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia
przewoddw i1 badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé do takiej wysokos$ci, aby znajdujacy sie
nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2 Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastgpne;j
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z
wyltaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkow rur musza si¢ znajdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
- Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych



specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wilasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

* ukosowanie bosych koncoéw rur i ich oznaczenie.

ZYacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pier§cieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
5.5.5.Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch
pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw
wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robot.
5.5.6.Przygotowanie podtoza pod studnie

W gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub zwiru z
piaskiem. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonac
podtoze z pospotki, zwiru lub thucznia.

5.5.7.Roboty montazowe drenazu

Spadki i gltgbokosci posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wylacznie na zgoda Inspektora Nadzoru.
5.5.8.Udroznienie istniejacej kanalizacji

Przed podtaczeniem kanatow do istniejacych ciagdéw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢
przez oczyszczenie.

5.6. KONTROLA JAKOSCI

5.6.1.0g0lne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST- Ogolne;.

5.6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu
akceptacji materiatow.

5.6.3.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i
jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatéw badan petnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku 1 przy
kazdej zmianie polozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

- rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkalicznej;

-atestu (zaswiadczenia o jakosci);

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

5.6.4.Badania w czasie robot

5.6.4.1.Badania w czasie robot -warstwa

- szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowane;.

Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z BN68/8931-04 i nie moga
przekracza¢ 2cm;

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.



Réznice migdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé¢ -lcm i -2cm;

- 0$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +/-5cm;
- grubo$¢ warstwy wg rysunkow z tolerancja +1 cm;

- wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1;

5.7.0BMIAR ROBOT

5.7.1.0g0lne zasady

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST -Ogdlne;.

5.7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej i warstwy zasypowe;.
Jednostka obmiarowa drenazu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy. Jednostka
obmiarowa studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia

dla kazdego typu.

5.8.0DBIOR ROBOT

5.8.1.0g0lne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST -Ogolnej.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
5.8.2.0dbior czgsciowy

Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupekieniami w trakcie
wykonywania robot, dane geotechniczne obejmujace:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badan
gruntéw, ich uwarstwien, gltgbokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podloza
gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wéd gruntowych 1 powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego;
uziarnienia warstw wodonos$nych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez
podanie znakow wysokos$ciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz
1 w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu,
zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

5.8.2.1. Zakres

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

- przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

- zaggszcezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

- jako$ci wbudowanych materialéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,;

- dtugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

- szczelnosci przewodow 1 studzienek,

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodow 1 studzienek.



Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uSycia
wiasciwych materiatoéw, prawidtowos$ci montazu, szczelnosci . Dtugos$¢ odcinka
podlegajacego odbiorom czg$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢

migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

5.8.3.0dbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czg¢$ciowym,;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych;

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatdw;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i1 odstgpstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbiorow czgs$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i1 uzupehienia;
- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

5.9 PODSTAWA PLATNOSCI

5.9.1.0g0lne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sa w ST —Ogdlne;.

5.9.2.Zasady rozliczenia i platnos$ci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane systemu odwadniajacego
boisko bgdzie dokonana wedhug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie be¢dzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, 1 badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbgdnych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie 1 likwidacja
stanowisk roboczych i placu. W przypadku przyj¢cia innych zasad okreslenia kwoty
jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te
musza zosta¢ szczegotowo ustalone w Umowie.



