Wartos$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot

Obiekt SZKOLNY PLAC ZABAW WG PROGRAMU "RADOSNA SZKOLA"
Budowa SZKOEA PODSTAWOWA NR 5 UL.SW.M.M.KOLBE 11 dz.nr 3827/57
Inwestor GMINA MIASTO ELK ul. J. PILSUDSKIEGO 4 19-300 ELK

Sporzadzit mgr inz. arch. Dariusz Jackowski

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Przedmiar Strona 2/5
SZKOLNY PLAC ZABAW WG PROGRAMU "RADOSNA SZKOLA"
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1 KNR 2-01 |Rgczne $cinanie i karczowanie krzakow i podszy¢ $redniej gestosci
0109/05
150/10000 ha 0,015
razem| ha 0,015
2 KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych pelnych o powierzchni ponad 3,0m2
0408/06
8%3%1,3 m2 31,200
4,3*44 m2 189,200
razem| m2 220,400
3 KNR 2-31 [Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej z wypetieniem spoin
0810/01
10*2,9 m2 29,000
razem| m2 29,000
4 KNR 2-31 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
20 m 20,000
razem| m 20,000
5 KNR 2-31 [Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii
o1o1/o1  |I-IV
10*3,5 m2 35,000
59%4,8+106+214+22 m2 625,200
razem| m2 660,200
6 KNR 2-31 [Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
660,2 m2 660,200
razem| m2 660,200
7 KNR 2-31 [Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii
0101/02  [I-IV - za kazde dalsze 5 cm
215+22 m2 237,000
razem| m2 237,000 x2
8 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku topata
0317/01  |lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 1,5m grunt kategorii I-II
47%0,4%0,75%0,5 m3 7,050
razem| m3 7,050
9 KNR 2-28 [Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o §rednicy nominalnej 80mm
0703/02
44,2 m 44,200
razem| m 44,200
10 KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii I-1
0221/03
1,2%1,2%¥2%2 m3 5,760
razem| m3 5,760
11 KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze zwiru
0610/07
44,5%0,75%0,35%0,5 m3 5,841
razem| m3 5,841
12 KNR 2-31 [Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0105/03
213,8+21,6 m2 235,400
razem| m2 235,400
13 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
0105/04
213,8+21,6 m2 235,400
razem| m2 235,400 x2
14 |analiza wtasna|UtozZenie widkniny polipropylenowe;j
213,8+21,6 m2 235,400
razem| m2 235,400
15 KNR 2-28 [Studnie rewizyjne glgbokosci do 2,0m o $rednicy 315mm w gotowych elementéw z tworzywa sztucznego - kineta
0407/01  |przeptywowa, typ 1
1 studnia 1,000
razem | studnia 1,000
16 KNR 2-28 [Studnie rewizyjne glgbokosci do 2,0m o $rednicy 600mm w gotowych elementow z tworzywa sztucznego
0408/02
1 studnia 1,000
razem | studnia 1,000
17 KNR 0-13  [Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm w gotowych wykopach,
0228/03
1,5 m 1,500
razem| m 1,500
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SZKOLNY PLAC ZABAW WG PROGRAMU "RADOSNA SZKOLA"
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
18 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
213,8+21,6 m2 235,400
razem| m2 235,400
19 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08
2354 m2 235,400
razem| m2 235,400 x2
20 KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
0107/02  |warstwy po zaggszczeniu ponad 10cm
analogia
235,4%0,12 m3 28,248
razem| m3 28,248
21 KNR 2-31 [Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
105,6 m2 105,600
razem| m2 105,600
22 KNR 2-31 [Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lecm
0114/04
105,6 m2 105,600
razem| m2 105,600 x4
23 KNR 2-31 [Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
0,04*(173+6,5+3,5+18,5+19,5) m3 8,840
razem| m3 8,840
24 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0407/05 |cementowa
173+6,5+3,5+18,5 m 201,500
razem| m 201,500
25 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypeklnieniem spoin zaprawa
0407/05 |cementowa
19,5 m 19,500
razem| m 19,500
26 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu 10m
0407/06
6,5+3,5+18,5 m 28,500
razem| m 28,500
27 KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce piaskowej
0511/01
105,6 m2 105,600
razem| m2 105,600
28 |analiza wlasna/Wykonanie eleastycznej i przepuszczalnej warstwy podktadowej o grubosci 33 mmoraz nawierzchni
poliuretanowej grubosci 13mm metoda natrysku wraz ze wszelkimi pracami towarzyszacymi
213,8+21,6 m2 235,400
razem| m2 235,400
29 |analiza wtasna|Dowoz czarnoziemu
35+8 43,000
razem 43,000
30 KNR 2-21 |Regczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej o gruboséci warstwy 2cm na terenie ptaskim
0213/01
(170+350)/10000 ha 0,052
razem| ha 0,052
31 KNR 2-21 |Dodatek za kazdy 1cm grubo$ci warstwy ziemi zyznej lub kompostowej ponad 2cm rgcznie rozrzuconej na terenie
0213/02  |ptaskim
0,035 ha 0,035
razem| ha 0,035 x8
32 KNR 2-21 |Dodatek za kazdy 1cm grubo$ci warstwy ziemi zyznej lub kompostowej ponad 2cm rgcznie rozrzuconej na terenie
0213/02  |ptaskim
0,017 ha 0,017
razem| ha 0,017 x3
33 KNR 2-21 |Rgczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I-11
0401/01
167+348,5 m2 515,500
razem| m2 515,500
34 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,5m na stupkach stalowych osadzonych w gruncie ogrodzenie panelowe z siatki
1803/01  |zgrzewanej ocynkowanej i malowanej proszkowo i zabezpiczonej oczepem z furtka
analogia
78 m 78,000
razem| m 78,000
35 |analiza wlasna/Wykonanie ogrodzenia o wys. 1,5m panelowego ze spawanych profili metalowych wg projektu z furtka
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
21 m 21,000
razem| m 21,000
36 |analiza wlasna|Dostawa i montaz zestawu zabawowego z wieza ,pochyla Scianka wspinaczkowa, przeplotnia tukowa, drabinka
pozioma, zjezdzalnig wys. min. 130 cm i dwoma drazkami do przewrotow
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
37 |analiza wtasna|Dostawa i montaz hustawki na sprgzynie dwuosobowej
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
38 |analiza wlasna|Dostawa i montaz hustawki poziomej-wazka-z metalowa belka
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
39 |analiza wlasnaDostawa i montaz kosza na smieci
2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
40 |analiza wlasnaDostawa i montaz tawki parkowej stalowej z siedziskiem drewnianym
3 kpl 3,000
razem| kpl 3,000
41 |analiza wlasnaDostawa i montaz tablicy z regulaminem korzystania z placu zabaw
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
42 |analiza wlasna/Dostawa i montaz zestawu sprawno$ciowego z przeplotnia/drabinka linowa,koszem widokowym-
bocianiegniazdo,drabinka fukowa i 2 rurowymi elementami obrotowymi typu piruet
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
43 |analiza wlasna/Dostawa i montaz hustawki wahadtowej podwojnej na metalowych nogach
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
44 KNR 2-01 |Rgczne kopanie rowdw kablowych o glebokosci do 0,8m i szerokos$ci dna do 0,4m w gruncie kategorii I-11
0701.2/01
15 m 15,000
razem| m 15,000
45 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokos$ci do 0,4m
0301/01
15 m 15,000
razem| m 15,000 x2
46 KNR 5-10 |Rgczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozylowych o masie do 0,5kg/m, z przykryciem folia
0103/01  |kalandrowana z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm
15 m 15,000
razem| m 15,000
47 | KNR 5-10ul Montaz latarn o$§wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
0049/02
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
48 KNR 5-10 |Wciaganie przewodoéw w wysiggnik na ziemi (naktady na 10m - 1 przewodu)
1004/03
5 m 5,000
razem| m 5,000
49 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-II o §rednicy / gigbokosci dotow 0,5m
0322/01  |bez zaprawy dotow
20 szt 20,000
razem| szt 20,000
50 KNR 2-21 |Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45cm w gruncie kategorii I-11 z catkowita zaprawa
0331/04  |dotow
14 szt 14,000
razem| Szt 14,000
51 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow liSciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-1I o $rednicy i
0310/05  |gtebokosci dotéw 0,5m z catkowita zaprawa dotow
3 szt 3,000
razem| Szt 3,000
52 |analiza wtasnalKamera cyfrowa w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne, mocowana do $ciany zewngtrznej budynku
szkoty, obejmujaca swoim obrazem cato$¢ placu zabaw. Kamera z podswietlaczem, przystosowana do pracy w
dzien i w nocy w standardzie IP minimum 2 MP.Rejestrator umozliwiajacy rejestracjg i przechowywanie obrazu
przez okres minimum 30 dni w jako$ci maksymalnych parametréw kamery cyfrowej. Monitor LCD o przekatnej
17”Cato$¢ wyposazenia powinna by¢ kompatybilna z systemem bezpieczenstwa monitoringu miasta Etku
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
53 KNR 2-25 |Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt zelbetowych pelnych
0408/02
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SZKOLNY PLAC ZABAW WG PROGRAMU "RADOSNA SZKOLA"
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
59*4,5+6%1,3*3 m2 288,900
razem| m2 288,900
54 KNR 2-25 |Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni ponad 3,0m2- materiat inwestora
0408/04
59*4,3+6%3*1,3 m2 277,100
razem| m2 277,100
55 KNR 2-11 |Transport ladowy elementow betonowych i zelbetowych o masie ponad 400kg na odlegtos¢ do 0,5km z
1103.1/08 |zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym- ptyty drogowe
22,5 t 22,500
razem t 22,500
56 KNR 2-11 [Transport ladowy na odlegtos¢ do 0,5km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym elementéw betonowych i
1103.2/08 |zelbetowych o masie ponad 400 kg - dodatek za kazde dalsze 0,5km nie dalej jak 3km (dotyczy tablicy 1103-1)
22,5 t 22,500
razem t 22,500 x5
57 KNR 2-31 [Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04
9*0,0875 m3 0,788
razem| m3 0,788
58 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
10 m 10,000
razem| m 10,000
59 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin piaskiem-obrzeza
0407/03  |rozbioérkowe
10 m 10,000
razem| m 10,000
60 |KNR 2-31U1 |Wjazdy z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Scm-kostka z
0600/03  |odzysku
analogia
29 m2 29,000
razem| m2 29,000




