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* Rys. 01 — Plan zagospodarowania
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Etk, 23.09.2013r.

Piotr Filimoniuk

19-300 Etk, Konieczki 16

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlandnia 07 lipca 1994r. oraz
pézniejszymi zmianami &wiadczam,ze projekt budowlany, Przebudowa linii
kablowych SN i nn oraz projekt Gwietlenia ul. Wilenskiej” — Etk, ul. Wileaska,
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

/Podpis projektanta /



WOJEWODZKIE DUPLIKAT:
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
w SUWALKACH

ul. Koéciuszki 71 Suwalki, dnia 20 stycznia 1983r.

nr SUW/19/83
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji tcg}micznych w budownictwie
Na podstawic §5 ust.], §6 ust:l, §7 i §13 ust.1 p.41it. d rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo‘dzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8 poz. 46 / stwierdza sig, ze

Ob.PIOTR FILIMONIUK
magister inzynier elektryk }

urodzony dnia 10. 09. 1950r. w, Morzu - Hajnéwka

' " posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodziclnej funkcji
projcktanta
w specjalnosci instalacyjno-inZynicryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

ob. Piotr FILIMONIUK jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektow instalacji elektrycznych.-

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal z upowaznienia
Wojewody z-ca Dyrektora Wojewddzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Suwatkach,
mgr inz. arch. Marian Kanoza., :

Duplikat zadwiadczenia
Archiwum Podlaskiego Urzedu
Budownictwa)

iatymstoku (Wydzial Architektury i

Lup. WOIEWODY PODLASKIEGO
Kazinfjerz Martynow

Biatlystok , 2001.03.20

Dyrektor Wydzialu <
Archilektury i isudownictwa

A ’\/\/‘\.Mﬂ/\
1



tel /fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warmifsko-Mazurska Okrggowa 1zba Inzynieréw Budownictwa

w-MOIIB

POLSKA
4&\%_ z B A

"~T|INZYNIEROW 27 grudnia 2012
BUDOWNICTWA Olsztyn
(data)
4922 / 2012

Zaéwiadczenie nr

Piotr Filimoniuk
Pan/Pani

ul. Konieczki 16

19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

miejsce zamieszkania

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa 0 numerze
ewidencyjnym WAM / IE/0585/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne

2013-01-01 2013-1

od dnia do dnia

PRZEWQDNICZAC
RS- .
Inzynieréw downictwa

mgr inZ. Piotr Narloch

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane -
(tj.Dz.U.Z 2006 r. Nr 156 poz. 1118zzm.)



Informacja dotyczaca bezpieczastwa
| ochrony zdrowia

Stadium: Projekt budowlany
Obiekt: Przebudowa linii kablowych SN i nn oraz prgekt oswietlenia
Adres: Etk, ul. Wileaska
Inwestor: Gmina Miagto E’fk_
19-300 Efk, ul. Pitsudskiego 4

Opracowat:

mgr inz. Piotr Filimoniuk



1. Zakres robot
Inwestycja obejmuje przebudevkablowych linii SN i nn oraz wykonanie
oswietlenia ulicznego w Etku, ul. Wifeska.

2. Bezpieczéstwo i ochrona zdrowia

2.1. Elementy zagospodarowania terenu, Kktore amostwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia:
* prace w pasie drogowym,
» zblizenia i skrzyowania z urgzdzeniami sieci podziemnych.

2.2. Przewidywane zagrenia mogce wyshpi¢c podczas realizacji robét
budowlanych:
* poraenie padem — przy prowadzeniu prac z naruszeniem strefc pr
w poblizu napecia,
* potracenie przez poruszage st drog pojazdy.

2.3. Roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagia zycia lub w ich
sasiedztwie powinny by wykonywane przez pracownikOw posiagajch
odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie zawodoweysipdagcych stosowne
uprawnienia i zéwiadczenia do prac w okilenych warunkach. Prace w pahli
urzadzen elektroenergetycznych nale wykonywa zgodnie z ,Instrukg
Organizacji Bezpiecznej Pracy” PGE Dystrybucja S@ddziat Biatystok oraz
zasadami BHP. Projektowana inwestycja nie spowodagraen dla zdrowia
i bezpieczéstwa.
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok

Rejon Energetyczny Etk
19-300 Etk, ul. Sportowa 1

tel.. 85 676 64 00, fax: 85 676 64 09

Etk, 24 wrzesnia 2012 r.
RR4/ 13244 /2012

Gmina Miasto Etk
ul. Pitsudskiego 4
19-300 Etk

Dotyczy: pisma z dnia 07/09/2012 nr 13244/12 w sprawie usuniecia kolizji projektowanej
rozbudowy ul. Wileniskiej, z istniejaca siecig elektroenergetyczng w miejscowosci Etk, dz. nr
140/12.

W odpowiedzi w/w pismo PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok informuje, ze sieci wchodzace
w kolizje z projektowanym obiektem to:
— linia kablowa SN 15kV 3 x YHAKx 1 x 120mm? RPZ Etk2 do st. 4-1343 Etk Wileriska 7,
— linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4x120mm? st. 4-1343 Etk Wileriska 7 do ZK-1034 Wileriska
4.
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe
urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcéw.
Ewentualna zmiana lokalizacji w/w urzadzen jest mozliwa wylacznie w przypadku zawarcia
ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji wiw
urzadzen.
W celu usunigcia przewidywanej kolizji nalezy:
a) przeniesc/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:
1. Przebudowa linii kablowej SN 3 x YHAKx 1x120mm?, L=20m, od RPZ Eik2 do st. 4-
1343 Etk Wilenska 7.
2. Przebudowa linii kablowej nN YAKY 4x120mm?, L=90m, ze st. 4-1343 Eik Wileriska 7
do ZK-1034 Wilenska 4.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855,
REGON: 060552840, kapitat zaktadowy: 9 730 742 890,00 zt w petni opfacony, Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



g) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

h) zdemontowa¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizji,

J) rozliczy¢ sig ze Spotkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z

usunieciem kolizji.

k) Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.
Ponadto nadmieniamy, ze warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzgdzeniach
elektroenergetycznych, jest zawarcie porozumienia/umowy pomiedzy Stronami.

W zatgczeniu przesytamy druk o$wiadczenia o zapoznaniu sie z zakresem i sposobem
finansowania przedmiotowej inwestycji. Prosimy o doktadne zapoznanie sie z trescig dokumentu.
W przypadku braku uwag prosimy podpisa¢ druk o$wiadczenia i odesta¢ na nasz adres.

Po otrzymaniu podpisanego przez Panstwo druku o$wiadczenia, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

Biatystok Rejon Energetyczny Etk sporzadzi i przesle warunki usuniecia kolizji.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja S.A,

Odglzial Biatystok
Rejon Ene ny Etk
yrektor

Zbigv{7w Koztowski

Zataczniki:
1. Oswiadczenie

Sprawe prowadzi: Krzysztof Rydzewski, tel. 85 676 64 64

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855,
REGON: 060552840, kapitat zakladowy: 9 730 742 890,00 zt w petni optacony, Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www pgedystrybucija.pl
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Eik
ul. Sportowa 1 19-300 Efk
tel. 085-676-64-00

Efk, dnia 19/10/2012 r.

RE4-4/756/2012/1.dz. 14402

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 766/R4-4/2012
0 przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Miasto Etk
ul. PLSUDSKIEGO 4

19-300 ELK

Warunki przytaczenia nr RE4-4/756/2012 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: os$wietlenie uliczne
Lokalizacja: ELK ul. WILENSKA

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 02/10/2012 r., okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: szafka oswietlenia ulicznego.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce
rozgraniczenia wiasnoséci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu w szafce oswietlenia
ulicznego, w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 18 kW — zasilanie pod’stawowe.

4. Rodzaj przytacza: st. 4-876, Sn=400kVA, isfn. szafka S-628 na ul. Sikorskiego.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
wymieni¢ zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce oswietlenia na 32A 3-faz .

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
projektowang lini¢ osSw. ulicznego zasili¢ z istn. szafki osw. S-628 przy ul.
Sikorskiego, P.T. oswietlenia oraz schemat zasilania uzgodnié¢ w RE Elk.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napieciu

0,4 kV z usytuowaniem go w szafce o$wietlenia ulicznego.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku,
VI Wydzial Gospodarczy, KRS:0000343124, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 730 742 890 zt w pelni optacony,

Konto bankowe: Bank PEKAQO S.A. O/Warszawa, nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,

www.pgedystrybucja.pl



8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

9.

10.

11.

12.

13.

14.

k/o

rozliczeniowego: 3-faz. licznik energii czynnej (zwiekszenie mocy).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: zabezpieczenie nadmiarowe

zainstalowane przed ukladem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 32 A.

Jako system dodatkowe] ochrony od pofaZer’\ przyja¢ samoczynne wytaczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci

zasilajacej 0,4 kV: TN - C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe: |

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytgczenia jest: Biuro Dystrybucji Etk tel.: 856766450.

Uwagi dodatkowe: .

Rejon Energetyczny Elk

Kierownile Wydzialp-Majqthu- Sisciowego
Jan Salwocki



OPIS TECHNICZNY

1.1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mdewy linii kablowych SN-15kV
i nn-0,4kV oraz éwietlenia ulicy Wileiskiej w Etku.

1.2. Podstawa opracowania

» zlecenie inwestora,

» warunki przebudowy sieci energetycznej nr RR4/1324¥2 z dnia 24
wrzesnia 2012r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Odd&i@ystok Rejon
Energetyczny Efk,

» warunki przyhczenia nr RE4-4/756/2012 z dnia 19/10/2012r. wydpreez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Eng¢ygeny Efk,

* projekt drogowy,

» obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Oswietlenie zewntrzne
Do dswietlenia zewnrtrznego ul. Wiléskiej i Grodziéskiej zastosowano stupy typu
SAL-8 z wyskgnikami WkL1/2,0/2,7/5, koloru naturalnego, na fumgmtach
prefabrykowanych zaprojektowano na podstawie kgtal6Rosa" z oprawami typu
OUSDb-70 i lampami WLS-70W wg katalogu ELGO. Zasiastupow @wietleniowych
odbywa si¢ bedzie kablem YAKXS 4x35mm2 + bednarka stalowa ocywdoa FeZn
25x3mm z istnigjcego stupa &wietleniowego nr 17. Obwaodswietleniowy zasilany
z istniepcej szafy éwietleniowej nr S-628Wymienié¢ zabezpieczenie przedlicznikowe
w szafce éwietleniowej na WTNH gG 20A 3-faz. Kable ukiada w odlegtcgci
okreslonej naPlanie zagospodarowania (Rys. 1) w rowach kablowych ogpokasci 0,7m
na podsypce z piasku, ngshie utazone kable naley zasypé warstwy piasku o grubgzi
10cm, nasipnie nasypa 15cm warstw gruntu rodzimego bez kamieni i przykrjolia
koloru niebieskiego wzdhucatej trasy kabla. Stupy pmizy¢ trwale z utaong bednark.
Skrzyzowanie kabla z istniegym i projektowanym uzbrojeniem terenu wykéna
w przepustach kablowych "Arot". W kdym stupie zamontowatabliczle stupowa
Z wylacznikami bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody tabliczki stupowej do
kazdej z opraw 3xDY2,5mm2. Rozdzielenie przewodu PEA M i PE naspuje
w kazdym stupie. Miejsce rozdzielenia uzieémi pokczy¢ z bednark utozona w ziemi.
Catai¢ prac wykoné zgodnie z norspSEP N SEP-E-004.

1.4.Przebudowa linii kablowych nalgcych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok
Zgodnie z warunkami przebudowy sieci elektroenggetej nr RR4/13244/2012 z dnia
24 wrzénia 2012r. wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. OaldBiatystok Rejon
Energetyczny Etk kable kolidage z projektowanym zagospodarowaniem hale

* Istniejaca linie kablowa nn-0,4kV YAKY 4x120mm wytaczyé z obu stron spod nagiia,
odkop& na odcinkuAC i utozy¢ po nowej nie kolidujcej trasie. W punkcie B wykota
mufe kablowg typu POLJ-01/4x150-240 produkcji RAYCHEM i poky¢ z nowo
utozonym odcinkiem kabla YAKXS 4x120nmfvdo stacji ST 4-1343 po trasie BC. Na
koncu kabla wykon& gtowice kablowg typu EPKT 0063-L12. Prace wykony#ao
wytaczeniu nagicia i podscistym nadzorem Rejonu Energetycznego Etk (kadatjeST
4-1343 Etk Wiléiska 7 — ZK-1034 Wilgéska 4),



« Istniejaca linie kablowa SN-15kV 3xYHAKX 1x120mm wytaczyé z obu stron spod
napgcia, odkopd na odcinkuDE i utozy¢é po nowej nie kolidujcej trasie.
Prace wykonywa po wyhczeniu nagjcia i pod scistym nadzorem Rejonu
Energetycznego Etk (kabel relacji RPZ Etk2 — ST343 Wilenska 7).

Kable SN-15kV uktadaw rowie kablowym o gibokasci 1,1m, kable nn-0,4kV ukitada
w rowie kablowym o gibokasci 0,8m na 10-cio centymetrowej podsypce z piaghia |
falista, nastpnie ul@one kable naley zasypéd warstwgy piasku o grubgci 10cm,
nastpnie zasypéawarstwy gruntu rodzimego i przyktyfolia koloru czerwonego (kable
SN) i niebieskiego (kable nn) wzdtcatej trasy kablaZyty kabla SN spiné& opaskami
PCV co 2m. Po wykonaniu rob6t ziemnych teren halgporzdkowas. W odsgpach co
10m na kabel naky¢ opaski kablowe zawiergje informacje dotyee: typ
kabla/dtugac/rok utazenia/wigciciel/lokalizacja. Prace wykotha zgodnie z norm
SEP N SEP-E-004.

UWAGA!

Prace nalgy prowadzé po wykhczenia napicia - dopuszczeniu i pod nadzorem Rejonu
Energetycznego Eilk. Po zalazeniu prac nalg dokon& ich odbioru z udziatem
przedstawiciela Rejonu Energetycznego oraz dakomaventaryzacji geodezyjnej.
Z uwagi ha wys{pujace zagszczone uzbrojenie terenu prace przy wykopach @ddek
elektroenergetyczne nale wykonywa recznie w okolicach skrzpwan z innymi
urzadzeniami podziemnymi.



Projekt oswietlenia

Projekt oswietlenia ul. Wilenskiej w Etku

Inwestor: Gmina Miasto Etk
Adres Inwestora: 19-300 Etk, ul. Pitsudskiego 4

Data: 12.02.2013
Edytor: inz. Radostaw Rudziewicz
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Projekt oswietlenia Insta

12.02.2013
ELEKTROINSTAL Edytor inz. Radostaw Rudziewicz
Mirostaw Rudziewicz Telefon 693-875-261
19-300 Etk faks
ul. Zapolskiej 8 e-Mail radoslaw.rudziewicz@gmail.com
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Wyniki szczegétowe 9
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 11
Pole oszacowania Chodnik 1
Izolinie (E) 12
Pole oszacowania Chodnik 2
Izolinie (E) 13
r
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12.02.2013
ELEKTROINSTAL Edytor inz. Radostaw Rudziewicz
Mirostaw Rudziewicz Telefon 693-875-261
19-300 Etk faks
ul. Zapolskiej 8 e-Mail radoslaw.rudziewicz@gmail.com

ELGO EU-W00027-40 LUNA / OUSb-70, t6Z / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 900
75° 750
60° 60°
150
45° 200 45°
250
300
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =69%
——C0-C180 —C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 39 77 98 100 70 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

* Przeznaczone do o$wietlania obszaréw zewnetrznych, ze szczegélnym
wskazaniem dla terenéw kolejowych o réznych wymaganiach
oswietleniowych: peronéw, przejazdéw, ktadek dla pieszych i obszaréw w
poblizu toréw kolejowych.

* Do wysokopreznych lamp sodowych 50 - 250 W z banka przezroczysta.
* Przystosowane do mocowania na pionowym stupie o $rednicy 42-60 mm
lub wysiegniku poziomym nachylonym pod katem 0-30°do ptaszczyzny
drogi.

* Mozliwa dodatkowa regulacja kata nachylenia o ok. +57-30°przy
wysiegniku poziomym i odpowiednio +157-15°przy pionowy m.

» Dodatkowa regulacja potozenia oprawki lampy i uktadu optycznego.
 Latwa instalacja i obstuga - wymiana zrédta $wiatta bez koniecznosci
otwierania komory lampy.

* Wymogi klasy ochronnosci spetnione réwniez po otwarciu komory
osprzetu.

* Oprawa dwukorpusowa.

* Korpus lampy i ostona osprzetu wykonane z polipropylenu wzmocnionego
widknem szklanym, odpornego na dziatanie UV.

* Uktad optyczny z aluminium, wieloelementowy, sktadany lub
jednoelementowy ttoczony oraz szerokostrumieniowy.

 Klosz pfaski ze szkta hartowanego, szczelnie potaczony z korpusem lampy.

* Korpusy potaczone $rubami poprzez specjalng gumowg uszczelke.

* Oprawa wyposazona w dwa filtry umozliwiajace ,oddychanie”.

 Zasilacz oprawy z zamontowanym kompletnym osprzetem elektrycznym.
* System ztgczek pozwalajacy na bezpieczne podtaczenie i odtaczenie
zasilacza oprawy.

* Regulowany stalowy uchwyt rury do mocowania oprawy na pionowym
stupie lub wysiggniku poziomym.

il
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12.02.2013
ELEKTROINSTAL Edytor inz. Radostaw Rudziewicz
Mirostaw Rudziewicz Telefon 693-875-261
19-300 Etk faks
ul. Zapolskiej 8 e-Mail radoslaw.rudziewicz@gmail.com

ul. Wilenska / Dane planowania

T7042m
. 7042
-125.06 125.06 m
Wspditczynnik konserwaciji: 0.67, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:1789
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 14 ELSO%)EU-WOOOWAO LUNA / OUSDb-70, t6Z 4569 6600 80.0

W sumie: 63973W sumie: 92400 1120.0

.
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12.02.2013
ELEKTROINSTAL Edytor inz. Radostaw Rudziewicz
Mirostaw Rudziewicz Telefon 693-875-261
19-300 Etk faks
ul. Zapolskiej 8 e-Mail radoslaw.rudziewicz@gmail.com

ul. Wilenska / Lista opraw

14 llos¢ ELGO EU-WO0027-40 LUNA / OUSb-70, t6Z
Numer artykutu: EU-WO00027-40
Strumien swietlny (Oprawa): 4569 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6600 Im
Moc opraw: 80.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 77 98 100 70
Wyposazenie: 1 x NAV-T 70 SUPER 4Y (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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%instal

ELEKTRO
Projekt oswietlenia
ELEKTROINSTAL Edytor inz. Radostaw Rudziewicz
Mirostaw Rudziewicz Telefon 693-875-261
19-300 Etk faks
ul. Zapolskiej 8 e-Mail radoslaw.rudziewicz@gmail.com

12.02.2013

ul. Wilenska / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T70.42m
T 6050

1 50.04
43.69

T 36.09
T27.63

T18.36

Ts.3s
T-159

T-14.33

[ -29.08

T 43.11

T 56.44

7042

-125.06 -101.99 66.19 -30.00 -11.76 6.15 23.53 5728 76.17 125.06 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢  Etykieta

Skala 1: 1789

1| 14 ELGO EU-W00027-40 LUNA / OUSb-70, t6Z

.
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ELEKTROINSTAL Edytor inz. Radostaw Rudziewicz
Mirostaw Rudziewicz Telefon 693-875-261
19-300 Etk faks
ul. Zapolskiej 8 e-Mail radoslaw.rudziewicz@gmail.com

ul. Wilenska / 3D Rendering
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ELEKTROINSTAL
Mirostaw Rudziewicz
19-300 Etk

ul. Zapolskiej 8

12.02.2013

Edytor inz. Radostaw Rudziewicz
Telefon 693-875-261

faks

e-Mail radoslaw.rudziewicz@gmail.com

ul. Wilenska / Dane planowania

Projekt oswietlenia ul. Wilenskiej w Etku

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1
Pas postoju 1
Chodnik 2

Wspdtczynnik konserwacii: 0.67

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc: 2.000 m)
(Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc: 2.500 m)
(Szerokosc: 2.000 m)

L

To41m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

20.00m

(1)

¥

2

ELGO EU-WO0027-40 LUNA / OUSb-70, t6Z

4569 Im

6600 Im

80.0 W
jednostronnie na dole
20.000 m

7.974 m

8.000 m

1.000 m

5.0°

1.704 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°% 241 cd/klm
przy 80° 30 cd/kim
przy 90< 3.36 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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12.02.2013
ELEKTROINSTAL Edytor inz. Radostaw Rudziewicz
Mirostaw Rudziewicz Telefon 693-875-261
19-300 Etk faks
ul. Zapolskiej 8 e-Mail radoslaw.rudziewicz@gmail.com

ul. Wilenska / Wyniki szczegotowe

o Tsoom
T 6.00
—>
— VAN
Ny
—>
T0.00
6 T-250
) ) ; 450
0.00 20.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:186
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 20.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.65 0.76 3 0.74
Wartosci zadane wedtug klasy: = 0.50 20.35 = 0.40 <15 > 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

il
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Projekt oswietlenia Insta

12.02.2013
ELEKTROINSTAL Edytor inz. Radostaw Rudziewicz
Mirostaw Rudziewicz Telefon 693-875-261
19-300 Etk faks
ul. Zapolskiej 8 e-Mail radoslaw.rudziewicz@gmail.com

ul. Wilenska / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 20.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.88 5.53
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: X v

T Uwaga: Aby zapewni¢ pewng réwnomiernos¢, warto$é rzeczywista sredniej mocy oswietleniowej nie
moze przekraczac¢ pottorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos¢: 20.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.29 3.85
Wartosci zadane wedtug klasy: >5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

.
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Projekt oswietlenia

ELEKTROINSTAL
Mirostaw Rudziewicz

ELEKTRO=],
Rok zatozenia: 1995 ’nStaI

12.02.2013

Edytor inz. Radostaw Rudziewicz
Telefon 693-875-261

19-300 Etk faks
ul. Zapolskiej 8 e-Mail radoslaw.rudziewicz@gmail.com
ul. Wilenska / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)
T6.00m
10710 10— 10
N 10 8 10 AN
12 ! 12
12\/ / /\ 10 < 12
10 \
8 10
\ 10/ 8 \ ~__ / |
0.00

Siatka: 10 x 6 Punkty

20.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 186

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.64 6.08 13 0.631 0.472
r .

Strona 11



Projekt oswietlenia

ELEKTROINSTAL
Mirostaw Rudziewicz
19-300 Etk

ul. Zapolskiej 8

ELEKTRO=],
Rok zatozenia: 1995 ’nStaI

12.02.2013

Edytor inz. Radostaw Rudziewicz
Telefon 693-875-261
faks
e-Mail radoslaw.rudziewicz@gmail.com

ul. Wilenska / Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

= i 8.30 = T800m
- 664 741 913 N 664 N
8.30 i
6.00

0.00 '20.00 m '

Wartosci Lux, Skala 1 : 186
Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [IX] Ein [IX] E nax [X] Enin/ Em Ernin/ Emax
7.88 5.53 9.69 0.702 0.570
il
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ELEKTROINSTAL
Mirostaw Rudziewicz
19-300 Etk

ul. Zapolskiej 8

12.02.2013

Edytor inz. Radostaw Rudziewicz
Telefon 693-875-261
faks
e-Mail radoslaw.rudziewicz@gmail.com

ul. Wilenska / Pole oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)

;21 T-250m
4.14 : \5-52'\_, 5.52

-4.50

Siatka: 10 x 3 Punkty

20.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 186

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.29 3.85 7.32 0.728 0.526
.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1.Dobdér przewoddéw na diugotrwabbcihzalnasé i przeciazalnosé pradows

P _ 4240 _
V3-cosg-U, ~3-0,93-400

IB=

)

gdzie:

I — obliczeniowy pgd obchzenia kabla, w [A]
U, — napecie midzyfazowe, w [V]

cosp — wspotczynnik mocy, w [-]

P — moc czynna obgienia kabla, w [W]

Wg warunkoéw przydczeniowych obwod w S-628 nale zabezpieczy bezpiecznikiem
32A. Ze wzgtdu na brak mdiwosci zapewnienia przez zabezpieczenie 32A warunku
samoczynnego wytzenia zasilania obwodkwietleniowy zabezpieczybezpiecznikiem
WTNH gG 20A . Istniejcy odcinek éwietlenia wykonano kablem YAKY 4x35nfm

a nowoprojektowany kablem YAKXS 2x35mMm l3=80A.

Ig<I,<I,
k, -1,
1,45
6,6 <20<1,
1,620
1,45 =22

I, >

51,2 >

gdzie:

I, — prad znamionowy zabezpieczenia, w [A]

Iz — wymagana minimalna diugotrwata oiy@incs¢ pradowa kabla, w [A]

I, — wartg¢ pradu obcizenia powodujca zadziatanie uszlzenia zabezpieczaego

w okreslonym umownym czasie, g probierczy gorny odczytany z katalogu producenta
wktadek bezpiecznikowych, w [A]

ko — wspodlczynnik krotngci  pradu  powodujcego zadziatanie ugdzenia
zabezpieczapego w okrélonym czasie odczytany z katalogu producenta wikade
bezpiecznikowych

3.2. Sprawdzenie dobranego kabla na warunek spadkeaiapi
W przypadku zasilania przelotowego odbiornikéw malprowadzé obliczenia metogl
momentéw. W przypadku, gdyaS70mnf, maliwe jest korzystanie ze wzoréw
uproszczonych:

AUy, = 100 ZP L
%= S Uz i Li

100
= m(4,24 60 +4,16-38+3,84-54 + 3,76-46 + 3,66 46 + 3,12 - 37

+3,04-35+2,96-33+2,88-35+2,64-35+2,56-31+2,48-32+2,40-36
+2,32-38+1,28-38+1,20-41+1,12-37+1,04-31+0,96-32+ 0,88 - 21
+08-29+0,72-27+0,64-23+0,56-25+0,48-25+0,4-25+0,32-25
+0,24-24 4+ 0,16 - 24 + 0,08 - 22) = 1,05%




gdzie:

P, — moc obcizenia w i-tym punkcie obwodu, w [KW]

L; — i-ty odcinek obwodu, w [m] (liczony od poprzedgo punktu do punktu nagnego,
w ktorym wystpuje obcizenie )

y — konduktywnéé¢ przewodu, w [mQ-mnf)]

S — przekréj przewodu, w [

3.3. Sprawdzenie dobranego kabla na warunek samoczymmggozenia

R X
Q Q
Transformator 0,005 0,0197
Kabel YAKY 4x50mnf 0,42 0,005
Kabel YAKY 4x35mnft 0,58 0,054
Kabel YAKXS 4x35mm 0,28 0,026
|Z1a| 2,27

¢ Ups 0,95 230
= =964
[Za| 227

Dopuszczalny czas samoczynnegoasgenia zasilania w rozpatrywanym obwodzie nie
powinien by diuzszy niz 5s. Z katalogu producenta wkiadek topikowychadpr
powodujcy zadziatanie wktadki WTNH gG/gL 20A w czasie §,s= 80,8 A .

Iy = 13
96 A= 808A

gdzie:
lka— prad zwarcia jednofazowego w rozpatrywanym obwodziglAy
la — prad zapewnigjcy dostatecznie szybkie zadziatanie zabezpieczenA]
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