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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy ulicy Wilenskiej na odcinku od nowowybudowanej ulicy
Wilenskiej do drogi wewnetrznej na dz. nr 829/121

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a)

b)

c)

d)

€)
f)

umowy nr 23/Z1/2012 z dnia 27.06.2012r. zawartej pomiedzy Gming Miastem Etk
a ,,DREJPRO” Tomasz Drejer z siedziba w Suwatkach,

mapy do celéw projektowych w skali 1:500 aktualnej na dzien 12.07.2012 r.,

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430),

warunkéw technicznych do projektowania wydanych przez odpowiednich zarzadcow i wiascicieli
sieci,

wlasnych pomiaréw uzupetniajacych i inwentaryzacyjnych urzadzen istniejacych,

uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa jezdni gtéwnej oraz drogi manewrowej wraz z miejscami

postojowymi przy ulicy Wilenskiej w Etku.

Zakres robot obejmuje:

budowg nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw 1 zatok postojowych,
wykonanie trawnikéw w granicach pasa drogowego,

wykonanie nowego oznakowania pionowego 1 poziomego,

budowg sieci o§wietlenia ulicznego,

budowg sieci kanalizacji deszczowej,

przebudowe uzbrojenia sieci wodociggowej (zmiana lokalizacji hydrantu),

przebudowg odcinkéw sieci elektroenergetycznych.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Odcinek drogi objgty opracowaniem projektowym zlokalizowany jest w pdtnocnej czgéci miasta Etk.

Przedmiotowa droga przebiega w terenie zabudowy jednorodzinnej. W stanie istniejacym droga

posiada nawierzchnie zwirowa. Na terenie objetym opracowaniem brak jest o$wietlenia

i odwodnienia. Teren projektowanej drogi posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgraniczajace.

Wigkszos¢ dzialek przylegtych do ww terenu jest zagospodarowana. Na obszarze objetym

opracowaniem wystgpuje nastgpujace uzbrojenie techniczne:

kable energetyczne nN - do czgsciowej przebudowy,
sie¢ wodociggowa — do czgSciowej przebudowy,

siec kanalizacji deszczowej — do czgSciowej przebudowy.
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Warunki gruntowo - wodne

Budoweg geologiczng terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi maksymalnie do
glebokosci 3,0 m. Z wykonanych na badanym terenie wiercen wynika, ze w budowie geologicznej
udziat biora utwory czwartorzegdowe: holocenskie i plejstocenskie. Holocen reprezentowany jest przez
warstweg nawierzchni oraz nasypéw. Plejstocen jest reprezentowany przez grunty spoiste wyksztalcone
w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych w stanie przewaznie twardoplastycznym i lokalnie
w stanie plastycznym.

Z analizy wynikéw badan wynika, Zze na badanym terenie wystgpuja proste warunki gruntowe. Grupg
nos$nosci podtoza dla warunkéw wodnych nalezy przyja¢ jako G2. Strefa przemarzania gruntu dla

badanego terenu hz=1,4 m ppt.
4. Zalozenia techniczno — projektowe

4.1. Ulice
Projektowany przebieg ulicy dostosowany zostal do istniejacego zagospodarowania terenu. O$
projektowanej ulicy zostala opracowana na podstawie wspoirzednych geodezyjnych. Predkos¢
projektowa ustalona zostala na 50 km/h. Wszystkie rozwiazania projektowe zawarte w niniejszym

opracowaniu nie wymagaja zmiany istniejacych linii rozgraniczajacych.

ulica Wilenska — przediuzenie

Ulica klasy L. Poczatek projektowanego odcinka ulicy przyjgto w km rob. 0+000,00, natomiast koniec
opracowania przyjeto w km rob. 0+281,00. Biorac pod uwage funkcje, jaka pelni ta ulica w uktadzie
komunikacyjnym, zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 6,0 m. Po stronie lewej zaprojektowano
chodnik o szerokos$ci 2,0 m oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokosci 2,50 m. Od strony prawej
zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m przylegly do jezdni oraz chodnik odsunigty od jezdni na
wysokosci projektowanych zatok postojowych o giebokosci 5,0 m, potozonych prostopadte do jezdni.
Na poczatku opracowania po stronie lewej zaprojektowano zatoki postojowej potozone prostopadle do

jezdni obstugiwane przez jezdnie manewrowe.

przekrodj normalny

- podstawowa szeroko$¢ jezdni — 6,0 m; nawierzchnia bitumiczna,

- szeroko$¢ pasa ruchu - 3,0m,

- szeroko$¢ chodnikéw zmienna — 1,50 — 2,0 m — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,

- szerokos¢ zieleni zmienna — 2,5m — 5,0 m.

Obramowanie jezdni i zatok postojowych kraweznikiem betonowym.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane wpusty uliczne do projektowanej i istniejace]

kanalizacji deszczowe;.

4.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni zostala okreslona w oparciu o zataczniki Nr 4 i 5 Rozporzadzenia Ministra

Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
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powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430), badania

podtoza gruntowego, klasg ulic i kategori¢ ruchu.

jezdnia - przyjeto konstrukcje dla KR3:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 6 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

Dla grupy nos$nosci podioza G2, kategorii ruchu KR3 i glgbokosci przemarzania hz=1,40 m (dla m.
Elk) — rzeczywista grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza powinna wynosi¢
0,70 m (1,40m x 0,50=0,70m). Biorac pod uwagg, ze w celu spelnienia warunki mrozoodpornosci,
do pelnej grubosci brakuje 32 cm, jako dolna warstwg projektuje si¢ warstweg z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

Powyzsze rozwiazanie jest zgodne z ustaleniami ust. 8 Zatacznika nr 4 do powolanego na wstepie

rozporzadzenia. Rozwigzanie to nie wymaga spetnienia warunku mrozoodporno$ci.
krawezniki: kraweznik betonowy o wym. 20 x 30 cm i 20 x 22 cm.
obrzeza: obrzeze betonowe o wym. 6 x 20 cm.

chodniki:
- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm — szara,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

zatoki postojowe o nawierzchni kostki betonowej:

- kostka brukowa betonowa ,,cegietka” gr. 8 cm — szara z wydzieleniem stanowisk postojowych
kostka koloru grafitowego,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm,

obramowanie: krawgznik betonowym o wym. 20x30 cm 1 20x22 cm.

zatoki postojowe o nawierzchni z betonu asfaltowego:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm,

- obramowanie: kraweznik betonowym o wym. 20x30 cm i 20x22 cm.
zjazdy:
- kostka brukowa betonowa gr. 8§ cm — grafitowa,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm,

obramowanie: krawgznik betonowy o wym. 20x22 cm.

4.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni jezdni, chodnikéw, zatok
postojowych i zjazdéw. Grunty z wykopdw nieprzydatne do budowy nasypéw nalezy odwiezé na

odktad. Do budowy nasypu nalezy pozyska¢ grunt z dokopu.

4.4. Rozwigzania wysokoS$ciowe
Rozwiazanie wysoko$ciowe ulicy zaprojektowano w dowiazaniu do istniejacego zagospodarowania
terenu tak, aby zapewni¢ sprawne odwodnienie jedni, chodnikéw i parkingéw oraz przy zatozeniu
poprawnego uksztattowania jezdni w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym. Spadki podtuzne
niwelety wahaja si¢ od 3,478% do 3,481%.

Rozwigzania wysokosciowe ulicy przedstawiono na rys. nr 3 w czg$ci graficznej opracowania.

4.5. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wdéd opadowych do
istniejacych 1 projektowanych wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej. Kanalizacje deszczowa
projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U kielichowych o $rednicach DN 160, DN250, DN500
szereg cigzki ,,S” (SDR34) SN8 taczonych na uszczelkg wargowa. Zmiany kierunkéw sieci wykonad
w studzienkach kanalizacyjnych wg projektu sieci kanalizacji deszczowej. Na trasie projektowanej
sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki rewizyjne wtazowe z kr¢ggéw betonowych @ 1200 mm.
Wpusty uliczne wykona¢ z krggéw betonowych @50 cm z osadnikiem. Wpusty uliczne typu
cigzkiego. Przylaczenie wpustu ulicznego do studni rewizyjnej za pomoca rury ze spadkiem 2%
w kierunku studni rewizyjnej. Miejsca ustawienia poszczegélnych studni pokazano w projekcie

zagospodarowania terenu oraz w projekcie odwodnienia ulic.

4.6. Urzadzenia obce
Na odcinkach drég objetym niniejszym opracowaniem wystgpuje nastgpujace uzbrojenie:
- istniejaca sie¢ wodociagowa,
- istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowe],

- sieci elektroenergetyczne nN.

5. Zielen
Projektowana budowa ulic nie wymaga wyburzen. Wymaga natomiast przebudowy odcinkéw sieci
istniejacego uzbrojenia technicznego znajdujacego si¢ w pasie drogowym i kolidujacego
z rozwiazaniami projektowanej budowy ulicy.
Projektowana budowa ulicy nie wymaga wycinki drzew. Pozostale drzewa znajdujace si¢ w poblizu
prowadzonych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez owinigcie pni drzew matami

stomianymi i obtozenie deskami.
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6. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Budowa ulicy nie bgdzie miata negatywnego wpltywu na $rodowisko, ani na zmiang stosunkéw
wodnych. Wykonanie nawierzchni jezdni, zatok postojowych, zjazdéw oraz chodnikéw zapewni
wigksze bezpieczenstwo ruchu na odcinku ulicy bedacej przedmiotem niniejszego opracowania.
Budowa ulicy wptynie na zmniejszenie hatasu i zapylenia wynikajacego ze stanu istniejacej

nawierzchni oraz poprawi odwodnienie jezdni.

7. Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie wchodzace w sklad kompletnej
dokumentacji realizacji niniejszego zadania. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako

cienkowarstwowe. Tarcze znakéw pionowych nalezy ustawi¢ na stupkach z rur stalowych.

8. Uwagi koncowe

Punkty gléwne osi trasy drogi pomierzono w terenie metoda tachimetrii bez stabilizowania ich
w terenie. Przed przystgpieniem do robdot konieczne jest ich wyznaczenie w terenie przez
uprawnionego geodet¢. Pomiary wysokosciowe wykonano w nawiazaniu do rze¢dnych uktadu
panstwowego.

Wystepujace na terenie objgtym opracowaniem znaki geodezyjne nalezy przed rozpoczeciem robét
zabezpieczy¢ 1 w razie konieczno$ci przenie$¢ w inne miejsce.

Przed przystapieniem do rob6t konieczne jest zgloszenie ich rozpoczgcia zarzadcom sieci i urzadzen
zlokalizowanych na terenie objgtym opracowaniem oraz zastosowanie si¢ do wymagah zawartych

w wydanych przez nich uzgodnieniach i warunkach.

Elk, grudzien 2012 1. Opracowat
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Tabela robot ziemnych

Tabela nr 1

o~ =] Powierzchnia S.r ednla. 2 Objetose g 3 Ne.ldml'ar. S“”.‘a
£ © powierzchnia L2 o9 objetosci algebraiczna
£ 2 S
(_% E wykop | nasyp | wykop | nasyp 5 wykop nasyp N E wykop nasyp N
¥4 L + - + - O + - N + -
m2 m2 m m3 m3 m3 m3

0 000,00 3,40 0,39
3,25 5,70 10,70 34,78 60,99 0,00 34,78 60,99

0 010,70 3,10 | 11,00 0,00 26,21
3,10 | 11,00 | 26,40 81,84 290,40 0,00 81,84 290,40

0 037,10 3,10 | 11,00 0,00 234,77
3,10 11,00 20,40 63,24 224,40 0,00 63,24 224,40

0 057,50 3,10 | 11,00 0,00 395,93
4,04 5,91 11,10 4484 65,60 0,00 44,84 65,60

0 068,60 4,98 0,82 0,00 416,69
5,15 0,63 20,50 105,58 12,92 0,00 105,58 12,92

0 089,10 5,32 0,44 0,00 324,03
7,35 0,27 33,20 244,02 8,96 0,00 244,02 8,96

0 122,30 9,38 0,10 0,00 88,97
9,05 0,10 28,70 259,74 2,87 0,00 259,74 2,87

0 151,00 8,71 0,10 167,90 0,00
8,47 0,14 22,00 186,34 3,08 0,00 186,34 3,08

0 173,00 8,22 0,17 351,16 0,00
5,25 6,32 28,20 148,05 178,22 0,00 148,05 178,22

0 201,20 2,27 12,46 320,99 0,00
2,27 | 11,49 | 34,50 78,32 396,41 0,00 78,32 396,41

0 235,70 2,26 | 10,52 2,90 0,00
2,17 7,79 19,80 42,97 154,24 0,00 42,97 154,24

0 255,50 2,07 5,06 0,00 108,37
2,61 2,70 25,50 66,56 68,85 0,00 66,56 68,85

0 281,00 3,14 0,33 0,00 110,66

1 356,28 | 1466,94 0,00 1 356,28 | 1466,94




Tabela plantowania skarp

Tabela nr 2

= z Wykop Nasyp
(0] A . - .
g g Szerokosc Srednlrfl' Odlegtos¢ Powierzchnia || Szerokos¢ Srednlrfl' Odlegtos¢ Powierzchnia
< S szerokosé szerokosé
T m m m m2 m m m m2
0 000,00 0,00 1,02
0,00 10,70 0,00 1,97 10,70 21,08
0 010,70 0,00 2,91
0,00 26,40 0,00 2,91 26,40 76,82
0 037,10 0,00 2,91
0,00 20,40 0,00 2,91 20,40 59,36
0 057,50 0,00 2,91
0,00 11,10 0,00 2,54 11,10 28,19
0 068,60 0,00 2,17
0,00 20,50 0,00 2,00 20,50 41,00
0 089,10 0,00 1,82
0,29 33,20 9,63 1,28 33,20 42,50
0 122,30 0,58 0,73
0,62 28,70 17,79 0,67 28,70 19,23
0 151,00 0,65 0,60
0,33 22,00 7,26 0,95 22,00 20,90
0 173,00 0,00 1,30
0,00 28,20 0,00 3,16 28,20 89,11
0 201,20 0,00 5,02
0,00 34,50 0,00 4,97 34,50 171,47
0 235,70 0,00 4,92
0,00 19,80 0,00 4,15 19,80 82,17
0 255,50 0,00 3,37
0,29 25,50 7,40 2,22 25,50 56,61
0 281,00 0,58 1,07
42,08 708,44
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PLAN SYTUACYJNY
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j; nawierzchnia jezdni z betonu asfalt.
j. miejsca postojowe z betonu asfaltowego

j. miejsca postojowe z kostki betonowej
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PRZEKROJE NORMALNE
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LEGENDA

1 - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

2 - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm

3 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego. gr. 7 cm
4 - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

5 - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

6 - kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm

7 - kraweznik betonowy o wym. 20x22 cm

8 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
9 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
10 - podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech. gr. 10 cm
11 - podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech. gr. 20 cm

12 - obrzeze betonowe o wym. 6x20 cm

13 - fawa betonowa z oporem z betonu C8/10
14 - warstwa z kruszywa stab. cem. Rm=1,5 MPa. gr. 15 cm
15 - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

16 - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

* UWAGA:

12

- obrzeza betonowe, krawezniki betonowe w kolorze szarym

- chodniki i opaski z kostki brukowej betonowej koloru szarego

- wjazdy z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego

- parkingi z kostki brukowej betonowej szarej (stanowiska rozdzielone 2 rzedami grafitowej kostki)
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
skala 1:10

Szczegot konstrukeyjny nawierzchni chodnika, parkingu, jezdni
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ostka brukowa betonowa. . & cm / // /I g , / / podbudowa z kruszywa ftamanego stab. mech. gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm ' '
podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. gr. 20 cm | |
warstwa z kruszywa stabiliz. cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 6 cm
kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm kraweznik betonowy o wym. 20x22 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
fawa betonowa z oporem z betonu C8/10 fawa betonowa z oporem z betonu C8/10 warstwa z kruszywa stabiliz. cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm fawa betonowa z oporem z betonu C8/10
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Zjazd bramowy skala 1:50, 1:10

skala 1:50

obramowanie kraweznikiem betonowym 15x22 cm
(w przypadku braku cokotu bramy)

linia rozgraniczajaca |

chodnik | | chodnik

Szczegot konstrukeyjny zjazdu

' skala 1:10

nawierzchnia zjazdu |

Jieler kostka brukowa betonowa Jicler |
gr. 8 cm kolorgwa (np. grafit) ) hnia iezdni 4
nawierzchnia jezdni
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kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolorowa (np. grafit)
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
kraweznik betonowy o wym. 20x22 cm podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm warstwa kruszywa stabiliz. cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm
PrzekrOJ 1 _1 tawa betonowa z oporem z betonu C8/10
, 100 , 3*0 , 100 ,
+12) J'+ ) 1+12 I
| | | i
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Projektant: N -
Drogowa mr inz. 12.2012 | 13/87/Pw Szcz_egg%k;r;sr;gix;yme
Jacek Tomaszewski
Wspotpraca:
Drogowa mgr inz. 12.2012 Skala: 1:50, 1:10 D.7
Tomasz Drejer




RAMPA DLA PIESZYCH

skala 1:50

Pochylnia na chodniku przy jezdni na odcinku prostym

skala 1:50
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DREJPRO Tomasz Drejer; ul. Dgbréowka 4B 16-400 Suwatki
DREJPRO tel./fax 875685870 tel. kom. 500136048 e-mail drejpro@interia.pl
INWESTOR: OBIEKT: STADIUM:

Budowa ulicy Wilenskiej na odcinku od nowowybudowanej
ulicy Wilenskiej do drogi wewnetrznej na dz. nr 829/121

PROJEKT

Gmina Miasto Etk ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branza Imie i nazwisko: Data: Uprawnienia: Podpis: Nazwa rysunku:
Projektant: Szczegoty konstrukcyjne
Drogowa mgr inz. 12.2012 13/87/Pw ;
Jacek Tomaszewski - rampa dia pieszych
Wspotpraca:
Drogowa mgr inz. 12.2012 Skala: 1:50 D.8
Tomasz Drejer




