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Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. oraz 

późniejszymi zmianami oświadczam, że projekt budowlany „  Przebudowa linii 

kablowych SN i nn oraz projekt oświetlenia ul. Wileńskiej”  – Ełk, ul. Wileńska, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia 

 

 

Stadium: Projekt budowlany 

Obiekt: Przebudowa linii kablowych SN i nn oraz projekt oświetlenia 

Adres: Ełk, ul. Wileńska 

Inwestor: 
Gmina Miasto Ełk 

19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Piotr Filimoniuk 

  



1. Zakres robót 
Inwestycja obejmuje przebudowę kablowych linii SN i nn oraz  wykonanie 

oświetlenia ulicznego w Ełku, ul. Wileńska. 
 

2. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
 
2.1. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia: 
• prace w pasie drogowym, 
• zbliżenia i skrzyżowania z urządzeniami sieci podziemnych. 

 
2.2. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót 

budowlanych: 
• porażenie prądem – przy prowadzeniu prac z naruszeniem strefy prac 

w pobliżu napięcia, 
• potrącenie przez poruszające się drogą pojazdy. 

 
2.3. Roboty budowlane w strefach szczególnego zagrożenia życia lub w ich 

sąsiedztwie powinny być wykonywane przez pracowników posiadających 
odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie zawodowe, posiadających stosowne 
uprawnienia i zaświadczenia do prac w określonych warunkach. Prace w pobliżu 
urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać zgodnie z „Instrukcją 
Organizacji Bezpiecznej Pracy” PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz 
zasadami BHP. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla zdrowia 
i bezpieczeństwa. 

  











 

OPIS TECHNICZNY 

1.1. Zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy linii kablowych SN-15kV 
i nn-0,4kV oraz oświetlenia ulicy Wileńskiej w Ełku. 

 
1.2. Podstawa opracowania 

• zlecenie inwestora, 
• warunki przebudowy sieci energetycznej nr RR4/13244/2012 z dnia 24 

września 2012r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon 
Energetyczny Ełk, 

• warunki przyłączenia nr RE4-4/756/2012 z dnia 19/10/2012r. wydane przez 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk, 

• projekt drogowy, 
• obowiązujące normy i przepisy. 

 
1.3. Oświetlenie zewnętrzne 

Do oświetlenia zewnętrznego ul. Wileńskiej i Grodzieńskiej zastosowano słupy typu 
SAL-8 z wysięgnikami WŁ1/2,0/2,7/5, koloru naturalnego, na fundamentach 
prefabrykowanych zaprojektowano na podstawie katalogu "Rosa" z oprawami typu 
OUSb-70 i lampami WLS-70W wg katalogu ELGO. Zasilanie słupów oświetleniowych 
odbywać się będzie kablem YAKXS 4x35mm2 + bednarka stalowa ocynkowana FeZn 
25x3mm z istniejącego słupa oświetleniowego nr 17. Obwód oświetleniowy zasilany 
z istniejącej szafy oświetleniowej nr S-628. Wymienić zabezpieczenie przedlicznikowe 
w szafce oświetleniowej na WTNH gG 20A 3-faz. Kable układać w odległości 
określonej na Planie zagospodarowania (Rys. 1) w rowach kablowych o głębokości 0,7m 
na podsypce z piasku, następnie ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości 
10cm, następnie nasypać 15cm warstwę gruntu rodzimego bez kamieni i przykryć folią 
koloru niebieskiego wzdłuż całej trasy kabla. Słupy połączyć trwale z ułożoną bednarką. 
Skrzyżowanie kabla z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu wykonać 
w przepustach kablowych "Arot". W każdym słupie zamontować tabliczkę słupową 
z wyłącznikami bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody od tabliczki słupowej do 
każdej z opraw 3xDY2,5mm2. Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE następuje 
w każdym słupie. Miejsce rozdzielenia uziemić - połączyć z bednarką ułożoną w ziemi. 
Całość prac wykonać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004. 
 

1.4. Przebudowa linii kablowych należących do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok 
Zgodnie z warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej nr RR4/13244/2012 z dnia 
24 września 2012r. wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon 
Energetyczny Ełk kable kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem należy: 
 

• Istniejącą linię kablową nn-0,4kV YAKY 4x120mm2 wyłączyć z obu stron spod napięcia, 
odkopać na odcinku AC i ułożyć po nowej nie kolidującej trasie. W punkcie B wykonać 
mufę kablową typu POLJ-01/4x150-240 produkcji RAYCHEM i połączyć z nowo 
ułożonym odcinkiem kabla YAKXS 4x120mm2 do stacji ST 4-1343 po trasie BC. Na 
końcu kabla wykonać głowicę kablową typu EPKT 0063-L12. Prace wykonywać po 
wyłączeniu napięcia i pod ścisłym nadzorem Rejonu Energetycznego Ełk (kabel relacji ST 
4-1343 Ełk Wileńska 7 – ZK-1034 Wileńska 4), 



• Istniejącą linię kablową SN-15kV 3xYHAKX 1x120mm2 wyłączyć z obu stron spod 
napięcia, odkopać na odcinku DE i ułożyć po nowej nie kolidującej trasie. 
Prace wykonywać po wyłączeniu napięcia i pod ścisłym nadzorem Rejonu 
Energetycznego Ełk (kabel relacji RPZ Ełk2 – ST 4-1343 Wileńska 7). 
 
Kable SN-15kV układać w rowie kablowym o głębokości 1,1m, kable nn-0,4kV układać 
w rowie kablowym o głębokości 0,8m na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku linią 
falistą, następnie ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, 
następnie zasypać warstwą gruntu rodzimego i przykryć folią koloru czerwonego (kable 
SN) i niebieskiego (kable nn) wzdłuż całej trasy kabla. Żyły kabla SN spinać opaskami 
PCV co 2m. Po wykonaniu robót ziemnych teren należy uporządkować. W odstępach co 
10m na kabel nałożyć opaski kablowe zawierające informacje dotyczące: typ 
kabla/długość/rok ułożenia/właściciel/lokalizacja. Prace wykonać zgodnie z normą 
SEP N SEP-E-004. 
UWAGA! 
Prace należy prowadzić po wyłączenia napięcia - dopuszczeniu i pod nadzorem Rejonu 
Energetycznego Ełk. Po zakończeniu prac należy dokonać ich odbioru z udziałem 
przedstawiciela Rejonu Energetycznego oraz dokonać inwentaryzacji geodezyjnej. 
Z uwagi na występujące zagęszczone uzbrojenie terenu prace przy wykopach pod kable 
elektroenergetyczne należy wykonywać ręcznie w okolicach skrzyżowań z innymi 
urządzeniami podziemnymi. 
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ELGO EU-WO0027-40 LUNA / OUSb-70, t6Z / Karta danych oprawy
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���

���

���

���

���

���	
� η = ��
��������� ���������

�� ��� ���

���

���

���

��

��������

��

���

���

���

��� ��� ��

Klasyfikacja o�wietle� CIE: 100 
Kod Flux CIE: 39  77  98  100  70 

• Przeznaczone do o�wietlania obszarów zewn�trznych, ze szczególnym 
wskazaniem dla terenów kolejowych o ró�nych wymaganiach 
o�wietleniowych: peronów, przejazdów, kładek dla pieszych i obszarów w 
pobli�u torów kolejowych.  
• Do wysokopr��nych lamp sodowych 50 - 250 W z ba�k� przezroczyst�.  
• Przystosowane do mocowania na pionowym słupie o �rednicy 42-60 mm 
lub wysi�gniku poziomym nachylonym pod k�tem 0-30° do płaszczyzny 
drogi.  
• Mo�liwa dodatkowa regulacja k�ta nachylenia o ok. +5°/-30° przy 
wysi�gniku poziomym i odpowiednio +15°/-15° przy pionowy m.  
• Dodatkowa regulacja poło�enia oprawki lampy i układu optycznego.  
• Łatwa instalacja i obsługa - wymiana �ródła �wiatła bez konieczno�ci 
otwierania komory lampy.  
• Wymogi klasy ochronno�ci spełnione równie� po otwarciu komory 
osprz�tu.  
• Oprawa dwukorpusowa.  
• Korpus lampy i osłona osprz�tu wykonane z polipropylenu wzmocnionego 
włóknem szklanym, odpornego na działanie UV.  
• Układ optyczny z aluminium, wieloelementowy, składany lub 
jednoelementowy tłoczony oraz szerokostrumieniowy.  
• Klosz płaski ze szkła hartowanego, szczelnie poł�czony z korpusem lampy. 

• Korpusy poł�czone �rubami poprzez specjaln� gumow� uszczelk�.  
• Oprawa wyposa�ona w dwa filtry umo�liwiaj�ce „oddychanie”.  
• Zasilacz oprawy z zamontowanym kompletnym osprz�tem elektrycznym.  
• System zł�czek pozwalaj�cy na bezpieczne podł�czenie i odł�czenie 
zasilacza oprawy.  
• Regulowany stalowy uchwyt rury do mocowania oprawy na pionowym 
słupie lub wysi�gniku poziomym.

powodu braku wła�ciwo�ci symetrycznych nie mo�na 
przedstawi� tabeli UGR dla tego oprawa. 
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ul. Wile�ska / Dane planowania

125.06 m-125.06

70.42 m

-70.42

Współczynnik konserwacji: 0.67, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:1789

Wykaz opraw

Nr. Ilo�� Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 14
ELGO EU-WO0027-40 LUNA / OUSb-70, t6Z 
(1.000) 

4569 6600 80.0

W sumie: 63973W sumie: 92400 1120.0
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ul. Wile�ska / Lista opraw

14 Ilo�� ELGO EU-WO0027-40 LUNA / OUSb-70, t6Z 
Numer artykułu: EU-WO0027-40 
Strumie� �wietlny (Oprawa): 4569 lm 
Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm 
Moc opraw: 80.0 W 
Klasyfikacja o�wietle� CIE: 100 
Kod Flux CIE: 39  77  98  100  70 
Wyposa�enie: 1 x NAV-T 70 SUPER 4Y (Czynnik 
korekcyjny 1.000).
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ul. Wile�ska / Oprawy (plan rozmieszczenia)

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

125.06 m-125.06 -101.99 -66.19 -30.00 -11.76 6.15 23.53 57.28 76.17

70.42 m

-70.42

-56.44

-43.11

-29.08

-14.33

-1.59

8.38

18.36

27.63

36.09

43.69
50.04

60.50

Skala 1 : 1789

Wykaz opraw

Nr. Ilo�� Etykieta

1 14 ELGO EU-WO0027-40 LUNA / OUSb-70, t6Z
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ul. Wile�ska / Dane planowania

Projekt o�wietlenia ul. Wile�skiej w Ełku 

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.67

Chodnik 1 (Szeroko��: 2.000 m) 

Jezdnia 1 (Szeroko��: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Pas postoju 1 (Szeroko��: 2.500 m) 

Chodnik 2 (Szeroko��: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

20.00 m0.00

0.41 m

Oprawa: ELGO EU-WO0027-40 LUNA / OUSb-70, t6Z
Strumie� �wietlny (Oprawa): 4569 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej

przy 70°: 241 cd/klm
przy 80°: 30 cd/klm
przy 90°: 3.36 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 20.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 7.974 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 8.000 m
Nawis (2): 1.000 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 5.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.704 m
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ul. Wile�ska / Wyniki szczegółowe

1

2

3

20.00 m0.00

8.00 m

-4.50

-2.50

0.00

6.00

Współczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:186

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 20.000 m, Szeroko��: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.55 0.65 0.76 3 0.74
Warto�ci zadane według klasy: � 0.50 � 0.35 � 0.40 	 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1

Długo��: 20.000 m, Szeroko��: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa o�wietleniowa: S4 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 7.88 5.53
Warto�ci zadane według klasy: � 5.00 � 1.00

Spełnione/nie spełnione: 1

1 Uwaga: Aby zapewni� pewn� równomierno��, warto�� rzeczywista �redniej mocy o�wietleniowej nie 
mo�e przekracza� półtorej warto�ci minimalnej przewidzianej dla tej klasy. 

3 Pole oszacowania Chodnik 2

Długo��: 20.000 m, Szeroko��: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa o�wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 5.29 3.85
Warto�ci zadane według klasy: � 5.00 � 1.00

Spełnione/nie spełnione:
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ul. Wile�ska / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

8

8

8

10

10

10

1010

10

10

1010

10

12 12 12 12

20.00 m0.00

6.00 m

0.00

Warto�ci Lux, Skala 1 : 186

Siatka: 10 x 6 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.64 6.08 13 0.631 0.472
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Edytor in�. Radosław Rudziewicz
Telefon 693-875-261

faks
e-Mail radoslaw.rudziewicz@gmail.com

ul. Wile�ska / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

6.646.64 7.47
7.47 8.30

8.30

9.13

20.00 m0.00

8.00 m

6.00

Warto�ci Lux, Skala 1 : 186

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.88 5.53 9.69 0.702 0.570
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Projekt o�wietlenia

12.02.2013

ELEKTROINSTAL 
Mirosław Rudziewicz 
19-300 Ełk 
ul. Zapolskiej 8

Edytor in�. Radosław Rudziewicz
Telefon 693-875-261

faks
e-Mail radoslaw.rudziewicz@gmail.com

ul. Wile�ska / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

4.144.83
4.83

5.52 5.52 5.52
6.21

20.00 m0.00

-2.50 m

-4.50

Warto�ci Lux, Skala 1 : 186

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.29 3.85 7.32 0.728 0.526

Strona 13



OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
3.1. Dobór przewodów na długotrwałą obciążalność i przeciążalność prądową 
 �� � �√3 ∙ cos � ∙ � � 4240√3 ∙ 0,93 ∙ 400 � 6,6� 

 
gdzie: 
IB – obliczeniowy prąd obciążenia kabla, w [A] 
Un – napięcie międzyfazowe, w [V] 
cosφ – współczynnik mocy, w [-] 
P – moc czynna obciążenia kabla, w [W] 
 
Wg warunków przyłączeniowych obwód w S-628 należy zabezpieczyć bezpiecznikiem 
32A. Ze względu na brak możliwości zapewnienia przez zabezpieczenie 32A warunku 
samoczynnego wyłączenia zasilania obwód oświetleniowy zabezpieczyć bezpiecznikiem 
WTNH gG 20A . Istniejący odcinek oświetlenia wykonano kablem YAKY 4x35mm2, 
a nowoprojektowany  kablem YAKXS 2x35mm2 o Idd=80A. 

 

��� � � � ���� � �� ∙ �1,45  

� 6,6 � 20 � ��51,2 � 1,6 ∙ 201,45 � 22 

 
gdzie: 
In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A] 
IZ – wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa kabla, w [A] 
I2 – wartość prądu obciążenia powodująca zadziałanie urządzenia zabezpieczającego 
w określonym umownym czasie, prąd probierczy górny odczytany z katalogu producenta 
wkładek bezpiecznikowych, w [A] 
k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia 
zabezpieczającego w określonym czasie odczytany z katalogu producenta wkładek 
bezpiecznikowych 
 

3.2. Sprawdzenie dobranego kabla na warunek spadku napięcia 
W przypadku zasilania przelotowego odbiorników należy prowadzić obliczenia metodą 
momentów.  W przypadku, gdy SAl≤70mm2, możliwe jest korzystanie ze wzorów 
uproszczonych: 
 ∆�% � 100� ∙  ∙ �� ∙!�" ∙ #"
� 10036 ∙ 35 ∙ 400� $4,24 ∙ 60 % 4,16 ∙ 38 % 3,84 ∙ 54 % 3,76 ∙ 46 % 3,66 ∙ 46 % 3,12 ∙ 37% 3,04 ∙ 35 % 2,96 ∙ 33 % 2,88 ∙ 35 % 2,64 ∙ 35 % 2,56 ∙ 31 % 2,48 ∙ 32 % 2,40 ∙ 36% 2,32 ∙ 38 % 1,28 ∙ 38 % 1,20 ∙ 41 % 1,12 ∙ 37 % 1,04 ∙ 31 % 0,96 ∙ 32 % 0,88 ∙ 21% 0,8 ∙ 29 % 0,72 ∙ 27 % 0,64 ∙ 23 % 0,56 ∙ 25 % 0,48 ∙ 25 % 0,4 ∙ 25 % 0,32 ∙ 25% 0,24 ∙ 24 % 0,16 ∙ 24 % 0,08 ∙ 22( � 1,05% 



gdzie: 
Pi – moc obciążenia w i-tym punkcie obwodu, w [kW] 
Li – i-ty odcinek obwodu, w [m] (liczony od poprzedniego punktu do punktu następnego, 
w którym występuje obciążenie Pi) 
γ – konduktywność przewodu, w [m/(Ω·mm2)] 
S – przekrój przewodu, w [mm2] 

 
3.3. Sprawdzenie dobranego kabla na warunek samoczynnego wyłączenia 
 

 R X 
Ω Ω 

Transformator 0,005 0,0192 
Kabel YAKY 4x50mm2 0,42 0,005 
Kabel YAKY 4x35mm2 0,58 0,054 
Kabel YAKXS 4x35mm2 0,28 0,026 )*+,) 2,27 

 �+, � - ∙ �.)*+,) � 0,95 ∙ 2302,27 � 96	� 

 
Dopuszczalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania w rozpatrywanym obwodzie nie 
powinien być dłuższy niż 5s. Z katalogu producenta wkładek topikowych, prąd 
powodujący zadziałanie wkładki WTNH gG/gL 20A w czasie 5 s �0 � 80,8	A . 

 I3, � I4 96	A � 80,8	A 
 

gdzie: 
Ik1 – prąd zwarcia jednofazowego w rozpatrywanym obwodzie, w ,[A] 
Ia   – prąd zapewniający dostatecznie szybkie zadziałanie zabezpieczenia, w [A] 






