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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
3. Uprawnienia budowlane wraz z zaswiadczeniem z PIIB
4. Warunki techniczne do projektowania

5. Odpisy uzgodnien i opinii

II. CZESC RYSUNKOWA
1. Rys. nr D.1 — Mapka orientacyjna — skala 1:25000
2. Rys. nr D.2 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy ulicy Wilenskiej na odcinku od nowowybudowanej ulicy
Wilenskiej do drogi wewnetrznej na dzialce nr 829/121
1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr 23/Z1/2012 z dnia 27.06.2012 roku zawartej pomi¢dzy Gmina Miastem Etk
a ,,DREJPRO” Tomasz Drejer z siedziba w Suwatkach,

b) mapy do celéw projektowych w skali 1:500 aktualnej na dzien 12.07.2012 r.,

¢) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz.
115 ze zm.),

d) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430),

e) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

f) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bioz i planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

g) inwentaryzacji rzadzen istniejacych,

h) uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka ulicy Wilenskiej w Etku na
odcinku od skrzyzowania z ulica Grodzienska do drogi wewngtrznej na dzialce nr 829/121.
Zakres opracowania obejmuje:
- budowg¢ nawierzchni jezdni gléwnej,
- budowg¢ nawierzchni drogi manewrowej, chodnikéw, parkingéw,
- budowg sieci o§wietlenia ulicznego,
- budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej,
- przebudowe odcinkdéw sieci elektroenergetycznych.
Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu kotowego i pieszego poprzez budowe nawierzchni
jezdni, drég manewrowych, parkingéw i chodnikéw oraz budowe o$wietlenia ulicznego i kanalizacji

deszczowe;j.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Ulica Wileniska na opracowywanym odcinku przebiega w terenie zabudowy jednorodzinnej
i wielorodzinnej. W stanie istniejacym czg¢$¢ ulicy posiadaja nawierzchni¢ betonowa z jednostronnym
kraweznikiem oraz chodnikiem z kostki betonowej. Na dalszym odcinku istnieje jedynie nawierzchnia
zwirowa. W profilu podtuznym jak i poprzecznym nawierzchnia jest mocno zdeformowana z licznymi

ubytkami, brak o$wietlenia ulicznego i odwodnienia.
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Ulica w liniach rozgraniczajacych jest uzbrojona. Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje
nastgpujace uzbrojenie techniczne:
- kable energetyczne eN i eS - do czgSciowej przebudowy,
- sie¢ wodociggowa — bez zmian,
- kanalizacja sanitarna — bez zmian.
- kanalizacja deszczowa — do czg$ciowej przebudowy.
Wigkszos¢ dziatek przylegtych do ulicy jest zagospodarowana, tylko nieliczne dziatki sa
nieurzadzone.

3.1. Warunki gruntowo - wodne
Budowe geologiczng terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi maksymalnie do
glebokosci do 3,0 m. Z wykonanych na badanym terenie wiercen wynika, ze w budowie geologicznej
udziat biora utwory czwartorzegdowe: holocenskie i plejstocenskie. Holocen reprezentowany jest przez
warstwe nawierzchni oraz nasypow. Plejstocen jest reprezentowany przez grunty spoiste wyksztatcone
w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych w stanie przewaznie twardoplastycznym i lokalnie
w stanie plastycznym.
Z analizy wynikéw badan wynika, ze na badanym terenie wystgpuja proste warunki gruntowe. Grupg
no$nosci podtoza dla warunkéw wodnych nalezy przyja¢ jako G2. Strefa przemarzania gruntu dla

badanego terenu hz=1,4 m ppt.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Rozwiazania projektowe w planie
Projektowany przebieg drogi, jezdni manewrowej oraz lokalizacja miejsc postojowych dostosowana

zostata do istniejacego zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz przysztego przebiegu dalszego
odcinka ulicy Wilenskiej. Zaprojektowane elementy komunikacyjne zostaly opracowane w sposéb
zapewniajacy sprawna obsluge terenéw przylegtych oraz wzajemne powigzanie relacji
komunikacyjnych. Zaprojektowano podstawowa szeroko$¢ jezdni 6,0 m. Zaprojektowano chodnik
o szerokosci od 1,5 do 2,0 m oraz zatoki postojowe o glebokosci 5,0 m prostopadie do jezdni
manewrowej o szerokosci 5,0 m. Rozwiazania wysoko$ciowe dostosowano do istniejacych rzednych
elementéw sasiadujacych z obszarem objetym opracowaniem. Rzgdne wysoko$ciowe projektowanego
zagospodarowania terenu rozwiazano tak aby zapewni¢ sprawne odwodnienie ciagéw
komunikacyjnych. Szczegdly przyjetych rozwiazan przedstawiono w czgsci graficznej opracowania.

4.2. Rozwigzania wysokosSciowe
Rzedne wysoko$ciowe projektowanego zagospodarowania terenu rozwigzano tak aby zapewni

sprawne odwodnienie ciagéw komunikacyjnych oraz poprawnego uksztaltowania w profilu
podtuznym i poprzecznym.
4.3. Przekro6j normalny
Przyjeto nastgpujace rozwiazania projektowe:
- jednia szer. 6,0 m; nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- droga manewrowa szer. 5,0 m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
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- miejsca postojowe gt. 5,0 m szerokos¢ 2,5 m (3,6 m dla oséb niepelnosprawnych), nawierzchnia
z kostki brukowej betonowej,

- miejsca postojowe gt 5,0 szerokos¢ 2,5 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- chodniki szeroko$¢ 1,5 - 2,0 m nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

Szczegbly przyjetych rozwigzan przedstawiono w czg¢$ci graficznej opracowania.

4.4 Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego odcinka ulicy przyjeto metoda powierzchniowego sptywu waéd
opadowych do zlokalizowanych w jezdni wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej. Polaczenia
wpustéw z projektowang kanalizacja deszczowa za pomoca przykanalikéw z rur polipropylenowych.
Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur polipropylenowych oraz studni
betonowej. Sptyw Sciekow deszczowych z projektowanego obszaru zaprojektowano do istniejacego
kanatu deszczowego zakonczonego ,.korkiem” znajdujacego si¢ w ulicy Wilenskie;j.
Kanalizacje deszczowa projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych dwusciennych PP DN200,
DN250 o sztywno$ci obwodowej SN8 z profilowa uszczelka gumowa. Prowadzenie przewodu,
srednice zgodnie z czg$cia graficzng opracowania. Roboty montazowe wykona¢ $ci§le wg katalogéw
technicznych producenta.
Zaprojektowano wpusty uliczne z krggéw betonowych o §r. wewn. 500 mm z osadnikiem wysokoSci
1,0 m. Wpusty odpowiadaja wymaganiom PN-88/H-74080/01 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki
zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania. Wpusty z pierScieniem dystansowym,
pierScieniem odcigzajacym oraz krata prostokatna zeliwng uchylna klasy D400. Przytaczenie wpustu
ulicznego do studni rewizyjnej za pomoca rury ze spadkiem 1%.
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i jednoczesnym miejscu polaczenia rurocigu
kanalizacji deszczowej z przykanalikami zaprojektowano studnie rewizyjna wlazowa z krggéw
betonowych o §ér. 1200 mm wg PN-B-10729. Elementy studzienek faczy¢ za pomoca uszczelek
gumowych wykonanych specjalnie do taczenia prefabrykatéw. Do montazu uszczelek nalezy uzy¢
smaréw poslizgowych i pokry¢ nimi zewngtrzna powierzchnig¢ uszczelki umieszczone] na dolnym
elemencie studni oraz wewngtrzng powierzchni¢ gérnego elementu studni naktadanego na uszczelkg.
Studnig¢ betonowa nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy. Studnia przykryta ptyta zelbetowa Sr.

1400/600 mm z wtazem zeliwnym $r. 600 klasy D400 z otworami wentylacyjnymi.

4.5. Oswietlenie uliczne
Do o$wietlenia zewnetrznego ul. Wilenskiej zastosowano shupy typu SAL-8 z wysiggnikami
WL1/2,0/2,7/5 koloru naturalnego na fundamentach prefabrykowanych zaprojektowano na podstawie
katalogu ,,Rosa” z oprawami typu OUSb-70 i lampami WLS-70W wg katalogu ELGO i lampami
SON-T PIA PLUS 70W na podstawie katalogu PHILIPS. Zasilanie stupéw o§wietleniowych odbywa¢é
si¢ bedzie kablem YAKY 4x35mm?2 + bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm z istniejacego
stupa o$wietleniowego nr 17. Obwdd o$wietleniowy zasilany z istniejacej szafy oSwietleniowej nr S-

628. Wymieni¢ zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce oswietleniowej na 32A 3-faz.
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4.6. Przebudowa linii kablowych nalezacych do PGE Dystrybucja Bialystok Sp. z o.o.

Istniejaca lini¢ kablowa nN-0,4kV YAKY 4x120mm?2 wylaczy¢ z obu stron spod napigcia, odkopac
na odcinku AC i ulozy¢ po nowej nie kolidujacej trasie. W punkcie B wykona¢ mufe¢ kablowa typu
POLJ-01/4x150-240 produkcji RAYCHEM i potaczy¢ z nowo utozonym odcinkiem kabla YAKXS
4x120mm?2 do stacji ST 4-1343 po trasie BC. Na koncu kabla wykona¢ glowice kablowa typu EPKT
0063-L12. Prace wykonywa¢ po wylaczeniu napigcia i pod $cistym nadzorem Rejonu Energetycznego
Etk (kabel relacji ST 4-1343 Etk Wilenska 7 — ZK-1034 Wilenska 4),

Istniejaca linie¢ kablowa SN-15kV 3xYHAKX 1x120mm?2 wylaczy¢ z obu stron spod napigcia,
odkopa¢ na odcinku DE i utozy¢ po nowej nie kolidujacej trasie. Prace wykonywa¢ po wylaczeniu
napiecia i pod $cistym nadzorem Rejonu Energetycznego Etk (kabel relacji RPZ Eik2 — ST 4-1343
Wilenska 7).

4.7 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni zostala okreslona w oparciu o zataczniki Nr 4 i 5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430), warunki
gruntowo - wodne i kategori¢ ruchu.
jezdnia - przyjeto konstrukcje dla KR3:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm,
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.
krawezniki: kraweznik betonowy 20x22 i 20x30 cm.
droga manewrowa i zatoki postojowe z kostki betonowej:
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara,
- podsypka cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.
zatoki postojowe z betonu asaltowego:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR1 AC 11 S 50/70 gr. 4 cm,
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego KR1 AC 16 W 50/70 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.
- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.
chodniki:
- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm — szara,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

obrzeze: obrzeze betonowe o wym. 6x20 cm.
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zjazdy:
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm — grafitowa,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

4.6. Urzadzenia obce
W obrebie prowadzonych robdt wystepuje nastgpujace uzbrojenie:
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ wodociagowa,
- sieci elektroenergetyczne,
Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna odcinkowo koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Pozostale uzbrojenie zlokalizowane na obszarze obj¢tym opracowaniem nie koliduje z projektowanym

zagospodarowaniem terenu.

S. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew
Budowa projektowanych drég manewrowych, parkingdw i ciagéw pieszych nie wymaga wyburzen
i wywlaszczen. Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.
Zielen niska i wysoka znajdujaca si¢ w poblizu prowadzonych robdt nalezy na czas prowadzenia prac
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez owinigcie pni matami stomianymi.
6. Ochrona konserwatorska
Obszar objgty opracowaniem nie jest objety ochrong prawna poprzez wpis do rejestru zabytkéw, nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie
jest umieszczony w ewidencjach zabytkéw prowadzonych przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.
7. Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowana inwestycja nie stwarza pogorszenia istniejacych warunkéw §rodowiska oraz nie narusza
interesu osob trzecich.
- przyjeta technologia wykonania rob6t ogranicza do minimum ingerencje w §rodowisko,
- planowany zakres robdt zwigzanych z odwodnieniem nawierzchni drogi poprawia w sposoéb istotny
warunki eksploatacji obiektéw infrastruktury drogowe;j,
- zastosowane rozwiazania chronig Srodowisko w stopniu wigkszym niz ma to miejsce w stanie
istniejacym oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
- na czas realizacji robdt, pnie drzew nieprzeznaczonych do usunigcia, ktére znajduja si¢
w sasiedztwie inwestycji, nalezy zabezpieczy¢ za pomoca odeskowania.
8. Gospodarka odpadami
W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna si¢ od rozbidrki elementéw istniejacych, nie wykorzystywanych
w dalszych etapach realizacji robot.
Dziatania powyzsze wraz z faza realizacji inwestycji generuja odpady, ktére musza by¢ usunigte

z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.
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Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatah powodujacych lub mogacych powodowaé powstawanie

odpad6éw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢ tak, aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilo§¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie
na srodowisko,

- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony S$rodowiska odzysk, jezeli nie udalo si¢ zapobiec
powstawaniu odpadéw,

- zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu
nie udato sig¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstana odpady nalezy z nimi postgpowa¢ w sposob zgodny z zasadami

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

- w pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwia¢ w spos6éb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami,

- odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstania,
powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie, o ktdrej mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,

- zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne,

- transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku Ilub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowiazujacych przy
transporcie towarow niebezpiecznych.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja wykonanie wykopéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,

chodnikéw, zjazdéw i zatok postojowych. Roboty ziemne zostaly obliczone metoda przekrojow

poprzecznych. Grunty z wykopéw nieprzydatne do budowy nasypéw nalezy odwiez¢ na odktad. Do
budowy nasypdéw nalezy pozyska¢ grunt z dokopu.

Grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem dla komunikacji

pasa o szeroko$ci minimum 1 m. W przypadku braku mozliwo$ci sktadowania wydobytego gruntu

wzdluz wykopéw powinien on zosta¢ wywieziony na odktad.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia do umacniania skarp.

10. Docelowa organizacja ruchu

Na odcinku drogi obj¢tej niniejszym opracowaniem wprowadzona zostanie stala organizacja ruchu

zgodnie z odrgbnym opracowaniem.

Oznakowanie poziome - zaprojektowano oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Oznakowanie pionowe — zaprojektowano: tarcze znakéw wielko$ci ,,male”, stalowe ocynkowane,

pokryte folig odblaskowa typu 2, stupki znakéw stalowe ocynkowane $r. 60 mm.

DREJPRO Tomasz Drejer Suwalki, grudzien 2012 r.
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11. Uwagi dotyczace realizacji inwestycji

wyznaczenie osi i punktéw gtéwnych osi trasy nalezy wykona¢ geodezyjnie przez uprawnionego
geodete w oparciu o graficzne przedstawienie projektu zagospodarowania terenu,
przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegi instalacji nalezy wyznaczy¢ w terenie

w oparciu o o$ ulic i przekrdj normalny, brakujace dane odczyta¢ graficznie z planu sytuacyjnego,

roboty ziemne w poblizu kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé rgcznie ze

szczeg6lng ostroznoscia,

nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zgodnie z norma zaggszczenie wykopow po wykonaniu
uzbrojenia technicznego w pasie drogowym oraz zaggszczenie podioza gruntowego, robot
ziemnych i podbuddéw z kruszyw,

podczas realizacji rob6t nalezy stosowa¢ materialy posiadajace atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowaé si¢ do wymagan producentéw materialéw i urzadzen oraz wymagan
podanych w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét drogowych
(odrebne opracowanie),

w trakcie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzegaé wymagan oraz obowiazujacych
przepiséw z zapewnieniem bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym na budowie jak réwniez
pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,

po wykonaniu rob6t drogowych nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome zgodnie

z projektem stalej organizacji ruchu.

12. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia urzadzef komunikacyjnych, ogétem -3.811,6 m?,
w tym:

- Jjezdnia nawierzchnia z betonu asfaltowego - 1.821,40 m?
- droga manewrowa - nawierzchnia z kostki brukowe betonowej - 333,0 m%,

- parkingi - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej -210,45 m?,
- parkingi - nawierzchnia z betonu asfaltowego -436,0 m?

- chodniki — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej -147,0 m?,

- zjazdy — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 135,0 m?,

- zielen - 5470 m*.
grudzien 2012 r. Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

dziatki o nr geod.
140/12, 140/13, 829/117, 829/121, 829/125 obreb 1 m. Etk

Inwestor:
Gmina Miasto Etk
ul. Pitsudskiego 4

19-300 Etk

Sporzadzit:

mgr inz. Jacek Piotr Tomaszewski
os. Wt. Lokietka 14a/5
61-616 Poznan

DREJPRO Tomasz Drejer Suwalki, grudzien 2012 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do projektu budowy ulicy Wilenskiej na odcinku nowowybudowanej ulicy Wilenskiej do

1.1.

1.2

2.1.

2.2.

drogi wewnetrznej na dzialce nr 829/21

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres robot

W zakres rob6t wchodza: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, wykonanie warstw nawierzchni jezdni
z betonu asfaltowego, nawierzchni drég manewrowych, miejsc postojowych, chodnikéw z kostki
brukowej betonowej, ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych, kanalizaja deszczowa oraz
o$wietlenie uliczne.

Wykaz istniejacych elementow podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.

W ramach prowadzonych robét rozbiérce podlegaja fragmenty nawierzchni konstrukcji jezdni. Nie
przewiduje si¢ adaptacji lub rozbiérki innych obiektéw budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki na lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia rob6t drogowych.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- doziemna i napowietrzna linia energetyczna eN i SN.
Elementy terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje si¢ w trakcie prowadzenia robét drogowych elementéw terenu stwarzajacych realne
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie wystgpowanie zagrozen takich jak w punkcje
2, a dodatkowo przewiduje si¢ wystgpowanie zagrozen podczas wykonywania nastg¢pujacych prac:

- zagrozenie uszkodzenia ciata — wystgpuje w trakcie wykonywania prac rozbidrkowych, montazu
drobnowymiarowych elementéw betonowych nawierzchni przez caty czas prowadzenia robdt,

- zagrozenie potraceniem przez pojazdy — wystgpuje w trakcie prac prowadzonych w pasie
drogowym przez caly czas prowadzenia robdét,

- zagrozenie przysypaniem ziemig — wystgpuje w tracie wykonywania wykopéw do czasu ich
zasypania,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym — wystgpuje podczas prowadzenia rob6t ziemnych
Iub innych robdt stwarzajacych mozliwo$¢ uszkodzenia doziemnej linii energetycznej nN lub
dotknigcia naziemne;j linii energetycznej nN lub SN,

- zagrozenie upadkiem z wysokoSci, zagrozenie utonigciem — wystepuje podczas prowadzenie prac
zwiazanych z przebudowa mostu i istniejacych przepustéw pod korona drogi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie bezpieczefistwa i higieny
pracy. Zapewnienie szkolenie wstgpnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujacego
instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy 1 szkolenie podstawowe pracownikom nowo
zatrudnionym przed ich przystapieniem do pracy:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
- jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie przerwaé
wykonywanie danej czynnosci w celu usunigcia zagrozenia. Jezeli usunigcie zagrozenia nie
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b)

jest mozliwe, nalezy zglosi¢ problem przetozonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej
Czynnosci.

w przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikOw prac stwarzajacych
zagrozenie pracownik, ktéry zauwazyl zagrozenie, jest obowiazany zglosi¢ to osobie
sprawujacej nadzor na budowie.

nalezy uzywac narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcja
uzytkowa. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazuja cechy niespelniania
wymagan bezpieczenstwa (np. przetarty kabel, zepsuty wylacznik, brak ostony itp.).
O uszkodzeniach nalezy poinformowaé osobg sprawujaca bezposredni nadzér nad
wykonywanymi pracami w celu usunigcia uszkodzen lub wymiany urzadzenia.

uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedynie
przez osoby posiadajacych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu
pracownikow.

stosowanie przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozenia. Pracownicy sa obowiazani do stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j
zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynnosci, a w szczegdélnosci:

ubrania ochronnego - do wszystkich wykonywanych prac,

rekawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,

czapki drelichowanej - do wszystkich wykonywanych prac,

okular6w ochronnych biatych - do ciecia i szlifowania szlifierka katowa, do przecinania
elementéw betonowych, do prac rozbidrkowych miotem udarowym i narzedziami prostymi,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby:

ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace.

wykonanie prac szczegdlnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru przez osobg do
tego wyznaczona jest niedopuszczalne,

zapewnienie odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynnoSci.

instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegélnosci: imienny podzial pracy, ustalenie
kolejno$ci wykonywania zadan, ustalenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci. W miejscach szczeg6lnie niebezpiecznych w strefie
prowadzonych robét drogowych umieszczone beda znaki informujace o rodzaju zagrozenia.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robdét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

przeszkolenie pracownikow na wypadek konieczno$ci udzielenia pierwszej pomocy oraz
w dziedzinie postgpowania na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen,

ciagly nadzér, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i sposobu wykonywania
poszczegblnych prac ze szczegétowym uwzglednieniem konsekwencji ich bezpieczefstwa.

ciagly nadzor, nad sposobem i miejscem sktadania materiatéw, tak aby nie zaktdcaé sprawnej
komunikacji i umozliwi¢ szybka ewakuacje,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numeréw telefonéw do najblizszego pogotowia,
policji i strazy pozarne;j,

prowadzenie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Opracowat:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-0ZL-ZY4-B2A *

Pan Jacek Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5225/01

adres zamieszkania os. Wt. tokietka 14a/5, 61-616 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-28 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




|  WARMINSKO - MAZURSKA
7IVRS OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

AT AT

s "'fTo\ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
' 2 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polsgkiego 1

WAM/OKK/U/31/04 - Olsztyn, dnia 25 maja 2004 1.

DECYZJA

: ) Na_podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nt 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,

artd3 ustl pki1 i art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jedaolity
DzU. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grodnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art..104 ustl i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Olarggowa Komisja Kwalilileeyjna
nadaje
Panu KAROLOWI BRODOWSKIEMU
magistrowi inZynierowi inzynierii frodowiska
- ur. 21 wizesnia 1973 r. w Goldapi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0076/POCS/04
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjnej w zalkresie sieel, instalacji i urzgdzes
cieplaych, wentylacyjnyeh , gazowycel, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

) W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie :

1. Zgodnie z mt. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
. technicznych w budowniciwic stanowi wpis do centralnego rejesiru Glownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadn zawodowego, potwierdzony
zaSwiadczeniem wydanym przez ¢ izbg.
2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia

Skiad orzekajgey OKIK
1 Janusz Palmowski
2 Elzbieta Lasmanowicz o

3. Andrzej Rawluszio
Otrzymuje:
1. Pan Karol Brodowski

19-400 Olecko, ul. Skiadowa 3A/23 /
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




%)

L. Na podstawie art.12 ust.] plkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku
z § 4 ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Pan Karel Brodowski upowazniony
jest w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac)i i urzadzen cieplnych,
wentylacyjaych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

&) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych
z zaslrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie z § 4 ust. 4 w/powolanego rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze étanmadq
podstawe do sporzadzamia projektéw zagospodarowania dzialli i terenu, zgodnie
z art. 34 ust. 3b,

HI. Zgodnie z § 2 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmuja dziatalnosei
zawodowej w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen techmicznych sluzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
b) urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych shizacych do publiczneg

przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych. RN RAIACT ;

Okragows| Komig| %ﬂlkecy]ne]

ing danusz/folmoimski
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Zaswiadczenie nr

, Karol Brodowski
Pan/Pani

miejsce zamieszkania ~ Ul. Skladowa 3a/23

19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskie;
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / 1S/0232/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013-01-01 dodnia  2013£12-31

PREZEWODNICZAC
Wearminsko-Maz|irskie] Okrégowe] izhy

Inzyniercw Budownictwea
gay
mgr inz. Piotr’? rarkqch

Podstawa prawna: art. 12 ust, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)




WOJEWODZKIE DUPLIKAT:
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
w SUWALKACH

ul. Kociuszki 71 Suwalki, dnia 20 stycznia 1983r.

nr SUW/19/83

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji tcg}micznych w budownictwie
Na podstawic §5 ust.], §6 ust;1, §7 i §13 ust.1 p.41it. d rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo‘dzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8 poz. 46 / stwierdza sig, Ze

Ob.PIOTR FILIMONIUK
magister inzynier elektryk !

urodzony dnia 10. 09. 1950r. w, Morzu - Hajnéwka

' " posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projcktanta
w specjalnoéci instalacyjno-inZynicryjucej
w zakresie instalacji clektrycznych

ob. Piotr FILIMONIUI jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektow instalacji elektrycznych.-

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal z upowaznienia
Wojewody z-ca Dyrektora Wojewddzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Suwalkach,
mgr inz. arch. Marian Kanoza., :

Duplikat zaswiadczenia
Archiwum Podlaskiego Urzedu
Budownictwa)

iatymstoku (Wydziat Architektury i

2 up. WOIEWODY PODLASKIEGO
KNazingerz Martynow

Biatlystok , 2001.03.20

Dyrektor Wydzialu -~
Archilektury i isudownictwa

A ’\/\_/‘\_M«/\
1



tel./fax (089} 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba Irzynieréw Budownictws

W-RTOTIB

//'7T§\‘\\@PGLSKA
ﬁ: S .
— 7| |INZYNIEROW 27 grudnia 2012
* BUDOWNICTWA Olsztyn
(data)

.. 4922 /12012
Zaswiadczenie nr

Piotr Filimoniuk
Pan/Pani

ul. Konieczki 16
19-300 Elk

jesf cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

migjsce zamieszkania

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / IE/0585/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od duia 2013-01-01 dnia ‘. 30137/37\""

)

PRZEWODNICZACY

» Werminsko-Mazurskis) Okregdwey Iy
~§r1:‘:ynieréwj:, downictwa
- —

mgr ing. Piotr Narloch

Podstawa prawna: art, 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowiane




Elk, dnia 10.07.2012 1.

Zespol Inwestycji
Spétka z o.0. w Etku
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 2
19 - 300 Elk

MK-D.7234.163.2012

W odpowiedzi na pismo ZI /263 / 12 z dnia 25.05.2012 r. Wydzial Mienia Komunalnego
Urzedu Miasta Etku, wydaje nastgpujace warunki techniczne do projektu budowlano-
wykonawczego ulicy Wilenskiej od skrzyzowania z ulica Grodzienska w kierunku ul. Kajki w
zakresie drog:

1. Obcigzenie ruchem - KR3

2. Nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

3. Szeroko$¢ jezdni:6,0 m obustronnie ograniczona kraweznikiem betonowym 20

4. Szeroko$¢ chodnikow — min. 2,0 m — obustronne na odcinku do zabudowy szeregowej za

wejsciem do ogrodow dziatkowych jednostronnie od strony zabudowan osiedla

wielorodzinnego.

Nawierzchnie chodnikow — kostka betonowa ,,Polbruk™ gr. 6 cm na podsypce cem-piask.,

Nawierzchnie zjazdow - kostka betonowa ,,Polbruk™ gr. 8 cm,

7. Parkingi zaprojektowaé na 10-12 miejsc postojowych zjazdowe bezposrednio z dostgpem z
ulicy Wilenskiej.

8. Nawierzchnia parkingdéw kostka betonowa ,,Polbruk” gr. 8 cm,(wymiary m.p. 2,5 x 5,0 m),
wydzielone kostka innego koloru.

9. Pomiedzy jezdnia, a ptotem ogrodow dziatkowych zlokalizowa¢ parking o nawierzchni z
thucznia.

10. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego (kan. deszczowej) w pasie drogowym ulicy — poza
projektowang jezdnia.

11. W ramach dokumentacji projektowej nalezy dodatkowo sporzadzi¢ Szczegbétowe
Specyfikacje Techniczne wykonania robét (zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami,
normami i wytycznymi) oraz Projekt stalej organizacji ruchu.

o

NACZELNIK WYDZIALU
Mienia Komunalhego

R e, %,
e ot SIS

iz Andrzej Sembrrsitk

Sprawe prowadzi: Edyta Nagolska tel. §7/7326151




URZAD MIASTA

149-3400
CbMarsz. J P
%“%?‘Z‘fi MIENIA ,@@
V0BT 73267 47 fax ORT /xz

Elk, dn.12.09.2012 1.

"DREJPRO"
Tomasz Drejer
16-400 Suwalki, ul. Dagbrowka 4B

MK —-RD.7333.14.2012

Wydziat Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Etk w odpowiedzi na Pana pismo z dnia
09.08.2012 1. dotyczace przebudowy ulicy Wilenskiej w Etku informuje, ze $cieki opadowe nalezy
odprowadzaé do studni rewizyjnej o rzednych 133,21/130,97 - oznaczonej na dolaczonym wyrysie
geodezyjnym kolorem zielonym - poprzez zbiornik wyréwnawczy za zgoda i na warunkach
Generalnej Dyrekeji Drég i Autostrad w Olsztynie, oraz do studni rewizyjnej w ul. Wilenskiej o
rzednych 138,39/136,84 oznaczonej na dotaczonym wyrysie geodezyjnym kolorem zielonym -
zrzut z projektowanych odcinkéw drogi nie moze przekraczaé¢ wydajnoscei istniejacych przewodow
kanalizacji deszczowej.

Do obliczen przyjaé deszcz 170 l/s*ha i czas trwania 15 minut. Zaprojektowa¢ "spinki"
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej Spétdzielni Mieszkaniowej "Swit" w Etku z odwodnieniem

projektowanej ulicy Wilenskie;.

NACZERNIK

Wydziaiu Mienia Kder unalnego
oty B S,

iy Andreze] Semenczuk
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Spotka z ograniczong odpowiedzialnoécig w Etku

Etk, 14. 08. 2012 1.

DT/2233/03/14/12

»DREJPRO”
Tomasz Drejer
16-400 Suwalki

ul. Dabrowka 4B

Dotyczy: przebudowy ul. Wilenskiej w Etku.

W odpowiedzi na pismo z 09. 08. 2012 r. Przedsigbiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Spotka z ograniczona odpowiedzialno$cig podaje nizej wymienione warunki

techniczne celem wykorzystania przy opracowaniu dokumentacji na przebudowe ulicy

Wilenskiej w Elku:

1. Uwzgledni¢ przebieg istniejacego przewodu wodociagowego @ 300 z zeliwa szarego.
2. Zachowa¢ normatywne zaglebienie wymienionego przewodu, z uwzglednieniem

przykrycia zabezpieczajacego przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Skrzynki do zasuw wodociagowych podlegaja wymianie na typ ciezki. Nalezy je
posadowi¢ na betonowych pierscieniach odciazajacych i dostosowaé¢ do nowych
rzgdnych.

. Hydrant kolidujacy z projektowana jezdnia przebudowaé poza pas drogi w strone

istniejacej zabudowy.

5. Projekt na budowe ulicy z deniwelacja terenu uzgodni¢ z naszym Przedsigbiorstwem.

6. Ewentualne dodatkowe uwagi i zastrzezenia, ktore wynikna w trakcie opracowania
dokumentacji nalezy na biezaco konsultowaé z naszym Przedsigbiorstwem.

. Technologia prowadzenia roboét drogowych winna by¢ prowadzona w Sposob
zabezpieczajacy przewod przed oddziatywaniem pochodzacym od obcigZenia maszyn,
urzadzen i skladowania materialow.

8. Do przewodu winien byé zapewniony bezkolizyjny dostep w celu prowadzenia
czynnosci wynikajacych z biezacej eksploatacji, konserwacji i usuwania awarii.

- Koszty usunigcia ewentualnych awarii, ktore moga wystapi¢ z powodu wadliwego
powadzenia prac budowlanych, beda obcigzaty inwestora i wykonawce robot. .

10. O terminie wykonania robot powiadomi¢ nasze stuzby techniczne.

11. Wykonane roboty beda podlegaly odbiorowi technicznemu przez nasze stuzby

techniczne.

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
19-300 Efk ul. Suwalska 64 tel. (087) 621 84 00 fax (087) 610 23 71
Sad Rejonowy w Olsztynie VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000027785
NIP 848-000-02-10 REGON 790038077 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 37.045.500,00 21
www.pwik.elk.com.pl “sekretariat.pwik@elk.com ?
- PEKAO Bank Pekao S.A. 16124055981111000050242391 - PK

Bank Polski 35102047240000300200056952

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KAN ALIZAC]I



PGE Dystrybucja S.A. 7,/‘) AV I
Oddziat Biatystok VA

Rejon Energetyczny Etk

19-300 Efk, ul. Sportowa 1 : AN

tel.: 85 676 64 00, fax: 85 676 64 09 Q“; 5; 1 ,‘E;;,;i ‘x\
i _ Etk.8 stycznia 2013 r
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Odpowiadajgc na wniosek z dnia 03/01/2013 nr 60/2013 okresla sie nastepujgce warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedgcych wiasnoscia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowanym przediuzeniem ul. Wilenskiej.
1. Miejsce wystepujacej kolizji: Etk, dz. nr 140/12
2. Sieci wehodzgce w kolizje z projektowang budowa, bedace wtasnoscig Spotki:
— linia kablowa SN 15kV 3 x YHAKx 1 x 120mm? RPZ E{k2 do st. 4-1343 Etk Wileriska 7,
- linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4x120mm?: st. 4-1343 Etk Wileriska 7 do ZK-1034 Wilenska
4.
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgednie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktorego majg stuzyé. Przedmiotowe
urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcow.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych‘punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w
przypadku zawarcia ze Spétka umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.
4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢é urzadzenia zwigzane z usunieciem Kkolizji, stosujac Wytyczne
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.,' w zakresie:
1. Przebudowa linii kablowej SN 3 x YHAKx 1x120mm?, L=20m, od RPZ E2 do st. 4-
1343 Etk Wileriska 7.
2. Przebudowa linii kablowej NN YAKY 4x120mm? L=90m, ze st. 4-1343 Elk Wilenska 7
do ZK-1034 Wileriska 4.

PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855,
REGON: 060552840, kapitat zakladowy: 9 730 742 890,00 zt w peini optacony, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www pgedystrybucja.pl



b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czes¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia urzgdzen elektroenergetycznych:

1. Przebudowa linii kablowej SN 3 x YHAKXx 1x120mm?, L=20m, od RPZ Etk2 do st. 4-
1343 Etk Wileriska 7.

2. Przebudowa linii kablowej nN YAKY 4x120mm? L=90m, ze st. 4-1343 Etk Wileriska 7
do ZK-1034 Wilenska 4.

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Rejonie Energetycznym Elk, w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetyczhych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (ij.
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.),

e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z wtascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie
urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) spowodowaé ustanowienie wtasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktorych
zostang usytuowane urzgdzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla 0s6b fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajgcy stuzebno$¢ przesylu musi by¢ zawarty przed demontazem urzgdzen”).
Stuzebno$¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy
ustanowieniu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu
notarialnego jest zatgcznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego
stuzebnoscia.

Stuzebno$¢ powinna obejmowac nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wlasnosc
PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomo$ci w celu usunigcia awarii,
kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebnos¢ przesylu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebnosc¢ bedzie polegata na
prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 1m na ftrasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury eiektroenergetycznej - na prawie
dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodéw, jak rowniez
konserwacji, przeprowadzania remontdw, usuwania awarii, dokonywania kontroli,
przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen elektroenergetycznych.

B S ek o Lo 2 e e G V1 Viyarah Gospodarcsy pod nr KRS 0600945124, NIP. 5450503655,

REGON: 060552840, kapitat zakladowy: 8 730 742 890,00 zt w peini opfacony, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



9) przenie$é/odtworzyé urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
h) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
[) pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,
) rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzgdzen zwigzanych z
usunieciem kolizji.

K) Przedozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.
5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy o przeniesieniu na Spotke w
drodze nieodpfatnego przekazania lub jako $wiadczenia za dziatania na majatku Spotki whasnosci
nowo wybudowanych urzgdzen lub naktadéw inwestycyjnych, poczynionych na urzgdzeniach
Spotki w zwigzku z usunieciem kolizji oraz wydania urzadzen po ich przeniesieniu. Inwestor
zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesigcznej gwaranciji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.
6. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na dwa lata od daty ich wydania.
7. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu
Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za

posrednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie

porozumienia/umowy pomiedzy Stronami.

Krzysztof Rydzewski, tel. 85 676 64 64

opracowat

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855,
REGON: 060552840, kapitat zakiadowy: 9 730 742 890,00 zt w petni optacony, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



WP-1
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Eik
ul. Sportowa 1 19-300 Etk
tel. 085-676-64-00

Etk, dnia 19/10/2012 r.

RE4-4/756/2012/1.dz.14402

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 766/R4-4/2012
o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Miasto Etk
ul. PILSUDSKIEGO 4

19-300 EXK

Warunki przytaczenia nr RE4-4/756/2012 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: ELK ul. WILENSKA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 02/10/2012 r., okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: szafka oswietlenia ulicznego.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: =zaciski pradowe na wyjéciu w szafce oswietlenia
ulicznego, w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 18 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj& przytgcza: st. 4-876, Sn=400kVA, isfn. szafka S-628 na ul. Sikorskiego.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

wymienic¢ zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce oswietlenia na 32A 3-faz .

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
projektowana lini¢ o$w. ulicznego zasilic z istn. szafki osw. S-628 przy ul.
Sikorskiego, P.T. oswietlenia oraz schemat zasilania uzgodnié¢ w RE Efk.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzieé¢ na napieciu

0,4 kV z usytuowaniem go w szafce o$wietlenia ulicznego.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku,
VI Wydziat Gospodarczy, KRS:0000343124, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zt w pelni optacony,

Konto bankowe: Bank PEKAQO S.A. 0/Warszawa, nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,

www.pgedystrybucja.pl



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

k/o

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: 3-faz. licznik energii czynnej (zwigkszenie mocy).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: zabezpieczenie nadmiarowe

zainstalowane przed ukladem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 32 A.

Jako system dodatkowej ochrony od pofazeh przyjaé samoczynne wylgczanie

zasilania w czasie okreSlonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci

zasilajacej 0,4 kV: TN - C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennos$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Biuro Dystrybucji Efk tel.: 856766450.

Uwagi dodatkowe: .

Rejon Energetyczny Etk

Kierowniic Wydziahp-Majatke- Sieciowego
Jan Galwocki



Eilk, dn. 18.03.2013 r.

Przedsigbiorstwo Obslugi Inwestycji
SAN - SYSTEM Karol Brodowski
ul. Skiadowa 3A/23
19 — 400 Olecko

MK - D. 7012.1.2013

W odpowiedzi na pismo SS/03/2013/EJ z dnia 08.03.2013 r. w sprawie ,,Budowy ulicy Wilenskiej
na odcinku od nowo wybudowanego odcinka ulicy Wilenskiej do dz.geod. nr 829/121” uprzejmie
informuje, iz Wydziat Mienia Komunalnego Urzedu Miasta w Etku nie wnosi zastrzezen do
zaproponowanego sposobu odprowadzania wod opadowych poprzez :

— splyw nr 1 — do kolektora istniejacej kanalizacji deszczowej dn 250 a nastgpnie do studni
rewizyjnej o rzednych 138,39/136,84 w ulicy Wilenskiej.
— splyw nr 2 — do istniejacej studni rewizyjnej o rzednych 133,21/130,97.

Prowadzacy sprawg Jarostaw Mierzwiriski
tel.+48 87 7326165 e-mail. j.mierzwinski@um.elk.pl
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KRAOWAQDA
GOSPOOORCZA

WII( PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI

LK Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Etku

Elk, 15 lutego 2013 r.

DT/2233/03/02/13

Przedsigbiorstwo Obslugi Inwestycji
SAN — SYSTEM Karol Brodowski
ul. Skladowa 3A/23
19-400 Olecko
adres do korespondencji:
ul. Goldapska 22
19 — 400 Olecko

W odpowiedzi na pismo znak: SS/03/2013/EJ z 8 lutego 2013 r. Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji i Kanalizacji Spotka z o.0. w Elku uzgadnia pod nizej
wymienionymi ~ warunkami,  projektowana tras¢  sieci  kanalizacji  deszczowej
w ul. Wilenskiej w Etku:

1. O terminie wykonywania robot powiadomi¢ Dziat Sieci n/Przedsiebiorstwa.

2. Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, pod nadzorem naszych shizb
technicznych, odkry¢ istniejacy przewod wodociggowy @ 300 zel. i ustali¢ faktyczne
rzgdne posadowienia w miejscach skrzyzowan z projektowang trasa kanalizacji
deszczowej.

3. Technologia prowadzenia robot zwiazanych z budowa ulicy winna uwzglednié
normatywne zaglgbienie istniejacych przewodow wodociggowych.

4. Na czas budowy istniejace przewody nalezy zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem
pochodzacym od obcigzenia maszyn, urzgdzen 1 skladowania materialow
budowlanych.

5. Do przewodow winien byé zapewniony bezkolizyjny dostep w celu prowadzenia
czynnosci wynikajacych z biezacej eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii
oraz prowadzenia remont6w i modernizagji.

6. Skutki awarii, ktore moga wystapié w wyniku prowadzonych robot beda obcigzaly
wykonawce.

7. Wykonany zakres robot w obrebie istnigjacych przewodéw podlega odbiorowi przez
stuzby techniczne naszego Przedsiebiorstwa.

Zal. 1 egz. planu sytuacyjnego.

PROKU ENT

A DYRHKTORA
D/S EKSPL EACJI

mgr ingz. imierz [ Nowicki

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z ograniczona od owiedzialnoscia
19-300 Efk ul. Suwalska 64 tel. (087) 621 84 00 fax (087) 610 23 71
Sad Rejonowy w Olsztynie VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000027785
NIP 848-000-02-10 REGON 790038077 Wysokosc kapitalu zak{adoweoo 40.856.500,00 zt
www.pwik.elk.com.pl “sekretariat.pwik@elk.com.
- PEKAO Bank Pekao S.A. 16124055981111000050242391 - PKO Bank Polski 53102047240()00300200056952
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Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie
ul. Pitsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn

tel.: 0 8952583 10

fax: 0 8952521 15

www.tp.pl

UZGODNIENIE Nr RN/19099/2013

Z dnia 08-02-2013

Dotyczy: budowa ulicy Wileriskiej na odcinku od nowowybudowanego odcinka ulicy
Wilenskiej do dz. 829/121

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. Istniejacy sie¢ telekomunikacyjng podziemna / napowietrzna, bedaca wiasnoscia Telekomunikagji
Polskiej S.A., Pionu Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno -
wysokosciowe] symbolem — T. Nie zinwentaryzowane geodezyjnie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej naniesiono orientacyjnie kolorem pomarariczowym ( zapis opcjonalny ).

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastrukiury telekomunikacyjnej TP
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomic TP, w celu
okreslenia sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16% od poniedziatku do pigtku w dni robocze - Pan Jagtowski Jarostaw
tel. 87 643 64 75 lub 502 535 407

w pozostalym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89 525 30 30,

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic:
Telekomunikacje Polska S.A.,
Pion Technicznej Obstugi Klienta,
Dziat Utrzymania Sieci - Olsztyn,
10-004 Qlsztyn, ul. Pienieznego 213, tel. 89 525 356 23 fax 89 525 22 86
0 zamiarze rozpoczecia prac, podajac jednoczes$nie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e ustala sie 2-metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzié recznie. Szczegdlowy przebieg i usytuowanie
urzgdzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach TP, nalezy skontaktowac sige z pracownikiem TP wymienionym w punkcie
2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gleboko$é utozenia podziemnej infrastruktury
TP metoda przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzic¢
pod nadzorem pracownika TP,

e przy niwelacji terenu doprowadzic do =zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury TP,

e w miejscach skrzyzowan na infrastrukiurze TP zastosowaé ostonowe rury dwudzielne
lub inne trwate zabezpieczenie.

Telekomunikacja Polska Spéika Akcyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st.Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w
calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 106 319 723 z!




5. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta informuje, ze nie bedzie ponosit
kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizaciji projektu,

6. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, zobowigzuje Inwestora i
Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia
naszych urzgdzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich koszidw
Zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projekiem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego
wydania.

Zbigniew Jenczelewski

Starszy Specjalista
Ds. Zasobow Sieci

Zbigni enczelewskl

Dzat Zarzadzani2 z ‘zycznymi Siect

Telekomunikacja Polska Spdtka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardsj 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege pod numersm 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w
catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 108 318 723 zt
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DREJPRO o ,szg}'gst Tomasz Drejer; ul. Dabrowka 4B 16-400 Suwalki
Jrax 5870 tel. kom. 500136048 e-mail drejpro@interia.pl
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PGE Dystrybucja S.A.
ddziat Biatystok
Rejbn Energetyczny Etk,

. 16-300 Elk, ul. Sportowa 1, tel. (85) 6766400 fax (85) 6?65419;

1

. Roboty ziemne w poblizu kabli elektroenergetycznych wykonag.
recznie pod nadzarem pracownika RE Elk.

. W migjscach skrzyzowan i zblizen z istnigjacymi urzadzeniami,
elekiroenergetycznymi zachowad normatywne odlegiosci zgodpa. >
z obowiazujgeymi w tym zakresia przepisami o

3. W miejscach skrzyzowan i zblizen dokonac przekopow probnych,

celem ustalenia trasy przghiegu kabii elektroenergetycznych, Kabla, -
elektroenergetyczne zabezpieczyd rurg ochronna na diugasci U,
od migjsca skrzyzowania | przed zasypaniem zglosic do odbigruw i

AT RE Elk. :

! . Grunt w poblizu stupow energetycznych nalezy zabezpieczys.przed
osunieciem sig s

. 14 dni przed planowanym przystapieniem do robdt w poblizy
urzadzen elektroenergstycznych zglosic je do wylgczenia dia celow

18]

I

w

BHP
6. Wykonawca przed przystapianiem do realizacjgrojexlowanych
robot zgiosi sie do RE Bk w celu uaklualnie £jszego

uzgodnienia.

Elk, dnia . 08.02 2002




PREZYDENT

MIASTA ELKU Eik, dnia 24.09.2013 .

MK-D.7230.2.52.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 260 z pdz. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z2013r. poz. 267 z p6Zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez
»DREJPRO” z siedziba przy ul. Dabrowka 4b, 16 — 400 Suwatki z pelnomocnictwa Gminy Miasta Efk z siedziba
Przy ul. J. Pilsudskiego 4, 19-300 Etk w sprawie uzgodnienia w pasie drogowym ulicy — drogi gminnej
nr 204141N - ul. Wilenska (dz. nr 140/12, 140/13, 829/125) w Etku linii oswietleniowej, sieci kanalizacji
deszczowej wraz z infrastrukturg oraz linii kablowej en i SN.

Prezydent Miasta Elku

zezwala na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej 204141N - ul. Wilenska (dz. nr 140/12, 140/13,
829/125) w Etku linii o$wietleniowej, sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg oraz linii kablowej en i
SN z zachowaniem ponizszych warunkow:

1. lokalizacja urzadzen— zgodnie z wnioskiem inwestora zatacznik do decyzji,
2. glebokos¢ posadowienia urzadzen — zgodnie z normami,
3. przed rozpoczgciem prac budowlanych, inwestor zobowiazany jest do:

a ) uzyskania w trybie i na zasadach okres$lonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) pozwolenia na budowg; zgloszenia budowy lub wykonywania
robdt budowlanych,

b) uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, ktére zostang
wydane w drodze umowy uzyczenia zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p6Zn. zm.).

¢) opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci.

4. Kolizje sieci z innymi obiektami infrastruktury technicznej, inwestor na swéj koszt dokona
przelozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen lub obiektow.

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgledniono w calo$ci zadanie strony.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Olsztynie
za moim posrednictwemn w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji .

Otrzymuja :

1. Wnioskodawca
2. ala

Opracowal: Zdzislaw Swierzynski: tel. /087/ 732-62-60, z.swierzynski@um.elk.pl



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

LEGENDA

- proj. kraweznik betonowy wystajacy
————— - proj. kraweznik betonowy obnizony
- proj. obrzeze betonowe

[ ] - proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfalt.
] - proj. ciagi piesze z kostki betonowej

[ ] - proj. miejsca postojowe z betonu asfaltowego
[ ] - proj. zjazdy i jezdnia z kostki betonowej
[ ] - proj. miejsca postojowe z kostki betonowe;

-my~ - Proj. wpusty uliczne knalizacji deszczowe;

—<— - proj. sie¢ kanalizacji deszczowej

g5

j €)o - proj. stup oswietlenia ulicznego
----- proj. trasa kabla energetycznego

-—=—=—= - JrQj. rura ostonowa na kablu energetycznym

UORZAD MIASTA
19-300 ELK, ul. Marsz. J. Pilsudskiego 4
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Elk, dnia  2013-09-17

tel (8 .
Data wplywu : 2013-09-16 Data zlecenia:  2013-09-16
Data wydania opinii : 2013-09-17 Znak pisma: wniosek

Wnhnioskodawca: DREJPRO Tomasz Drejer

16-400 Suwatki

Dabréwka 4B
Temat: sieci oswietlenia, kd i przylqcze wodociqgowe
Charakterystyka - potozenie: Elk, obr. I ul. Wileriska R

dz. nr 140/12, 140/13, 829/125,829/117

Zesp6t na posiedzeniu w/w lokalizacje uzgodnil/nie-uzgodnit

Uwagi:

1. Stosownie do art. 27, ust. , pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn.
zmianami) inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych i urzadzen
przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zalecenia

Sporzadzit: Magdalena Warecha



Sktad osobowy i uwagi zespotu uzgadniajgcego do opinii

6630-268/2013

zdnia 2013-09-17

Lp

Nazwa Instytucji

Osoba reprezentujgca

Uwagi Uzgadniajacego

Podpis
Uzgadniajacego

Wydziat Budownictwa

Sy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Zarzad Droég w Etku

DZIALU TEC

gr in. Jozef Gil

IERC
PLD we

c

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, Rejon
Energetyczny Etk

Telekomunikacja Polska S.A. Region Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie

4
\

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
w Etku

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Etku

Mazowiecka Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w
Warszawie Oddziat Gazowniczy Biatystok, Rejon
Dystrybucji Gazu Etk

PHU WOD-KAN Zarzadca Sieci Wodociggowej i
Kanalizacyjnej Gminy Etk




Strona: 2

Lp | Nazwa Instytucji

Osoba reprezentujgca

Podpis
Uzgadniajacego

Uwagi Uzgadniajacego

10| POL-NET S.Cieslak, P. Pawtowski, Z. Rybczynski sp.j.
Oddziat POL-NETw Etku

1

N

Spéidzielnia Mieszkaniowa "SWIT" w Etku

1

N

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. zo.o. w
Prostkach

13| Gmina Miasto Etk

1

E-N

Gmina Etk

15| Gmina Stare Juchy

16| Gmina Prostki

17| Gmina Kalinowo

Temat :

sieci oSwietlenia, kd i przytacze wodociggowe

Ptatnik: Inwestor:

DREJPRO Tomasz Drejer

16-400 Suwatki

DREJPRO Tomasz Drejer

16-400 Suwalki-

Projektant :

Z up STAROSTY
PRZEWODNICZACY
Tespot Uzgadmania Dok i Projektowej

mgr inz. Halina\Kowalewska
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