Opis techniczny

1. Dane ogdlne

Inwestor:
Urzgd Miasta Etk
19-300 Etk, ulica Pitsudskiego nr 4

N

. Podstawa opracowania

e umowa zlnwestorem

- ustalenia okredlajgce potrzeby funkcjonalne, uzytkowe i materiatowe przysztego
uzytkownika oraz wtasciciela nieruchomosci

» wizja lokalna

« decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

« mapa do celéw projektowych 1:500

e koncepcja urbanistyczno-architektoniczna projektu D. Jackowskiego

3. Stan istniejgcy:

- pow. terenu uzytkowanego przez szkoty - 10 605 m2
dz. geod. nr 394/1, 394/2, 400/7,797/1,797/3
- pow. zabudowy istniejgcych budynkdw - 2 515 m2
- pow. istniejgcych terendw utwardzonych - 7 335 m2
w tym w granicach terenu objetego koncepcjqg - 5 500 m2
- pow. istniejgcych terendw zielonych - 755 m2
w tym w granicach terenu objetego koncepcjg - 520 m2
Wskaznik procentowy pow. istniejgcej zabudowy
w powierzchni tferenu uzytkowanego przez szkoty - 24%
Wskaznik procentowy pow. biologicznie czynnej
w powierzchni terenu uzytkowanego przez szkoty - 7%
4. Stan projektowany :
- pow. zabudowy planowanego budynku sali sportowej - 1 625,6 m2
- pow. planowanej zieleni urzgdzonej — ok. 600 m2
- pow. planowanych boisk/urzgdzenh sportowych o nawierzchni syntetycznej - 977,0 m2
Po realizacji inwestycji
- pow. terenu uzytkowanego przez szkoty - 10 605 m2
dz. geod. nr 394/1, 394/2, 400/7, 797/1, 797/3
- pow. zabudowy catosci - 4 140 m2
- pow. terendw zielonych — ok. 600 m2
Wskaznik procentowy pow. zabudowy do powierzchni terenu uzytkowanego przez szkoty - 39%

5. Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja jest nieucigzliwa, nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i nie wymaga
strefy ochronne.

6. Uzbrojenie terenu

« Woda z istniejgcego przytgcza wodociggowego, przebudowa zasilania
»matej szkoty”
« Kanalizacja sanitarna projektowane przytgcze
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» Ogrzewanie
e Energia elektryczna

7. Zielen

istniejgce przytgcze z sieci migjskiej, przebudowa cieptociggu
projektowane przytgcza i sie¢ o$wietlenia terenu

Planowana inwestycja przewiduje wycinke czesci drzew.

8. Program vuzytkowy budynku

Kondygnacja 1 (parter)

Kondygnacja 1 1498,3
1/01 | Hol 25,6
1/02 | Schody 4,4
1/03 | Komunikacja 61,6
1/04 |Sala sportowa 1116,0
1/05 | Toaleta inwalidzka 4,7
1/06 |Toaleta damska 9.7
1/07 | Wezet sanitarny 17.1
1/08 |Szatnia 12,9
1/09 | Wezet sanitarny 15,1
1/10 | Szatnia 17,7
1/11 | Wezet sanitarny 6.9
1/12 | Pokdj nauczycielski 22,2
1/13 | Wezet sanitarny 10,5
1/14 | Szatnia 14,7
1/15 | Wezet sanitarny 15,0
1/16 | Szatnia 10,0
1/17 | Wezet sanitarny 10,7
1/18 | Szatnia 15,4
1/19 | Wezet sanitarny 8,4
1/20 | Pokdj nauczycielski 23,9
1/21 Magazyn sprzetu 37.8
1/22 | Magazyn sprzetu 34,0
1/23 | Pomieszczenie porzgdkowe 3,0

Kondygnacja 2 433,4
2/01 [schody 4,4
2/02 | hol 25,4
2/03 | Komunikacja 40,2
2/04 | komunikacja 29.0
2/05 |Toaleta damska 4,2
2/06 |Toaleta meska 9,7
2/07 | Magazynek podreczny 17,6
2/08 | Sala cwiczeh 73.0
2/09 |szatnia 20,4
2/10 | Wezet sanitarny 8,5
2/11 | Wezet sanitarny 10,4
2/12 | szatnia 14,7
2/13 |szatnia 15,0
2/14 | Wezet sanitarny 9.9
2/15 | Sala éwiczeh 52,9
2/16 | Sala éwiczeh 76,4
2/17 | komunikacja 21,7




Zestawienie gtéwnych parametréw budynku

Powierzchnia catkowita 2059,0 m2
Powierzchnia uzytkowa 1931,7 m2
Powierzchnia zabudowy 1625,6 m?
Kubatura 16163,0 m3

9. Opis ogdlny

Budynek sali sportowej zaprojektowano jako uzupetnienie funkcji sportowej dla Gimnazjum i
Szkoty Podstawowe;.

Teren inwestycji zZlokalizowany jest w centrum miasta, przy ul. Mateckich, w obszarze objetym
ochrong konserwatorskg. Miejsce planowanej budowy kompleksu sportowego znajduje sie na
zapleczu Szkoty Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1. Wymienione szkoty uzytkujg wspdlnie
przedwojenny budynek, obecnie szkolny, oraz teren boisk i placdw do gier i zabaw sportowych.
Istniejgcy budynek zostat podzielony funkcjonalnie na dwie czesci (dwie szkoty), z mozliwoscig
przej$cia z jednej czesci do drugiej. W bezposrednim sqgsiedztwie opisywanego budynku znajduje
sie drugi budynek szkolny, wybudowany w latach 80-tych XX wieku. Obiekt ten uzytkowany jest
przez Szkote Podstawowq nr 2 w ktérym mieszczq sie oddziaty nauczania poczgtkowego.
Wspomniane budynki potgczone sqg tgcznikiem. Teren inwestycji jest ogrodzony i prawie w
catosci utwardzony nawierzchnig asfaltowq. Od strony wschodniej dziatka porosnieta jest
starodrzewem. Wjazd na dziatke z ul. Mateckich. Od strony pétnocnej i wschodniej teren szkolny
otaczajg budynki wielorodzinne osiedla mieszkaniowego. Czesc terenu od strony

wschodniej graniczy z parkingiem zlokalizowanym na zapleczu biblioteki miejskiej. Od strony
potudniowej teren graniczy ze skwerem zlokalizowanym pomiedzy ul. Armii Krajoweji ul.
Mateckich. Bezposrednie miejsce planowanej inwestycji jest w znacznym stopniu uzbrojone w
infrastrukture techniczng. Budynki zasilane sg w ciepto z wezta cieplnego zlokalizowanego w
piwnicy gtédwnego budynku szkolnego.

W miejscu planowanej inwestycji znajduje sie boisko z nawierzchnig asfaltowq oraz podziemna
infrastruktura techniczna. Nawierzchnia asfaltowa przewidziana jest do likwidacji. Budynek sali
sportowej zaprojektowano w sposdb umozliwiajgcy komunikacje z istniejgcym budynkiem szkot.
Klatka schodowa tgczgca obie szkoty stanowi droge ewakuacyjng .

Pozostatq cze$¢ dziatki wykorzystano na urzgdzenia sportowe na powietrzu projektujgc bieznie 4
torowqg na 50m o nawierzchni poliuretanowej, skocznie w dal i tréjskok z rozbiegiem
poliuretanowym oraz wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowe;.

Od strony potudniowej i wschodniej wykonano droge pozarowq. Czesc potudniowa objeta jest
odrebnym opracowaniem ( stanowi réwniez dojazd do posesji prywatnej).

Na ferenie dziatki szkoty zaprojektowano miejsca parkingowe.

Dojécia i dojazdy z ulicy Mateckich

Istniejgcy starodrzew - topole od strony wschodniej terenu nalezy wycigc.

10. Konstrukcja. Opis ogdlny.

Budynek hali projektowany w technologii mieszanej. Parter budynku stanowi $ciana
trojwarstwowa , z oktadzing zewnetrzng — cegta ceramiczna.

Kondygnacje wyzsze w oktadzinie aluminiowej np. ALUCOBOND 4mm.

Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z dachem ptaskim - system dachdw
odwréconych.

Fundamenty zelbetowe, wylewane. Sciany murowane i czeéciowo zelbetowe. Stropy zelbetowe,
wylewane. Wiezba dachowa hali z wigzaréw drewnianych z drewna klejonego.

Szczegdty konstrukciji okresla projekt konstrukcyjny.

11. Fundamenty i sciany fundamentowe

Zaprojektowano fundamenty ciggte zelbetowe wylewane z betonu B20 na miejscu budowy.
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Zbrojenie fundamentdw zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi (patrz: projekt konstrukcyjny).

tawy fundamentowe osadzi¢ na podlewce betonowej grubosci 10cm wykonanej z betonu B7.5.
Z taw fundamentowych wyprowadzi¢ zbrojenie do elementdw zelbetowych wyzszych
kondygnagciji (patrz: projekt konstrukcyjny).

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych usung¢ warstwy gleby i humusu.

Sciany murowane warstwowe. Stupy zelbetowe.

Sciany murowane wykonaé z bloczka betonowego M4 grubosci 24cm na  zaprawie
cementowej M10 ocieplonego styropianem twardym EPS 100 grubosci 12cm i bloczek
betonowy gr.12cm

Od zewngtrz §ciane, powyzej poziomu gruntu, wykonczy¢é cegtq ceramiczng.

W Scianach wykona¢ bruzdy technologiczne pod rozprowadzenie instalacji (patrz: projekty
branzowe).

12. Kondygnacja 1 (parter)

Sciany zewnetrzne

Sciany murowane trojwarstwowe. Sciany murowane wykonaé z cegty kratéwki 24cm + 15 cm
styropian EPS 70 + cegta ceramiczna klinkierowa 12cm ( maksymalnie zblizona do istniejacej).

W $cianach wykona¢ bruzdy technologiczne pod rozprowadzenie instalacji (patrz: projekty
branzowe). Detale ceglane nawigzujgce do czesci istniejgcej wykonaé¢ w cegielniach na
zamodwienie.

Stupy wsporcze pod dzwigary zelbetowe o wymiarach 35x70cm.

$ciany wewnetrzne

Sciana wewnetrzna nosna na zaprawie cementowo- wapiennej z cegty kratowki gr 24cm lub
bloczka silikatowego gr 24cm.

Scianki dziatowe wykonaé z bloczkéw silikatowych gr 8cm  Scianka dziatowa na zaprawie
cienkowarstwowej .

Wykonczenie tynkiem gipsowym gr. 5mm. ( Zgodnie z zaleceniami producenta).

Strop

wykonany w technologii tradycyjnej, wylewany na budowie. Zbrojenie wykonaé¢ zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym.

W $cianach i stropie wykonaé¢ bruzdy technologiczne pod rozprowadzenie instalacji (patrz:
projekty branzowe).

13. Kondygnacja 2 (pietro 1)

Sciany zewnetrzne

W niewielkiej czeéci éciany murowane trojwarstwowe. Sciany murowane wykonaé z cegty
kratdwki 24cm + 15 cm styropian EPS 70 + cegta ceramiczna klinkierowa 12cm ( maksymalnie
zblizona do istniejgce;j).

Na wiekszosci powierzchni $ciany murowane z cegty kratdwki gr 24cm ocieplone styropianem (
zgodnie z przyjeta technologig pod oktadzine zewnetrzng) gr 15cm + aluminiowa konstrukcja
wsporcza pod oktadzine aluminiowq .

Elewacja zewnetrzna z warstwowych ptyt aluminiowych np. w systemie Alucobond

Materiat elewacyjny w postaci "sandwich panelu" sktadajgcego sie z dwdch warstw aluminium
(0,5 mm) wypetnionych rdzeniem niepalnym.

Stupy wsporcze pod dzwigary - zelbetowe o wymiarach 35x70cm.

W $cianach wykona¢ bruzdy technologiczne pod rozprowadzenie instalacji (patrz: projekty
branzowe).

Sciana wewnetrzna no$na na zaprawie cienkowarstwowej z bloczkéw silikatowych lub cegty
kratowki

Scianki dziatowe wykonaé¢ z bloczkdéw silikatowych gr 8cm Scianka dziatowa na zaprawie
cienkowarstwowe;.

Strop

Strop zelbetowy wylewany na miejscu budowy. Wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi
(patrz: projekt konstrukcyjny).

W szatniach nalezy wykonac¢ sufit podwieszany
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14. Nadproza okienne i drzwiowe

Nadproza zelbetowe wylewane "na mokro" wedtug rysunkéw konstrukcyjnych i wykonane z
elementéw typowych prefabrykowanych L-19.

15. Schody wewnetrzne

Klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej wykonanej wylewanej na miejscu budowy (patrz:
projekt konstrukcyjny).

Schody na gruncie wykonac¢ jako betonowe z betonu B15 grubosci 15cm.

Balustrade schoddéw wykonac obustronnie z profili metalowych.

16. Wentylacja

Projektuje sie piony wentylacji grawitacyjnej z pustakédw wentylacyjnych wykonanych z
pustakéw betonowych np. SCHIDEL'a o szerokosci 25cm. Srednica pojedynczego przewodu
wentylacyjnego wynosi 16cm. Alternatywnie mogg by¢ pustaki wentylacyjne ceramiczne.
Otwory wentylacyjne w pomieszczeniach sanitariatéw  wyposazy¢ w kratki wentylacyjne bez
zaluzji osadzonych w ramkach $ciennych.

Pomieszczenia oddalone od pionowych przewoddw wentylacyjnych tgczyé lezakami
wykonanymi z rur metalowych.

Czapy kominiarskie betonowe wysokosci 10cm.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wentylacje mechaniczng — wg projekfu instalaciji
sanitarne;j.

W pomieszczeniach sanitarnych nieoswietlonych zaprojektowano dodatkowo wentylacje
mechaniczng z wtgcznikiem zintegrowanym z wtgcznikiem oéwietlenia wyposazong w
opdzniacz czasowy wytgczenia wentylatora.

17. Wiezba dachowa hali

Wiezbe stanowiq wigzary drewniane z drewna klejonego wg projektu konstrukcyjnego.
Pochylenie potaci dachowych 10° (17%).

Konstrukcje wiezby dachowej doprowadzi¢ do stanu trudnozapalnego .

Na pozostate] czesci zapleczowe] wykonano dachy ptaskie pogrgzone w systemie dachdw
odwrdconych.

18. Poszycie dachu hali

Poszycie wykonane z ptyty warstwowej SP2B PIR RUUKKI U=0,17 GRUBOSC 12CM .

Obroébki blacharskie wykonane z blachy aluminiowej w kolorze stalowym.
Rynny i rury spustowe systemowe z blachy aluminiowej.

19. Izolacja przeciwwilgociowa

» lzolacja pozioma taw iscian fundamentowych na poziomie géry taw fundamentowych - 2
x papa asfaltowa na lepiku

e Posadzka na gruncie - 2 x folia PE.

« Sciany fundamentowe (izolacja pionowa) - Aquafin 2K

« Elementy drewniane oddrzieli¢ od muru jedng warstwq papy izolacyjnej

e Stropy miedzykondygnacyjne - 1 x folia PE

20. Izolacja termiczna i akustyczna

« Sciany zewnetrzne piwnic - styropian EPS 100 grubosci 12cm

« Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych- styropian EPS 70 grubosci 15cm
« Strop nad ostatnig kondygnacijqg uzytkowq - poliestyren grubosci 10-20cm

« Stropy miedzykondygnacyjne - styropian grubosci 5cm

21. Porecze i balustrada galerii i schodéw

Porecze i balustrady schodéw wewnetrznych wykonaé¢ obustronnie na catej wysokosci
schodow.
Porecz — rura 042mm ze stali nierdzewnej mocowana do sciany.
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Balustrady schoddéw:

Stupki wykonac¢ z typowych profili stalowych o przekroju okrggtym 042mm Profile stupkdw
zakonczone talerzykiem Fl 100, z blachy nierdzewnej, grubo$¢ 5 mm, montowane na kotwy i
chemie budowlang. Catos¢ przystoni¢ maskownicq.

Pochwyt poreczy umiesci¢ na wysokosci 110cm nad posadzkg. Porecze wyposazyé w
zabezpieczenia uniemozliwiajgce zsuwanie sie. Konstrukcja winna uniemozliwiac wspinanie sie
po jej elementach. Przeswit balustrady maksymalnie 5cm. Wypetnienie szkto hartowane
bezpieczne P4. Rozstaw stupkdw co 1,5m.

22. Stolarka okienna i drzwiowa - aluminiowa

Wedtug wymiardw podanych na rzutach kondygnacji i wykazach stolarki.

Zastosowanie stolarki drzwiowej z aluminium w kolorze stalowo - grafitowym. Profile zewnetrzne
ocieplane.

Stolarka okienna wykonana aluminium - systemowa w kolorze stalowo- grafitowym.

Uszczelki szare.

Szklenie podwdjne z zastosowaniem szyb niskoemisyjnych podwdjnych( 2x float 4mm+ 2 warstwy
folii). W oknach i drzwiach zastosowaé obustronnie szkto bezpieczne P4.

Okna powinny by¢ otwierane z poziomu posadzki .

23. Wykonczenie $cian wewnetrznych

Tynki wewnetrzne

Wszystkie tynki cementowo-wapienne kategorii lll gtadzone masami gipsowymi.

Malowanie

W catym obiekcie zachowac kolorystyke dla $cian jasng pastelowq, a dla sufitéw kolor biaty.

W pomieszczeniach ogdlnych malowanie $cian i sufitéw farbami akrylowymi.

W komunikacji powtoki malarskie do wysokosci 1,60m wykona¢ gtadkie i tatwozmywalne.
Glazury i oktadziny

W pomieszczeniach toalet i natryskdéw $ciany do wysokosci 2.00 m wytozy¢ glazurg, powyzej
malowanie farbami akrylowymi.

Scianki pomiedzy natryskami wykonaé jako cienkie z laminatu kompaktowego o grubosci
13mm.

24. Podtogi i posadzki

Terrakota antyposlizgowa lub réwnowazna
Zastosowanie w pomieszczeniach:

e sanitariaty

e toalety
Gres antyposlizgowy mrozoodporny
Klasa odpornos$ci minimum K5
Zastosowanie:

* schody zewnetrzne

* podesty zewnetrzne
Wykladzina PCV POLYFLOR typ MYSTIQUE PuR lub rownowazna
antystatyczne, antypodlizgowe, powtoka wierzchnia poliuretanowa zabezpieczajgca przed
brudzeniem utatwiajgca mycie i konserwacje, klasa twardosci K5, odpornosé na scieranie grupa
P: wywiniete, z zastosowaniem profilu wyobleniowego, na $ciany na wysoko$¢ 10cm.
Zastosowanie w pomieszczeniach:

« komunikacja

e pokoje nauczycieli

e szatnie

* schody wewnetrzne
Wyktadzina PCV POLYFLOR typ sportowy lub rbwnowazna
antystatyczne, antypodlizgowe, powtoka wierzchnia poliuretanowa zabezpieczajgca przed
brudzeniem utatwiajgca mycie i konserwacje, klasa twardosci K5, odpornosé na scieranie grupa
P: wywiniete, z zastosowaniem profilu wyobleniowego, na $ciany na wysoko$¢ 10cm.
Zastosowanie w pomieszczeniach:

« 3 mate sale sportowe
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Nawierzchnia poliuretanowa
Zastosowanie w pomieszczeniach:

e Duza sala sportowa
W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg kombi elastyczng z bezspoinowg
wyktadzing sportowq poliuretanowg CONIPUR HG na konstrukcji drewnianej, podwdjnie
legarowanej na podktadkach elastycznych.

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego, rozmieszczenie
legaréw, mocowania, sposdb wentylacji przestrzeni podpodtogowej, wyznaczenie linii boisk
wykona¢ $cisle wedtug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w sposéb
zapewniajgcy udzielenia gwarancji na podtoge sportowq przez wykonawce.

Konstrukcja legarowana utozona bedzie na warstwie izolacji przeciwwilgociowej. Na papie pod

legarami dolnymi znajdujg sie podktadki elastyczne o grubosci 10 mm, — jako elementy
amortyzujgce energie. Rozstaw podktadek, co ok. 500 mm. Ruszt drewniany zbudowany z
krzyzujgcych sie ze sobq desek so/sw, kl. lll (KG), o wym. ok.25x95 mm (dolne) i ok.19x95 mm

(gérne), struganych dwustronnie, zabezpieczonych zanurzeniowo $Srodkami ognioochronnymi,
owado- i grzybobdjczymi, utozonych w rozstawie osiowym, co ok. 500mm.

Pod czescig rozsuwanych trybun teleskopowych, pod koszami najazdowymi, w miejscach
przesuwu tych koszy, nalezy standardowy rozstaw legaréw zmniejszyé o potowe.

Na tak zbudowany ruszt montowana jest Slepa podtoga z desek z drewna iglastego kl. lll (KG)., o
wym. ok. 19x95 mm w odstepach, co 50 mm, struganych dwustronnie, zabezpieczonych
zanurzeniowo $rodkami ognioochronnymi, owado- i grzybobdjczymi. Do $lepej podtogi, po
uprzednim wytozeniu papy, montowane sq dwie warstwy ptyty OSB wilgociouodpornionej po 10
mm kazda. Do tak przygotowanej konstrukcji montowana jest nawierzchnia sportowa
poliuretanowa np. CONIPUR HG o tgcznej grubosci 6 mm (4mm mata + 2 mm wylewka).

Wentylacja podtogi sportowej

Dla zapewnienia ujednoliconych parametrow posadzki w miejscu usytuowania rusztu

oraz ograniczenia drgan i wibracji podtogi, wymaga sie zastosowania takiego

rozwigzania podtogi sportowej, ktére posiada systemowe elementy elastyczne z

tworzywa sztucznego (np. fabryczne systemowe podktadki gumowe , PVC lub z EPDM).
Proponowany system niwelacji nie moze uszkadzad izolacii.

Podtoga odsunieta jest od $ciany o ok. 3 cm i wykohczona w czesci przysciennej systemowqg
listwg montowang do podtogi gwozdziami ,beztebkowymi”. Listwa powinna posiadac
specjalne wyztobienia umozliwiajgce grawitacyjng cyrkulacje powietrza pod konstrukcjg
podtogi. W miejscach usytuowania drzwi na styku podtogi sportowej z inng ptaszczyzng
poziomq posadzka wykanczana jest kgtowq listwg aluminiowq. *

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania wentylacji mechanicznej systemowej niezbednej do
uzyskania gwaranciji na posadzke sportowq. ( dla konkretnego typu wyktadziny)

25. Wyposazenie hali sportowej — wg zatacznika

26. Wykonczenie $cian zewnetrznych (elewacje)

Parter budynku i fragmenty kondygnacji wyzszych wykohczone cegtq ceramiczng w kolorze
zblizonym do istniejgcej, powyzej oktadzina aluminiowa np. ALUCOBOND lub réwnowazna gr
4mm w kolorze stalowo- grafitowym.

Stupy wejsciowe wykonhczone w aluminium — system.

Stolarka okienna systemowa aluminiowa w kolorze stalowo- grafifowym

Stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze stalowo- grafitowym

Okap i szczyty — z panela aluminiowego np. ALUCOBOND

Dach pokryty ptytg warstwowqg w kolorze stalowo- grafitowym

Obroébki dekarskie — systemowe.

Rynny i rury spustowe — systemowe w kolorze scian.

Kominy powyzej potaci dachowych tynkowaé — w kolorze stalowo-szarym.
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Wyloty przewoddw wentylacyjnych boczne zabezpieczone kratkg przed ptactwem w kolorze
stali. Czapy kominiarskie betonowe z obrébkg blacharskg w kolorze szarym.
Kolorystyka budynku wg rysunku kolorystyki.

Opaska
Wokot budynku wykonaé opaske betonowq z kostki betonowe] grubosci écm i szerokosci min
60cm.

27. Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne wykona¢ jako betonowe z betonu B15 na gruncie o grubosci warstwy
minimum 15cm, wykohczone gresem mrozoodpornym z powierzchnig antyposlizgowa.

28. Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen

*  Wszystkie tynki cementowo-wapienne kategorii lll gtadzone masami gipsowymi lub tynki
gipsowe uktadane na mokro.

W pomieszczeniach toalet $ciany wytozy¢ do wysokosci 2,0m glazurg (ptytkg szkliwiong),
powyze] malowanie emulsyjne. Sufity malowane emulsyjnie.

« Sufity na stropach zelbetowych i $ciany murowane otynkowac tynkiem cementowo-
wapiennym réwnanym gtadzig gipsowq lub tynkiem gipsowym.

« Parapety wewnetrzne granitowe lub z konglomeratu grubosci 3cm.

29. Zatrudnienie

Nie planuje sie dodatkowego zatrudnienia.

30. Ochrona przeciwpozarowa

+ Kwadlifikacja budynku sportowego
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il
Hala sportowa jest obiektem jednokondygnacyjnym Sredniowysokim, a zaplecze jest
budynkiem niskim o 2 kondygnacjach nadziemnych.
Klasa odpornosci pozarowej dla catego budynku zgodnie z §212 - D
Budynek nie kwalifikuje sie do zagrozonych wybuchem.

» Strefy pozarowe i oddzielenia
Catos¢ zatozenia stanowi 1 strefe pozarowqg o powierzchni 1931,7 m2

+ Odpornosé ogniowa elementéw konstrukcji budynku
gtéwna konstrukcja nosna — R30 — dotyczy to réwniez wigzardw i ptatwi dachowych
stropy — REI 30
sciany zewnetrzne — EI 30
konstrukcja dachu - zgodna z wymogami producenta ptyt warstwowych
Scianki dziatowe wewnetrzne - bez wymagan
przekrycie dachu —bez wymaganh
Stopieh rozprzestrzeniania ognia NRO
Przekrycie dachu wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Klapa dymowa i doptywy powietrza do klatki schodowej otwierane automatycznie. Klapa
powinna miec¢ klase Bsoo 30.
tgczna ilo$c otwordw nawiewnych — 130% powierzchni otwordw wywiewnych

+ Liczba oséb przebywajqca
e llo§¢ osdb nie bedgcych ich statymi uzytkownikami przebywajgcych jednorazowo nie
przekracza 50.

e Warunki ewakuacii
Na drogach komunikacji ogdélnej, stuzgcych celom ewakuacii, stosowanie
materiatow i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Wykona¢ oznakowanie drég ewakuacyjnych.
Wykona¢ oéwietlenie awaryjne (bezpieczehnstwa i ewakuacyjne).
Najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle oscieznicy wynosi 0,9 m.
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Dtugosc przejs¢ w pomieszczeniach nie przekracza 40 m.

Dojscia ewakuacyjne nie przekraczajg 20 m.

Oznakowanie drég ewakuacyjnych.

Oswietlenie awaryjne (bezpieczehstwa i ewakuacyjne).

Biegi i spoczniki schoddw powinny miec klase odpornosci ogniowej R60.
Drzwi otwierane na komunikacje powinny posiada¢ samozamykacze.

« Wyposazenie w urzgdzenia przeciwpoiarowe
Budynek posiada 3 hydranty fi 25.
Budynek posiada instalacje piorunochronng.

+ Gléwne wyltqczniki prgdu - przeciwpozarowe
Budynek posiadad bedzie gtéwny wytgcznik prgdu.

+ Uwagi dotyczgce wykonczenia pomieszczeh
Stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

* Warunki zewnetrzne
Hydrant uliczny zewnetrzny DIN 80 znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 75m od wejscia
gtéwnego do budynku. Zapewniona jest niezbedna ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 100 dzieci, w ktdrych
miejsca do siedzenia sq ustawione w rzedach, powinny miec:
1) siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania, okreslonych
jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq badan wydzielania produktéw
toksycznych; okredlenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktére nie
ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg
Normg dotyczgcg badania zapalnosci mebli tapicerowanych,
2) szeroko$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzeh nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym odlegtosc te
nalezy ustalag, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen,
4) szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie osdéb do 150
5) rzedy tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno tgczone ze sobg w
rzedy oraz miedzy rzedami.

31. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Osoby poruszajgcy sie na wdzkach inwalidzkich przemieszczajg sie na parter budynku
bezposdrednio z terenu za pomocqg pochylni, na kondygnacje wyzszqg za posrednictwem
schodotazu. W budynku znajdujg sie szatnie i toalety dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

32. Uwagi

«  Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych" cz.l "Roboty Ogdinobudowlane”.

«  Wszystkie materiaty uzyte w budynku muszg odpowiadad polskim normom i posiadac
aktualne atesty dopuszczenia do stosowania w polskim budownictwie.

«  Wszystkie prace podczas realizaciji projektu nalezy wykonywac pod $cistym nadzorem oséb
uprawnionych.

«  Wszystkie zmiany dokonywane w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantem.

Budynki uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej
liczby osdb, takie jak: hale sportowe, powinny by¢ wyposazone, w zaleznosci od potrzeb, w
urzgdzenia do statej kontroli parametréw istotnych dla bezpieczehstwa konstrukcji, takich jak:
przemieszczenia, odksztatcenia i naprezenia w konstrukciji.”



Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Warunki organizaciji placu budowy

- ograniczy¢ dostep na plac budowy osdb postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia
tymczasowego i oznakowanie odpowiednimi tablicami informacyjnymi

- wydzeli¢ stanowiska dla urzadzenh mechanicznych (betoniarka, pita tarczowa itp.)

- obiekt wytyczy¢ przez uprawnionego geodete

- zabezpieczy¢ pomieszczenia socjalno-sanitarne dla pracownikdw

- wygospodarowac wtasciwe miejsca do sktadowania materiatéw budowlanych z
podziatem na poszczegdine ich asortymenty.

Rodzaje robét wystepujacych na budowie, kiérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
oraz sposoby zapobiegania powstajgcym zagrozeniom

1. Roboty rozbiérkowe

- przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych teren prowadzonych robdt nalezy
wygrodzi¢ i oznakowacd tablicami ostrzegawczymi

- przed rozpoczeciem rozbidrek nalezy odtgczy¢é od obiektu sieci wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe, elekiryczne i telekomunikacyjne

- nie prowadzi¢ robdt przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10 m/s

- zabronione jest przebywanie ludzi na kondygnacjach nizszych niz te, na ktérych
prowadzone sg roboty rozbidrkowe

- zabronione jest gromadzenie gruzu na stropach, balkonach i klatkach schodowych; gruz
nalezy usuwacd przy pomocy suwnic pochytych lub rynien spustowych

- zabroniona jest rozbidrka Scian, filaréw i komindw przez podkopywanie lub podcinanie

- stropy rozbiera¢é w kierunku do klatki schodowej tak, by do konca rozbidrki byta
zapewniona droga ewakuacyjna

- zabronione jest prowadzenie robdt rozbidrkowych o zmroku lub przy sztucznym Swietle.

2. Roboty ziemne

- zabronione jest usuwanie jakichkolwiek zatozonych w gruncie na state kabli, przewoddw,
rurociggdw i kanatdéw bez uzgodnienia z ich wtascicielem

- w przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych urzgdzeh podziemnych, roboty nalezy
przerwa¢ do czasu ustalenia wtasciciela tych urzgdzen i uzgodnienia z nim sposobu
dalszego prowadzenia robét

- wykop nalezy wykonywaé o szerokosci powiekszonej o 0,8m z kazdej strony Sciany
fundamentowej lub 0,5m z kazdej strony fundamentu (przyjmuje sie wymiar wiekszy)

- w frakcie prowadzenia robdt sprzetem zmechanizowanym w zasiegu jego pracy nie
mogq przebywac ludzie

- krawedzie wykopu nalezy zabezpieczy< poreczami ochronnymi

- do wykopu mozna wchodzi¢ wytgcznie po przystawionej do jego skarpy drabinie.

3. Roboty murarskie i tynkarskie

- na stanowisku roboczym nalezy utrzymywad czysto$¢ i porzgdek, materiaty sktadowad
tak, by nie przeszkadzaty w pracy

- otwory w $cianach, stropach i inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8m od
poziomu stropu lub pomostu roboczego nalezy zabezpieczyé

- zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowah na $wiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, stropach, przekryciach otwordw i innych niestabilnych elementach



- zabrania sie wykonywania robdt murowych z drabin przystawnych

- roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostéw; poziom pomostu powinien
znajdowacd sie zawsze ponizej muru min. 0,3m i max. 1,5m.

- zabrania sie zrzucania materiatdéw, narzedzi i gruzu z wysokosci.

4. Roboty izolacyjne i dekarskie

- pracownicy wykonujgcy prace na dachu muszg by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokosci

- materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem

- kotty do podgrzewania mas bitumicznych nie mogg by¢ napetniane wiecej niz do 2/3
ich wysokosci

- wykonywanie robét izolacyjnych w zamknietych pomieszczeniach wymaga zapewnienia
infensywnej wymiany powietrza.

5. Wymagania odnosnie sprzetu, narzedzi i urzgdzeh budowlanych

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiadac ogdlnie
uznanym wymaganiom odnosnie ich jakosci i wytrzymatosci. Urzgdzenia podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢é dokumenty zezwalajgce na ich
eksploatacje i muszg by¢ w trwaty i widoczny sposdb oznakowane co do ich warunkéw
bezpiecznej eksploatacji (nosnos¢, udzwig, cisnienie robocze itp.). Pracownicy pracujgce
przy ich obstudze powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni. Ruchome czesci mechanizmow
powinny by¢ wyposazone w odpowiednie ostony bezpieczenstwa.

Urzgdzenia elektryczne muszg miec sprawne wytgczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo
i przed wilgociqg. State urzgdzenia elektryczne (windy przyscienne, betoniarki itp.) muszg by¢
uziemione. Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzgdzeh z przerwanymi przewodami i
odkrytymi gniazdami. Skrzynki elektryczne muszg by<¢ zamkniete i zabezpieczone przed
przypadkowym dostepem do gniazd i bezpiecznikdw.

6. Wymagania odnosnie drdg, przejs¢ i oston

Drogi i przejscia na placu budowy powinny by¢ dostosowane do stosowanych na nich
srodkdw  fransporfowych  przewidywanych materiatdw do przewozenia po nich.
Niedopuszczalne jest sktadowanie na nich jakichkolwiek materiatéw, sprzetéw i innych
przedmiotow.

Przejscia w poblizu zagtebien nalezy zabezpieczac barierqg z deski kraweznikowej szerokosci
15cm i poreczy ochronnej na wysokosci 110cm. Wymdg ten dotyczy rdwniez zabezpieczenia
balustrad tymczasowych i otwordw w Scianach zewnetrznych.

Miejsca zagrozone spadaniem z gdéry materiatdw lub przedmiotdéw nalezy oznakowad,
wygrodzi¢ poreczami lub wykona¢ nad nimi daszki ochronne na odlegtosci min. 1/10
wysokosci, z ktérej mogq spadac przedmioty — nie mniej niz 6,0m. Daszki ochronne powinny
znajdowad sie na wysokosci min. 2,4m ze spadkiem w kierunku zagrozenia. Szeroko$¢
przejscia pod daszkiem powinna wynosi¢ co najmniej 1,0m.

7. Wymagania odnosnie skiadowania materiatéow

Miejsca sktadowania materiatdw muszg by¢ tak zlokalizowane, by nie tarasowaty drog i
przejf$¢ na placu budowy. Sktadowanie wykonywac w  sposdb uniemoZliwigjgcy
wywrécenie, zsuniecie lub rozsuniecie sie sktadowanych materiatdw na  podtozu
wyréwnanym do poziomu. - Materiaty sypkie sktadowaé w pryzmach zgodnie z kgtem stoku
naturalnego.

- Materiaty drobnicowe sktadowacé w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 2,0m.

- Materiaty workowane sktadowaé w stosach nie przekraczajgcych 10 warstw.

- Elementy gotowe i prefabrykaty sktadowaé zgodnie z instrukcjg producenta.



Podczas zatadunku i roztadunku materiatéw pod przemieszczanymi materiatami nie mogq
znajdowac sie ludzie.

Zabronione jest wycigganie materiatéw z dolnych warstw i podkopywanie materiatéw
sypkich.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejscia o
szerokosci co najmniej 1,0m dla ruchu pieszego i transportu recznego.

8. Wymagania w stosunku do pracownikéw

- kazdy pracownik na placu budowy musi by¢ przeszkolony w zakresie przepisdw bhp na
stanowisku roboczym

- pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng (rekawice, kaski, pasy
bezpieczehstwa) dostosowanqg do rodzaju wykonywanej pracy

- muszg posiada¢ wazne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi odpowiednich
urzqdzen

- pracownicy majg obowigzek powiadamiania brygadziste, majstra lub kierownika
budowy o niesprawnosciach sprzetu, narzedzi, urzgdzen i zabezpieczen, a w
szczegdlnosci natychmiast informowac¢ o kazdym zauwazonym wypadku lub zagrozeniu
zycia lub zdrowia.

9. Wymagania i infformacje dodatkowe

1. Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice budowy zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dziennika
budowy i tablicy informacyjnej (M.P. 2 poz. 29 2 1995r.)

2. Na budowie powinien znajdowac sie dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez
Starostwo Powiatowe w Etku.

3. Instytucje, ktére nalezy powiadomic w przypadku awarii lub katastrofy budowlanej :

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

- Komenda Powiatowa Policji

- Komenda Powiatowa Strazy Pozarne;j

- Panstwowa Inspekcja Pracy

- Rejon Energetyczny

- Pogotowie Ratunkowe

- Pogotowie Gazowe

- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

- Telefon alarmowy komorkowy - 112

Sporzgdzit: Joanna Bobrowska, architekt



