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. . Zatacznik nr 7
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
okreslajgca wymagania minimum dla przedmiotu zamowienia

Dotyczy:
,~Wyposazenie laboratorium koloru — zakup sprzetu laboratoryjnego i mebli do
laboratorium”
w ramach projektu ,Wyposazenie Parku Naukowo-Technologicznego
w Etku”

URZADZENIA LABORATORYJNE

1. Dygestorium -1 szt.
Dygestorium — specjalistyczna szafa konstrukcji stalowej, posiadajgcy system Q-Flow, wyposazony w aparature
laboratoryjng pokryta chemoodporng powtokg poliamidowa.

Lp. Wymagane parametry techniczne

1. wymiary zewnetrzne (szer. x gt. x wys.): 1280x940x2325/2575 mm (+, - 10%) (wysokos$¢ z
zamknietym/otwartym oknem)

2. Sciany boczne komory manipulacyjnej z ceramiki technicznej kwasoodpornej
wielkogabarytowej lub rownowaznej o grubosci 8 mm

3. Sciany zewnetrzne wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg epoksydowg

4. blat roboczy - lity spiek ceramiczny o grubosci 35 - 37 mm (+, - 10%) , ze zintegrowanym
obrzezem ceramicznym z czterech stron, krawedz blatu glazurowana

5. zlewik ceramiczny o wymiarach 280 x 80 mm (+, - 10%)- podklejony od spodu

6. wylewki wody powlekane chemoodpornym poliamidem

7. listwa armaturowa z 2 x zawér wody, 2 x gniazda pradowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44)

8. sterowanie oswietleniem dygestorium z panela czujnika przeptywu

9. dolna szafka malowana proszkowo, wentylowana o podwyzszonej odpornosci chemicznej,
kuweta PP

10. czujnik przeptywu powietrza

1. kontrola wraz z sygnalizacjg wizualng i akustyczng stanu alarmowego, w przypadku spadku
przeptywu powietrza

12. alarm zbyt wysoko podniesionego okna

13. wskazanie biezacego przeptywu powietrza w m3/h

14 kontrola i sygnalizacja stanow awaryjnych
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15 rozpoznanie i optyczna sygnalizacja zaniku napiecia

16 funkcja ciaggtej pracy nawet po zaniku napiecia, dzieki wbudowanemu akumulatorowi

17 Zgodnosé z normg PN-EN 141175 potwierdzona certyfikatem, ktory nalezy zataczy¢ do oferty
18 Gwarancja 24 miesigce

19 Instalacja

20 Obstuga pogwarancyjna

2. Wagi - 3 szt.
Wagi laboratoryjne — wagi wazgce z doktadnoscig do 0,0001 g stuzgce do bardzo doktadnego odwazania probek
oraz waga analityczna — wazaca z doktadnoscig do 0,01 g

Lp. Wymagane parametry techniczne wagi nr 1

1. Zakres:320g

2. Odczyt d=0,0001g

3. Powtarzalnos¢: £0,0001g

4. Liniowos$¢: £0,0002 g

5. Szalka: @ 90 mm

6. Zakres wilgotnosci podczas pracy: od 15% do 80% przy 31°C

7. Tryby pracy: Wazenie, Wazenie procentowe, Liczenie czesci, Wazenie kontrolne, Wazenie
zwierzat/dynamiczne, Dopetnianie, Sumowanie, Recepturowanie, Wazenie réznicowe,
Pomiar gestosci, Zapamietywanie wskazania maksymalnego, Wycena sktadnikow, Regulacja
pipet, Tryb SQC

8. Wyswietlacz: Kolorowy dotykowy wyswietlacz VGA z regulacjg konta nachylenia oraz
mozliwoscig odczepienie od platformy: budowa modutowa

9. Menu wagi w jezyku polskim(min. Instrukcja w jezyku polskim znajdujgca sie w menu wagi)

10. cztery czujniki bezdotykowe, ktére umozliwiajg drukowanie, kalibrowanie, tarowanie i
wykonywanie innych konfigurowalnych czynnosci bez uzywania rak: dwa na terminalu i dwa
na platformie wazenia

11. Wymiary wyswietlacza: Przekatna 5.7 cala / 14,5 cm

12. Podswietlenie komory wazenia: Biata dioda LED

13. Komunikacja: RS232i USB

14 Waga netto:6,9kg

15 Wymiary wagi: Wymiary w stanie zmontowanym (S x G x W)= 230 x 393 x 350 mm

16 Cztery ndzki poziomujace

17 Poziomica podswietlana z umieszczona na platformie z przodu wagi

18 Gwarancja 24 miesigce

19 Instalacja i szkolenie

20 Obstuga pogwarancyjna
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Wymagane parametry techniczne wagi nr 2

Lp.

1. Zakres:4200g

2. Odczyt d=0,01g

3. Powtarzalnos¢: £0,01g

4. Liniowos$¢: £0,02 g

5. Szalka: 190x200 mm

6. Zakres wilgotnosci podczas pracy: od 15% do 80% przy 31°C

7. Tryby pracy: Wazenie, Wazenie procentowe, Liczenie czesci, Wazenie kontrolne, Wazenie
zwierzat/dynamiczne, Dopetnianie, Sumowanie, Recepturowanie, Wazenie rdznicowe,
Pomiar gestosci, Zapamietywanie wskazania maksymalnego, Wycena sktadnikow, Regulacja
pipet, Tryb SQC

8. Wyswietlacz: Kolorowy dotykowy wyswietlacz VGA z regulacjg konta nachylenia oraz
mozliwoscig odczepienie od platformy: budowa modutowa

9. Menu wagi w jezyku polskim(min. Instrukcja w jezyku polskim znajdujaca sie w menu wagi)

10. cztery czujniki bezdotykowe, ktére umozliwiajg drukowanie, kalibrowanie, tarowanie i
wykonywanie innych konfigurowalnych czynnosci bez uzywania rak: dwa na terminalu i dwa
na platformie wazenia

11. Wymiary wyswietlacza: Przekatna 5.7 cala / 14,5 cm

12. Komunikacja: RS232 i USB

13. Waga netto:4,3kg

14 Wymiary wagi: Wymiary w stanie zmontowanym (S x G x W)= 230 x 98 x 393 mm

15 Akcesoria: mozliwo$¢é montazu wyswietlacza na statywie, dodatkowa szklana ostona, Cztery
nozki poziomujace

16 Poziomica podswietlana z umieszczona na platformie z przodu wagi.

17 Gwarancja 24 miesigce

18 Instalacja i szkolenie

19 Obstuga pogwarancyjna

Lp. Wymagane parametry techniczne wagi nr 3

1. Zakres:810g

2. Odczyt d=0,01g

3. Powtarzalnos¢: £0,01g

4. Liniowos¢: £0,02 g

5. Czas stabilizacji: <2

6. Szalka: 168x180 mm

7. Zakres wilgotnosci podczas pracy: od 15% do 80% przy 31°C bez kondensacji i spada
liniowo do 50% przy 40°C.

8. Tryby pracy: Wazenie, liczenie sztuk, wazenie procentowe, wazenie kontrolne, wazenie
zwierzat, zatrzymanie wartosci wyswietlanej, sumowanie

9. Wyswietlacz: Wyswietlacz cieklokrystaliczny o 2 liniach z podswietleniem

10. Wymiary wyswietlacza: 10x2,5 mm

11. Komunikacja: RS232

12. Waga netto:3,4kg

13. Wymiary wagi: Wymiary w stanie zmontowanym (S x G x W)=22 x 8.5 x 30 cm

14 Cztery nézki poziomujace
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15 Poziomica z przodu wagi
16 Gwarancja 24 miesigce
17 Instalacja i szkolenie

18 Obstuga pogwarancyjna

3. Eksykator -1 szt.
Eksykator do przechowywania probek wrazliwych na wilgo¢.

Wymagane parametry techniczne eksykatora

©

wymiary zewnetrzne 320x385x540 mm

wymiary uzytkowe 300x350x510 mm

Pojemnosc¢ 53|

Waga 11,6 kg

trwata konstrukcja wykonana z anodowanego aluminium

transparentne $cianki wykonane z PLEXI (PMMA) o grubosci 5 mm

niezwykle szczelna zabudowa

mozliwo$¢ modutowego ustawienie prébek obok siebie, lub jedna na drugigj

Magnetyczny system zamyknia

Regulowana wysokos¢ pétek wykonanych z blachy nierdzewnej INOX

e P R el I o Bl Pl o A o L

=10

Gwarancja 12 miesiecy

4. Suszarka laboratoryjna —1 szt.
Suszarka laboratoryjna stuzgca do szybkiego suszenia przygotowanych prébek

Lp. Wymagane parametry techniczne suszarki laboratoryjnej

1. wymiary zewnetrzne 595x700x600 mm

2. wymiary wewnetrzne 395x395x360 mm

3. Whnetrze komory ze stali nierdzewnej

4. Wymuszony obieg powietrza

5. Regulacja obrotéw wentylatorow w zakresie 0...100%

6. Graficzny wyswietlacz LCD

7. Podswietlana klawiatura dotykowa

8. Mikroprocesorowy sterownik temperatury

9. Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury

10. Kontrola zaniku napiecia

11. Alarm dzwiekowy

12. Funkcja self-check

13. Interfejs RS 232 oraz USB

14 Potki druciane INOX ze stali nierdzewnej

15 Protokét sprawdzenia urzadzenia wzgledem geometrycznego srodka komory w temperaturze
+105°C

16 Instrukcja obstugi oraz oprogramowanie w jezyku polskim

17 Zabezpieczenie zgodne z DIN 12880 klasy 2.0

18 Sygnalizacja otwartych drzwi

19 Otwor do wprowadzenia zewnetrznego czujnika — srednica 30 mm
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[ 20 | Gwarancja 24 miesigce

5. Mieszadto mechaniczne -1 szt.

Mieszadto mechaniczne stuzgce do przygotowania jednolitej prébki

Wymagane parametry techniczne mieszadta mechanicznego

°

wymiary 82x206x176 mm

Zakres predkosci 40-400 obr./min, 200-2000 obr./min

dwa biegdw przektadni

Max. moment obrotowy 400 [Ncm]

Max. lepkos¢ medium 60 000 [mPa.s]

Klasa ochrony IP 40

Moc (wejscie/wyjscie) 50/27 [W]

Zasilanie230/50 [V/HZ]

©|® NS |0 W| N =P

Mechaniczna kontrola predkosci

10 Bezszczotkowy, niewymagajacy konserwaciji silnik

11 Bezstopniowe mechaniczne nastawianie intensywnos$ci mieszania

12 Waga max 3 [kg]

13 Gwarancja 36 miesiecy

6. Wytrzasarka laboratoryjna -1 szt.

Wytrzgsarka laboratoryjna stuzy do szybkiego przygotowania i efektywnego mieszania substanciji ciektych

Wymagane parametry techniczne wstrzasarki laboratoryjnej

©

wymiary 245x125x310 mm

Wymiary platformy 220x220 mm

Zakres predkosci 20-300 obr./min

Max. obcigzenie 2 [kg]

Klasa ochrony IP 30

Moc 33 [W]

Zasilanie230/50 [V/HZ]

Amplituda 20 [mm]

Ruch kotowy

Waga max 5,5 [kg]

22X (NSO |R| W N~

NS

Gwarancja 36 miesiecy
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7. Pipety i dozowniki -1 kpl.
Zestaw pipet i dozownikéw

p. Wymagane parametry techniczne pipety i dozownika

Zestaw trzech pipet wielomiarowych (2-20ul), (50-200ul), (200-1000 ul)

Dwa opakowania (pudetek) odpowiednich koncéwek

Trzy pojedyncze samoprzylepne uchwyty na pipety

Indywidualna kalibracja pipety — dotgczona raport

Indywidualna oznaczenia, wygrawerowane na korpusie

12 (S0l Pl IS A Pl L

Autoklawowalny uchwyt koncowek i zrzutnik

8. Zestaw szkla laboratoryjnego - kpl.
Zestaw szkia laboratoryjnego : Kuwety, zlewki, menzurki, kolby , cylindry miarowe, stoje, ptytki Petriego, naczynka
wagowe szklane

LP Nazwa J.m. llos¢
. KPL1

Kolba stozkowa szkl.300ml w/sz szt. 10
Kolba stozkowa szkl.100ml w/sz szt. 2
Kolba miarowa szkl.kl.A 25ml,korek pl.,NZ 10/19-CERT.SERII szt. 2
Kolba miarowa szkl.kl.A 50ml,korek pl.,NZ 12/21-CERT.SERII szt. 5
Kolba miarowa szkl.kl.A 100ml,korek pl.,NZ 14/23-CERT.SERII szt. 5
Kolba miarowa szkl.kl.A 250ml,korek pl.,NZ 14/23-CERT.SERII szt. 2
Zlewka szkl.niska 100ml 50/70mm (d/h) szt. 5
Zlewka szkl.niska 250ml 70/95mm (d/h) szt. 5
Zlewka szkl.niska 1000ml 105/145mm (d/h) szt. 2
Zlewka PP z uchem 100ml skala nieb.ttoczona szt. 2
Zlewka PP z uchem 500 ml skala nieb.ttoczona szt. 2
Zlewka PP z uchem 1000ml skala nieb.ttoczona szt. 2
Zlewka PP z uchem 2000ml skala nieb.ttoczona szt. 2
Zlewka wahadtowa PP 1000ml do czerpaka szt. 1

Zlewka katowa PP 1000ml do czerpaka szt. 1

Naczynko wagowe szkl. 30x50mm szt. 10
Naczynko wagowe szkl. 50x30mm szt. 10
Butla szklana 100ml w/sz biata,korek szkl szt. 10
Butla szklana 250 ml w/sz biata, korek szklany szt. 10
Butla szklana 500ml w/sz biata,korek szkl. szt. 10
Butla szklana 1000ml w/sz biata,korek szkl. szt. 5
Butla szklana 1000ml gwint/zakr.(nakretka niebieska) szt. 10
Butla szklana 100ml gwint GL45/zakr.(nakretka niebieska) szt. 5
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Butla szklana 250ml gwint GL45/zakr.(nakretka niebieska) szt. 5
Butla szklana 500ml gwint/zakr.(nakretka niebieska) szt. 5
Butla HDPE z waska szyja (fi.46mm) z kranem poj.5L szt. 1

Butla HDPE z kranem 25| szt. 1

Butla LDPE w/sz GL28 1000ml z nakretkg szt. 10
Cylinder miarowy szkl.kl.A 50ml(1),podst.szklana,skala nieb. szt. 2
Cylinder miarowy szkl.kl.A 100ml(1),podst.szklana,skala nieb. szt. 2
Cylinder miarowy szkl.kl.A 250ml(2),podst.szklana,skala nieb. szt. 2
Cylinder miarowy szkl.kl.A 500mI(5),podst.szklana,skala nieb. szt. 2
Cylinder miarowy szkl.kl.A 1000ml(10),podst.szklana,skala nieb. szt. 1

Bagietka szklana 5-6x250 mm szt. 10
Bagietka szklana 5-6x300 mm szt. 10
Lejek szklany 100 mm, cienka nézka 12/100 mm (fi’h nézki) szt. 2
Lejek szklany 45 mm, cienka nézka 6/45 mm (fi’h ndzka) szt. 2
Lejek szklany 70 mm, cienka nézka 9/70 mm (fi’h ndzka) szt. 2
Pipeta wielowymiarowa szkl.AS,1ml, pozdz.0,01ml-skala szt. 5
niebieska-CERT,SERII (wyptyw catkowity)

Pipeta wielowymiarowa szkl.AS,2ml, pozdz.0,02ml-skala szt. 5
niebieska-CERT,SERII (wyptyw catkowity)

Pipeta wielowymiarowa szkl.AS,5ml, pozdz.0,05ml-skala szt. 5
niebieska-CERT,SERII (wyptyw catkowity)

Pipeta wielowymiarowa szkl.AS,10 ml,pozdz.01,ml- skala szt. 10
niebieska-CERT,SERII(wyptyw catkowity)

Pipeta wielowymiarowa szkl.AS,25ml,pozdz.0,1ml-skala szt. 5
niebieska-CERT, SERII (wyptyw catkowity)

Tacka PCV na pipety szt. 1

Tacka na narzedzia, ABS, 151 x 201 x 41 mm szt. 2
Tacka na narzedzia, ABS, 151 x 301 x 42 mm szt. 2
Tacka na narzedzia, ABS, 252 x 252 x 82 mm szt. 2
Nosidto HDPE na 4 butelki, zétte szt. 2
Eksykator z gniazdem plastikowym d= 329/240 mm + wktad szt. 1

porcelanowy Simax

Zel krzemionkowy wskaznikowy 3-7 mm (K) bez kobaltu 1 kg 1

pomaranczowy

Tryskawka PE 500 ml szt. 10
Teleskopowy drazek aluminiowy do czerpakéw, dt. regulowania szt. 1

w przedziale 115-300 cm

Teleskopowy drazek aluminiowy do czerpakodw, dt. regulowania szt. 1

w przedziale 174-600 cm

9. Spektrofotometr —1 szt.
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Spektrofotometr przenosny o geometrii kulistej d/8

Lp. Wymagane parametry techniczne spektrofotometru przeno$nego

1. Geometria pomiarowa d/8

2. Jednoczesny pomiar SCI/SCE

3. Wymienna szczelina pomiarowa 4 mm i 8 mm

4. Typy oswietleh C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F12

5. Obserwator 2i 10°

6. Detektor: fotodioda krzemowa z podwyzszong czutoscig w zakresie swiatta niebieskiego
7. Zrbdto $wiatha: lampa wolframowa napetniona gazem

8. Zakres spektralny 400-700 nm

9. Interwat spektralny 10nm

10. Pamie¢ urzadzenia min. 1000 wzorcéw i 2000 prébek

11. Powtarzalnos¢ ok. 0.05 AE*ab na biatych ptytkach

12. Wyswietlacz LCD z polskg wersjg jezykowg menu

13. Kompatybilny z oprogramowaniem z opisu w pkt. 7-9

14 Gwarancja 24 miesigce

15 Instalacja i szkolenie

16 Obstuga pogwarancyjna

10. Spektrofotometr —1 szt.

Spektrofotometr stacjonarny o geometrii kulistej d/8

Lp. Wymagane parametry techniczne spektrofotometru stacjonarnego
1. Geometria pomiarowa d/8

2. Jednoczesny pomiar SCI/SCE

3. Wymienna szczelina pomiarowa w odniciu 6, 10, 17 i 25 mm

4. Szczelina do pomiaréw w bezposredniej transmisji 22 mm

5. Szczelina do pomiaréw w catkowitej transmisji: 6, 10, 17 i 22 mm

6. Typy oswietlen C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F12

7. Obserwator 2 10°

8. Zrodto $wiatta lampa pulsacyjna ksenonowa kalibrowana na D65

9. Automatyczne wykrywanie szczeliny pomiarowej i kontrola soczewki
10. Zakres spektralny 360 - 740 nm

11. Interwat spektralny 10nm

12. Wbudowany system do profilowania urzadzenia typu NetProfiler

13. Mozliwo$¢ pomiarow w pozycji pionowej i poziomej

14. Interwejs USB/RS232

15. Kompatybilny z oprogramowaniem z opisu w pkt. 7-9

16 Gwarancja 24 miesigce

17 Instalacja i szkolenie

18 Obstuga pogwarancyjna

11. Spektrofotometr —1 szt.

Spektrofotometr przenosny o geometrii kgtowej 45/0
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Lp. Wymagane parametry techniczne spektrofotometru przenosnego

1. Geometria pomiarowa katowa 45/0

2. Wymienna szczelina pomiarowa 4 mm, 8 mm i 14 mm

3. Typy oswietlen C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F12

4. Obserwator 2i 10°

5. Detektor: fotodioda krzemowa z podwyzszong czutoscig w zakresie Swiatta niebieskiego
6. Zrodto $wiatha: lampa wolframowa napetniona gazem

7. Zakres spektralny 400-700 nm

8. Interwat spektralny 10nm

9. Pamiec¢ urzadzenia min. 1000 wzorcéw i 2000 probek

10. Powtarzalnos¢ ok. 0.05 AE*ab na biatych ptytkach

11. Wyswietlacz LCD z polskag wersjg jezykowa menu

12. Kompatybilny z oprogramowaniem z opisu w pkt. 7-9

13 Gwarancja 24 miesigce

14 Instalacja i szkolenie

15 Obstuga pogwarancyjna

12. Spektrofotometr —1 szt.

Spektrofotometr bezdotykowy stuzacy do pomiaréw materiatdow sypkich, cieczy, pudréw, kremoéw itp.

Wymagane parametry techniczne spektrofotometru bezdotykowego

©

Geometria pomiarowa katowa 45/0

Podwdjne oswietlenie

Oswietlenie petne spektrum LED

Silnik spektralny dwuwigzkowy 31 kanatowy

Zakres spektralny 400 — 700nm

Interwat spektralny 10 nm

Dwie szczeliny pomiarowe 6 i 12mm

Odlegto$¢ od mierzonej prébki ok. 38mm

O|® N[O~

Powtarzalnos$é na biatych ptytkach ok. 0.035 dEab dla szczeliny 6mm i ok. 0.025 dEab dla
szczeliny 12 mm

10. tacze USB

11. Geometria potysku 45/0° skorelowane na 60°

12. Wyposazenie dodatkowe spektrofotometru: statyw, przystawki do proszkéw, past, cieczy itp.

13. Kompatybilny z oprogramowaniem z opisu w pkt. 7-9.

14 Gwarancja 24 miesigce

15 Instalacja i szkolenie

16 Obstuga pogwarancyjna

13. Spektrodensytometr — 1 szt.
Spektrodensytometr o geometrii katowej 0/45
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Lp. Wymagane parametry techniczne Spektrodensytometru

1. Geometria pomiarowa kgtowa 45/0

2. Dotykowy kolorowy wyswietlacz typu swipe

3. Zrodto $wiatta lampa wolframowa wypetiona gazem (iluminat typu A) i UV LED
4. Pomiary zgodne z ISO 13655:2009

5. Zakres spektralny 400 — 700nm

6. Mozliwo$¢ zapisu probek

7. Mozliwos¢ tworzenia profili uzytkownikéw

8. Mozliwos$¢ sprawdzenia metameryzmu, sity krycia, kontroli jakosci

9. Powtarzalnos¢ na biatych ptytkach 0.05AEab

10. tacze USB i Bluetooth

11. Kompatybilny z oprogramowaniem z opisu w pkt. 7-9.

12 Gwarancja 24 miesigce

13 Instalacja i szkolenie

14 Obstuga pogwarancyjna

14. Spektrofotometr -1 szt.
Spektrofotometr katowy do pomiaréw koloréw metalicznych i pertowych

Lp. Wymagane parametry techniczne spektrofotometru

1. Geometria pomiarowa: oswietlenie 45°, pomiar: -15°, 15°, 25°, 45°, 75°, 110°
2. Szczelina pomiarowa ok. 12mm

3. Zrodto $wiatta — lampa wolframowa napetniona gazem

4. Zakres spektralny 400 -700 nm

5. Interwat spektralny 10 nm

6. lluminanty: A, C, D50, D65, F2, F11, F12

7. Obserwator 2°i 10°

8. Dane kolorymetryczne wg L*a*b*, L*C*h*, AE*, AECMC, AE DIN6175, AE2000. Flop Index
9. Powtarzalnos¢ na biatych ptytkach ok. 0.03 AE*

10. Pamiec¢ na ok. 250 wzorcéw i 1000 prébek

11. tacze USB, Bluetooth

12. Czas pomiaru ok. 2's

13. Regulowane sensory docisku

14. Dodatkowo wyposazony w oprogramowanie komputerowe do kontroli jakosci koloru
15 Gwarancja 24 miesigce

16 Instalacja i szkolenie

17 Obstuga pogwarancyjna

15. Oprogramowanie -1 szt.

Oprogramowanie do recepturowania koloréw iMatch lub rownowazny.
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Mozliwosé pracy ze spektrofotometrem przenosnym o geometrii kulistej d/8, spektrofotometrem stacjonarnym o
geometrii kulistej d/8, spektrofotometrem przenosnym o geometrii katowej 45/0, spektrofotometrem bezdotykowym
(urzadzenia wg opisu 1-4). Dopasowanie koloru metodg Multi-Flux i Single Constant. Mozliwo$¢ tworzenia regut i
etykiet kolorantéw, trybéw pomiarowych, wyszukiwanie receptur, wyszukiwanie i korekta, dopasowanie do wielu
wzorcow, kompensacja potysku, dopasowanie jasnosci, manualne recepturowanie i korekta, grubosc¢ i sita krycia
koloru, szybka korekta, zintegrowana kontrola jakosci koloru, konfigurowalne wyszukiwanie receptur. Zabezpiecze -
nie dostepu do programu hastem. Teksturowanie na ekranie, zarzgdzanie danymi, automatyczne tolerancje, proce-
dury uzytkownika, zdalne wyjscie danych. Instalacja i szkolenie.

16. Oprogramowanie —1 szt.
Oprogramowanie do recepturowania farb graficznych InkFormulation lub réwnowazny

Wspotpracujgce ze spektrodensytometrem z opisu w pkt. 5. Farby nieprzezroczyste, kalkulacja lepkosci, materiaty
bazowe, kalibracja grubosci, kalkulacja receptur, korekta receptur, recepturowanie Lab, manualne wprowadzenie
receptur, recepturowanie palety, grup kolorantéw, zmiana grubosci farby, zmiana lepkosci farby, kalkulacja ilosci
farby, baza danych receptur, podtozy, asortymentéw, materiatéw bazowych, resztek. Biblioteki koloréw: PANTONE
PLUS SERIES (C, U, M), PANTONE MATCHING SYSTEM (C,U,M), PANTONE Goe (C, U0, HKS Color Library (E,
K, N, Z). Instalacja i szkolenie.

17. Oprogramowanie -1 szt.
Oprogramowanie do kontroli jakosci iQC Proffesional lub rownowazny

Wspotpracujgce ze spektrofotometrami z opisu w pkt. 1-4. Przestrzen koloréw CIE L*a*b*, CIE L*C*h*, Hunter Lab,
CIE (XYZxy), Obserwator 2 i 10°, Réznice koloréw: FMCII, CIE DL*, Da*, Db*, CIE DL*, DC*, DH*, Hunter DL, Da,
Db. Dostepne standardy przemystowe: Indeks bieli (wg ASTM E313, CIE, GANZ, Berger, Stensby, Taube, Tappi),
Indeks zazoétcenia (ASTM E313, D1925), Sita krycia (metodg kontrastowg i Tappi), Sita koloru, Zamglenie, Notacja
Munsell'a, Indeks soku pomaranczowego, Potysk (ASTM E429, Gloss60), Skala szarosci (ISO 105 Staining, Color
Change), Metameryzm, Indeks stabilnosci koloru, APHA. Interaktywna wykresy i diagramy, pliki zadan, zabezpie-
czenie hastem, zdefiniowane przez uzytkownika rozplanowanie, Metody wielokrotnych tolerancji (uzytkownika, sta-
tystyczne, CMC, historyczne). Mozliwosci Importu i Eksportu danych, zarzgdzanie danymi, automatyczne przypisy-
wanie probek, teksturowanie na ekranie, automatyczne tolerancje, procedury definiowane przez uzytkownika, wizu-
alne przedstawienie koloru, wizualne przedstawienie tolerancji. Instalacja i szkolenie.

18. Tester - szt.1

Tester drukowalnosci C1
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Wymagane parametry techniczne testera

[©

Watek rozcierajgcy do farb konwencjonalnych i UV

Szybko$¢ DRUKU: 0.3 m/s

Sita DRUKU 100 — 1000N

Wymienialny cylinder dociskowy

Podnoszaca sie forma drukowa

Szerokos$¢ wydruku 15, 35, 50 mm

Dlugos¢ wydruku 210 mm

Walki drukujgce do farb konwencjonalnych i UV — gumowe, powlekane guma, aluminiowe

P[NP | AW~

Mozliwo$¢é wykonywania wydrukéw do testow koloru, gestosci, gtadkosci drukowej, motlingu,
tonowania, przedruku, odciggania, potysku, tansferu farby

10 Gwarancja 12 miesiecy

11 Instalacja i szkolenie

12 Obstuga pogwarancyjna

19. Tester - szt.1

Tester drukowalnosci F1

p. Wymagane parametry techniczne testera

Elektronicznie kontrolowana i ustawiana sita i szybko$¢ druku

Sita druku 10-500 N

L
1.
2. Szybkos¢ druku 0,2 — 1,5 m/s
3
4

Cylinder dociskowy, dysk drukujacy automatycznie dociskane, wykonujgce wydruk i
podnoszone

Rakiel umieszczona przy dysku drukujgcym

Podnoszacy sie cylinder dociskowy i anilox

Dtugos¢ wydruku 190 mm (2 wydruk)

5
6.
7. Szerokos$¢ wydruku 40 mm
8
9

Dyski nafarbiane dwukrotnie

10. Tryb flekso i grawiury

11. Rakiel: szeroko$¢ 52 mm, ustawiona pod katem 60°, typ MDC60

12. Mozliwo$¢é wykonywania wydrukéw do testow koloru, gestosci, gladkosci druku, motlingu,
przedruku, potysku

13 Gwarancja 12 miesiecy

14 Instalacja i szkolenie

15 Obstuga pogwarancyjna

20. Suszarka UV -1 szt.
Suszarka UV stuzaca do naswietlania i suszenia naniesionych prébek farb graficznych
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Wymagane parametry techniczne Suszarki UV

,_
©

Szybkos$¢ 3-20 m/min

Dtugos¢ paska 750mm

Szerokos$¢ suszenia 60mm

Wysokos$¢ (ustawiana) 12 — 50 mm

Lampa UV 700 Watt

Czas restartu lampy max 30 sekund

Zasilanie 195 — 250 Volt, 50 Hz

Sl I e S Pl e I P

Gwarancja 12 miesigcy

21. Komora swietlna — szt. 1

Komora $wietlna posiadajgca 5 réznych os$wietlaczy

Lp. Wymagane parametry techniczne komory swietlnej

1. Kolor wnetrza komory Munsell N7

2. Wymiary zewnetrzne nie mniejsze niz: W 55,5; S:67,3; G:52,1
3. Wymiary zewnetrzne nie mniejsze niz: W 55,5; S:67,3; G:52,1
4. Zrédfa $wiatta: D65, UV, A, TL84, CWF

5. Zgodnos$¢ z normami: ASTM, I1SO, DIN, AATCC, BSI

6 Gwarancja 12 miesiecy

22. Zestaw do dozowania — szt. 1

Zestaw do dozowania i mieszania farb graficznych

p. Wymagane parametry techniczne zestawu do dozowania

Mozliwo$¢ dozowania duzych i matych ilosci farb

Mozliwo$¢ rozbudowania dozownika o 4 farby o pojemnosci od 25 kg do 200 kg

Doktadnos$¢ dozowania od 0.1 gram

Praca z uzyciem skompresowanego powietrza

Qb (wIN= e

Dodatkowo wyposazony w st6t roboczy i wage typu Pantone Scale posiadajacg wbudowang
baze danych koloréw Pantone

6. Doktadnos¢ do 0.001 g

7. Mozliwo$¢ zapisu do 30000 receptur

8. Mozliwo$¢ rekalkulacji receptur

9. Mieszalnik do puszek 0.5; 2.5; 5 kg, regulowane mocowanie dostosowane do réznych
puszek

10. Mozliwo$¢ réwnoczesnego mieszania dwéch puszek

11. Whbudowany wytgcznik czasowy i wytacznik bezpieczenstwa

12. Mozliwo$¢ ustawiania czasu mieszania od 0 do 15 minut
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13. Mieszanie za pomocg ruchu okreznego w przyblizeniu 1.500 RPM i osiowym w przyblizeniu
30mm

14. Urzadzenie do prézniowego zamykania puszek o pojemnosci 1i 2.5kg

15. Automatycznie ustawianie czasu zamykania

16. Obudowa ze stali nierdzewnej

17 Gwarancja 12 miesiecy

18 Instalacja i szkolenie

19 Obstuga pogwarancyjna

23. Zestawy komputerowe wraz z drukarkami, skanerem i kserokopiarkg — szt 4
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje do pracy sieciowej ponizsze elementy:
- 4 sztuki o minimalnych parametrach:

Kolorowa kserokopiarka z funkcjg kopiowania, drukowania i skanowania
Obstugiwane formaty papieru od A6 do A3, gramatura mediéw 52 — 300 g/m2.
Pamie¢ systemowa 2,048 MB

Twardy dysk 250 GB (szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 128), automatyczne usuwanie danych z
pamieci; odbieranie poufnych)

Interfejsy 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0

Protokoty sieciowe TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Typy ramek Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
filtrowanie IP i blokowanie portow;

komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0;

obstuga IPsec; obstuga IEEE 802.1x; uwierzytelnianie uzytkownikow;

dziennik uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie;

obstuga Active Directory

Definiowanie dostepu funkcji uzytkownika

Zdalne zarzadzanie urzadzeniem

wydajnosci 28 str./min w czerni i w kolorze.

kontroler druku z obstugg PCL 6c, PostScript , PDF i XPS. Pojemnos¢ papieru 500 arkuszy oraz 150arkuszy z
podajnika bocznego.

Gigabit Ethernet .

Automatyczny podajnik oryginatow dwuprzebiegowy,

Podstawa urzadzenia umozliwiajgca dodatkowe przechowywanie np. papieru
Technologia laserowa

Szybkos¢ kopiowania/druku A4 do 28 str./min. (mono/kolor)

Szybkos¢ kopiowania/druku A3 do 14 str./min.(mono/kolor)

Szybko$¢ w automatycznym do 28 str./min.trybie dwustronnym A4(mono/kolor)
Czas oczekiwania na pierwszg kopie/wydruk (mono/kolor) 8.5 sek.

Czas nagrzewania niw wiecej niz 25 s

Rozdzielczos¢ kopiowania 600 x 600 dpi

Pottony 256 odcieni

llos¢ kopii 1-9,999

Powiekszenie 25-400% w odstepach 0.1%; automatyczne powiekszenie
Predkos$¢ skanowania 80 str./min.

Rozdzielczo$¢ skanowania Maks.: 600 x 600 dpi
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Tryby skanowania: Skanowanie do eMail , do SMB/LAN, do FTP, do Skrzynki Uzytkownika, do USB, Skanowanie
sieciowe TWAIN

Formaty plikéw JPEG; TIFF; PDF;

Wykonawca dostarczy oprécz tonerdéw startowych dodatkowy standardowy oryginalny komplet toneréw dla kazdej
kserokopiarki.

Drukarki wraz z skanerem 4 sztuki o minimalnych parametrach:

technologia druku atramentowa

maks. rozmiar nosnika A4

rozdzielczos¢ druku w kolorze 6000 x 1200 dpi
min. szybkos¢ druku mono 12 str./min.

min. szybkosc¢ druku kolor 6 str./min.
gramatura papieru 64 - 220 g/m?
rozdzielczos¢ skanera 2400 x 2400 dpi
interfejs USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps

Zestawy komputerowe 4 szt. o minimalnej konfiguraciji:

Typ procesora: procesor dwurdzeniowy o taktowniu minimum 1,9 GHz
Przekatna ekranu: 17"
Rodzaj pamieci: 4GB DDR3

Porty wejscia/wyjscia: 2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0 (w tym jeden port do tadowania);
1 port Combo eSata/USB 2.0; 1 x Displayport; 1 port 1394a;
1 x GBLAN;
1 ztacze dokowania; 1 ztacze akumulatora dodatkowego;
1 x VGA;
Dzwiek: WBUDOWANA karta dzwiekowa, przycisk wyciszania gtosnosci; klawisze funkcyjne regulacji glosnosci
Waga: maksymalnie 3,5 kg
klawiatura z otworami odptywowymi odporna na zalanie;
wifi 802.11 a/b/g/n; GBLAN; Bluetooth 4.0 + EDR;
Naped wewnetrzny DVD-RW,;
Dysk 750GB 7200 obr./min;
wyswietlacz LED Full HD WVA 17,3" z powtoka antyrefleksyjna,
kamerka 720p HD
system operacyjny umozliwiajacy petna integracje z posiadana przez zamawiajgcego domeng Oparg o AD
Windows 2008
Program antywirusowy.

24. Stot przyscienny — 3 szt.

Lp. Wymagane parametry techniczne

1. Wymiary 3600x750x900 mm (+, - 10%)

Konstrukcja oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysokogatunkowe;j stali o profilach
typu C, zakonczonych regulowanymi nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwosciag,
poziomowania oraz regulacji wysokosci, certyfikat zgodnosci wykonania z normami: PN-EN
13150 i PN-EN 14727

3. Meble metalowe malowane proszkowo farbg epoksydowg kolor RAL 7035 lub réwnowazny
posiadajacg atest PZH oraz certyfikat jakosci Qualicoat lub rownowazny.

4. Nogi stelazy spawane

5. System segmentowy na ktéry skiadajg sie stelaze typu podstawowego oraz typ do rozbudowy

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
O$ priorytetowa 1 - Przedsigbiorczos¢
Dziatanie 1.1 - Wzrost konkurencyjnosci przedsigbiorstw
Poddziatanie: 1.1.2 - Tworzenie parkéw technologicznych, przemystowych i inkubatoréw przedsigbiorczosci



PROGRAM REGIONALNY

NARCDOWA STRATEGIA SPOINOSTI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUMDUSZ
ROZWOIU REGIONALMNEGD

- umozliwiajgcy rozbudowe w przysztosci

6. Szafki podwieszane na stelazu (wykonane ze stali ocynkowanej typ: DX51D+Z275) lub
rownowazne wewnatrz kazdej szafki (z wyjatkiem szafki instalacyjnej) znajduje sie
regulowana potka metalowa

7. 1 x szaftka dwudrzwiowa, 1 x szafka jednodrzwiowa, 1 x szafka z szufladami oraz 2 x
stanowisko pracy

8 Zawiasy i prowadnice samodomykajace

9 Zawiasy o szerokim kacie otwarcia

10 Drzwi w szafkach wygluszane, wnetrze wypetnione — rodzaj wypetnienia - plaster miodu

11 Uchwyty szerokosci 125 mm (+, - 10%)

12 Blat INOX — stal OH18N9 lub réwnowazna o grubosci okoto 1,5 mm - stal nierdzewna,
szlifowana, szczelnie zabudowana, z podniesionym obrzezem

13 Gwarancja 24 miesiecy

25.St6t przyscienny — 1 szt.

Lp. Wymagane parametry techniczne
1. Wymiary 3000x750x900 mm (+, - 10%)
2

Konstrukcja oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysokogatunkowe;j stali o profilach
typu C, zakonczonych regulowanymi nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig
poziomowania oraz regulacji wysokosci, certyfikat zgodnosci wykonania z normami: PN-EN
13150 i PN-EN 14727

3. Meble metalowe malowane proszkowo farbg epoksydowg kolor RAL 7035 lub réwnowazny
posiadajgca atest PZH oraz certyfikat jakosci Qualicoat lub réwnowazny

4. Nogi stelazy spawane

5. System segmentowy na ktéry skfadajg sie stelaze typu podstawowego oraz typ do rozbudowy
- umozliwiajgcy rozbudowe w przysziosci

6. Szafki podwieszane na stelazu (wykonane ze stali ocynkowanej typ: DX51D+Z275) lub

rébwnowazny; wewnatrz kazdej szafki (z wyjgtkiem szafki instalacyjnej) znajduje sie
regulowana potka metalowa

7. 1 x szafka dwudrzwiowa, 1 x szafka jednodrzwiowa, 1 x szafka z szufladami oraz 2 x
stanowisko pracy

8 Zawiasy i prowadnice samodomykajace

9 Zawiasy o szerokim kacie otwarcia

10 Drzwi w szafkach wygtuszane, wnetrze wypetnione — rodzaj wypetnienia - plaster miodu

11 Uchwyty szerokie

12 Blat INOX — stal OH18N9 lub réwnowazny o grubosci 1,5 mm (+, - 10%) — stal nierdzewna,
szlifowana, szczelnie zabudowana, z podniesionym obrzezem
13 Gwarancja 24 miesiecy

26. Stét przyscienny — 1 szt.

[ Lp. | Wymagane parametry techniczne
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1. Wymiar 2400x750x900 mm (+, - 10%)

2 Konstrukcja oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysokogatunkowe;j stali o profilach
typu C, zakonczonych regulowanymi nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwo$cig
poziomowania oraz regulacji wysokosci, certyfikat zgodnosci wykonania z normami: PN-EN
13150 i PN-EN 14727

3. Meble metalowe malowane proszkowo farbg epoksydowg kolor RAL 7035 lub réwnowazny
posiadajgca atest PZH oraz certyfikat jakosci Qualicoat lub réwnowazny

4. Nogi stelazy spawane

5. System segmentowy na ktéry skladajg sie stelaze typu podstawowego oraz typ do
rozbudowy - umozliwiajgcy rozbudowe w przyszitosci

6. Szafki podwieszane na stelazu (wykonane ze stali ocynkowanej typ: DX51D+Z275) lub
rownowazny; wewnatrz kazdej szafki (z wyjatkiem szafki instalacyjnej) znajduje sie
regulowana potka metalowa

7. 1 x szafka dwudrzwiowa, 1 x szafka jednodrzwiowa, 1 x szafka z szufladami oraz 2 x
stanowisko pracy

8 Zawiasy i prowadnice samodomykajace

9 Zawiasy o szerokim kacie otwarcia

10 Drzwi w szafkach wygtuszane, wnetrze wypetnione — rodzaj wypetnienia - plaster miodu

11 Uchwyty szerokie

12 Blat INOX — stal 0H18N9 lub réwnowazne o grubosci 1,5 mm (+, - 10%) — stal nierdzewna,
szlifowana, szczelnie zabudowana, z podniesionym obrzezem
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27.Stot wagowy — 1 szt.

Lp. Wymagane parametry techniczne
1. Wymiary 1200x750x800 mm (+, - 10%)

Konstrukcja stotu wsparta na niezaleznych stelazach: stabilnym wykonanym ze stali
malowanej proszkowo (kolor RAL 7035 lub réwnowazny) stanowigcym forme estetycznej
obudowy oraz stelazach na, ktérych umieszczone sag ptyty wagowe antywibracyjne
wykonane z granitu o wymiarach 400 x 400 mm (+, - 10%), posadowione na plastycznych
elastomerach powodujgcych tlumienie drgan. Wszystkie stelaze posiadajg osobny i
niezalezny system poziomowania. Plyta antywibracyjna réwniez posiada system
umozliwiajacy jej poziomowanie niezalezne od stelaza. Cato$¢ zestawu przykryta jest
blatem wykonanym z laminatu.

3. Stot dwustanowiskowy
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28. Kolumny z potkami — 9 mb.

[ Lp. | Wymagane parametry techniczne
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Wymiary 1200x750x800 mm (+, - 10%)

2. Metalowe kolumny o przekroju tréjkatnym z kasetami petnymi lub z kasetami z otworami na
media (mozliwo$¢ umieszczania np. gniazdek elektrycznych); wysokos¢ kolumny: 720 mm
(+, - 10%), na kolumnach istnieje mozliwo$¢ montazu metalowych potek (regulacja wysokosci
co 50 mm), gtebokos¢ potek o 150 mm (+, - 10%), potki ze szkla hartowanego

3. W kazdej kolumie 4 gniazda elektryczne 230V
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29.Szafki wiszace 1200 x 365 x 480 - 2 szt.

Lp. Wymagane parametry techniczne

1. Wymiary 1200x365x480 mm (+, - 10%)

2. Szafki wiszace — scienne wykonane ze stali ocynkowanej typ: DX51D+Z275 lub réwnowazne;
wewnatrz kazdej szafki znajduje sie regulowana poétka metalowa. Drzwiczki metalowe,
wypetnienie drzwi typu plaster miodu

3 Zawiasy i prowadnice samodomykajace

4 Zawiasy o szerokim kacie otwarcia
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30.Szafki wiszace 600 x 365 x 480 - 3 szt.

Lp. Wymagane parametry techniczne

1. Wymiary 600x365x480 mm (+, - 10%)

2. Szafki wiszgce — Scienne wykonane ze stali ocynkowanej typ: DX51D+Z275 lub rownowazne;
wewnatrz kazdej szafki znajduje sie regulowana podtka metalowa. Drzwiczki metalowe,
wypetnienie drzwi typu plaster miodu

3 Zawiasy i prowadnice samodomykajace

4 Zawiasy o szerokim kacie otwarcia
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31. Biurka pojedyncze — 4 szt.

Blat biurka o wymiarze 1600 mm x 700 mm (+, - 10%). wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 25
mm okleinowanej tworzywem sztucznym 2 mm. (dopuszczalna grubos¢ (+, - 10%)

Podstawa biurka — metalowa noga w ksztatcie kwadratu — profil zamkniety - wykonanej z prostokatnych
profili o wymiarze 60 x 20 x 1,5 mm (+, - 10%). Wysoko$¢ nogi 725 mm(+, - 10%). Szerokos¢ nogi 700
mm (+, - 10%). Pomiedzy blatem a noga dwa dystanse aluminiowe o wymiarze 60x10x10 mm (+, - 10%)
w kolorze chromowym. W nodze stopki chromowane poziomujgce w zakresie 0-15 mm.

Pomiedzy nogami dwie belki podblatowe, tgczace o profilu 50 x 30 x1,5 mm (+, - 10%). Stelaz i belki
podblatowe malowane proszkowo na kolor RAL 7012 lub rbwnowazny
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Kontener o wymiarze: szer. 430 mm x gteb. 450 mm x wys. 560 mm (+, - 10%).

Blat gérny kontenera wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 25 mm (dopuszczalna grubos¢

(+, - 10%) okleinowanej PCV 2 mm. Korpus oraz fronty szuflad wykonane z ptyty melaminowanej

0 gruboéci 18 mm (dopuszczalna grubos¢ (+, - 10%) okleinowanej PCV 2 mm. Spdd szuflad z ptyty HDF
jednostronnie lakierowanej na biato. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych. Kontener

z zamkiem centralnym zamykajacym wszystkie szuflady.

32. Regaly biurowe — 6 szt.

Szafa o wymiarze : 850 mm. x 390 mm. x 1830 mm (+, - 10%)

Korpus wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm (+, - 10%), okleinowanej tworzywem
sztucznym 1,5 mm w kolorze piyty. Plecy szafy — dzielone na pét w pionie - wykonane z piyty
melaminowanej o grubosci 18 mm (+, - 10%), w kolorze bokdéw szafy. Mocowane do korpusu za pomocg
kotkéw. Potki wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 25 mm (+, - 10%), obrzeze: ABS 1,5 mm w
kolorze ptyty. Jedna pétka mocowana na state — potka konstrukcyjna — 3 potki z mozliwosciag regulaciji na
uchwytach zapobiegajacych przesuwaniu i wypadaniu Szafa na okragtych stopkach o wys. 15 mm
(+, - 10%). z mozliwoscig regulacji. Drzwi wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm
(+, - 10%), okleinowane tworzywem sztucznym 1,5 mm (+, - 10%) w kolorze piyty, z zamkiem
baskwilowym. Korpus szafy w kolorze szarym (z palety DVO) lub rownowazne, drzwi w kolorze
bezowym lub rownowazne

33. Biurko — 1 szt.

Biurko 160 — 1 szt.

Blat biurka o wymiarze 1600 mm x 1400 mm (+, - 10%). wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci
25 mm (dopuszczalna grubos¢ (+, - 10%) okleinowanej tworzywem sztucznym 2 mm. dwa blaty
1600x700 (+, - 10%)

Podstawa biurka — metalowa noga w ksztatcie kwadratu — profil zamkniety - wykonanej z prostokgtnych
profili o wymiarze 60 x 20 x 1,5 mm (+, - 10%). Wysokos¢ nogi 725 mm (+, - 10%).  Szerokos$é nogi
1400 mm (+, - 10%). Pomiedzy blatem a nogg cztery dystanse aluminiowe o wymiarze 60x10x10 mm
(+, - 10%) w kolorze chromowym. W nodze stopki chromowane poziomujace w zakresie 0-15 mm.
Pomiedzy nogami cztery belki podblatowe, taczace o profilu 50 x 30 x1,5 mm (+, - 10%). Stelaz i belki
podblatowe malowane proszkowo na kolor RAL 7012.

Szuflady biurkowe o wymiarze: szer. 430 mm x gteb. 450 mm x wys. 560 mm.

Blat gérny kontenera wykonany z piyty melaminowanej o grubosci 25 mm okleinowanej PCV 2 mm.
Korpus oraz fronty szuflad wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm (+, - 10%) okleinowane;j
PCV 2 mm. Spdd szuflad z ptyty jednostronnie lakierowanej na biato. Szuflady wysuwane na
prowadnicach rolkowych. Kontener z zamkiem centralnym zamykajgcym wszystkie szuflady.

34. Krzesta — 8 szt.
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Krzesto obrotowe tapicerowane na podnosniku pneumatycznym z regulowanymi podtokietnikami.
Wymiary: szerokos¢ i gtebokosc¢ siedziska — 470 mm (+, - 10%), wysokos$¢ oparcia — 570 mm(+, - 10%),
wysokos¢ do siedziska 445-575 mm (+, - 10%), wysokosé podiokietnikéw 200-280 mm, wysokos¢
catkowita krzesta 995-1125 mm (+, - 10%).

Siedzisko i wyprofilowane ergonomicznie oparcie wykonane na bazie sklejki bukowej obitej piankg i
tapicerowane tkaning. Oparcie z mozliwoscig regulacji géra-dét, z niezaleznym mechanizmem do
regulacji podparcia ledzwi. Mechanizm typu SYNCHRO lub réwnowazne umozliwiajgcy odchylanie
siedziska i oparcia, z blokadg w czterech pozycjach oraz regulacja gtebokosci siedziska. Podtokietniki
regulowane czarne nylonowe z miekkg nakfadka z poliuretanu. Podstawa krzesta piecioramienna — z
polerowanego aluminium — o srednicy 670 mm z kétkami o Srednicy 65 mm. Krzesto tapicerowane
tkaning elastyczng lub réownowazne - 100% poliester, odpornos¢ na scieranie 200 000 lub réwnowazne,
odporno$¢ na pikling 4/5, odporno$¢ na $wiatto 4/5, atest trudnopalnosci zgodny z normg BS
5852:1979, BS EN 1021-1:1994, BS EN 1021-2:1994, BS 7176:1997.

Krzesto posiada atest ergonomiczno-fizjologiczny wg PN-EN 1335-1. Krzesto posiada certyfikat jakosci
GS lub rownowazne.
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