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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Dostawa, montaz i uruchomienie elementow monitoringu miejskiego w
ramach budowy Zintegrowanego Systemu Bezpieczenstwa Miasta Elku 2013

Czes¢ ogolna dotyczaca calosci zadania:

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa wraz z montazem, uruchomieniem i konfiguracja
elementéw monitoringu miejskiego. Wykonawca dostarczy opisane w niniejszym dokumencie
urzadzenia i elementy lub lepsze po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca w ramach
niniejszego zamowienia skalkuluje 1 dostarczy wszystkie niezbedne elementy potrzebne do
prawidlowego uruchomienia i uzytkowania systemu monitoringu.

Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania umowy dostarczy do akceptacji projekt
rozmieszczenia, montazu 1 konfiguracji wszystkich kamer. Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym konfiguracje¢ sieci pasywnej 1 konfiguracje urzadzen aktywnych.

Cato$¢ dostarczonego sprzetu w tym w szczegdlnosci kamery, musi by¢ w 100% kompatybilne z
posiadanym przez Zamawiajacego Zintegrowanym Systemem Bezpieczenstwa Miasta Etku
(ZSBME), jednocze$nie Wykonawca moze zaoferowa¢ wymiang catego posiadanego juz przez
Zamawiajacego ZSBME, jezeli jest to niezbedne, aby zapewni¢ wymagane funkcje, a
rozwigzanie przez niego zaoferowane nie jest w 100% kompatybilne z istniejagcym ZSBME.
Dostarczony system umozliwi podglad wszystkich kamer w peinej jakosci na stanowisku
podgladu monitoringu ZSBME.

Wszystkie zgody sa wigzace po zachowaniu formy pisemne;.

Wszelkie prace Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i dobrymi
praktykami. Caly system w tym w szczeg6lnosci okablowanie Wykonawca zabezpieczy przed
dostepem gryzoni. W przypadku konieczno$ci naruszenia nawierzchni lub innych elementow
Wykonawca przywrdci je do stanu zastatego.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza zawierajaca w szczeg6dlnosci projekty,
jezeli byly wymagane, schemat instalacji, schemat potaczen sieciowych, opis konfiguracji.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob 1 rodzaj mocowania kazdego punktu kamerowego
1 transmisyjnego.

Wykonawca pozyska wszelkie niezbgdne zgody 1 pozwolenia niezb¢dne do wykonania zadania.
Wykonawca wykona wszelkie prace montazowe 1 instalacyjne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca zaprojektuje, wykona i zapewni system taczno$ci wszystkich kamer z
monitorami podgladu ulokowanymi w UM Etku. Zaprojektowany i wykonany system
komunikacji zapewni transmisje w najwyzszej jakosci oferowanej przez kamery z punktow
kamerowych do stanowiska podgladu w budynku UM Etku przy ulicy Pitsudskiego 4. System
monitoringu musi by¢ przystosowany do pracy w systemie dzien/noc w ciagu catego roku.
Wykonawca po uzyskaniu zgody zamawiajgcego moze zastosowac istniejacg kanalizacje do
prowadzenia okablowania. Do podiaczenia kamer wykonawca zastosuje kabel kategorii
minimum 6. W przypadku przekroczenia dozwolonych odlegtosci opisanych w normie EN/PN
50173 Wykonawca zastosuje kabel $wiattowodowy zewnetrzny lub doziemny jednomodowy
minimum 6 widknowy. Okablowanie prowadzone w ziemi Wykonawca zabezpieczy rurg typu
AROT o przekroju minimum fi 40, okablowanie prowadzone w budynkach rurkami twardymi



lub migkkimi. Wykonawca zastosuje zasilanie punktow kamerowych w standardzie PoE.
Zamawiajacy dopuszcza inne zasilanie niz PoE po uzyskaniu zgody.

Caty wykonany system musi zapewni¢ prace we wszystkich warunkach atmosferycznych.
System transmisji musi by¢ oparty o system transmisji wykorzystujacy protokot TCP/IP.

Cena ryczattowa — nie podlega zmianie; nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy, rowniez nie
wymienione, niezbedne do wykonania zadania.

Cze$¢ szczegolowa

Zintegrowany System Bezpieczenstwa Miasta Etku (ZSBME) to system IP ztozony z urzadzen
rejestrujacych oraz systemu transmisyjnego umozliwiajacy rejestrowanie, przechowywanie i
odtwarzanie obrazu pochodzacego z kamer podiaczonych do Systemu.

Kamera typu I minimalne parametry:

Kamera zintegrowana IP

Przekatna sensora  1/2,8"

Typ przetwornika ~ CMOS

Rozdzielczo$¢: 2048x1534,

Czutos¢: 0,2 Lux, (kolor); 0,01lux (czarno-biaty)
Zgodnos¢: ONVIF

Zintegrowane o$wietlenie IR-LED

Zakres temperatur: -40°C do +50°C

Ilo$¢ klatek na sekunde: 25 kl./s

Detekcja ruchu: tak

Metody kompresji:  H.264, MJPEG, MPEG4
Lacze Ethernet: 100Base-TX

Typ obiektywu: ze zmienng ogniskowa
Ogniskowa: 3 mm - 9 mm

Kat widzenia poziomy: 77,4° -29,8°

Oswietlenie LED 850nm,

Zasilanie 12VDC, 24VAC, PoE (IEEE-802.3af),
Ochrona wandaloodporna

Obudowa zewngtrzna

Materiat obudowy aluminium

Klasa szczelnosci: P66

Kompatybilna z ZSBME

Gwarancja 36 miesiecy

Kamera typu II minimalne parametry:

Kamera IP

Przetwornik 1/2.5” CMOS

Rozdzielczos¢: 2560x1920

Odswiezanie 12 kl/s

Czuto$¢ w dzien 0.5 luksa, czutos¢ w nocy 0.08 luksa

Format kompresji:  H.264, MPEG-4 & MJPEG

Obiektyw (kat widzenia):  3.5-10 mm, kat widzenia 89° - 33°, F1.6
Audio dwukierunkowe

Detekcja ruchu Tak

Zasilanie PoE (IEEE 802.3af) klasa 3



Temperatura pracy 0°C ~+50°C
Zgodnos$¢ z ONVIF

Kamera typu III minimalne parametry:

Kamera IP zintegrowana

Rozmiar przetwornika 1,3" CMOS

Czutos¢ 0,17 Lux (kolor) 0,002 luksa (czarno-biaty)
Wsparcie audio

Maksymalna rozdzielczo$¢ obrazu 1920x1080
Maksymalna predko$¢ transmisji 30 fps

Lacze Ethernet 10Base-T, 100Base-TX
Rodzaje strumieni H.264, MJPEG jednoczesnie
Typ obiektywu zmiennogniskowy

Ogniskowa 2,8 mm - 10 mm

Doswietlenie IR 850nm

Zasilanie 12VDC, 24VAC, PoE

Zakres temperatur pracy -40°C ~ +50°C
Materiat obudowy aluminium

Obudowy zewnetrzna

Klasa szczelnosci - [P68

Daszek przeciwstoneczny

Podgrzewanie szybki

Gwarancja 36 miesiecy

Switch przemystowy — switch przystosowany do przemystowych warunkow pracy o

minimalnych parametrach:

- temperatura pracy -40 do +70 stopni C

- minimum 4 porty RJ45

- minimum 1 port SFP 1Gb/s

- zainstalowany modut $wiattowodowy SFP 1 Gb/s
- zarzadzalny

- obstuga VLAN

Punkt HOTSPOT - bezprzewodowy punkt dostgpu do Internetu wykonany w technologii
umozliwiajace] pelng integracje z systemem zarzadzania punktami bezprzewodowymi
posiadanym przez Zamawiajacego. Kazdy hot spot wyposazony bedzie w minimum dwie anteny
sektorowe zapewniajace pokrycie 360 st. Kazdy hot spot musi pracowa¢ w standardzie sieci Wi-
Fi 802.11b, 802.11g oraz 802.11n i by¢ przystosowanym do pracy w zewngtrznych warunkach
atmosferycznych oraz posiadajacy funkcjonalno$¢ hot spot i1 kompatybilny z Miejska Siecig
Komputerowa ELKMAN.

1. Wykonawca zintegruje serwer wizyjny zlokalizowany w hali widowiskowo-sportowe;j
przy Szkole Podstawowej nr 5 w Etku (ul. M. M. Kolbego) i stuzacy do rejestrowania
obrazu z kamer na hali z ZSBME. W ramach integracji Wykonawca wykona podtaczenie



serwera wizyjnego do ZSBME za pomoca przetagcznika dystrybucyjnego
zlokalizowanego w szafie §wiattowodowej na hali sportowe;.

. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje 1 podlaczy do ZSBME na hali

widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Etku punkt kamerowy ztozony
z kamery typu Il oraz punktu HOTSPOT. Wykonawca kamer¢ oraz punkt HOTSPOT
podtaczy do przetacznika dystrybucyjnego zlokalizowanego w szafie §wiattowodowej na
hali sportowej. W ramach tego punktu Wykonawca dostarczy przetacznik sieciowy o

minimalnych parametrach:

liczba portow 10/100 Mbit 24 szt. +2 miniGBIC 1 2 GE
obstugiwane protokoty:

IEEE 802.3z

IEEE 802.3x flow control

IEEE 802.3u

IEEE 802.3ad

IEEE 802.3ab

IEEE 802.3

IEEE 802.1x

IEEE 802.1Q

IEEE 802.1D

rozmiar tablicy adresow MAC 8000
predkos¢ magistrali wew. 45 Gb/s
przepustowos¢ 35 mpps
obstuga VLANOwW

zarzadzalnos¢

POE

mozliwo$¢ instalacji w szafach 19'
Gwarancja 5 lat

. Wykonaweca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i podtaczy do ZSBME za pomoca sieci

optycznej, ktorej wezty zlokalizowane sag w Szkole Podstawowej nr 2 1 Gimnazjum nr 1
kamere typu I, ktorej celem jest obserwacja terenu wokot fontanny zlokalizowanej w
Parku Solidarnosci potozonym przy ul. 3-go Maja/Maleckich. Lokalizacje¢ kamery
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje 1 podlaczy do ZSBME na hali

sportowe] Szkoty Podstawowej nr 2 w Etku punkt kamerowy ztozony z kamery typu Il
oraz punktu HOTSPOT. Wykonawca kamer¢ oraz punkt HOTSPOT podtaczy do
przetacznika dystrybucyjnego zlokalizowanego w szafie swiattowodowej Gimnazjum nr
1 Iub Szkole Podstawowej nr 2, przy czym decyzja wyboru miejsca podiaczenia nalezy
do Wykonawcy.

. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i podtagczy do ZSBME za pomoca sieci

optycznej, ktorej szafa zewnetrzna zlokalizowana jest na wysokosci ogrodzenia
pomiedzy ulicg Kajki i Sikorskiego - trzy kamery typu I. Wykonawca zainstaluje kamery
na latarniach zlokalizowanych na $rodku skrzyzowania ulic Wojska Polskiego/
Kajki/Sikorskiego/11 Listopada, w taki sposob by: pierwsza kamera obserwowata ulice
Sikorskiego, druga kamera ulicg Kajki, a trzecia kamera ulice Sikorskiego. Wykonawca
do podtaczenia kamer dostarczy, skonfiguruje i zamontuje switch przemystowy.

. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i podtaczy do ZSBME na elewacji hali

sportowej Gimnazjum nr 3 w Elku punkt kamerowy ztoZzony z kamery typu I stuzacy do



10.

11.

12.

13.

obserwacji drogi wraz z przystankiem autobusowym i skrzyzowaniem. Wykonawca
kamer¢ podlaczy do przetacznika dystrybucyjnego zlokalizowanego w szafie

swiattowodowej sieci Elkman zlokalizowanej w Gimnazjum nr 3.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i podtaczy do ZSBME punkt kamerowy

ztozony z trzech kamer typu I na latarni o§wietlenia na skrzyzowaniu ulicy Kilinskiego i
Emilii Plater stojacej w poblizu przystanka autobusowego przy Szkole Podstawowej nr 7.
Sygnat optyczny i1 dostep do energii elektrycznej mozliwy jest z szafy zewnetrznej przy
Orliku przy Szkole Podstawowej nr 7. Kamery skierowane: pierwsza na ul. Kilinskiego
Ww stron¢ centrum miasta, druga na skrzyzowanie 1 ulice Kochanowskiego, trzecia na

Orlik.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje 1 podtagczy do ZSBME punkt kamerowy

ztozony z dwoch kamer typu III. Pierwszg kamer¢ wykonawca umiesci w taki sposéb,
by byl mozliwy podglad skrzyzowania ulicy Mickiewicza i Orzeszkowej, druga kamerg
wykonawca umiesci na istniejgcym punkcie kamerowym przy ulicy Gdanskiej 1 skieruje
ja w stron¢ ul. Moniuszki.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i podiaczy do ZSBME punkt kamerowy
ztozony z dwoch kamer typu I umiejscowiony na skraju boiska wielofunkcyjnego
zlokalizowanego przy ul. Jana Pawla II w Etku (Oratorium). Jedna kamera ma shizy¢
obserwacji boisk wielofunkcyjnych, a druga kamera — zej$cia na promenade nad jeziorem

elckim.
Wykonawca wykona szafe zewngtrzng optyczng na wysoko$ci pomostu na jeziorze

etckim na promenadzie (osiedle Baranki). W ramach tego punktu Wykonawca dostarczy
1 zamontuje szafe zewngtrzng §wiattowodowa, do ktorej podiaczy napigcie 230V. W
szafie umiesci panel $wiattowodowy oraz podiaczy ja do sieci optycznej miasta Etku.
Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i zamontuje switch przemystowy o minimalnych
parametrach: temperatura pracy -40 do +70, minimum 4 porty RJ45, minimum 1 port
SFP. Do wykonanej szafy wykonawca podiaczy i skonfiguruje do poprawnej pracy punkt
kamerowy zlokalizowany na latarni obok pomostu, gdzie ma ustawi¢ szaf¢. Wykonawca
dostarczy, podlaczy i skonfiguruje dwie kamery typu I (jedng do obserwacji pomostu,

druga do obserwacji promenady w strone Szkoty Podstawowej nr 7).
Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje 1 podtagczy do ZSBME punkt kamerowy

ztozony z dwdch kamer typu I1I umiejscowiony na skrzyzowaniu ulicy Jana Pawta I1 1 ks.
Jerzego Popietuszki. Wykonawca dostarczy 1 zamontuje stup stalowy o wysokosci 4 m
wraz z fundamentem i kompletnym niezb¢gdnym do prawidlowego montazu i
zabezpieczeniem stupa. Na dostarczonym stupie zamontuje i podtgczy kamery. Widok z

kamer uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje 1 podtagczy do ZSBME punkt kamerowy

ztozony z dwoéch kamer typu I umiejscowiony na latarni przy wjezdzie z ulicy Wojska
Polskiego na plac Jana Pawtla II. Zainstalowane kamery wykonawca podtaczy do szafy
swiattowodowej ELKMAN zlokalizowanej przy wjezdzie na plac Jana Pawta II. Widok z
pierwszej kamery — na plac Jana Pawta II, natomiast z drugiej kamery — w stron¢ ronda
im. Saperow.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i podtaczy do ZSBME punkt kamerowy
ztozony z dwoch kamer typu 1. Opisywany w tym punkcie punkt kamerowy Wykonawca
umiesci na elementach konstrukcyjnych sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulicy
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16.

17.

18.

19.

Suwalskiej i Ogrodowej, w taki sposob, by jedna kamera obserwowata ulicg Suwalska w

stron¢ ronda z ulica Przemystowa, a druga kamera skrzyzowanie z ulicg Lukasiewicza.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje 1 podtagczy do ZSBME punkt kamerowy

ztozony z dwoch kamer typu III umiejscowiony na Sali obrad Rady Miasta Etku

umozliwiajgcy podglad Sali w obu kierunkach.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i podtaczy do ZSBME punkt kamerowy

ztozony z dwoch  kamer typu III wraz z zewnetrznym podswietlaczem IR
umiejscowiony na sali widowiskowej Efckiego Centrum Kultury w Etku umozliwiajacy
podglad widowni i1 sceny. Montaz jednego punktu po stronie sceny, drugiego po stronie

projektorow.
Wykonawca zdemontuje kamer¢ obrotowa umieszczong na stupie monitoringu na

obiekcie stadionu miejskiego MOSIR w Etku w poblizu wejécia gtéwnego od ulicy
Torunskiej. Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje na tymze stupie trzy

kamery typu III.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje 1 podtagczy do ZSBME punkt kamerowy

ztozony z jednej kamery typu III, ktéry umiesci na dachu lub elewacji Szkotly
Podstawowej nr 3 1 ktory bedzie stuzyl do monitorowania placu zabaw potozonego przy
tejze szkoty.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i podtaczy do ZSBME punkt kamerowy
ztozony z jednej kamery typu 111, ktory umiesci elewacji Szkoly Podstawowej nr 2 w taki
sposob, by monitorowat infokiosk zlokalizowany przy gldéwnym wejsciu do szkoty.
Modernizacja sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniach.

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne elementy, zainstaluje i skonfiguruje system
zarzadzania sygnalizacja $wietlng na skrzyzowaniach.

Wszystkie prace przy sygnalizatorach musza by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przerwy zwigzane z instalacjg w pracy sygnalizatorow
godzinach 6 — 23.

Zakres prac:

L. Wykonawca zmodernizuje szafy sterownicze sygnalizacji §wietlnej w zakresie:

I. A. Sterownik Etk Mickiewicza — Pilsudskiego doposazenie sterownika MSR-2002 w
nastepujacym zakresie:

- instalacja modutu z portem Ethernet,

- upgrade oprogramowania sterownika dla realizacji komunikacji przez sie¢ Ethernet,

- skonfigurowanie sterownika do wspolpracy z serwerem ZSBME - komunikacja przez
sie¢ Ethernet.

I. B. Sterownik Eik Suwalska — Fukasiewicza doposazenie sterownika MSR-2002 w
nastgpujgcym zakresie:

- instalacja modutu z portem Ethernet,

- upgrade oprogramowania sterownika dla realizacji komunikacji przez sie¢ Ethernet,

- skonfigurowanie sterownika do wspotpracy z serwerem ZSBME -komunikacja przez
sie¢ Ethernet.



I. C. Sterownik Etk Mickiewicza — Gdanska doposazenie sterownika MSR-2002 w
nastepujacym zakresie:

- instalacja modutu z portem Ethernet,

- upgrade oprogramowania sterownika dla realizacji komunikacji przez sie¢ Ethernet,

- skonfigurowanie sterownika do wspotpracy z serwerem ZSBME - komunikacja przez
sie¢ Ethernet.

I. D. Sterownik Etk Wojska Polskiego - Kosciuszki doposazenie sterownika MSR-2002
W nastepujacym zakresie:

- instalacja modutu z portem Ethernet,

- upgrade oprogramowania sterownika dla realizacji komunikacji przez sie¢ Ethernet,

- skonfigurowanie sterownika do wspotpracy z serwerem ZSBME - komunikacja przez
sie¢ Ethernet.

I. E. Sterownik Etk Wojska Polskiego przejscie dla pieszych pomiedzy Kosciuszki a
Parkowa doposazenie sterownika MSR-2002 w nastepujacym zakresie:

- skonfigurowanie sterownika do wspotpracy z serwerem ZSBME - komunikacja przez
sie¢ Ethernet.

I. F. Sterownik Etk Kilinskiego — Parkowa doposazenie sterownika MSR-2002 w
nastepujacym zakresie:

- instalacja modutu z portem Ethernet,

- upgrade oprogramowania sterownika dla realizacji komunikacji przez sie¢ Ethernet,

- skonfigurowanie sterownika do wspolpracy z serwerem ZSBME - komunikacja przez
sie¢ Ethernet.

II. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje 1 podtaczy do ZSBME cztery switche
przemystowe. Switche Wykonawca umiesci w szafach sterowniczych sygnalizatorow na
nastepujacych skrzyzowaniach:

- skrzyzowanie ulicy Mickiewicza z Pitsudskiego,

- skrzyzowanie ulicy Mickiewicza z Gdanska,

- skrzyzowanie ulicy Kilinskiego z Parkowa,

- skrzyzowanie ulicy Lukasiewicza z Sikorskiego.

III. Wykonawca skonfiguruje i1 podlaczy za posrednictwem powyzszych switchy
sterowniki sygnalizacji $wietlnej oraz dostarczy oprogramowanie umozliwiajace
monitorowanie, sterowanie 1 wizualizacj¢ skrzyzowan:

- skrzyzowanie ulicy Mickiewicza z Pitsudskiego,

- skrzyzowanie ulicy Mickiewicza z Gdanska,

- skrzyzowanie ulicy Kilinskiego z Parkowa,

- skrzyzowanie ulicy Suwalskiej z Lukasiewicza.

IV. Oprogramowanie sterownicze i monitorujgce umozliwi w szczegdlnosci:
Catosciowy przeglad pracy wszystkich sygnalizacji dotaczonych do serwera systemu
1 szybka oceng ich funkcjonowania.

Wizualizacja stanu sygnalizatorOw na mapie miasta.



Wizualizacja pracy poszczegdlnych sygnalizacji systemu z punktu widzenia sterowania
ruchem (mapy skrzyzowan oraz diagramy paskowe), mozliwo$¢ zdalnej oceny jakosci

realizowanych programow sygnalizacji.
Automatyczne gromadzenie danych o funkcjonowaniu systemu jako catosci i pracy

poszczegbdlnych sygnalizacji, zdarzeniach zachodzacych w systemie, awariach
sygnalizacji, szybkosci reakcji operatora na wystapienie awarii, r¢cznych ingerencjach
operatora w prace poszczegolnych sygnalizacji.

Zdalna zmiana trybu pracy i/lub realizowanego programu sterowania kazdego ze
sterownikow dotaczonych do systemu (sterowanie lokalne, centralne zataczenie
okre$lonego programu sygnalizacji, centralne zalaczenie $wiatta ogdlnoczerwonego,

centralne zatgczenie Swiatta zottego migajacego, centralne wytgczenie sygnalizacji).
Synchronizacja czasu sterownikow sygnalizacji.
Dostarczony system sterowania sygnalizacja nie moze by¢ ograniczony czasowo 1 nie

moze powodowac zadnych optat stalych ponoszonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca na dostarczonej fakturze wyodrebni z powyzszego zakresu jako osobng
pozycje - sprz¢t sieciowy taki, jak switche 1 konwertery.



