OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego odprowadzenia wéd opadowych z czedei ulicy
Jana Kochanowskiego w Elku.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta Fik:
-mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;
- obowigzujgce normy i normatywy;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej
obejmujacej czgsé ulicy Jana Kochanowskiego.

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejacego kanatu kanalizacji deszezowej
w ulicy Jana Matejki $rednicy 0,60m.

Kanalizacj¢ deszczowa wykonaé z rur 0,40 PP-B ~ . o klasie SN8. Na kanalizacji
projektuje si¢ studzienki rewizyjne z kregéw betonowych $120cm z pokrywa zelbetowa i
wlazem

zeliwnym typu cigzkiego klasa D400. Studzienki usytuowane w jezdni wykonaé z pierécieniem
odcigzajacymi. '

Odbiér wéd opadowych poprzez wpusty deszezowe zeliwne klasy D400 zamontowane na
studzienkach osadnikowych betonowych $rednicy 0,5m i wpusty zeliwne kraweznikowe
klasy C250. Pod wpusty deszczowe zamontowaé pierdcienie odciazajace.

Podlgczenie wpustéw ulicznych rurami $0,20m i $0,25m PP-B kiasy SN8

4. WYKOPY I MONTAZ

Rurociagi kanalizacji deszczowej nalezy uktadaé na podsypee piaskowej grub. 10,0cm, rury
przykry¢ zasypka z piasku grubosci 15,0cm ponad wierzeh rury.

Material do podsypki i zasypki powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm;

- material nie moze by¢ zmrozony;

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu.

Zasypanie przewodéw nalezy wykonaé w trzech etapach:

1.Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 15,0 cm ponad wierzch przewodu z wylaczeniem
polaczen.

2. Wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociagdw, po przeprowadzeniu préby

szczelnosci i innych odnos$nych badan.

Z uwagi na duze wystepowanie istniejacej infrastruktury podziemnej wykopy wykonywaé

recznie zabezpieczajac $ciany wykopu szalowaniem.

W razie stwierdzenia nawodnienia wykopu nalezy go odwodni¢ poprzez utozenie jednego lub

dwdch ciggoéw drenarskich z boku wykopu skiadajacych sie z saczkéw & 70 mm obsypanych

warstwg zwiru o Srednicy zastepczej 32mm. Pobor wody z odwodnienia ze studzienek

drenarskich & 500mm umieszczonych poza zarysem rurociagdw.



5, KOLIZJE NA TRASIE KANALOW

W miejscach kolizji roboty nalezy prowadzi¢ ostroznie, zabezpieczajac istnicjace
uzbrojenie od uszkodzen mechanicznych.

6. UWAGI I ZALECENIA OGOLNE

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy geodezyjnie wytyczy¢ trase rurociaggdw.
2. Roboty prowadzone w wykopach waskoprzestrzennych z zabezpicczonymi Scianami
deskowaniem szczelnym, wypraskami stalowym lub balami drewnianymi
3. Przed zasypaniem wykopéw winna by¢ przeprowadzona proba szczelnosei
turociggow i nalezy uzyska¢ pozytywny odbidr robot ulegajacych zakryciu.
4. Rurociggi zainwentaryzowad geodezyjnie celem naniesienia na mape zasadnicza.
5.Calos¢ robot wykonaé nalezy zgodnie z : ,,Warunki techniczne wykonania i
odbtoru robét budowlano-montazowych tom II. , Instalacje sanitarne i
przemystowe”, ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”
zalecane do stosowania przez MGP I B i instrukcjg producentéw materiatéw.

OPRACOWAL:




