Arkuszl

Lp |Nazwa urzadzenia opis ilos¢ |cenanetto  |wartos¢ netto waros¢ brutto
1|Modut rozszerzen z zasilaczem modut rozszerzen o 8 wej$¢ z zasilaczem 1
2|Modut rozszerzen bez zasilacza modut rozszerzen o 8 wej$¢ bez zasilacza 1

Manipulator LCD
- stan stref
- stan wejs¢ centrali
- 2 wejscia
3|Manipulator LCD - styk antysabotazowy
4/0Obudowa manipulatora obudowa stalowa 1
obudowa uniwersalna metalowa z
transformatorem i miejscem na akumulator
5|Obudowa zasilacza z transformatorem 18Ah 1
obudowa uniwersalna bez miejsca na
6/Obudowa zasilacza bez transformatora akumulator 1
akumulator bezobstugowy 12V o
7/Akumulator 12V/18Ah pojemnosci 18Ah 1
Mikroprocesorowa czujka ruchu
8|Czujka ruchu Zasieg min 10mx10m 11
9|przewdd 6x0,5 215
10/montaz i programowanie 1

RAZEM

Opis dodatkowy

Instalacja wykonana w oparciu o istniejacg centrale SATEL INTEGRA 64

- instalacja przewodowa — podtynkowa (wymagane wykucie bruzd)
- rozmieszczenie manipulatoréw — pomieszczenie oznaczone 1.01

- rozmieszczenie modutow -

*modut z zasilaczem — pomieszczenie oznaczone 1.09
*modut bez zasilacza — pomieszczenie oznaczone 1.05

-rozmieszczenie czujek ruchu

* pomieszczenia oznaczone 1.01 — 1 szt
* pomieszczenie oznaczone 1.02 — 3 szt
* pomieszczenia oznaczone 1.03 — 1 szt
* pomieszczenia oznaczone 1.04 — 1 szt
* pomieszczenia oznaczone 1.05 — 1 szt
* pomieszczenia oznaczone 1.06 — 1 szt
* pomieszczenia oznaczone 1.07 — 1 szt
* pomieszczenia oznaczone 1.09 — 1 szt
* pomieszczenia oznaczone 1.11 — 1 szt

- przygotowanie instalacji pod montaz czujek sufitowych

* pomieszczenie oznaczone 1.11 — 1 szt
* pomieszczenia oznaczone 1.02 — 3 szt
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