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MATERIALY WYJSCIOWE. WARUNKI TECHNICINE. UZGODNIENIA. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW,

1.2

DECYZJA NR 49/2010 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 7 DNIA
26 STYCINIA 2011 ROKU WYDANA PRZEZ WOJTA GMINY PROSTKI.
UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC KORPORACY INA PROJEKTANTOW.



2, INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W PROCESIE BUDOWY

2.1.  DANE OGOLNE
Obiekt budowlany:  BUDYNEK UZYTECINOSCH PUBLICZNEY.

MIEJISKI OSRODEK POMOCY SPOLECINEJ.
Adres inwestycji: 19-300 Etk, dziatka geodezyina nr 201/4
Inwestor: GMINA MIASTO EEK
19-300 Bk, ulica Pitsudskiego nr 4

Projektant: magr inz. arch. ANDRZEJ WOJCIECH JANIAK: 19-300 Barany nr 28

2.2 PODSTAWA OPRACOWARNIA.
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane |
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii

dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2.3. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSCI REALIZACII
POSICIEGOLNYCH OBIEKTOW,

2.3.1. ZAKRES ROBOT.
Zamierzeniem budowlanym jest zmiana sposobu uzytkowania i adaptacja pomieszczen na
pofrzeby Migjskiego Osrodka Pomocy Spoteczne].
Wykonywane bedqg roboty: rozbidrkowe, murarskie, tynkarskie, betloniarskie, zbrojarskie,
instalacyjne, montazowe, wykonczeniowe.
Budynek wyposazony jest w insiclacje: elekiryczng, kanalizacying, wodng, ¢o.
Projekt obejmuje dostosowanie obiektu do wymagan nowe funkcji oraz wymogow
obowigzujgcego prawa.

232, KOLEINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
W pierwszej kolejnosci zostang wykonane roboty rozbidrkowe, murarskie, zbrojeniowe,
betoniarskie a nastepnie prace instalacyine, tynkarskie, montazowe, wykonczeniowe.

2.4, WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na dziatce objetej opracowaniem istniejq obecnie obiekty:
= Budynek uzytecznosci publiczne;.

25 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAKKI LUB TERENY, KTORE MOGA STWARZAC
ZJAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Na dziatce nie wystepujg elementy moggee miec wptyw na zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia fudzi.

2.6.  WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCIAS ROBOT
BUDOWLANYCH.
Igodnie z § 6 ust. 1 pkt. b Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczensiwa i ochrony zdrowia {Dz. U. nr 120 poz. | 126 ) nie
przewiduje sie wystgpienia zagrozen.
Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanica robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401}.
Sposéb bezpiecznego wykonawstwa inwestycji okresiony zostanie w planie bezpieczensiwa i
ochrony robdt, ktéry zgodnie z ww. rozporzgdzeniem opracuje kierownik budowy.

27.  WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRZED PRIYSTAPIENIEM DO REALIZAC.I ROBOT SICZEGOLNIE

NIEBEZPIECINYCH.

Bezposredni wykonawcy (robotnicy} robdt budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych
muszq by¢é przeszkoleni z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy przez kierownikow robdt lub
widscicieli firm budowlano-instalacyjnych bezposrednio na stanowisku roboczym | posiadad
akluaine badania lekarskie. Wykonawcdw powinna obowigzywad ogolna wiedza z zakresu
bezpieczenstwa pracy, a personel kierowniczy ponadto: wiedza ogolnobudowlana.

Zdleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefstwa

i higieny pracy.



2.8,

Nalezy zapewni& pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony oscbistej oraz dopilnowad
aby §rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

WSKAZANIE  SRODKOW _ JECHNICINYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCIEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE.

W trakcie realizacji inwestycii nie przewiduje sie wystgpienia siref szczegdlnego zagrozenia
zdrowiaq.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych w opracowanym , planie bicz"
okresli  srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczensiwom
prowadzenia robét w sposdb bezpieczny popizez szczegotowe okreslenie warunkdw BHP.
Teren budowy nalezy wygrodzi¢c oraz oznakowad. Plac budowy powinien byc¢
uporzgdkowany i odpowiednio zagospodarowany, a dojscia i dojazdy trwale wydzielone
oraz przejezdne.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. OPIS.

3.1

DANE OGOLNE

3.2,

Obiekt budowlany:  BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.
MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECINE].
ADAPTACJA POMIESZCIEN UIYTECINOSCE PUBLICINEJ NA POTRZEBY
MIEJSKIFGO OSRODKA POMOCY SPOLECINEL,
Adres inwestyji; 19-300 Etk, dziatka geodezyjna nr 201 /4
Inwestor: CMINA MIASTO EEK
19-300 Etk, ulica Pitsudskiego nr 4
Projekiani: mgr inz. arch. ANDRZEJ WOJICIECH JANIAK; 19-300 Barany nr 28

PODSTAWA OPRACOWANIA

3.3

= umowda

= ysialenia z Inwesforem

= inwenfaryzacja w zakresie niezbednym do opracowania projektu

= Ustawa Prawo budowiane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.03.207.2016 {z pdiniejszymi zmianami].

= Dz U. Nr 75 - rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12.04,.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie (z pdiniejszymi
Zmianamij.

¢ Rozporzqdzenie Minisira Infrasfrukfury z dnia 3 fipca 2003 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projekiu budowlanego {Dz. U. z dnia 10 lipca 2003)

s Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2003 w
sprawie ochrony przeciwpozarowego zaopairzenia w wode oraz drog przeciwpozarowych
{Dz. U. Nr 127, poz. 1139},

PRZEDMICT OPRACOWANIA

3.4.

Przedmiotem opracowania adapiacja pomieszczens ustugowych na potrzeby Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznel.

ZAKRES INWESTYC

3.5.

v Adapiacja pomieszczen.
=  Przebudowa instalacji wewnetrznych.

LOKALIZACJA

3.6.

Nieruchomosd sktada sie z dziatki © numerze ewidencyjnym 201/4. Zlokalizowana jest w Etku
przy ulicy Pitsudskiego nr 8. Teren inwestycji posiada zjazd z drogi gminnegj oznaczonej w
ewidencji geodezyjnej numerem 187/4 {ulica Pitsudskiego) poprzez dziatki o numerach 201/3 i
201/5. ,

Teren nie jest wygrodzony. Posesja cze$ciowo ogrodzona.

Teren posesji ptaski.
Na terenie inwestycji istnieje budynek uzytecznoici publicznei.

STAN PRAWNY OBIEKTU | TERENU iINWESTYCJi

3.7.

Wiascicielem nieruchomosci jest GMINA MIASTO EtK oraz osoby fizyczne.
Inwestorem projektowanej inwestyciji jest GMINA MIASTO EtK.

Drziatka nr 201/4 oznaczona jest na mapie ewidencji gruntdw symbolem ,Bi".
Ksiega wieczysta — OLIE/00058405/3.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJ]

3.8.

Na terenie inwestycji istnieja:

= budynek uzytecznosci publicznej, w ktdérym miesci sie przychodnia lekarzy rodzinnych oraz
Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej,

»  Zewnetrzny uktad komunikacji piesze|,

«  Podziemna i naziemna infrastruktura fechniczna,

= Teren posesj ptaski,

= Teren nie jest wygrodzony. Posesja czesciowo ogrodzona.

ZGODNOSC PROJEKTOWANEJ INWESTYCJi Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na ferenie lokalizaci inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
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przestrzennego.
Dia przedmictowego terenu obowigzuje Decyzia ar 49/2010 o ustaleniu lokalizac) inwestyci
celu publicznego z dnia 24 stycznia 2011 roku wydana przez Wojta Gminy Prostki.

USTALENIA DECYZH PROJEKT

Przeznaczenie podsiawowe: przebudowa | Projektuje sie przebudowe | adaptacje

i rozbudowa budynku uzytecznosci czesci pomieszczen parteru budynku

publicznej — siedziby MOPS oraz uzytkowanych przez Miegjski Orodek

przychodni lekarskich. Pomocy Spoteczne;.

Wysokosé¢ fasady budynku do 12m. Projekt nie chejmuje zmiany wysokosci
budynku. WysokosE fasady do 12m.

Szerokosd elewac]i frontowej budynku do | Projekt nie obgjmuje zmiany szerokoici

37m. budynku. Szerokod¢ elewac]i do 37m.

flos¢ kondygnacji ogdtem: do 4, wiym 3 | Projeki nie obejmuje zmiany ilosci

nadziemne i 1 podziemna. kondygnacji budynku. oS¢ kondygnacii
nadziemnych 11 2. Budynek czesciowo
podpiwniczony.

Ksztatt dachu: ptaski iub wielospadowy o | Projekt nie obejmuje zmiany ksziattu

kgcie nachylenia potaci dachowych od | dachu budynku.

ok. 5° do ok. 60°. Ksztatt dachu: ptaski, wielospadowy o
kgcie nachylenia potaci dachowych
ok. 5°.

Pokrycie dachu: blacha, papa lub Projekt nie obejmuje zmiany pokrycia

dachdéwka. dachu budynku. Pokrycie dachu: papa.

Zaopatrzenie w wode — istniejgcym ub laopatrzenie w wode — istniejgcym

projektowanym przytgczem przytgczem wodociggowym.

waodociggowym.

faopatrzenie w energie elektryczng - Zaopairzenie w energie elektryczng -

zasilenie istniejace, na warunkach istniejgcym przytqezem

gestora siect. elekiroenergelycznym.

Zaopaitrzenie w energie cieplng - Zaopatrzenie w energie cieplng -

istniejgcym lub projektowanym istniejgcym praytgozem z migjskie; sieci

przytgczem do migjskiej sieci c.o. C.0.

Qdprowadzenie wod opadowych - QOdprowadzenie wod opadowych — bez

istniejgcym lub projektowanym zmian - istniejgcym przytgezem do

preyigczem do rniejskie] sieci kanalizacji miejskiej sieci kandlizag) deszczowe.

deszczowe].

Qdprowadzenie sciekdw sanitarnych - Odprowadzenie sciekdw sanitarnych -

istniejgcym lub projektowanym istniejgcym przytgczem sanitarnym.

przytaczem do miejskie] sieci kanalizacji

sanitame;.

Powigzania komunikacyjne - istniejgcym | Powigzania komunikacyjne — bez zmian -

uktadem komunikacyjnym z ulicy istniejgcym uktadem komunikacyjnym z

Pitsudskiego. na warunkach i za zgodg ulicy Pitsudskiego.

zarzgdcy drogi.

3.9. PROJEKTOWANE ZAGQSPODAROWANIE DZIALKI

3.2.1. BUDYNEK
Kategoria obiekfu Xl
Zabudowa budynku nie ulega zmianie.

39.2. DOJAID
Obstuge komunikacyjng w zakresie wymagan eksploatacyjnych i ochrony pozarowei
projektowane] inwestycji zapewnia ulica Pitsudskiego poprzez dziatke o numerze 201/3 {dr)
oraz dziatke o numerze 201/5 (Bi).
Zjazd istniejgey z ulicy Pitsudskiego bez zmian.

3.9.3. PARKINGI
Teren posesji czesciowo utwardzony powierzchniami o nawierzchniach befonowych. Na
terenie nieruchomoici brak jest miejsc postojowych. W bezposrednim sgsiedziwie budynku na
dziatce o numerze 201/5 znajdujg sie miejsca parkingowe.
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3.9.4.

CHODNIKI

3.2.5.

Doiscia do budynku poprzez istniejace powierzchnie utwardzone potgcezone z uktadem
chodnikdw przyulicznych. Minimalna szeroko$é istnieigeych ciggow 1.om.

Dojscia do budynku nie ulegajg zmianie.

OPASKA WOKOL BUDYNKU

3.10.

Wok6t budynku projekiuje sie opaske betonowq szerckosci 0,5m.

UKSZTALTOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENY

3.11.

Teren inwestycii ptaski. Uksztattowanie i zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. Poziom
parteru budynku nie ulega zmianie i wynosi 130.13m.n.p.m.

NIEPEENOSPRAWNI

Iapewniono osobom niepetnosprawnym wejicie z poziomu ferenu istniejgcymi pochylniami i
dostep do kondygnacii | (parter) budynku. Maksymalny prog wejsciowy 20mm. Maksymalna
wysokos¢ kraweznika przy drodze dojazdowe] | dojezdzie wewnetrznym 20mm.

) POJEMNIKI NA SMIECI

3.12.

Na potrzeby gromadzenia odpadkdéw statych na ferenie posesii o numerze 201/5 isinieje
pojemnik-kontener. Odpadki wywozone sq z terenu posesji zgodnie z wymaganiami prawa.

. ZIELEN

3.13.

3.14.

Na terenie inwestycii wystepujq drzewa.

OGRODIENIE

3.15.

Teren nie jest wygrodzony. Posesja czesciowo ogrodzona ptofem z siatki na stupkach
metalowych.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

3.15.1.

DOJAID POTAROWY

3.15.2.

Dojazd pozarowy do obiektu z ulicy Pitsudskiego (nawierzchnia dojazdu asfaltowa) poprzez
dziatke o numerze 201/3 (nawierzchnia betonowa) oraz dziotke o numerze 201/5
(nawierzchnia czeéciowo asfaltowa). Zapewniony jest dostep do wefs¢ do budynku bez
przeszkad | parkingow.

WODA NA POTRZEBY OCHRONY POZAROWE

3.15.3.

Obieki wymaga zapewnienia zaopatrzenia w wode. Do zewnglrznego gaszenia pozaru, w

pasie drogowym, zndjduje sie:

= hydrant nadziemny DN 80 podiqczony do miegjskiej sieci wodociggowe] w odlegtodci okofo
50m od budynku.

KLASYEIKACJA BUDYNKOW | ICH CZESCI

3.15.4.

Creéé budynku objeta projektem stanowi oddzielng strefe pozarowq o powierzchni 180,9m2
Budynek nie kwailifikuje sie do zagrozonych wybuchem.

llos¢ kondygnacji nadziemnych budynku wynosi — 2.

lloé¢ kondygnacii podziemnych wynosi — 1.

Budynek zaliczany jest do niskich [N}. Wysokos¢ budynku (od poziomu terenu do gomej
ptaszczyzny warstwy izolacji nad ostatnig kondygnacija) wynosi 7.35m.

Budynek zaliczony jest do kategorii ZL 1l

ODPORNOSC OGNIOWA BUDYNKU | ICH CZESCI

3.15.5.

Klasa odpornoici ogniowe] catego obiektu —D.
Odpomos¢ ogniowa elementu budynku dia:

= gtéwnej konstrukcji nosnej - R 30

v konstrukcii dachu ~ nie stawia sie wymagan

= siropy - REi 30

= Sciany zewnetrzne — E 30

= Sciany zewnetrzne nosne - R 30 Bl 30

v Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan
= przekrycie dachu — nie stawia sig wymagan
WYPOSAZENIE W URZADZENIA RATOWNICIE

3.15.6.

Obieki nie ;:esf wyposazony w urzgdzenia ratownicze.
LICZBA OSOB

llosé ludzi przebywajgcych jednorazowo w jednym pomieszczeniu nie bedzie przekraczad 50
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3.15.7.

0sGh,
WARUNKI EWAKUACI

Diugose przes¢ ewakuacyjnych w pomieszczentach objetych opracowaniem nie przekracza
40m.

Szerokoi¢ przej§c wynosi minkmum 0,9m.

Diugose dojsc ewakuacyjnych przy iednym kierunku ewakuacji wynosi maksymatnie 26m.

. WYPOSAZENIE W URZADZENIA

Czes¢ budynku objeta projektem nie jest wyposazona w urzgdzenia przeciwpozarowe.
Czes¢ budynku objeta projektem wyposazona bedzie w céwietlenie zastepcze.
Budynek chroniony instalacjg odgromowa.

3.15.9. GEOWNE WYHACZNIKI PRADU — PRZECIWPQZAROWE

Czeic¢ budynku objeta projektem jest wyposazona w wytgezniki pradu elekirycznego.

3.16. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU
LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC %
1 IPowierzchnia dziaiki m? 1170 100
2 (Powierzchnia zabudowy m2 559 47.8
3 [Powierzchnia chodnikdw, dojazdu i parkingow m? 326 27,9
4 |Teren zieleni m2 285 24,3
3.17. OCHRONA 7ABYTKOW
Budynek nie jest obiekiem zabytkowym.
Budynek znajduie sie w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego ukiadu urbanistycznego
miasta Etkuy.
3.18. WPEYW EKSPLOATACJ GORNICZE!
Budynek nie znajduje sie w strefie eksploatacii gémnicze.
3.19. INFORMACJA © CHARAKIERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA
Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzied, moggeych znaczgco oddziatywad
na $rodowisko, wyszczegdinionych w Rozporzgdzeniu Rady Minisirow z dnia 09.11.2004.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w  istniejgcym i projektowanym
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. Strefa oddzictywania zamyka sie na wiasnej dziatce.
4, RYSUNKI.

IAGOSPODAROWANIE TERENU.
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TECHNOLOGIA

5.1

PRIEDMIOT CPRACOWARNIA

5.2

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny adaptacji porrieszczen na potrzeby
Mieiskiego OQfrodka Pomocy Spoteczne] w Etku zlokalizowanych w miejscowosci Etk przy ulicy
Pitsudskiego nr 8.

Planowany rodzaj ustug:

= Pomieszczenia biurowe pracownikGw socjalnych MOPS w BEtku.

OPIS PCSESH, BUDYNKU, LOKALU

521,

POSESJA

522

Posesja zlokalizowana jest w Etku przy ulicy Pitsudskiego nr 8.

Posesia i budynek wyposazone w media tj.: woda, energia elekiryczna, kanatizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

Dojscie i dojazd od uiicy Pitsudskiego.

Teren w obrebie planowane] inwesiycji ptaski.

Posesja czesciowo ogrodzona.

BUDYNEK

W obrebie posesji zZiokalizowany jest jeden obieki kubaturowy, w ktdrym miesci sie:
s pomieszczenia techniczne (kondygnacja podziemnal,

= przychodnie lekarskie (kondygnacija 1},

s pomieszczenia objete projekiem (kondygnacja 1),

v Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej (kondygnacia 2.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz piwnice.

. LOKAL

523

5.3.

Wysokos¢ adaptowanych pomieszczen wynosi okoto 270cm.
Adaptowane pomieszczenia znajdujq sie na kondygnacii 1 budynku.
Planowane pomieszczenia:

»  Pomieszczenia pracownikow socjainych MOPS w Etku,

= Toaleta pracownicza,

«  Toaleta klienta dostosowana do potrzeb osdb niepetnosprawnych,
= Pomieszczenie gospodarcze (porzgdkowe),

= Poczekalnia klientdw na komunikacji ogélnodostepne).

RCDZAJ USLUG

5.4,

= Pomieszczenia pracownikdw socjainych MOPS w Etku
= Przyjmowanie klientdw korzystajgeych z pomocy socjalne;.
= Przeprowadzanie wywiaddw srodowiskowych z osobami starajgeymi sie 0 pomoc socjalng.

ZATRUDNIENIE

Personel: 12 pracownikdw socjalnych (kobiely).

Personel pracuje w systemie jednozmianowym.

Adaptowane pomieszczenia zostang potgczone funkcjonalnie z istiejgeymi pomieszczeniani
MOPS znajdujgeymi sie na kondygnac]i 2 budynku poprzez przejicie stuzbowe.

Dla personelu przewidziano szafy ubraniowe na odziez wierzchnig w pomieszczeniach
biurowych oraz toalete pracownicza.

Pomieszczenie socjalne znajduje sie na kondygnacii 2 budynku.

W zaktadzie niedopuszczalne jest palenie wyrobow tytoniowych.

.9, KLIENT

5.5

5.6.

Klienci wchodzg z zewnatrz z ogdinodostepnego ciggu komunikacyjnego.
Drzwi wejiciowe wyposazone w samozamykacs,

OSWIETLENIE

5.7.

Oswietlenie pomieszczen poprzez okna w cianach oraz oswietlenie sztuczne.

WENTYLACJA

W pomieszczeniach przewidziana jest wentylacja grawitacyjna.
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W pomieszczeniach sanifarmych bez okien nalezy przewidzel dodatkowo wentylacie
mechaniczng z wigcznikiem zinfegrowanym z wigceznikiem  ofwietlenia wyposazong w
opodIniacz czasowy wytqozenia wentylatora.

Posadzki pomieszczen wykonane z materiatéw zmywalnych z wywinigciem na $ciang do

5.8.  WYKONCIENIE WEWNETRZNE POMIESZCZEN
58.1. PODLOGI I POSADIK]

wysokosci minimum 10cm.
5.8.2. SCIANY

$ciony pomieszczen tynkowane i maiowane farbami akrylowymi.
Sciany pomieszczen sanitarnych wytozone do wysokosci minimum 200cm materiatem, tatwo
mywalnym i odpornym na dzictanie wilgoch powyie]j fynk akrylowy.

5.8.3. INSTALACIA CO

Temperatura pomieszczen:
= pomieszczenie sprzedazy +20°C
= wezty sanitarne, toalety +24°C

5.8.4. INSTALACJA WOD-KAN

5.8.5.

= Wszystkie umywalki i Zlewozmywaki wyposazone bedg w armature z mieszaczami cieptej i
Zimnej wody.

= Przy kaide] umywalce nalezy zainstalowad: dozownik mydta w ptynie, zasobnik z
recznikami jednorazowego uzytku i pojemnik na zuzyte reczniki.

s Woda ciepta o temperaturze min. +45°C.

= We wszystkich umywalkach ciepta i Zzimna woda biezgca.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Wszystkie maszyny i urzgdzenia powinny posiadac ochrong przeciwporazeniowg.

.9. UWAGI

5.9

= Wszystkie materiaty uzyte w budynku muszg posiadac aktualne atesty dopuszczenia do
stosowania w polskim budownictwie.

= Wszystkie zainsfalowane urzgdzenia muszg posiadac  akiuclne certyfikaty na znak
bezpieczensiwa lub deklaracje zgodnosci.

= Wszystkie zmiany dokonywane w irakcie realizacji nalezy uzgodnic z projekfantem.
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5. OPIS STANU ISTNEJACEGC | OCENA TECHNICZINA
8.1, CEL OPRACOWANIA
Ocene techniczng wykonuje sie w zwigzku z projektowang zmiang sposobu uizytkowania i
adaptacig pomieszczen zlokalizowanych na kondygnacii 1 budynku na potfrzeby Miejiskiego
Ofrodka Pomocy Spotecznel w celu okredlenia stanu fechnicznego poszczegoinych
elemeniow konshrukc)i budynku pod wzgledem:
s mozliwosci uzytkowania budynku w obecnym stanie fechnicznym,
»  mozliwosci wykorzystania istnigjgcych elementow konstrukcji budynku do adapiacii,
= mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen istniejgcego budynku.
§.2. MATERIALY WYKORZYSTANE W TRAKCIE CPRACOWANIA
= Wizia lokalna, odkrywki i pomiary wykonane na polrzeby oceny.
s Kryteria oceny standw technicznych:
- stan techniczny doskonaty 0-10% zuzycia elementdw budowlanych,
- stan fechniczny dobry 10-20% zuzycia elementow budowlanych,
- stan techniczny sredni 21-40% zuzycia elementow budowlanych,
- stan techniczny zty 41-60% zuzycia elementéw budowlanych,
- stan techniczny awaryjny powyze] 61% zuzycia elemenidw budowlanych.
a  Warunki fechniczne i obowigzujgce normy.
6.3 STAN ISINIEJACY - DANE OGOLNE
Budynek aktualnie jest uzytkowany — Miejski Ofrodek Pomocy Spotecznej oraz przychodnia
lekarska. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Bryta budynku na planie litery C.
Uktad konstrukcyjny mieszany, zredlizowany w technologii tradycyjnej. Rozpietoici stropdw
pomieszczen 1,37-5,43m. Posadowienie bezpoirednie - tawy fundamentowe. Dach o
konstrukcji drewnianej, kryty papaqg. Obieki aktudlinie uzytkowany i ogrzewany, wyposazony w
instalacje  wodng, kandlizacji  sanitarne] i deszczowej, energii  elekiryczne] oraz
telekomunikacyjng.
6.4. STAN ISTNIEJACY - DANE TECHNICZNE BUDYNKU
6.4.1. POSADOWIENIE
Nie wykonywano odkrywek taw fundamentowych. Sciany fundamentowe wykonane z
komienia i cegty.
Sciany przyziemia wykonane z cegty i betonu. Nie stwierdza sie spekan i zarysowan Scian w
strefie przygruntowej. Stan techniczny fundamentéw i konstrukcji $cian fundamentowych
okresla sie jako dobry.
6.4.2. SCIANY NADZIEMIA
Sciany zewnetzne i wewnetrzne nadzemia murowane z ceglty na zaprawie cemenfowo-
wapienng] | betonowe. Grubosci §cian zmienne od 12cm do 45cm. Sciany otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym oraz wykonane z oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oraz
ptytek ceramicznych.
Stan techniczny §cian wraz z wyprawg okresia sie jako dobry.
6.4.3. STROPY
STROP PODDASZA.
Strop poddasza stanowi stropodach przetazowy. Poszycie dachowe wykonane z papy.
Konstrukcja dachowa z ptyt betonowych. Wystepujg braki w izolacii termicznej w przestrzeni
stropodachu.
Stan techniczny dobry.
STROP NAD KONDYGNACJA 1.
Strop o konstrukcji zelbetowe]. Stan techniczny dobry.
6.4.4. KILATKA SCHODOWA
Klatka schodowa zelbetowa. Warstwy wierzchnie podestow i stopni schoddw wykonane z
lastrika. Szerokosé biegow nie spetnia wymaganych wymiaréw. Klatka nie spetnia wymagan
ppoz, Stan techniczny klatki schodowe] okredla sie joko dobry.
6.5, ANALIZA TECHNICINA

Igodnie z celem opracowania rozpatrzono stan tfechniczny elementdw konstrukcyjnych
budynku majgcych zasadnicze znaczenie zwigzane z uzyskaniem odpowiedzi na pytanie:
= Czy isinieje moziiwos¢ adaptacji istniejgcej konstrukcji budynku do  projektowanych
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poirzeb?

Fundamenty, kidrych stan techniczny konsirukeji ocenione jako dobry mogg nadal spetniac

Natery dokonaé ewentualnych napraw lub/i  wykonad nowe izolacje przeciwwoedne

Mury zewnetrzne konstrukcyjne sq w dobrym sianie fechnicznym. Sciany mogg nadal spetniad

Sciany nie spetidia wymagan termicznych wedtug obowigzujgce] normy ,,ochrony cieplngj

Wszystkie stropy w stanie technicznym dobrym. Stropy mogg nadal spetniac swojqg role w

Kiatka schodowa nie spetnia warunkdw stawianych dia komunikacji pionowej w zakresie
bezpieczne] ewakuacil, poniewaz jef szerokosc w Swietle poreczy jest niewtadciwa.
Kiatka schodowa na kondygnacie 2 nie jast objeta ninigjszym opracowaniem.

6.5.1.  FUNDAMENTY, SCIANY FUNDAMENTOWE.,
swojg role w bezpiecznym uzytkowaniu budynku.
ewentualnie izolacje fermiczne.
6.5.2.  MURY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
gwojq role w bezpiecznym uzytkowaniu budynku.
budynkdw" PN-91/8-02020. Sciany wymagaiq docieplenia.
6.5.3. STROPY
bezpiecznym uzytkowaniu budynku,
6.5.4.  KIATKA SCHODOWA.
Klatka schodowa w dobrrym stanie technicznym.
6.6.  WNIOSKI

Na podstawie wizji lokalnych, odkrywek, obiliczen, ekspertyz stwierdza sie, ze:

= istnieje mozliwos¢ uzytkowania budynku w obecnym stanie technicznym po dokonaniu
niezbednych przerébek funkcjonalnych,

= elementy konstrukcyjne budynku takie jak: sciany zewneirzne i wewnetrzne oraz stropy
spetniajg wymogi w zakresie wytrzymatodciowym,

= istnigje mozliwosc wykorzystania istniejgeych elementdw konstrukcii budynku do adaptacii,

= jstnigje mozliwose zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen istniejacego budynku.



7. PROJEKT BUDOWLANY. ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA. OPIS.
7.1.  OSWIADCIENIE
Oswiadczamy, iz dokumentacja zmiany sposobu uzytkowania i adaptacii pomieszczen na
potrzeby Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Etku w budynku na dziatce geodezyjnej nr
201/4 zosiata wykonana zgodnie z obowigzuigocymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Data: styczen 2011
ANDRZEJ WO ICIECH JANIAK
JAN JANIAK
JAROSEAW KONDRACK] e : inz.
7.2. CEL OPRACOWANIA 4
Projekt budowlany wykonuje sie w zwigzku z planowang zmiang sposobu uzytkowania |
adaptacja pomieszczers na potrzeby Miejskiego Odrodka Pomocy Spoteczneg] w celu
okredlenia zakresu prac budowlanych pod wzgledem:
= mozliwosci wykorzystania istniejgcych elementow konsirukcji budynku,
s moiliwosci wykorzystania istniejgcych pomieszczeh na nowe funkcie,
= zakresu koniecznych prac niezbednych do adaptacii pomieszczen do nowej funkdii.
7.3.  PODSTAWA CPRACOWANIA
= Umowda
= ystalenia z Inwestorem
= inwentaryzacja na potrzeby projekiu
s pcend stanu fechnicznego
= decyza o warunkach zabudowy
= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.03.207.2016 {z pdiniejszymi zmianami).
= Dz U. Nr 75 - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {z pdinigjszymi
Zmianami).
= Rozporzgdzenie Ministra Infrasiruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowego
zakresu | formy projektu budowianego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.}
»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowego zaopatzenia w wode oraz drog przeciwpozarowych
{Dz. U.Nr 121, poz. 1139}.
7.4. CHARAKIERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU PO ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA

01 |Powierzchnia zabudowy catego budynku mZ 959
02 | Powierzchnia kondygnacii netto zakresu objetego opracowaniem m< 180.,9
03 |Kubaiura zakresu objetego cpracowaniem m3 494
04 | Dlugosé catkowita budynku m 38,14
05 |SzerokosE catkowita budynku m 20,71
04 | Wysokos¢ catkowita budynku m 7.38
07 |lloée kondygnacii nadziemnych szt 2




7.5. ZESTAWIENIE POMIESZICZEN BUDYNKU | ICH POWIERICHN! W ZAKRESIE OBJETYM
CPRACOWANIEM
KONDYGANCJA 1
1/01 | Wiatrotap m?2 4,6
1/02 | Komunikacja m2 40,1
1/03 | Pomieszezenie biurowe m¢? 9.0
1/04 | Pomieszczenie biurowe mZ 28,7
1/05 ! Pomieszczenie biurowe m? 31.1
1/06 : Pomieszczenie biurowe m? 18.6
1/07 | Pomieszczenie biurowe m? 28,7
1/08 | Toaleia klienidw m?2 8.3
1/0% | Pomieszczenie gospodarcze m?2 1.1
1/10 | Toaleta pracowanicza mZ 10,7
1/11 | Komunikacia. m?
RAZEM m? 180,29
7.6. FORMA ARCHITEKTONICZINA OBIEKTY
Forma architektoniczna budynku nie uvlega zmianie.
7.6.1. ISTNIEJACA FORMA ARCHITEKTONICINA OBIEKTU
Budynek na rzucie litery C. Wysokos¢ budynku do dwdch kendygnacii nadziemnych. Istniejgey
dach budynku wielospadowy, ptaski, kryty papq oraz tarasy wykonczone ptytka.
7.7, RZEDNE POSADOWIENIA BUDYNKU
Poziom projektowanego parteru budynku nie ulega zmianie i wynosi 130,13 m.n.p.m.
Teren przy budynku nie viega zmianie.
7.8. NIEPELNOSPRAWNI
Zapewniono ocscbom niepetnosprawnych wejicia z poziomu terenu i dostep do kondygnacii 1
(parter) budynku poprzez istniejgce pochylnie zewnetizne. Maksymalny prog wejiciowy 20mm.
Maksymalna wysokosc kraweinika przy drodze dojazdowej | dojezdzie wewneirznym 20mm.
Toaleta klientdw dostosowana jest do 0séb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich.
7.9.  ROIBIORKI
W Scianach wewnetrznych wykonad wykucia w otworach drzwiowych (zgodnie z rysunkami).
Cegtly w dobrym stanie fechnicznym oczyici¢ z zaprawy i sktadowad w wyznaczonych
miejscach na terenie driatki do ponownsgo wykorzystania. Wykonanie ofwordw po
Zrealizowaniu nadprozy.
W adaptowanych pomieszczeniach zdemontowad istniejgeq stolarke okienng i drzwiowq
wraz z osciezami oraz parapety i kraty okienne.
Zdemontowad posadzki we wszystkich pomieszczeniach. Usungdé odspojone i zniszczone
warstwy podposadzkowe.
Idemontowad grzejniki oraz wewnetrzng zbednq instalacie wodng i kanalizacyjng. Piony
instataci wodnej i kandfizacyinej pozostawic bez zmian.
7.10. PRACE ZIEMNE. FAWY FUNDAMENTOWE
7.10.1. FUNDAMENTY ISTNIEJACE
Istniejgce posadowienie budynku nie jest znane. Podczas wykonywania prac adaptacyjnych
nie bedqg odstaniane tawy fundamentowe.
7.10.2. FUNDAMENTY PROJEKTOWANE (NOWE)
Nie projektuje sie nowych taw fundamentowych.
7.11.  SCIANY FUNDAMENTOWE
7.11.1. SCIANY FUNDAMENTOWE ISTNIEJACE
Sciany fundamentowe istniejgce pozostajg bez zmian.
7.11.2. SCIANY FUNDAMENTOWE PROJEKTOWANE (NOWE]

Nie projektuie sie nowych scian fundamentowych.
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7.12.  SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCY JNE.

7.12.1. SCIANY ISTNIEJACE
Sciany konsfrukcyjne budynku wykonane z cegty. Przemurowania isiniejgeych  §cian
konstrukcyjnych, zgodnie z rysunkami, wykona¢ z cegly rozbidrkows] ub ceglty wapienno-
piaskowej. Na nowym murze od sfron widocznych wykonad tynk cementowo-wapienny .

7.12.2 SCIANY PROJEKTOWANE
Nie projektuje sie nowych scian kenstrukcyjnych. Wypetnienia istniejgeych otwordw okiennych
i drzwiowych (zgodnie rysunkami) wykonac z cegly wapienno-piaskowe] gruboici 12cm na
zaprawie cementowo-wapienne] M5. Przemurowania wykoenad w systemie tréjwarstwowym 1.
cegta + pustka powietrzna + cegta lub cegta + styropian + cegia. Na nowym muze od stron
widocznych wykonac fynk cementowo-wapienny . Otynkowany mur ceglany zicowad z
istniejgcq Sciang.

7.12.3. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZINYCH
Przemurowania scian zewnegirznych ocieplic styropianem EPS 80 grubosci okoto 15cm
{grubos¢ ocieplenia uzalezniona jest od grubosci ciany zewnetrznei).

7.13.  SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
7.13.1. ROIBIORKI
Czes¢ Scianek dziatowych istniejgcych rozebrad {zgodnie z rysunkami).
7.13.2. PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE
Scianki dziatowe wykonad z cegty rozbidrkowej lub cegty wapienno-piaskowej grubosci 12cm
na zaprawie cementowo-wapienne] M5.
Sciany ofynkowad lub obtozye ptytkg ceramiczng.

7.14. NADPROZA OKIENNE | DRIWIOWE
Nadproza w scianach konstrukcyjnych zewnetrznych - istniejgce.
Nadproza  drzwiowe  proiekiowanych  Scion  wewnetrznych  dzatowych  zelbetowe
prefabrykowane typowe typu L19.
Projektowane nadproza drzwiowe §cian wewnetrznych konstrukcyjnvch wykonaé z  dwodch
ceownikow 160mm poiqczenych Srubami @12mm. Ceowniki osiatkowad siatkg Rabitza i
otynkowad tynkiem cementowo-wapiennym. Podparcie belek stalowych na murze minimum

30cm.

7.15. STROPY, STROPODACH | DACH
Stropy zelbetowe. Bez zmian.
Stropodach przetazowy wykonany z cegtly | betonu. Bez zmian.
Dach o poszyciu papowym. Bez zmian.

7.16. SCHODY WEWNETRZNE

7.16.1. SCHODY NA PIETIRO
Istniejgce schody zelbefowe na pietro pozostajqg bez zmian (nie objete zakresem
opracowania).

7.16.2. SCHODY DO PIWNICY
Konstrukcja Istniejgecych schodoéw zelbetowych do piwnicy pozosiaje bez zmian.
ldemontowad posadzke w  pomieszczeniu komunikacji (1.11) oraz usunq¢  oktadzine
pierwszego biegu schoddw prowadzqgcych do piwnicy. Usunqd odspojone | zniszczone
warstwy podposadzkowe. Pod posadzki wykonod wylewke z masy samopeziomujgce]
zbrojonej.
Najwyiszy bieg schoddw do piwnicy przebudowad poprzez nadianie nowych stopni. Na
istniejgce stopnie schodow wykonad nadlewke z betonu C12/15 w celu wykonania nowych
stopni zgodnie z czeicig rysunkowgq.
Posadzke w czeSci komunikacyjnej oraz oktadzineg schoddéow wykonad z  terakoty
antyposlizgowe] szkliwionej o klasie twardosci minimum K4.

7.17.  SCHODY i PODEJSCIA ZEWNETRZNE
Istniejqce schody zewnetrzne usyluowane po wschodnig] stronie budynku pozostojg bez
zmian. Odspojone iynki i elementy cemeniowe skuc 1 uvzupetnic fynkiem cemeniowo-
wapiennym. Balustrade oczyici¢, zabezpieczyC antykorozyjnie i pomclowad w kolorze
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czarnym farbami zewnetznymi do metalu.
Oktadzing schoddéw wykonac z terakoty mrozoodpornej, antyposlizgowej szkliwionej o kiasie
twardosci minimum K4,

7.18. WENTYLACJA WYWIEWNA
7.18.1. WENTYLACJA ISTNIEJACA
Istniejgce przewody wentylacyine adaptuje sie do wentviac]i projekiowarych pomieszczen.
7.18.2. WENTYLACJA PROJEKTOWANA
Wentylacija projekfowana z rur metalowych ¢ wymiarach wewnetrznych kanatu &@15cm,
powyzej ostatniego stropu rury obudowane cegtg ceramiczna gruboici minimum 6,5cm.
Przewody wentylacyjne zakonczy¢ nasadkg obrotfowqg wspomagaigeg cigg.
W pomieszczeniach saniiamych przewiduje sie dodatkowo wentylacje mechaniczng z
siinikiem osiowym osadzonym w kratce wentylacyjne] z wytgcznikiem indywidualnym lub
CZASOWYM.,
7.19. POSADIKI | PODLOGI
Zdemontowad posadzki we wszysikich pomieszczeniach. Usungd odspojone i zniszczone
warstwy  podposadzkowe. Pod posadzki wykonad wylewke z masy samopoziomujgeej
zbrojone;].
Nowe posadzki w pomieszczeniach sanitarmych (1.08, 1.02, 1.10, 1.11) wykonaé z terakoty
antypodlizgowe] szkliwionej o klasie twardosci minimum K4, ze spadkiem 1% w kierunku kratek
Sciekowych (w miejscu ich wystepowania). Cokoliki wysokosci minimum 10cm. Pod warstwe
piyiek ceramicznych zastosowad wodoszczelng powioke uszezelnigjgodg (np. Ceresit CL50).
W  pozostatych pomieszczeniach zastosowad  wyktadzine PCV o wiadciwoiciach
antystatycznych. antyposlizgowych, z powtokg wierzchniq poliuretanowq zabezpieczaigeqg
przed brudzeniem, utatwicigcq mycie i konserwacje, o klasie twardosci K5, odpornoic na
§cieranie grupa P. Krawedzie wywinigte na sciane na wysokos& minimum 10cm. tgczenie na
krawedzi podtoga-iciana z zastosowaniem profilu wyobleniowego.
Uwaga: Zgodnie z PN-E-05204/19%94 w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej nalezy
wykona¢ posadzki antystatyczne.
7.20. WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN | SUFITOW
Istniejace tynki odspojone i uszkodzone odhbid i usungd.
«  Tynki sufifow i Scian istniejacych cementowo-wapienne kategorii Il wygtadzié masami
gipsowymi.
= Nowe fynki na sufifach i Scianach istnigjgcych wykonad jako cementowo-wapienne
kategorii Il gtadzone masami gipsowymi lub tynki gipsowe gtadkie uktadane na mokro.
= Tynki Scian projektowanych wykonac joko cementowo-wapienne kategorii Il gtadzone
masami gipsowymi fub tynki gipsowe gtadkie uktadane na mokro.
= W pomieszczeniach sanitamych sciany do wysckosci minimum 200cm wytozyé glazurg
(ptytkg szkliwionqg).
= Sciany tynkowane malowane emulsyjnie w kolorze biatym lub jasno pastelowym.
e Sufity malowane emulsyjnie w kolorze biatym.
v Parapety wewnefrzne - kamienne (granit szlifowany) o grubosci minimum 2cm.
7.21. STOLARKA ZEWNETRZNA DRZIWIOWA | OKIENNA
Wedlug zestawienia stolarki.
Lastosowanie stolarki okienneg] z PCW. Drzwi wejiciowe z profilu aluminiowego cieptego.
Wspdtczynnik U dla drzwi i okien <1.4 W/m2K. Stolarka w kolorze biatym. Pakiet szklany
antywtamaniowy wypetniony argonem.
Otwieranie okien z poziomu posadzki.
7.22. STOLARKA WEWNETRINA DRIWIOWA
Wedtug zestawienia stolarki.
7.23. CHAREKTERYSTYKA ENERGETYCINA

Ninigjszy projekt nie obejmuje docieplenia obiekiu. Wtasciwosci cieplne  przegréd
zewnetrznych nie ulegaqjq zasadniczym zmianom. Projekt termomodernizacyi budynku ujety
zostat w odrebnym opracowaniu,



Przemurowania §cian zewnetrznych od zewngtrz wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym,

7.24. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE. KOLORYSTKA.
malowanie farbami fasadowymi w kolorze najbardziej zblizonym do istniejacej elewaci.
Stolarka ckienna w kolorze biatym.
Parapety zewneirzne przy wymienianych oknach z blachy powlekanej w kolorze szarym.
7.25. UWAGI

Wszysikie roboty wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru
Robdt Budowiano-Montazowych” cz. | "Roboty Ogdincbudowlane™.

Wszystkie materiaty uiyte w budynku muszg odpowiadad polskim normom i posiadad
aktuaine atesty dopuszczenia do stosowania w polskim budownictwie.

Wszysikie zainsialowane urzgdzenic muszq posiadac aktuaine certyfikaty na znak
berpieczenstwa tub deklaracie zgodnoscai.

Wszysikie prace podczos realizacdii projekiu nalezy wykonywad pod Scistym nadzorem
0s6b uprawnionych. '

Wszystkie zmiany dokonywane w frakcie redlizacji nale?y uzgodnic z projekiantem.
Lastosowane w projekcie materiaty nalezy traktowad joko przyktadowe, niemnie] uzyte na
budowie nie mogg posiadad gorszych parametréw technicznych niz okredia to projekt.

[ T —————



8. PROJEKT BUDOWLANY. ARCHITEKTURA. KONSTRUKCJA. RYSUNKI
T01 PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 1.

BO1 PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 1.

BOZ  PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 1. NADPROZA.

B03  PRIEKROJ PIONOWY A-A. ELEWACJA POENOCNQO-WSCHODNIA.
BO4  PRIEKROJ PIONOWY B-B. ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA.
BOS  WIDOK PIONOWY. ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA,

BO6  WIDOK PIONOWY. ELEWACJA POLUDNIOWO-IACHODNIA.,

BO7  WIDOK PIONOWY. ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA.

BO8  WYKAZ STOLARKI. STOLARKA ZEWNETRZINA.

BO?  WYKAZ STOLARKI. STOLARKA WEWNETRZNA.

20



