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IAWARTOSC PROJSEKTU

1 MATFRIALY WY JSCIOWE. WARUNKI TECHNICINE. UZGODNIENIA. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW.

2, INFORMAC.JA DOTYCIACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,

2.1, DANE OGOLNE.

2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.3. IAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEINOSCI REALIZAC S POSICIEGOLNYCH OBIEKTOW.

2.4, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH,

2.5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALK] LUB TERENU, KTORE MOGA, STWARTAC ZAGROIENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDII.

2.6. WSKAZANIE DOTYCZACE PRIEWIDYWANYCH JAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCIAS ROBOT BUDCWLANYCH.

2.7. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACI ROBOT STCZEGOLNIE NIEBEZPIECINYCH.

28. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICINYCH | ORGANIZACY INYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEREZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SICZIEGOLNEGO TAGROIENIA ZDROWIA LUB
ICH SASIEDITWIE.

3. PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENU. OPIS.
3.0, DANE OGOLNE.

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.3, PRZEDMIOT OPRACCWANIA.

3.4, ZAKRES INWESTYC L.

3.5. LOKALIZACJA.,

3.6. STAN PRAWNY OBIEKTU { TERENU INWESTYCJL.

3.7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYC L.

3.8. IGODNOSE PROJEKTOWANE] INWESTYC I Z PLANEM JAGOSPODAROWANIA PRIESTRIENNEGO.
3.9. PROJEXTOWANE ZAGOSPODARCWANIE DIIALKL.

3.10. UKSITALTOWARNIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU,

3.11. NIEPEENOSPRAWNIL.

3.12. POJEMNIKI NA SMIECI.

3.13. ZIELEN,

3.14. OGRODIENIE.
3.15. OCHRONA PRIECIWPOIAROWA.

3.16.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU,

3.17. QCHRONA ZABYTKOW,

3.18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEL.

3.1%. INFORMAC.JA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | FRZEWIDYWANYCH ZAGROIEN DLA SRODOWISKA.

4, RYSYNKI.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

5. TECHNOLOGIA

5.1. PRZEDMICT OPRACOWNIA

52, OPIS POSESJI. BUDYNKY, LOKALU

53. RODIAJ USLUG

5.4, ZATRUDNIENIE

5.5, KLIENT

5.6. OSWIETLENIE

5.7. WENTYLACJA

5.8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE POMIESZCTEN

59. UWAGI

é. OPIS STANU ISTNEJACEGO | OCENA TECHNICZNA

6.1, CEL OPRACOWANIA.

6.2, MATERIALY WYKORZYSTANE W TRAKCIE QPRACCWANIA

6.3, STAN ISTNIEJACY - DANE OGGINE.

6.4, STAN ISTNIEJACY - DANE TECHNICZNE BUDYNKU.

8.5. ANALIZA TECHNICZNA.

6.6, WNIOSKI.

7. PROJEKT BUDOWILANY. ARCHITEKTURA. KONSTRUKCJA. OPIS.

7.1. OSWIADCIZENIE

7.2. CEL OPRACOWANIA

7.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

7 A, CHARAKTERYSTYCINE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKY PO ZMIANIE SPOSOBU UIYTKOWANIA

7.5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNKU HICH POWIERICHNI W 7AKRESIE OBJETYM OPRACOWANIEM

7.6. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

7.7. RZEDNE POSADOWIENIA BUDYNKU

7.8. NIEPEENOSPRAWNI

7.5. ROZBIGRKI

7.10. PRACE ZIEMNE. LAWY FUNDAMENTOWE.
7.11.  SCIANY FUNDAMENTOWE.

7.12.  SCIANY ZEWNETRZINE § WEWNETRINE KONSTRUKCYINE.
7.13.  SCIANY WEWNETRINE DZIALOWE.

7.14. NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE.

7.15. STROPY, WIEZBA DACHOWA | DACH.

7.16.  SCHODY WEWNETRZNE.

7.17.  SCHODY [ PCDEISCiA ZEWNETRZNE.

718, WENTYLACJA WYWIEWNA.

7.19. POSADZKI | PODEOGI.



7.20. WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN.

7.2i.  STOLARKA ZEWNETRINA DRIWIOWA | CKIENNA.

7.22.  STOLARKA WEWNETRINA DRIWIOWA.

7.23. CHAREKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

7.24, ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRINE. KOLORYSTKA.

7.25, UWAGH

8. PROJEKT BUDOWLANY. ARCHITEKTURA. KONSTRUKCJA. RYSUNKI.

T PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACIA 1.

BO1 PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 1.

BOZ PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 1. NADPROZA.

BO3 PRZEKROJ PIONOWY A-A. ELEWACIA POENOCNO-WSCHODNIA.

BO4 PRZEKROJ PIONOWY B-B. ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA.

B80S WIDOK PIONOWY. ELEWAC JA POLUDNIOWO-WSCHODNIA.

206 WIDOK PIONOWY . ELEWACJA POLUDNIOWO-IACHODNIA.

BO7 WIDOK PIONOWY. ELEWACJA POENOCNC-ZACHODNIA,

BOS WYKAZ STOLARKL. STOLARKA ZEWNETRINA.

BOY WYKAZ STOLARKL STOLARKA WEWNETRINA.

9. PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACIA WEWNETRZNA WOD-KAN. INSTALACIA CO.
g.1. INSTALAC JA WODNO-KANALIZACY INA

9.2, INSTALACIA CO

10. PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJINA. RYSUNKI.

501 KONDYGNAC.A 1. PRZEKRO. POZIOMY. INSTALACIA GRIEWCIA ISTNIEJACA.
502 KONDYGNACJA 1. PRIEKRGJ POTIOMY. SCHEMAT. INSTALACJA GRIEWCIA.
503 KONDYGNACJA 1. PRZEKROJ POZIOMY. SCHEMAT. INSTALACIA WODNO — KANALIZACYINA.

KARTA KATALOGOWA GRIESNIKA,

11.

PROJEKT BUDOWIANY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZINE,

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
10.7.
11.8.
11.9.

12,
£01
K02

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCINE
PRZEWODY | SPOSOB PROWADIENIA INSTALAC !

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

OSPRIET LACZENIOWY | GNIAIDA WTYKQWE

TASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCIYCH

URZADIENIA PIORUNOCHRONNE DLA OBIEKTU

OBLICZENIA

WPEYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALAC JA ELEKTRYCINA. RYSUNKI.

PRZEKROJ POTIOMY. KONDYGNACIA 1. SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCINEJ,
SCHEMAT TABLICY.

KARTY KATALOGOWE — STRON 22.



2 PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN. INSTALACJA CO.
9.1. INSTALACJIA WODNOC-KANALIZACYINA
¢.1.1. INSTALACIA WODOCIAGOWA
Doprowadzenie wody z sieci wodociqgowe] miejskie] isiniejgeym przytgczem.
Projektowane pomieszczenia wyposazong bedqg w:
= umywalki,
s sedesy.
Do umywalek doprowadzona bedzie woda ciepta — zmieszana, doprowadzona z istniejgcei
instalacji wodociggowe).
Umywalki wyposazone bedg w baterie stoiqgce lub nascienne.
Wodomierz istniejgcey nie podlega zmianie.
Pobdér zimnej wody z istnigjqee] sieci wodociggowse:.
instalacje wodociqgowq wykenadé z rur PE i PEX.
9.1.2,  KANALIZACJA SANITARNA
Odprowadzenie sciekdw sanitarnych do kanalizacji przytqczem istnigjgcym.
Scieki z projektowanych przyboréw odprowadzane bedq do istniejacych piondw.
Podejscia pod umywalki PCV 250,
Podejscia pod sedesy PCV @110,
9.2, INSTALACIA CO

Stare grzejniki zdemontowad.

Wykonad nowe przytgczenia grzejnikowe.,

Projekiuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami aluminiowymi firmy KRAKOW-ARMATURA
typu G500F.

Grzejniki wyposazone w termostaty.

Istniejace przytqcze do miejskiej sieci c.o.

Przewidziano grzejniki zapewniajgce dostarczenie ilosci clepta pokrywajgeej straty ciepta dia
poszczegdinych pomieszczen w okresie zimowym,

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C.

Opracowat:
Jan Janiak
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10, PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJA WODBNO - KANALIZACYJNA, RYSUNKIL

S01 KONDYGNACJA 1. PRZEKROJ POZIOMY. INSTALACJA GRZEWCTA ISTNIEJACA.

S02 KONDYGNACJA 1. PRZEKROJ POZIOMY. SCHEMAT. INSTALACJA GRZEWCIZA.

S03 KONDYGNACUJA 1. PRZEKROJ POZIOMY. SCHEMAT. INSTALACJA WODNO — KANALIZACYJNA.

KARTA KATALOGOWA GRZEJNIKA
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