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1i.

PROJEKT BUDOWLANY. iNSTALACJE ELEKTRYCINE WEWMNETRINE.

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCINE

TABLICA POMIAROWA ZYACTOWA TZ i POMIAROWA TL
= Tablica istnigjgca. bez zmian.

PRZEWODY | SPOSOR PROWADZENIA INSTALACI!

Do wykonanida projekiowane] instalacii zastosowad nastepujgee typy przewodow:

= YDY?0 3x1,5mm? w instalac]i oswietleniowe,

= YDYp 4x1,5mm? do opraw AW [ewakuacyjnych)

= YDYZo 3x2.5mm? w instalacji gniozd wiyczkowych,

= LgYzo 4 - lokalne przewody potgczen wyrdwnawczych.

Przy wykonywaniu instalacii nalezy przestrzegac nastepujgeych zasad:

= jzolacja zyt przewodow i kabli powinny odpowiadad kolorom zgodnym z PN,

= zolacje w kolorze zdHo-Zislonym moina stosowac wytgeznie w instaiacjach zwigzanych z
ochrong od porazen,

= przewody uktadadé podiynkowo oraz na konstrukciji sufitow w ostonie z rurek PCYV,

= do rozgateziania instalacii stosowac osprzet hermetyczny,

= podejicia instalacii do urzgdzen technologicznych wykonywad na podstawie D.T.R.
urzqdzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajge zapasy przewodow.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Parametry oswietlenia $wiattern sztucznym  poszczegoinych pomieszczen  zgodnie z
wyrmaganiami wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosiC bedg odpowiednio:

= min. 300 Ix na ptaszczyinie pracy w pomieszczeniach bivrowych

= min. 100 Ix na komunikacii.

Oprawy o$wietleniowe wyposazone bedqg w energooszczedne i wysckosprawne zrodta
Swiatta.

fluorescencyjne - swietlowki linicowe,

flucrescencyjne — dwietldwki kompaokiowe.

Instalacja wykonana w catosci przewodami typu YDY()x1.5. sterowanie odwiefleniem za
pomocg indywidualnych wytgcznikow.

OSPRIET tACZENIOWY | GNIAZIDA WTYKOWE

11.5.

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekf do

warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przesirzegad prawa budowlanego,

praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng.

Osprzet tgczeniowy montowad nalezy na wysokosci:

= {qczniki odwietlenia na wysokosci +1.4m,

= gniazda wivkowe montowane w pomieszczeniach frenera i magazynie na wysokoscCi
+1,Im,

= gniazda w tazienkach na wysokosci +1,4 m.

Osprzet o stopniv ochrony P44,

ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

11.6.

Zasilanie wentylaiorow wywiewnych projekiuie sie wykonac z wykorzystaniem stycznika i
zegara sterujgcego z zachowaniem mozliwo3ci wigezania recznego.

INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCIZYCH

10.7.

W budynku projektuje sie wykonaé instalacje potgezen wyrdwnawczych. Przewod magistralny
projekiowany przewodem LgYioé utozony bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych
jak pozostate instalacie.

URZADZENIA PIORUNOCHRONNE DLA OBIEKTU

Urzgdzenia piorunochronne nie bedg wykonywane.

OBLICZENIA

11.8.1.

DOBOR PRZEWODOW

Podstawa :
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11.9.

(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,,Cbcigzainoi¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw”
{2) PN-IEC 60364-4-43:1999 ,,Ochrona przed pradem przeiezeniowym”

SPOSOB
08WOD ZABEZPIECZENIE U TYP UtOZENI b lnclz l» 1,45
A v PRZEWOD A A A
U WG, (1}
SHA 16 A, C" 230 | YDYzo3x2, A2 16,0c1617,5123,2¢:23,38
5
OSWIETLENIE 10 A B” 230 | YDYzo3x1, A2 10,0c10c12,4 | 14,5¢17.,98
5

WPLYW OBIEKTY NA SRODOWISKO

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjenalno-przestrzenne oraz techniczne
we wszystkich projekiach branzowych nie wptywaigq negatywnie na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Iapotrzebowanie na wode oraz oS¢ Sciekdw zostata
okreflona w opracowaniu branzowym i jest zgodna z warunkami fechnicznymi odbioru
Sciskdw | dostarczenia wody. Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uiytkowania emitowat
szkodliwe gazy, pyty lub ptyny. Budynek w irakcie eksploaiagji nie bedzie emitowat hatasu lub
drgan i innych ucigziwych zaktdcen. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejgey drzewostan
i inne elementy $rodowiska naluralnego.

Opracowat:
Jarostaw Kondracki
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12. PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJA ELEKTRYCINA. RYSUNKI.

=0) PRZEKRCJ POZIOMY. KONDYGNACJA 1. SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCINEL.
E02  SCHEMAT TABLICY.

KARTY KATALOGOWE OPRAW — STRON 22

25



