TECHNICZNY OPIS PROJEKTU

Park linowy w Eiku

Park linowy jest to system atrakeji sprawnosciowych umicszezony na ps |
wysokosci rozpigty pomigdzy drzewami lub shupami. Skiada sig ze stacjl ~ platform
umieszezonych na drzewach lub shipach shizacych do przejdeia na koleing atrakoie tin
oraz wihasciwych atrakcji czyli elementéw drewnianych, plastikowych lub m
powieszonych na linach stalowych rozciagnietych pomigdzy staciami. Zadaniem go
linowego jest przsjscie toru sprawnodciowego. Aby zapewniC bezpieczefstwo |
jest wypcsazony w system asekuracii. Najezestszym  jest system asekurac)i wi
alpinistycznej polegajacy na ‘przypinaniu sic do rozeiagnigte] liny asekuracyjne]. Tnnvin
systemem asekuracyjnym . sg siatki rozciagnigte wzdhiz atrakeji  uniemozliwiaiace

"-} wypadnigcie uzytkownika z trasy.

1. Trasy z asekuracja wlasng

Parki linowe budowane sy w oparcit o norme PN-EN 15567 {Urzadzenia sportows i
rekreacyjne — Tory linowe). Na jej podstawie nalezy przeprowadzié takze dobér
odpowiednich materialéw 1 sposcbu ich zastosowania, Takie dzialanie gwaraniuje
bezpieczefistwo uzytkowania parkéw linowych.

Liny

Podstawowym elementem decydujacym o bezpieczedstwie klientow sa liny stalowe.
Dzielimy je na liny nodne, na kidrych wisza roine elementy przeszkdd, oraz liny asekuracyine
stuzace tylko do zabezpieczenia klienta przed upadkiem z wysokosci. Liny asekuracyine sz
specjalnie oznaczone kolorows tas$ma aby jasnym byilo gdzie si¢ wpinaé. Opréez liny
rozeiagnigtej na przeszkodzie pomiedzy drzewami stosujemy takze petle asekuracyjne na
podestach. Wykonane takze z liny stalowej, oznaczone tym samym kolorem, przeprowadzaja
klienta po podescie pomiedzy przeszkodami ulatwiajac zabawe.

Aby zapewni¢ maksimum bezpieczenstwa nalezy uzy¢ lin stalowych o wytrzymalodci ok. 6-7
ton. Proponujemy uzy¢ liny stalowe ocynkowane z rdzeniem stalowym o $rednicy 10 mm i
konstrukeji S6x19+HIWS Wybralidmy taka konstrukcje liny ze
wzgledu na podwyzszong wytrzymaloéé zewnetrzne] warstwy na
scieranie. Liny s laczone zaciskami kablakowymi wykonanymi
sa ze stali o odpowiednio duzej wytrzymaloéci wg PN-EN
13411-5. Wedlug normy dla toréw linowych (PN-EN 153567-1)
zaciski te jako jedyne nadaja sic do wykonania pohczed w
parkach linowych..

Poniewaz klienci bgda stosowad tutaj zasady poruszania sig na
wysokosci zaczerpnicte z  alpinizmu, wszystkie zasady
bezpieczefistwa oparte sg o wymogi UIAA (Migdzynarodowa Federacja Towarzystw
Alpinistycznych), a to przede wszystkim stanowi o bezpicczedstwie klienidw.
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Drewngo
Montaz poszezegéinych elementdw nalezy przeprowadzié tak aby nie uszkodzi€ drzewa i aby
nic w niego nie wbijaé. Podesty musza byé montowane metoda na deisk, a liny staiowz/
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osadzane na specialnie przygotowanyeh podidadkach, ktdre nie
dopuszczajy do weinania sig liny w pief i pozwalajg na
swobodny przepltyw sokdéw. Oczywiscie aby park mégt
funkcjonowal bezpiecznie potrzebne sa pielggnacyjne
przycinki galezi ale to nie stanowi zagrozenia dla drzewa, 2
nawet czasem jest dla niego wskazane.

Do budowy podestu nalezy uzyé sosnowych belek
impregnowanych cisnieniowo o Srednicy 12 cm. Taki ksztak
belki, w naszej ocenie, zwicksza estetykg podestu.

Do zabudowy podestu proponujemy uzyd deski z modrzewia
syberyiskiego

Jest to drewno ktdre nieimpregnowane wytrzymuje ponad 10
lat. '

Dodatkowo deski uzyte do zabudowy podestu powinny by¢
ryflowane co zapobiegnie éégzganiu sig na nich.

Ione

W parku linowym klienci przechodza nie tylko po stalowych linach. Czesto muszg
przechodzié bo wiszacych belkach, drewnianych mostkach czy tez wiszacych linkach lub
siatkach wykonanych z polipropylenu. Wszystkie elementy parku takie jak linki
polipropylenowe, konopne, siatki, belki na przeszkody powinny by¢ tak dobrane aby dobrze
spehialy swoja funkcje i diugo stuzyly w parku. Diatego tez proponujemy uZy¢ linki
polipropylenowe o érednicy 20 mm, siatki o oczkach 4 i 15 cm w zaleznodci od zastosowania,
belki z drewna toczonego o Srednicy 8 — 10 em. '

Sprzet asekuracyiny

Park linowy z asekuracja wiasna musi by¢ wyposazony w alpinistyczny sprzgt asekuracyjny.
Sprzet powinien byé dobrany rozmiarowe do przewidywanej grupy klientdw. Dia miodziezy |
os6b dorostych naleZzy zapewnié uniwersalne rozwiazania rozmiarowe a dia dzieci osobne
zestawy sprzgtu asekuracyjnego.

Wszystkie elementy sprzetu asekuracyjnego powinny posiada atest do  uzytku
wspinaczkowego

Proponowany zestaw sprzetu asekuracyjnego:
1. Spreet dia kiientow
Uprzaz alpinistyczna biodrowa latwo regulowana o szerokim zakresie rozmiaréw — 15 szt

lonz (tadma tgczaca uprzaz z karabinkiem) - 15 szt
karabinki z zabezpieczeniem dostosowanym do uZycia w parku linowym — 30 szt
Bloczek zjazdowy zintegrowany z karabinkiem (stuzy do zjazdu na linach ukosnych) — 15 szt
lonz do bloczka zjazdowego — 15 szt
kask alpinistyczny — 13 szt

2. Sprzet dla klientdw - dziecigey

Uprzaz alpinistyczna pelna dziecieca — 10 szt.
lonz (tasma laczaca uprzaz z karabinkiem) — 10 szt
karabinki z zabezpieczeniem dostosowanym do uzycia w parku linowym — 20 szt.

Bloczek zjazdowy zintegrowany z karabinkiem (stuzy do zjazdu na linach ukodnych) — 10 szt.
lonz do bloczka zjazdowego — 10 szt /
kask alpinistyczny -~ 10 szt. 7




3. Sprzet dla instruktordw
Uprzg# alpinistyczna biodrowa tatwo regulowana o szerokim zakresie rovmiardw - 3 a7t
lonz (tadma faczaca uprzaz z karabinkiem} ’
karabinki z zabezpieczeniem dostosowanym do uzycia w parku linowym
Bloczek ziazdowy zintegrowany z karabinkiem (stuzy do zjazdu na linach ukodnyeh)
lonz do bloczka zjazdowego
kask alpinistyczny

4. Inne

Zestaw do opuszezania klientdw, kidrzy ze wzgledu na zmeczenie lub wypadek ¢
trase:

Przyrzad zjazdowy — rolka Stop wyposazony dodatkowo w dwa karabinki stalowe zakrecans
oraz ling alpinistyczna statyczna o drednicy 10 - 11 mm i dlugeseiok. 20 m -~ Nalezy zakupil
2 komplety. .

Dodatkowe szelki do upr%@:i:y dla dorostych shizace dodatkowemu zabezpieczeniu osib
otytych — Proponujemy zakupi¢ 2 komplety.

Szkolenie personelu

Do obsiugi parku konieczne jest zatrudnienie przeszkolonych pracownikdw. Szkolenic
powinno zawicraé podstawy wiedzy o postugiwaniu sig sprzetem alpimistycznym =
podkredleniem aspektéw uzywanych w parkach linowych, a takze zasady ewakuacil klienta =
wysokoscl. Najtrudniejsze zawsze jest przeszkolenie z ewakuacji, chocby dlatego, ze po
szkoleniu rzadko wykorzystuje sie zdobyta wiedze, wige nie utrwaiona zanika. Koniecznym
wiee bylyby czeste éwiczenia, aby nie doszio do sytuacji, ze ratownik nie pamiigta co ma
zrobié. Klient od razu wychwyci brak profesjonalizmu co moze Zle wplywad na opinig parku.
Szkolenie takie powinien przeprowadzié licencjonowany nstruktor PZA

Zakres szkolenia musi by¢ zgodny z norma dotyczaca parkdw linowych (PN-EN 15567-23,
wedhig normy w parku powinien pracowaé przeszkolony personel na stopient Instruktor Parku
Linowego lub Instrukior Ratownik Parku Linowego.

Inne
Wykonawca powinien dostarczyé regulamin korzystania z parku, instrukeje obstugi parku dlz
uzytkownikdw, a takze w razie potrzeby tablice informacyjne.

2. Trasy z asekurac]g z siatek

Trasy przeznaczone sa gtéwnie dla malych dzieci w wieku 3 — 10 lat. Nie przewiduje sig
uzycia sprzetu ochrony osobistej. Dla zapewnienia bezpieczeristwa uzy¢ nalezy atestowanych
siatek bezpieczedstwa rozciggnictych wzdhuz przeszkdd wykonanych jak w trasach z
asekuracja wiasna.

Dodatkowo stacje — platformy musza by¢ zabezpicczone barierkami, barierki nie moga
ulatwiaé wspinania sie po nich. Trudno$é przeszkéd musi byé dostosowana do matych dzieci.




