Opis techniczny
do projektu technicznego budowy ogrodzenia terenu Przedszkola i Ztobka
,Ekoludki” wraz z dostosowaniem uktadu komunikacji kotowej 1 piesze;.
Etk ul. Pickna, dziatki geodezyjne nr 3209/15, 3209/16, 3209/44, 3209/45,
3209/106.

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- aktualna mapa do celow projektowych

- uzgodniony zakres prac budowlanych z Inwestorem
- wizja lokalna

Cele projektu i zakres opracowania

Celem projektu jest wykonanie petnego ogrodzenia terenu posesji Przedszkola i Ziobka
,Ekoludki”. Projekt stanowi¢ bedzie podstawe do zgtoszenia rozpoczgcia prac budowlanych.
Opracowanie obejmuje projekt techniczny ogrodzenia terenu przedszkola i Zlobka oraz
projekt przebudowy istniejacych, utwardzonych doj$¢ pieszych i dojazdow. Zakresem objgto
cze$¢ dziatek geodezyjnych o numerach 3209/15, 3209/16, 3209/44, 3209/45, 3209/106
potozonych przy ul. Pigknej w Etku.

Opis stanu istniejacego

Teren Przedszkola i Ztobka ,,Ekoludki” zlokalizowany jest w potudniowej czeéci miasta, na
osiedlu im. A. Bogdanowicza. Dojazd do budynkéw mozliwy jest z ul. Pigknej, poprzez
osiedlowa droge dojazdowa 1 przylegte do niej parkingi. Tereny zielone przedszkola i Ztobka
przylegaja bezposrednio do ogrodzonego terenu Szkoly Podstawowej nr 7. Obecnie czgs¢
terenu wokot budynku ztobka jest ogrodzona niskim ogrodzeniem stalowym. Od strony ul.
Pigknej tereny zielone przedszkola oddziela niskie ogrodzenie drewniane. Uktad tych
ogrodzen nie ogranicza dostgpu do terenu przedszkola osobom postronnym, w tym takze
wyprowadzajacym psy. Istniejace dojazdy i dojscia piesze zapewniaja bezposredni dostgp do
budynkéw przedszkola i ztobka, jednak organizacja ruchu kotowego, w tym zbyt duza ilos$¢
wjazdow utrudnia funkcjonalne ogrodzenie terenu.

Opis stanu projektowanego

Zaprojektowano przebudowe uktadu funkcjonalnego nawierzchni utwardzonych dojs¢ i
dojazdow do budynku ztobka. W zakresie opracowania projektuje si¢ likwidacj¢ jednego
wjazdu na parking. Pozostale dwa dojazdu dla rodzicow dzieci uczgszczajacych do
przedszkola i zlobka oraz dojazd gospodarczy do zaplecza kuchni nalezy dostosowaé do
nowego uktadu ogrodzenia terenu. W miejsce zlikwidowanego wydzielonego parkingu
projektuje si¢ wydzielenie 10 statych miejsc parkingowych przeznaczonych dla personelu
przedszkola i Ztobka.

Zaprojektowano ogrodzenie catego terenu przedszkola i1 ztobka. Prace realizacyjne
podzielono na 2 etapy.

1 etap — wykonanie ogrodzenia od strony ul. Pigknej oraz cze$ci od strony jeziora

2 etap — wykonanie nowego ogrodzenia w miejsce istniejacego od strony jeziora i parkingow
przy ul. Pigknej



Rozwiazania techniczne

Utwardzone dojscia i dojazdy.

Nalezy rozebra¢ istniejace ogrodzenie zlobka od strony wewngtrznej terenu. Betonowy
fundament ogrodzenia usuna¢ mechanicznie. Pozostale po fundamencie wykopy w ziemi
nalezy zasypa¢ gruntem przepuszczalnym dla wody, a wierzchnia warstwe grubosci min.
12cm ziemia urodzajna. Miejsca istniejacego ogrodzenia wyrownac z sasiadujacym terenem a
nastgpnie obsia¢ trawa.

Rozebra¢ obrzeza 1 krawe¢zniki betonowe w obrgbie istniejacych utwardzonych dojs¢ i
dojazdéw do budynku ztobka. Prace rozbidorkowe prowadzi¢ recznie z zachowaniem
ostroznosci aby nie uszkodzi¢ istniejacej nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowe;.
Ewentualne ubytki w podbudowach nawierzchni w miejscu usunigtych obrzezy i
kraweznikow wypelni¢ ubitym betonem gestoplastycznym. W zwiazku ze zmiang uktadu
funkcjonalnego miejsc parkingowych, w istniejacych liniach wyznaczajacych poszczegolne
stanowiska wymieni¢ pojedyncze, czerwone koski betonowe linii na zgodne w kolorze z
nawierzchnia gléwna placu. W miejscach projektowanych poszerzen nawierzchni pieszo —
jezdnych wykona¢ wykorytowania w gruncie do glgbokosci okoto 27cm ponizej sasiadujacej
nawierzchni utwardzonej. Zdemontowac istniejacy, nieczynny stup o§wietlenia parkowego z
odcigciem zasilania. Zainstalowa¢ dodatkowy wpust drogowy kanalizacji deszczowe;.
Zamontowac¢ obrzeza betonowe 8x30x100cm obsadzajac je na tawach betonowych z oporem
z betonu B15. Wykona¢ nowe podbudowy pod nawierzchnie utwardzone. Nawierzchnie z
kostki betonowej wykona¢ z materiatu Inwestora pochodzacego z odzysku rozbiorkowego. W
miejscach wyznaczonych wykona¢ malowanie pasow miejsc parkingowych. W miejscach
zlikwidowanych nawierzchni utwardzonych wykona¢ trawniki na gruncie przepuszczalnym
dla wody z warstwa urodzajnej ziemi o grubosci min. 12cm. Prace wykona¢ zgodnie z
rysunkami projektu.

Ogrodzenie

Zaprojektowano stalowe ogrodzenie z przgsel powtarzalnych oraz 3 bramy przesuwne 1 2
furtki. Ogrodzenie wykona¢ na podobienstwo istniejacego ogrodzenia Szkoty Podstawowej nr
7. Przesta montowaé do shupkéw stalowych obsadzonych w punktowych fundamentach
betonowych. Pod przgstami zamontowac na fawach betonowych z oporem odcinajace obrzeza
betonowe 8x30x100cm z wysunigciem ich ponad istniejacy teren okoto 10cm. Od strony ul.
Pigknej zaleca si¢ montaz ogrodzenia na styku z istniejacym chodnikiem przy jezdni. Prace
ziemne zwiazane z wykopami prowadzi¢ recznie zwracajac szczegolna uwage na ewentualne
kolizje z istniejacymi kablami energetycznymi oraz inna infrastruktura techniczng. Wszystkie
elementy stalowe ogrodzenia wykonaé¢ jako cynkowane ogniowo, a nastgpnic malowane
proszkowo. Elementy montowaé ze soba poprzez skrgcanie. Zabrania sig¢ spawania
elementdow juz ocynkowanych i pomalowanych. Mechanizmy bram przesuwnych
przystosowa¢ do zamontowania w przysztosci elektrycznych zespotéw napgdowych. Bramy i
furtki wyposazy¢ w zamki z wktadkami patentowymi blokujacymi otwarcie.
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